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VORWORT

Dieser Technische Dienstbehelf beschreibt die Arbeiten der leichten und schweren Truppenmaterialerhal-
tung fiir das

geldandegangige Kraftrad 250 KTM.
Die im Technischen Dienstbehelf enthaltenen Arbeitsanweisungen sind verbindlich, auf die Verpflichtung
zur Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen wird hingewiesen. Zusétzliche SicherheitsmaBnahmen sind
im Technischen Dienstbehelf besonders hervorgehoben.

VORSICHT: Steht bei Arbeits- und Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um eine Gefahrdung
von Personen auszuschlieBen.

ACHTUNG: Bezieht sich auf Arbeits- und Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um Gerate-
beschadigungen zu vermeiden.

Die Genehmigung dieses Technischen Dienstbehelfes erfolgte durch den Leiter der Sektion IV des
Bundesministeriums flr Landesverteidigung.
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1.1

Teil 5
TRUPPENMATERIALERHALTUNG

Allgemeine Angaben

Truppenmaterialerhaltung

Die Truppenmaterialerhaltung umfaft alle Arbeiten, die innerhalb der kleinen und groBen Verbande
bzw. gleichgestellter Dienststellen auszuflhren sind.

Die Materialerhaltungsarbeiten der Truppenmaterialerhaltung werden in den Ebenen

Benitzer (Besatzung, Mann, Trupp);
Wartungstrupp/Kp oder MEGrp/LWSR;
leichte Truppenmaterialerhaltung und
— schwere Truppenmaterialerhaltung

durchgefluhrt,

Diese Arbeiten beinhalten:

Austausch von Baugruppen, Unterbaugruppen und Einzelteilen
Instandsetzung von Baugruppen und Unterbaugruppen
PlanméaBige Materialerhaltungsarbeiten (Inspektion)
Modifikation

— Konservierungen und Entkonservierungen

I

|

Diese Materialerhaltungsarbeiten sind mit den zugeordneten Werkzeugen, Spezialwerkzeugen,
MeBgeraten, Ersatzteilen und Pflegemitteln auszufihren.




Baugruppenplan
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Abb. 1: Baugruppenplan




1.3

1.3.1
1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.1.3

13.1.4

1.3.1.56

Wichtige Daten und Angaben

Technische Daten

MaBe und Gewichte

= MBBE. iciciieiisvisatavisonias CAOSATTIHENIGE - uuuauinsin cnssaiuwess uns oo i 5505 545656 5 R FRF SRETERR RS 2220 mm
Gesamtbreite (Lenkerbreite) ........cccoermvmmrieieininimmmmmrnn. 875 mm
Gesamtbreite (mit Gleitkufen) ........cccociiiviviniiiiinieieen, 1200 mm
Gesamthohe (ohne Spiegel) ..., 1250 mm
Bodenfreiheit (Unbelastet) ..............ocvvvcevveiniiisesreecnnnns 250 mm
1 [0 - e e 860 mm
RAHSIANG wevmmmonmimiimms i s e s 1480 mm
- Gewichte .....cccccevccnennnn. Eigengewicht ohne Gleitkufen ..o 145 kg
Eigengewicht mit Gleitkufen ..........corcecicniiiiniiisininienieinan, 165 kg
Hochstzul, Gesamtgewicht .......ccccciiimninn e 380 kg
Hochstzul. BElastung .....ccvccceeeevvimveeresssnsnes s smssneessnns 2156 kg
Zuldssige Achslast varne ..........ccccoccvccinmmennn, 130 kg
Zulassige Achslast hinten ................cccivivimmrsnnninnns 250 kg
Fahrleistungen und Verbrauch
Héchstgeschwindigkeit .....c.ossseserisemmmemsmssasmeaans 120 km/h
Dauergeschwindigkeit .......cccocvveviiiiinrinerenciniinnes 115 km/h (bei eingefahrenem Krad)
Kraftstoffverbrauch ..........ccccoeeveriivisinnsneeenisececenns ca. 6,6 Liter/100 km
Motor
=T T o [ S S ey 19,5 kW bei 6.400/min
EWBHMOIIERAE . commammmamsrssnemesnsisisinked ssn s or s faris 31,1 Nm bei 5870/min
HUBBIIM onissansmisissmsiisemsesiras 245,5 cm?®
Zlindarbohrung oot 71 mm
o Lo 62 mm
VerdIGhILMG soiuissmmmmmmmimmsos s e raabisanaiisdaiaiisas 11,2:1
MotorSchMMEIUITY o wssmmnisimmemimrsns st Gemischschmierung 50: 1
KraftstoffgUalitat ..omnmmmsmsssroasmmismamarsase Benzin (Normalkraftstoff)
KUPPIUNG  cevoviieiieeeiieieie ettt Fliehkraftkupplung im Olbad
Schaltgetriebe ..., 5-Gang
UBErSetZUng iusmisaimiiismisimisesismsaii T e e 12:35
2.Gang ....ooveee 14:27
3. 'Gang aaie 17:24
4. Gang .......coe.. 20:22
5.Gang ............. 2521
LUTHIIEE: . asiimmiisainaiaiiamsmmiaininaisza Schaumstoff-NaBluftfilter
Kraftstoffanlage
KidftstoffbeRalter wauwnmmannmmsnnsamaasmasiis Inhalt 20,7 Liter, davon 3,6 Liter Reserve
WOBRERBUBAIT oo samas st oS SN Bing 84/32/136
[ F LU 0] (o [T 145
Nadeldlise: suusanassnsenimsee b 273
Nadelstalifig «mmoseammnmermusmmmssmmsmanss 2. Raste von oben
[ SEEAGIOSE o aummnsnsntnnssrnmennspsnsasarnisn bt cukat shnsnns 45
DUsennamel oy s e s T 8E1
GHSSCHIEDEE L wsuimnaminisiisasmimaismmisiriosris i 5953
Luftregulierschraube ... 1 Umdrehung offen
Vorderrad mit Aufhdngung und Lenker
Federweg vorne .........c.cccocececevevnvenne 210 mm
Reifen ...oocoeeeeeiieeeeeee e 3.00-21 51M
Reifenluftdruck ......ccccooeveveverereeenenene. 1,2 bar
FEIHE s anmiamsimivs e 1,60-21
BremSE .oviveieieiiiiiiei s seeees s Scheibenbremse, hydraulisch betatigt,

gelochte Bremsscheibe mit 230 mm Durchmesser,
»schwimmend* gelagert.



1.3.1.6

1.3.1.7

1.3.2
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1.3.4

1.3.5

Hinterrad mit Aufhdngung
Federweg hinten
Reifen

---------------------------------
..................................................
....................................
...................................................

Antriebskette

Elektrische Anlage
Zlndanlage

.......................................

Generatorleistung
Trockenbatterie
Zundkerze
Elektrodenabstand
Zundzeitpunkt
Gluhlampen

FEaEsrisiErmsmsssesarsrerssamamanEnEy

Anzugsdrehmomente

Sechskantmuttern Zylinderkopf
Bundmuttern Schwungrad
Sechskantmutter Primarzahnrad
Schraube Kupplungstrommel
Zylinderschrauben Kupplungsdeckel
Schwingarmbolzen

Betriebsmittel
Motor

Schaltgetriebe
Seilzlige und Lagerstellen
Gabel
Scheibenbremse
Schmiernippel

-------------------
..................................................

VerschleiBgrenzen
Bremsklotze
Bremsscheibe
Mitnehmerbolzen der

schwimmenden Bremsscheibe
Schwingarmlagerung

.....................................

Anlenkung
Bremsbelage hinten
Bremstrommel

....................................

Einstelldaten
Luftregulierschraube am Vergaser
Position - Diisennadel
Zundzeitpunkt

.........................

170 mm (am Hinterrad gemessen)

4.50-18 70M

1,2 bar

2,15-18

mechanische Innenbackenbremse mit 180 mm Durch-
messer, Betatigung wahiweise mit Hand- bzw. FuB-
bremshebel

O-Ring Kette 5/sx /4"

kontaktlose Magnet-Hochspannungs-Kondensator-
zUndanlage mit elektronischer Zindverstellung

B6Y 65/65W

6V 1Ah

Bosch W 08 CS, Champion N82G, NGK B 10 EG
0,6 mm

1,8-1,9 mm (17,6-18°Kw) vor OT

Scheinwerfer .............. 6V 35/35W (BA 20d)
Brems-/SchluBlicht ..... 6V 18/5W (BAY 15 d)
Begrenzungslicht ........ 6V 4W (BA9s)
Tachometer ................ 6V 0,6W(BA7s)
Blinker varne ............... 6vY 10W (BA15s)
Blinker hinten ......oocovvee 6Y SWI(BA155s)

M8 29 Nm

M12x1 54-59 Nm

M14x1,5 54-59 Nm

M14x1,5 69 Nm

M6 8 Nm

M14 137 Nm

Gemisch aus Benzin (Normalkraftstoff) u. AuBenbord
und Zweitaktmotordl (selbstmischend), Mischungs-
verhaltnis 50:1

800 cm?® Hydrauliktl ATF Type A SUFFIX A

Motordl SAE 15W40

pro Gabelholm 400 cm?® StoBdampferd!

ca. 60 cm?® Bremsfliissigkeit

Einheitsfett

Mindestbelagstarke 1,5 mm
Mindeststarke 2,8 mm (neu 3,1-3,3 mm)

Mindestdurchmesser 13,5 mm (neu 14,0 mm)
maximal 2 mm Axialspiel (an der hinteren Steckachse
gemessen)

Totgang am Hinterrad maximal 15 mm
Mindestbelagstarke 1,5 mm

maximaler Durchmesser 181 mm (neu 180 mm)

1 Umdrehung offen
2. Raste von oben
1,8-1,9 mm (17,6-18°Kw) vor OT




1.4

Spezialwerkzeuge, MeB- und Priifgerate

MIBBURE 25 soiasmsd isaiisns d i 2 S0 9us Dupnuaes Susks iy v Abb. 2/1
PAEBUNERENOE  omvwn snivpsiss sosms ewn e v fos v @om SR s Abb. 2/2
Rohrsteckschlissel 24/27 Mm . . ... i e e Abb. 2/3
Zahnradsegment .. ... ... e e e Abb. 2/4
Halteschlussel fir Schwungrad und Kupplungstrommel ... ............ Abb. 2/5
SChWLNGFAUADZISHEE .o ome wiwmas wom spomias soo varmbng o somies s Abb. 2/6
Montageholz, Eigenfertigung . ... ... i Abb. 2/7
Abzieher TUEPHMAarZanrad coss s awmima sl S0 s Sesee St nalkse & Abb. 2/8
SUOICISHSCHIEBEEL .« e wmiomnmnm ommm s SR oS S KRR 8 Abb. 2/9

Abb. 2: Spezialwerkzeuge, MeB- und Priifgeréite




1.5

Hinweise fiir die Arbeitsdurchfiihrung

— Bevor Baugruppen oder Einzelteile ausgewechselt werden ist zu prifen:

e in welcher Materialerhaltungsebene die Arbeiten durchzufiihren sind,

e ob die erforderlichen Ersatzteile zur Verfligung stehen oder geméB Bestandteilliste angefor-
dert werden dlrfen (Materialerhaltungsebene),

e 0b das erforderliche Werkzeug und Material vorhanden ist.

Die Begriffe links und rechts bzw. vorne und hinten beziehen sich auf die Fahrtrichtung.

Die Baugruppe ist nur soweit zu zerlegen, wie es fir die Wartung bzw. Instandsetzung erforder-
lich ist. Unterbaugruppen sind nur dann weiter zu zerlegen, wenn es in der Arbeitsanweisung be-
schrieben wird. Andernfalls ist bei Beschadigung die gesamte Unterbaugruppe auszuwechseln.

Der Einbau bzw. Zusammenbau erfolgt im allgemeinen sinngemaBs in umgekehrter Reihenfolge
des Ausbauens bzw. Zerlegens. Sind beim Einbau bzw. Zusammenbau Besonderheiten zu be-
achten, so ist dies in den entsprechenden Abschnitten beschrieben.

Werden im Zuge einer Wartung bzw. Instandsetzung selbstsichernde Sechskantmuttern gelost,
sind beim Einbau bzw. Zusammenbau neue selbstsichernde Sechskantmuttern zu montieren.
Ebenso ist darauf zu achten, daB an Teilen die sich bei Betrieb erhitzen keine selbstsichernden
Sechskantmuttern mit PVC-Sicherungsringen montiert werden.

Nach jeder durchgefiihrten Wartung bzw. Instandsetzung ist eine Funktionsprobe durchzu-
flihren.

Die Versorgungsnummern der Baugruppen und Einzelteile sind in der Bestandteilliste (iber den
Baugruppenplan aufzusuchen.

Die angefiihrten Werkzeuge und Gerate kdnnen auch durch technisch gleichwertige Werkzeuge
aus den vorhandenen Werkzeugsatzen ersetzt werden.

Die Reihenfolge der Arbeitsanweisungen entspricht dem Baugruppenplan.
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2.1

PlanmaBige Materialerhaltungsarbeiten
Auflistung der planmaBigen Materialerhaltungstatigkeiten

Baugruppe Benennung Tatigkeit Iﬂ;eslge ?r:gge Fggnf' Ziffer | Seite
MOTOR Getriebedl tauschen | @ 2 2.2.1 10
Kettenrad 14Z prufen L 0,5 | 222 10
mALAFgSETOFF‘ Kraftstoffhahn reinigen | @ 15 | 223 11
| Vergaser reinigen @ 25 1224 11
Starthilfe prifen ® 1 225 12
ikjﬁggg— Auspuffanlage entruBen @ 1 2.2.6 12
G Sichaltsaizug einstellen | ® 1 227 | 12
UND LENKER priifen
Steuerkopflager Smtatien| @ 0,5 | 228 13
Gabeldl tauschen | ® 2 229 14 N
Handbremszylinder warten @ 05 | 2.210 14
Bremsflissigkeit tauschen @ 1 2.2.11 15
Bremsklotze .\_.rvarten ® 0,5 | 2.2.12 15
Minenmerbolien, |prten | @ 1K
ELNJHEEI\TSS N'\gT Schwingarmlagerung | prifen & 05 | 2214 16
Anlenkung Eg:[%% ] 05 | 2215 17
Eemeiegoauri ot | @ | 1o [ezw]
Kettenrad 48 Z priifen o 0,5 | 2.2.17 18
Kette prifen B 0,5 2.2.18_- 18 1
ERTAIUSCHE  Zundzeitpunkt | - 3 |2219| 19

* Richtzeit in Arbeitswerten (1 AW = 6 Minuten)



2.2

2.21

222

10

Beschreibung der planmaBigen Materialerhaltungstatigkeiten

MOTOR

Getriebedl tauschen

— Motor warmfahren

— Krad auf waagrechter Ebene auf Hauptstan-
der stellen

— beide rot gekennzeichneten OlablaBschrau-
ben (Abb. 3/1) mit Steckschlissel 13 mm ent-
fernen und Altél in ein Gefal ablaufen lassen

— AblaBschrauben einsetzen und festziehen

— VerschluBschraube (Abb. 4/2) herausschrau-
ben u. 800 cm® Hydraulikél ATF Type A SUF-
FIX A einfiillen

— nach ca. 1 Minute Wartezeit (wenn sich der Ol-
spiegel beruhigt hat) die Olkontrollschraube
(Abb. 4/1) entfernen

- sollte an der Kontrollbohrung noch kein Ol
austreten, ist noch Hydraulikdl ATF Type A
SUFFIX A nachzuflllen bis dies der Fall ist

— Kontrollschraube und VerschluBschraube
montieren

WERKZEUG

Knarre

kurze Verlangerung
Steckschlissel - Einsatz 13 mm
Sechskantstiftschllissel 5 mm
GefaB fir Altol

MATERIAL
800 m® Hydraulikol ATF Type A SUFFIX A

Kettenrad 14Z priifen

- Krad auf Hauptstander stellen

— Hinterrad langsam drehen und alle Zahne des
Kettenrades priifen

— Zahne dirfen nicht spitz, ausgebrochen oder
verbogen sein

HINWEIS Kettenrider und Kette nur gemein-
sam tauschen.

Abb. 4: VerschluBschraube und Kontrollschraube

Abb. 5: Kettenrad 14Z priifen
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KRAFFTSTOFFANLAGE

Kraftstoffhahn reinigen
- Kraftstoff in einen Kanister ablaufen lassen
(Kraftstoffhahn in Stellung ,RES®)

- Sechskantblechschrauben (Abb. 6/1) entfer-
nen und Kraftstoffhahn abnehmen (auf Dich-
tung achten - kann am Kraftstoffbehalter kle-
ben bleiben)

- Siebhalter mit Sieb (Abb. 6/2) abschrauben
— alle Teile grundlich mit Druckluft reinigen

WERKZEUG
Doppelschraubenschiliissel 8/10 mm
Kanister flr Kraftstoff

Vergaser reinigen

— Vergaser ausbauen und zerlegen

— alle Teile mit Waschbenzin und Druckiuft rei-
nigen

alle Disen und Kanéle auf freien Durchgang
prifen

gereinigte Teile wieder montieren
Schwimmerniveau prifen (siehe Ziffer 4.2.14)

— Grundeinstellung der Luftregulierschraube
(Abb. 7/1): 1 Umdrehung offen

— Position der Dlsennadel (Abb. 7/2): 2. Raste
von oben

— Seilziige einhangen und einstellen
— Starthilfe prifen (siehe Ziffer 2.2.5)
— Vergaser einbauen

— Leerlauf einstellen
(siehe TDB Teil 4 Ziffer 4.3.3.7)

|

ACHTUNG Vor dem Starten des Motors prii-
fen, ob der Gasschieber nach los-
lassen des Gasdrehgriffes in seine
Grundstellung zuriickgeht. Diese
Prifung mufB mit und ohne gezoge-
nem Luftschieberhebel durchge-
flhrt werden.

WERKZEUG

Schraubenzieher 4 und 6 mm
Doppelschraubenschlissel 8/10 mm
Doppelschraubenschlissel 9/10 mm

MATERIAL
Waschbenzin

Abb. 7: Vergaser

il
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2.2.7

Starthilfe priifen

— Starthilfe im Zuge der Vergaserreinigung vor
dem Einbau prifen

— Gas- und Luftschieberseilzug einhdngen und
einstellen

— wird der Luftschieberhebel am Lenker bis zum
Anschlag gegen den Uhrzeigersinn gedreht,
darf der Luftschieber im VergaserdurchlaB
nicht zu sehen sein (Abb. 8/1)

— wird der Luftschieberhebel bis zum Anschlag
im Uhrzeigersinn gedreht, muB der Luftschie-
ber am Boden des Vergaserdurchlasses an-
liegen (Abb. 8/2)

AUSPUFFANLAGE

Auspuffanlage entruBen

— Senkschrauben (Abb. 9/1) herausschrauben
und VerschluBdeckel (Abb. 9/2) abnehmen

— mit einer Runddrahtbirste Olkohlerlickstande
in den Staurchren (Abb. 9/4) entfernen

— beim Montieren des VerschluBdeckels ist auf
den korrekten Sitz des O-Ringes (Abb. 9/3) zu
achten

WERKZEUG
Schraubenzieher 6 mm
Runddrahtblrste

VORDERRAD MIT AUFHANGUNG U. LENKER

Schaltseilzug einstellen

— Schaltung auf Handschaltbetrieb umstellen

— nun sollte der Lenkerschalthebel (Abb. 10/1)
und die Unterkante des Seilzugwiderlagers
(Abb. 10/2) parallel sein (Blick von rechts)

— das Gewinde des oberen Verstellstlickes soll-
te ca. 5 mm (ber die Sechskantmutter (Abb.
10/3) hinausragen, zur Kontrolle ist die Schutz-
kappe (Abb. 10/4) hochzuschieben

Abb. 8: Starthilfe priifen

Abb. 10: Lenkerschalthebel
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- verlaufen Lenkerschalthebel und Seilzugwi-
derlager-Unterkante nicht parallel, muB der
Schaltseilzug am unteren Verstellstiick (Abb.
11/5) entsprechend verstellt werden

— paBt nach dem Einstellen die Neigung des lin-
ken Handbremshebels nicht, muB die Klemm-
schelle gelockert und der Handbremshebel
entsprechend verdreht werden

- abschlieBend Gleitstiick am Lenkerschalthe-
bel und Schaltung auf Leichtgangigkeit prii-
fen, d.h. der Schaltdrehgriff mu nach dem
Schaltvorgang (bei laufendem Motor) selbst in
seine Grundstellung zurlickgehen

WERKZEUG
Schraubenzieher 6 mm
Doppelschraubenschlissel 17/19 mm

Steuerkopflager priifen/einstellen

— Steuerkopflager auf Spiel prifen, dazu Krad
auf Hauptstander stellen, die Gabel mit beiden
Handen von vorne an den Gleitrohren nehmen,
das Vorderrad anheben und durch Ziehen und
Driicken prifen ob Spiel vorhanden ist

— es darf kein Spiel vorhanden sein

— zum Nachstellen die 3 Zylinderschrauben
(Abb. 12/1) lockern, Schraube (Abb. 12/2)
nachdrehen, bis das Spiel ausgeglichen ist
ACHTUNG Steuerkopflager nicht ,lberzie-

hen”, die Leichtgangigkeit der
Lenkung muB erhalten bleiben

- mit Kunststoffhammer leicht auf die obere
Gabelbricke im Bereich der Holmklemmung
klopfen um ein Verspannen zu vermeiden

- die 3 Zylinderschrauben festziehen

WERKZEUG

Sechskantstiftschlissel 6 mm
Kunststoffhammer
Doppelschraubenschlissel 30/32 mm

Abb. 11: Unteres Verstellstiick

Abb. 12: Steuerkopflager einstellen

13
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2.2.10

14

Gabeld6l tauschen

— AblaBschrauben (Abb. 13/1) entfernen und Ol
in ein Gefal abflieBen lassen

— vor dem Montieren der AblaBschrauben Ga-
bel einige male kraftig einfedern, damit das Ol
zur Ganze abflieBt

— HolmverschluBschrauben (Abb. 14/2) entfer-
nen und pro Gabelholm 400 cm?® StoBdamp-
ferdl einflllen

— HolmverschluBschrauben montieren und Ga-
bel auf Dichtheit priifen

WERKZEUG

Schraubenzieher umsteckbar
Doppelschraubenschliissel 30/32 mm
MeBglas

GefaB fur Altol

MATERIAL
800 cm?® StoBdampferol

Abb. 14: HolmverschluBschraube

Handbremszylinder warten

— sinkt der Bremsflussigkeitsstand unter die
Mitte des Schauglases (bei waagrechtem
Vorratsbehdlter, sieche TDB Teil 1-4 Ziffer
4.3.3.12), ist Bremsfliissigkeit nachzufullen

— dazu Deckel des Vorratsbehélters (Abb. 15/1)
und Balg abnehmen

- waagrechten Vorratsbehélter bis zum Rand
mit Bremsflissigkeit flllen, damit beim Mon-
tieren von Balg und Deckel so wenig Luft als
maoglich im Vorratsbehalter bleibt

- Balg und Deckel montieren

ACHTUNG Bremsflissigkeit nicht mit lackier- Abb. 15: Handbremszylinder
ten Teilen in Verbindung bringen -
greift Lack an!

WERKZEUG
Schraubenzieher umsteckbar

MATERIAL
Bremsfllssigkeit




2.2.11 Bremsflissigkeit tauschen

— Staubkappe von der Entliiftungsschraube
(Abb. 16/1) nehmen, PVC-Schlauch (Innen @
6 mm, Lange ca. 500 mm) auf die Entliftungs-
schraube stecken und das andere Ende in ein
GefaB fur die alte Bremsfllssigkeit hangen

— Entliftungsschraube V2 Umdrehung 6ffnen

— Deckel und Balg am Vorratsbehalter entfernen

— rechten Handbremshebel betétigen bis der
Vorratsbehalter fast leer ist

- frische Bremsflissigkeit nachflllen u. Brems-
hebel wieder betatigen
- diesen Vorgang so lange wiederholen bis ca.
100 cm?® frische Bremsflissigkeit nachgefiillt
wurden
- Entliftungsschraube schlieBen, PVC-Schlauch
abnehmen und Staubkappe montieren
. - Vorratsbehalter auffillen, Balg und Deckel
montieren
ACHTUNG BremsflUssigkeit nicht mit lackier-
ten Teilen in Verbindung bringen -
greift Lack an!

WERKZEUG MATERIAL
Doppelschraubenschlissel 9/11 mm ca. 100 cm® Bremsfliissigkeit
Schraubenzieher umsteckbar

PVC-Schlauch @ 6 x 500 mm

GeféB fur Bremsflissigkeit

Abb. 16: Entliftungsschraube

2.2.12 Bremsklotze warten

— Abdeckkappe (Abb. 17/1) abnehmen

— Bremssattel und Bremskldtze mit Druckluft
reinigen

ACHTUNG Mindestbelagstarke 1,5 mm -
' wenn die Nut in der Mitte der
Bremsklotze nur mehr teilweise
oder Uberhaupt nicht mehr sicht-
bar ist, sind die Bremsklotze zu
tauschen. Bremsklotze nur paar-

weise tauschen!

— Abdeckkappe montieren
WERKZEUG

Schraubenzieher 6 mm
Druckluftpistole

Abb. 17: Bremsklotze warten




2.2.13 Mitnehmerbolzen und Bremsscheibe priifen

Die 6 Mitnehmerbolzen (Abb. 18/1) und der Zwi-
schentrager (Abb. 18/2) stellen den KraftschluB
zwischen Bremsscheibe und Vorderradnabe
her. Sie niitzen sich wahrend des Betriebes ab.

- Sicherungsscheiben entfernen und Mitneh-

16

merbolzen ausbauen

Mitnehmerbolzen mit Schiebelehre vermes-

sen, Mindestdurchmesser an den abgeniiz-

ten Stellen 13,5 mm (neu 14,0 mm), immer alle

6 Mitnehmerbolzen tauschen

Zwischentrager ebenfalls auf Verschlei3 prii-

fen (darf an den Eingriffstellen der Mitnehmer-

bolzen nicht oval sein)

ACHTUNG Beim Tauschen des Zwischen-
tragers mussen die Senkschrau-
ben mit Loctite 222 gesichert
werden

beim Zusammenbauen brauchen die Mit-

nehmerbolzen nicht geschmiert werden

zum Priifen der Bremsscheibe ist dieseim Be-

reich der Bremsflache mit einer Schiebelehre

Zu messen

die Starke darf nicht unter 2,8 mm sein (neu
3,1-3,3mm)

WERKZEUG
Schraubenzieher umsteckbar
Schiebelehre

HINTERRAD MIT AUFHANGUNG
2.2.14 Schwingarmlagerung priifen

- Krad auf Hauptstéander stellen
— mit einer Hand am Rahmenausleger abstiit-

zen, mit der anderen versuchen das Hinterrad
seitlich hin und her zu bewegen (siehe Abb.
20)

- dabei darf die Lagerung des Schwingarmes

ein Axialspiel von max. 2 mm (gemessen an
der Steckachse hinten) aufweisen

Abb. 19: Mitnehmerbolzen, Zwischentriger

MATERIAL
Loctite 222

Abb. 20: Schwingarmiagerung priifen
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Federbein-Anlenkung priifen und warten

Federbein-Anlenkung prifen

- Krad auf Hauptstander stellen

- das Hinterrad auf und nieder bewegen, maxi-
maler Totgang vom h&ngenden Schwingarm
bis zum Ansprechen (Einfedern) des Feder-
beines 15 mm am Hinterrad gemessen

Federbein-Anlenkung warten
— Schmiernippel (Abb. 21/1) an den beiden An-

lenkhebeln (Abb. 21/2) mit Einheitsfett schmie-
ren

WERKZEUG
Fettpresse

Bremsbacken, Bremsnocke und Bremstrom-
mel priifen und warten

— Hinterrad ausbauen

— Ankerdeckel abnehmen u. Bremse mit Druck-
[uft reinigen

- Bremsbelagstarke prifen (mind. 1,5 mm)

-~ Schmiernippel der Bremsnocke mit Einheits-
fett schmieren und Uberschissiges Fett an
der Ankerdeckel-Innenseite entfernen

ACHTUNG Bremsnocke nur bei abgenom-
menem Ankerdeckel schmieren

— Bremsbeldage mit Schleifpapier Kornung 80
aufrauhen

— mit einer groBen Schiebelehre ist der Brems-
trommeldurchmesser im Bereich der Brems-
flache zu messen

— maximaler Durchmesser der Bremstrommel
181 mm (neu 180 mm)
Nacharbeit nicht vorgesehen!

- Hinterrad einbauen, Kettenspannung, Ketten-
spur und Hinterradbremse einstellen

WERKZEUG

Doppelschraubenschlissel 13/17 mm
Kombischllssel 13/17/19/24 mm
Druckluftpistole

Fettpresse

groBe Schiebelehre (MeBbereich mind. 190 mm)

Abb. 21: Anlenkhebel

MATERIAL
Einheitsfett

Abb. 22: Hinterrad

MATERIAL
Schleifpapier Kérnung 80
Einheitsfett

17
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2.2.18

18

Kettenrad 48Z priifen

- Krad auf Hauptstander stellen

— Hinterrad langsam drehen und alle Z&hne des
Kettenrades prifen

~ Zahne durfen nicht spitz, ausgebrochen oder
verbogen sein

HINWEIS Kettenrader und Kette nur gemein-
sam tauschen.

Kette priifen

- Krad auf Hauptstander stellen

- die Kette darf sich vom hinteren Kettenrad
maximal 6 mm abheben lassen (siehe Abb. 23)

HINWEIS Kettenrader und Kette nur gemein-
sam tauschen.

Abb. 23: Kette prifen




2.2.19

ELEKTRISCHE ANLAGE

Ziindzeitpunkt priifen und einstellen

- Zindungsdeckel abnehmen

- Ziindkerze herausschrauben und MeBuhrhal-
ter und MeBuhr (Abb. 24/1) einschrauben

— Kolben auf OT stellen und Schwungrad (Abb.
24/2) der Vorziindung (1,8-1,9 mm v. OT) ent-
sprechend entgegen dem Uhrzeigersinn dre-
hen

- die Zunge im Halteloch des Schwungrades
(Abb. 25/1) sollte sich nun mit der 0°-Markie-
rung des Stators (Abb. 26/1) decken

Ist das nicht der Fall, ist der Ziindzeitpunkt ein-
zustellen. Dazu

— mit Halteschliissel filr Schwungrad u. Kupp-
lungstrommel am Schwungrad gegenhalten
und Bundmutter (Linksgewinde) ldsen

— mit Schwungradabzieher Schwungrad ab-
ziehen

— Stator lockern und entsprechend verdrehen

- Schwungrad aufstecken und Ziindzeitpunkt
prufen

— wenn der Zlindzeitpunkt paBt, Stator festzie-
hen, Schwungrad montieren und Bundmutter
mit 54-59 Nm festziehen, Zlindzeitpunkt noch-
mals prifen

— Dichtflachen von Motorgehause, Zindungs-
deckel und Kabeldurchfiihrung reinigen, mit
Silikon bestreichen u. Zuindungsdeckel mon-
tieren

— MeBuhr und MeBuhrhalter entfernen, Zind-
kerze montieren

WERKZEUG - Zundzeitpunkt priifen
Zlundkerzenschliissel
Kombischllissel 13/17/19/24
Sechskantstiftschlissel 5 mm
MeBuhrhalter

MeBuhr

WERKZEUG - Ziindzeitpunkt einstellen
Steckschlissel 19 mm

Halteschllssel flir Schwungrad und Kettenrad
Schwungradabzieher
Doppelschraubenschllissel 17/19 mm
Schraubenzieher 6 mm

Drehmomentschlissel

MATERIAL
Silikon

Abb. 25: Zunge

Abb. 26: 0°-Markierung
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Fehlersuche

Zindkabel beschadigt, Zind-
funke springt vor der Zindkerze
uber

Zundkerzenstecker defekt

ZindschloB bzw. KurzschluB-
taster defekt

KurzschluBkabel (blau-schwarz)
im Kabelstrang aufgescheuert

Zundspule bzw. Zlindanlage
defekt

Wenn ein Ziindfunke vorhanden
ist, muB die Ursache im Bereich
der Kraftstoffanlage gesucht
werden!

Kraftstoffzufuhr unterbrochen

Vergaserdusen verlegt oder
Wasser im Vergaser

STORUNG URSACHE PRUFUNG / BEHEBUNG
Motor springt kein Zundfunke Zundfunke mit Ersatzzlindkerze
nicht an prifen, gegebenenfalls diese

montieren

Zindkabel auf Beschadigungen
prifen, nétigenfalls tauschen und
richtig verlegen

Zindfunken ohne Zindkerzen-
stecker prifen, wenn nun ein
Ziundfunke vorhanden ist, Ziind-
kerzenstecker tauschen

Mehrfachstecker hinter dem
Scheinwerfer abwechselnd
trennen und Zundfunke prufen

Steckverbinder unter dem Kraft-
stoffbehalter welcher das orange
Kabel von der Ziindspule und das
blau-schwarze Kabel verbindet
trennen; ist nun ein Zindfunke
vorhanden, Kabelstrang auf
Beschadigungen priifen

Zindspule und Zlindanlage prifen
(siehe Ziffer 4.2.66)

Kraftstoffschlauch am Kraftstoff-
hahn abziehen und priifen, ob
gentgend Kraftstoff zul&uft,
n&tigenfalls Kraftstoffhahn
reinigen (siehe Ziffer 2.2_3)

Vergaser reinigen

Motor hat keinen
Leerlauf

Leerlauf zu niedrig eingestellt

Leerlaufdise verlegt

Ziindanlage defekt

Leerlauf einstellen (siehe TDB
Teil 1-4, Ziffer 4.3.3.7)

Vergaser reinigen

Zindanlage prifen
(siehe Ziffer 4.2.66)

Motor hat zu wenig
Leistung

Motor und Auspuffanlage verruBBt
Zlindzeitpunkt stimmt nicht

Zylinderkopf undicht

zuerst Fliehkraftkupplung prifen,
im 5. Gang bei 70 km/h darf kein
Schlupf mehr auftreten

Motor u. Auspuffaniage entruBen
(siehe Ziffer 4.2.1 und 2.2.6)

Zundzeitpunkt prifen bzw. ein-
stellen (siehe Ziffer 2.2.19)

Zylinderkopf nachziehen
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STORUNG

URSACHE

PRUFUNG / BEHEBUNG

Motor hat zu
wenig Leistung

Zylinder und Kolben stark
abgen(tzt

Kolbenring gebrochen oder
verklebt

Kurbelwellensimmerringe undicht

Zylinder und Kolben vermessen
notigenfalls tauschen

Kolbenring tauschen bzw. reinigen

Simmerringe priifen, nétigenfalls
tauschen

Motor dreht nicht
hoch und lauft
im 4-Takt

zu fettes Kraftstoff-Luft-Gemisch
durch verschmutzten Luftfilter

Schwimmerniveau zu hoch

undichte Schwimmernadel
Zundzeitpunkt stimmt nicht

Luftfilter reinigen

Schwimmerniveau priifen bzw.
einstellen (siehe Ziffer 4.2.14)

Schwimmernadel tauschen

Ziundzeitpunkt priifen
(siehe Ziffer 2.2.19)

Motor klingelt bei
Vollast

zu mageres Gemisch durch
undichte Stellen im Ansaugsystem

Hauptdise teilweise verlegt

Kraftstoffzufuhr teilw. unterbro-
chen durch geknickten Schlauch
der Kraftstoffbehalterentiuftung

Sieb im Kraftstoffhahn verlegt

Kraftstoffilter verlegt
Zundzeitpunkt stimmt nicht

Ansaugdflansch, Vergaser-
manschette und Luftfilter auf
Beschadigungen und festen Sitz
prifen

Vergaser reinigen

Schlauch knickfrei verlegen bzw.
tauschen

Kraftstoffhahn reinigen
(siehe Ziffer 2.2.3)

Kraftstoffilter tauschen

ZUndzeitpunkt prifen bzw.
einstellen

Motor setzt aus

Zindkerze defekt bzw. Elektroden
Uberbriickt (Faden)

defekter Teil im KurzschluBstrom-
kreis

Zindspule bzw. Ziindanlage
defekt

Hauptdise teilweise verlegt
Wasser im Vergaser

Ziindkerze tauschen bzw. reinigen

ZlindschloB, KurzschluBtaster und
Kabelstrang priifen und Ursache
beheben

Zundspule und Zindanlage prifen
(siehe Ziffer 4.2.66)

Vergaser reinigen
Vergaser reinigen

Leerlaufdrehzahl
ohne Regulierungs-
anderung zu haoch

undichte Stelle im Ansaugsystem

kein Spiel am Gasseilzug

Luftschieber im Vergaser dffnet
nicht ganz

Ansaugflansch, Vergaser-
manschette und Luftfilter auf
Beschadigungen und festen Sitz
priifen

Gasseilzug einstellen
(siehe TDB Teil 1-4 Ziffer 4.3.3.13)

Luftschieberseilzug einstellen
(siehe TDB Teil 1-4 Ziffer 4.3.3.13)

.




STORUNG

URSACHE

PRUFUNG / BEHEBUNG

Motor wird
iiberméaBig heiB

Kihlrippen von Zylinderkopf und
Zylinder stark verschmutzt

Zundzeitpunkt stimmt nicht

Motor reinigen

Zundzeitpunkt priifen bzw. ein-
stellen (siehe Ziffer 2.2.19)

Lenkung flattert Steuerkopflager haben Spiel Steuerkopflager einstellen
(siehe Ziffer 2.2.8)
Vorderradbremse zu wenig Bremsflissigkeit im Bremse entliiften

hat keinen festen
Widerstand am
Handbremshebel

Vorratsbehélter, daher Luft im
Bremssystem

(siehe Ziffer 4.2.32)

schlechte Brems-
wirkung der Hinter-

Bremsbelage abgenutzt

Starke der Bremsbelage prifen,
notigenfalls Bremsbacken

radbremse tauschen
Bremse verschmiert Bremsbelége entfetten bzw.
Bremsbacken tauschen und
Ursache beseitigen
Blinkanlage Sicherung durchgeschmolzen Sicherung in der Blink-Ladeeinheit

funktioniert nicht

unter dem Kraftstoffbehalter
tauschen

23



4 Instandsetzung

4.1 Auflistung der Instandsetzungstitigkeiten

Baugruppe Benennung Tatigkeit Rz'gm Ziffer | Seite
MOTOR Zylinder, -kopf und Kolben entruBen 8 421 27
Motor B tauschen | 12 422 28
Kuppiungsdeckel tauschen | 2,5 1423 29
Fliehkraftkupplung tauschen | 3,5 | 424 | 80 |
ZUnduﬁéédeckei tauschen | 1 4.2.5 31
Zylinderkopf ltauschen | 3 [4.26 31
kéttenradMZ tauschen ___1,5 427 31
Anwerfkurbel _ tauschen 0,5 4.2.8 32
FuBschalthebel tauschen I 1 429 32
ANSAUGANLAGE Vergasermanschette tauschen 1 4.2.10 32
KRAFTSTOFF- Kraftstoffoehalter tauschen 2 4.2.11 33
ANLAGE Kraftstoffhahn tauschen 1 4212 33
Kr'éﬂstoffleitung tauschen 0,5 | 4213 33
Schwimmerniveau prifen | 1,5 | 4.2.14 34
Vergaser tauschen 3 4.2.15 34
AUSPUFF- Auspuffkrimmer tauschen | 2 4.2.16 34
ANLAGE Schalldampfer tauschen 2 4217 35
HAUPTRAHMEN  Hauptstander tauschen 1,5 | 4.2.18 35
EJEQSERREEQBSA Seitenstander tauschen | 0,5 | 4.2.19 36
ANBAUTEILE FuBbremshebel tauschen 1,5 | 4.2.20 36
Bremsgestange tauschen | 1 4.2.21 37
Hinterradkotflligel tauschen 3,5 | 4.2.22 37
Sitzbank : tauschen 0,6 | 4.2.23 37
VORDERRAD Gabel tauschen 8 4.2.24 38
mIJTFHANGUNG Vorderrad N tauschen 2,6 | 4.2.25 _39__
UND LENKER Reifen tauschen 2 4.2.26 40
Speichen einzeln tauschen | 3,5 | 4227 | 41
Bremssche{t;e tauschen 1,5 | 4.2.28 41
Bremssattel tauschen | 1,5 | 4229 | 41
Bremsklétze tauschen 1 4.2.30 42
Handbremszylinder tauschen 1,5 | 4.2.31 42
Bremse entliften 1 4.2.32 43
Lenker tauschen | 2,5 | 42.33 43
Reservegasseilzug tauschen 1 4.2.34 44

* Richtzeit in Arbeitswerten (1 AW = 6 Minuten)
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Baugruppe Benennung Tatigkeit Fzgﬂt- Ziffer | Seite
VORDERRAD MIT Luftschieberseilzug tauschen | 2.5 [ 4.2.35 -
GLrjEHéTq?(LéEG Bremsseilzug tauschen 1,5 | 4.2.36 44
Schaltseilzug tauschen | 4 4.2.37 45
Tachowelle tauschen 1,56 | 4.2.38 46
Tachoantrieb - tauschen | 1 |4239 | 46
HINTERRAD Federbein-Anlenkhebel tauschen 25 14240 46
TLIJ-I;HANGUNG Federbein tauschen 4,5 | 4.2.41 47
Hinterrad tauschen 4 4,2.42 47
Reifen tauschen 2 4243 48
Speichen einzeln tauschen 3,6 | 4244 48
Bremsankerdeckel tauschen 2 4.2.45 48
Bremsbacken tauschen 2 4.2.46 49
Bremsnocke tauschen 2,5 | 4.2.47 49
Ketténréd 487 tauschen 2 4.2.48 50
O-Ring-Kette tauschen 1,5 | 4.2.49 50
ELEKTRISCHE Zindkerzenstecker tauschen 0,5 | 4.2.50 50
ANLAGE Scheinwerfer tauschen 1 4.2.51 51
Brems-SchluBlicht tauschen 1 4.2.52 51
Blinkleuchte tauschen 0,5 | 4.2.53 51
Signalhorn tauschen 0,5 | 4.2.54 51
Tachobox tauschen 1,5 | 4.2.55 52
ZundschloB . tauschen 2 4.2.56 52
Tachometer tauschen 2 4.2.57 52
Tachobeleuchtung -_tauschen 2 4.2.58 53
Kontrolleuchten tauschen 0,5 | 4.2.59 53
Hauptschalter tauschen 2 4.2.60 | s3
Kombischalter tauschen 1 4.2.61 53
Bremslichtschalter tauschen 1 4.2.62 54
Spannungsregler tauschen | 2 4.2.63 54
Blink-Ladeeinheit tauschen 2,5 | 4.2.64 54
Blinkausfallkontrolle tauschen 2 4.2.65 54
Zindspule und Stator prifen 1 4.2.66 55
Zundspule tauschen 2 4.2.67 55
Ziindanlage tauschen 4,5 | 4.2.68 515]

* Richtzeit in Arbeitswerten (1 AW = 6 Minuten)




4.2,
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Beschreibung der Instandsetzungstatigkeiten

MOTOR

Zylinder, -kopf und Kolben entruBen

Zerlegen:

— vollstandige Auspuffanlage abnehmen

- vorderen und hinteren Schlauchbinder am
Vergaser |6sen

— Vergaser nach hinten ziehen und am Ansaug-
flansch aushangen (Abb. 27)

— Zindkerze herausschrauben

— Sechskantmuttern am Zylinderkopf ab-
schrauben und Zylinderkopf abnehmen

— Auspufflansch (Abb. 28/1) abnehmen

— Sechskantmuttern am ZylinderfuB (Abb. 28/2)
abschrauben und Zylinder vorsichtig abneh-
men (ZylinderfuBdichtungen nicht beschadi-
gen)

— Kurbelgehause abdecken und Kolben auf
Montageholz stellen (Abb. 29)

— Drahtsprengringe mit einer ReiBnadel oder
ahnlichem und Kolbenbolzen abnehmen

— Kolben abnehmen und Nadellager aus dem
Pleuelauge nehmen

- Ansaugflansch und Membrangehause ab-
nehmen

Reinigen:
— grobe Verbrennungsriickstande mit stumpfem
Werkzeug entfernen

- feine Verbrennungsrickstande mit Schleif-
papier (Kérnung 280) im Petroleumbad ab-
schmiergeln

— danach grindlich mit Wasser reinigen und
trocknen

Zusammenbauen:

— Nadellager, Kolbenbolzen, Gleitflachen von
Kolben und Zylinder mit Motordl SAE 15W40
eindlen

- KolbenringstoB einlaBseitig

— Sechskantmuttern am Zylinderkopf kreuz-
weise in 3 Umgangen anziehen. Beim ersten
Umgang nur bis zum leichten Widerstand an-
ziehen. Anzugsdrehmoment beim dritten Um-
gang 29 Nm

WERKZEUG
Doppelschraubenschliissel 8/10 mm
Ziindkerzenschliissel

Knarre und kurze Verlangerung
Steckschlilssel - Einsatz 10, 13 mm
DrehmomentschiUssel

Abb. 27: Vergaser aushangen

Abb. 28: Auspufflansch

Abb. 29: Kolben auf Montageholz

Doppelringschlissel gerade 13/15 mm
Sechskantstiftschlissel 5 mm
Schraubenzieher 2,5 mm und 6 mm
Kombinationszange

Montageholz

MATERIAL

Petroleum bzw. Waschbenzin
Schleifpapier (Kérnung 280)
Moatorol SAE 15W40
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4.2.2 Motor tauschen

28

Ausbauen:

— Sitzbank, Kraftstoffbehdlter, Auspuffanlage, Auspufflansch (Abb. 30/1), Kettenradabdeckung,
O-Ringkette, Steinschlagschutz (Abb. 31/2) und Vergaser demontieren

Abb. 30:
Auspuffanlage

- elektrische Leitungen abschlieBen
- Gleitkufentrager (Abb. 31/3), Motorschrauben und Motoraufhingungen (Abb. 31/4) entfernen

— zum SchiuB Schwingarmbolzen (Abb. 31/5) 16sen und nur so weit herausziehen als zum Aushan-
gen des Motors notig, damit der Schwingarm in seiner Position gehalten wird

- Motor vorne anheben und nach links aus dem Rahmen heben

Abb. 31:

Rahmen




4.2.3.

Einbauen:
— Motor von links in den Rahmen heben und Schwingarmbolzen montieren
- Motoraufhangungen und Gleitkufentrager montieren

— zuerst Schwingarmbolzen, dann die untere Motorbefestigungsschraube und zum SchluB die
Motoraufthangungen und den Gleitkufentrager festziehen (Anzugsdrehmoment flir Schwing-
armbolzen 137 Nm)

— alle anderen demontierten Teile montieren
- QOlstand im Schaltgetriebe priifen, nétigenfalls Hydraulik ATF Type A SUFFIX A nachfiillen
AbschlieBend Probefahrt, elektrische Anlage priifen und Leerlauf am Vergaser einstellen

WERKZEUG MATERIAL
Doppelschraubenschlussel 8/10 mm 5 Sechskantmuttern M6 DIN 985
Doppelschraubenschliissel 13/17 mm 1 Sechskantmutter M8 DIN 985
Einfach-Schraubenschliissel 22 mm 1 Sechskantmutter M 14 x 1,5 DIN 985
Sechskantstiftschliissel 5 mm 6 Kabelbander 305 mm

Sechskantstiftschliissel 6 mm

Knarre mit kurzer Verlangerung
Steckschllssel - Einsatz 10, 13, 22 mm
Schraubenzieher 7 mm

Seitenschneider

Kombinationszange

Hammer 500 g

Durchschlag @ 10 mm, ca. 300 mm lang
(fur Schwingarmbolzen)
Drehmomentschliissel

Kupplungsdeckel tauschen

— Kraftstoffhahn schlieBen u. Krad nach rechts
umlegen

— Anwerfkurbel und FuBschalthebel abnehmen
— die 9 Zylinderschrauben entfernen und Kup-
lungsdeckel an den AnguBen abheben

- neue Wellendichtringe in den neuen Kupp-
lungsdeckel montieren

— Olkontrollschraube, VerschluBschraube (Abb.
32/1) und VerschluBdeckel (Abb. 32/2) um-
montieren (neue Dichtung flr VerschluBdek-
kel verwenden)

— Dichtflache des Motorgehduses reinigen,
neue Dichtung fur Kupplungsdeckel auflegen
und mit etwas Einheitsfett fixieren Abb. 32: Kupplungsdeckel

— Dichtlippen der Wellendichtringe einfetten
und Kupplungsdeckel vorsichtig montieren

— die 9 Zylinderschrauben montieren und fest-
ziehen
ACHTUNG Die beiden langeren Zylinder-

schrauben (M 6 x 30) mussen bei
den PaBhllsen montiert werden.

— Anwerfkurbel und FuBschalthebel montieren

WERKZEUG MATERIAL
Doppelschraubenschlissel 8/10 mm (2 Stk.) Dichtung fur Kupplungsdeckel
Sechskantstiftschliissel 5 mm Dichtung fiir VerschluBdeckel
Doppelringschlissel 17/19 mm 3 Wellendichtringe
Schraubenzieher 6 mm Einheitsfett

Montagedorn flir Wellendichtringe Sechskantmutter M6 DIN 985 29
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30

Fliehkraftkupplung tauschen
— Kraftstoffhahn schlieBen u. Krad nach rechts

umlegen
Kupplungsdeckel abnehmen

Sicherungsbleche von Priméarzahnrad und
Kupplungstrommel entsichern

Primartrieb mit dem Zahnradsegment (Abb.
33/1) blockieren und Sechskantmutter des
Primarzahnrades |6sen

Kupplungstrommel mit Halteschllssel fest-

halten und mit dem Rohrsteckschllissel 24/27

mm (liber den man einen Steckschlissel mit

30 mm steckt) die Sechskantschraube 16sen

(Abb. 34)

Kupplungstrommel, Fliehkraftkupplung und

Primarzahnrad abnehmen

Primarzahnrad notigenfalls mit dem Abzieher

von der Kurbelwelle ziehen

Axialnadelkranz (Abb. 35/1) und Nadelkéfig

(Abb. 35/2) und Kupplungstrommel auf Ver-

schleiB prifen

Austauschfliehkraftkupplung und Primar-

zahnrad montieren

ACHTUNG Die Zahnflanken des Primartrie-
bes sind geschliffen. Deshalb
dirfen diese Teile nicht willkir-
lich vertauscht werden, sondern
nur paarweise getauscht werden.

neue Sicherungsbleche montieren

Sechskantmutter des Priméarzahnrades mit
54-59 Nm festziehen

Sechskantschraube der Kupplungstrommel
mit 69 Nm festziehen

WERKZEUG
Doppelschraubenschliissel 8/10 (2 Stk.)
Sechskantstiftschllissel 5 mm
Schraubenzieher 6 mm

Knarre

Steckschlussel - Einsatz 27, 30 mm
Rohrsteckschlissel 24/27 mm
Halteschllssel flr Kupplungstrommel
Zahnradsegment

Abzieher flir Primarzahnrad
Drehmomentschliissel

Abb. 33; Primartrieb blockieren

Abb. 34:
Sechskantschraube der Kupplungstrommel I&sen

Abb. 35: Fliehkraftkupplung

MATERIAL

Sicherungsblech fir Sechskantmutter
des Primérzahnrades

Sicherungsblech flr Sechskantschraube
der Kupplungstrommel

Dichtung fir Kupplungsdeckel
Einheitsfett

Sechskantmutter M6 DIN 985




4.2.5

4.2.6.

42.7

Zundungsdeckel tauschen

— die 4 Zylinderschrauben entfernen und Zindungsdeckel abnehmen
- Dichtflache des Motorgehauses und der Kabeldurchflihrung reinigen
— Dichtflachen mit Silikon bestreichen und Zindungsdeckel montieren

WERKZEUG
Sechskantstiftschilissel 5 mm
Schraubenzieher 6 mm

MATERIAL
Siliken

Zylinderkopf tauschen

— Auspuffanlage und Ziindkerze demontieren

— die 8 Sechskantmuttern abschrauben und Zy-
linderkopf abnehmen

— Dichtflache des Zylinders reinigen und neuen
Zylinderkopf aufstecken

— Sechskantmuttern montieren und in 3 Um-
géngen (Reihenfolge siehe Abb. 36) festziehen,
beim 1. Umgang nur bis zum leichten Wider-
stand anziehen, Drehmoment beim 3. Um-
gang 29 Nm

WERKZEUG
Doppelschraubenschliissel 8/10 mm
Knarre und kurze Verlangerung
Steckschllssel - Einsatz 10, 13 mm
Zindkerzenschlissel
Kombinationszange
Drehmomentschlissel

Abb. 36: Zylinderkopf

Kettenrad 14Z tauschen

- O-Ringkette und Kettenradabdeckung (Abb.
37/1) abnehmen

— Sprengring entfernen und Kettenrad von der
Abtriebswelle ziehen
ACHTUNG Kettenrad so montieren, daB der
hohe Bund zum Sprengring zeigt.
ACHTUNG Den Sprengring mit scharfer Kante
nach auBen montieren,

HINWEIS Kettenrader und Kette nur gemein-
sam tauschen.

WERKZEUG Abb. 37: Kettenradabdeckung
Doppelschraubenschlissel 8/10 mm (2 Stk.)
Sicherungsringzange

MATERIAL
Sechskantmutter M6 DIN 985
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4.2.8 Anwerfkurbel tauschen

- Zylinderschraube herausschrauben und An-
werfkurbel von der Kickstarterwelle ziehen

— neue Anwerfkurbel so montieren, dafl der
Oberteil (Abb. 38/1) ungefahr senkrecht steht

— Zylinderschraube montieren und festziehen

WERKZEUG
Sechskantstiftschliissel 5 mm

Abb. 38: Anwerfkurbel

429 FuBschalthebel tauschen

— Sechskantmutter (Abb. 39/1) abschrauben

— Sechskantschraube (Abb. 39/2) herausschrau-
ben und FuBschalthebel von der Schaltwelle
ziehen

— Schalthebelverlédngerung (Abb. 39/3) auf neu-
en FuBschalthebel stecken und gemeinsam in
der richtigen Position (siehe Abb. 39) auf die
Schaltwelle stecken

- Sechskantschraube montieren u. mit Sechs-
kantmutter kontern

WERKZEUG } Abb. 39: FuBschalthebel
Doppelschraubenschlissel 8/10, 9/10 mm

ANSAUGANLAGE '

4.2.10 Vergasermanschette tauschen
— Schlauchbinder (Abb. 40/1) lockern
- Vergasermanschette (Abb. 40/2) zuerst am
Vergaser, dann am Filterkasten aushangen

— neue Vergasermanschette montieren und vor
dem Festziehen der Schlauchbinder auf kor-
rekten Sitz priifen

WERKZEUG
Schraubenzieher, umsteckbar

Abb. 40: Vergasermanschette




4.2.11

4.2.12

4.2.13

KRAFTSTOFFANLAGE

Kraftstoffbehéalter tauschen

- Kraftstoff in einen Behalter ablaufen lassen

— Sitzbank und Kraftstoffbehalter abnehmen

- KTM-Plaketten, Tankhalter, Tanktasche,
KraftstoffbehalterverschluB u. Kraftstoffhahn
ummontieren

- Kraftstoffbehélter montieren, Kraftstoff einfiil-
len und auf Dichtheit priifen

WERKZEUG
Doppelschraubenschlussel 13/17 mm
Schraubenzieher umsteckbar
Steckschlissel - Einsatz 8 mm

Knarre und lange Verlangerung

Kraftstoffhahn tauschen

— Kraftstoff in Kanister ablaufen lassen bzw.
wenn nur noch wenige Liter im Kraftstoffbe-
halter sind, Krad auf die rechte Seite umlegen

— Sechskantblechschrauben (Abb. 42/1) her-
ausschrauben und Kraftstoffhahn samt Dich-
tung (Abb. 42/2) abnehmen

— Dichtflache am Kraftstoffbehalter reinigen u.
neuen Kraftstoffhahn mit Dichtung montieren

— Kraftstoffleitung anschlieBen, Kraftstoff ein-
fullen und Kraftstoffhahn auf Dichtheit prifen

WERKZEUG
Doppelschraubenschliissel 8/10 mm
Kanister fur Kraftstoff

Kraftstoffleitung tauschen

— Kraftstoffhahn schlieBen

— Schlauchbinder (Abb. 42/3) lockern und Kraft-
stoffleitung ausbauen

- neue Kraftstoffleitung nach der alten ablan-
gen und montieren

— Schlauchbinder festziehen, Kraftstoffhahn
offnen und alle Verbindungen auf Dichtheit
prifen

WERKZEUG
Schraubenzieher, umsteckbar

Abb. 41: Kraftstoffbehaher

o2

Abb. 42: Kraftstoffhahn, Kraftstoffleitung
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4.2.14 Schwimmerniveau prifen

Wird der Vergaser gereinigt, ist das Schwimmer-
niveau zu priifen.

- Vergaser mit dem Schwimmer nach oben auf
die Werkbank stellen

— nun muB die Schwimmerkante und die Ver-
gaser-Unterkante parallel verlaufen (Abb. 43)

4.2.15 Vergaser tauschen

42.16
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— Kraftstoffhahn schlieBen und Vergaser aus-
bauen

- nach dem Einbauen des neuen Vergasers
Gasseilzug und Luftschieberseilzug einstellen

ACHTUNG Prifen ob der Gasschieber nach
Loslassen des Gasdrehgriffes in
seine Ausgangsstellung zuriick-
geht. Diese Priifung muB mit und
ohne gezogenem Luftschieber-
hebel durchgefiihrt werden.

— Motor warmfahren und Vergaser einstellen
(Grundeinstellung der Luftregulierschraube =
1 Umdrehung offen)

WERKZEUG
Doppelschraubenschlissel 9/10 mm
Schraubenzieher 6 mm

AUSPUFFANLAGE

Auspuffkrimmer tauschen

— vorderen Hitzeschutz (Abb. 45/1) abnehmen

- Zugfedern (Abb. 45/2) aushangen u. vorderen
Schlauchbinder am Silikonschlauch lfsen

— Sechskantschrauben entfernen und Auspuff-
krimmer abnehmen

— vor dem Montieren des neuen Auspuffkrim-
mers Dichtflache zum Auspufflansch mit Sili-
kon bestreichen, um absolute Dichtheit zu er-
reichen

Vor dem Montieren des vorderen Hitzeschutzes
Motor starten und Auspuffanlage auf Dichtheit
prifen

WERKZEUG

Steckschlissel - Einsatz 10, 13 mm
Knarre und kurze Verlangerung
Schraubenzieher 6 mm
Kombinationszange

PARALLEL

Abb. 43: Schwimmerniveau priifen

i

Abb. 44: Vergaser tauschen

Abb. 45: Auspuffkrimmer

MATERIAL
Silikon




4.2.17 Schalldampfer tauschen

4.2.18

— vorderen Hitzeschutz (Abb. 46/1) abnehmen
und hinteren Schlauchbinder am Silikon-
schlauch losen

— Sechskantschrauben entfernen und Schall-
dampfer abnehmen

— hinteren Hitzeschutz (Abb. 46/2) ummaontieren

ACHTUNG Beim Montieren des hinteren Hitze-
schutzes unbedingt an den Befesti-
gungspunkten beidseitig Isolier-
scheiben montieren.

Vor dem Montieren des vorderen
Hitzeschutzes Motor starten und
Auspuffanlage auf Dichtheit prifen

WERKZEUG
Doppelschraubenschliissel 8/10 mm
Steckschliissel - Einsatz 10, 13 mm
Knarre und kurze Verlédngerung
Schraubenzieher 6 mm

MATERIAL
1 Sechskantmutter M6 DIN 985

RAHMEN UND ANBAUTEILE

Hauptstander tauschen

— Krad am Hauptrahmen aufbocken, damit der
Hauptstander nicht mehr am Boden aufliegt

- Sechskantschrauben (Abb. 47/1) entfernen,
Standerfedern (Abb. 47/2) aushangen u. Haupt-
stdnder abnehmen

— PVC-Lagerblichsen in neuen Hauptstander
montieren und mit Einheitsfett schmieren

— abschlieBend prifen, ob der Hauptstander von
den Standerfedern bis zum Anschlag nach
oben gezogen wird

WERKZEUG
Doppelschraubenschliissel 8/10 mm
Steckschliissel - Einsatz 10 mm
Knarre und kurze Verlangerung
Kombinationszange

MATERIAL

2 Lagerbiichsen PVC
Einheitsfett

2 Sechskantmuttern M6 DIN 985

Abb. 46: Schallddmpfer

Abb. 47: Hauptsténder

35



4.2.19 Seitenstiander tauschen

— Krad auf Hauptstander stellen
— Sechskantmutter abschrauben und Sechs-

kantschraube herausziehen

Seitenstander wie in Abb. 48 gezeigt nach
vorne schwenken u. Standerfeder (Abb. 48/1)
aushangen

Standerbichse und Standerkonsole reinigen
und an den Gleitstellen fetten

Standerfeder an der Standerkonsole und am
neuen Seitenstander einhangen
Seitenstander mit der Gabel an der Stander-
konsole einhdangen und nach hinten schwen-
ken (siehe Abb. 48)

Sechskantschraube und Sechskantmutter
montieren

Sechskantmutter nur so festziehen, daB an
der Sténderlagerung mdglichst wenig Spiel
bleibt, der Seitenstander jedoch von der Stan-
derfeder nach oben gezogen wird

WERKZEUG
2 Doppelschraubenschlussel 13/17 mm

4.2.20 FuBbremshebel tauschen
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— Flugelmutter (Abb. 49/1) abschrauben
— Zugfeder des Bremslichtschalters aushangen
— Sechskantmutter abschrauben und Seilzug-

widerlager (Abb. 49/2) aushangen
Sechskantmutter (Abb. 49/3) abschrauben
und Sechskantschraube herausziehen
FuBbremshebel abnehmen und Lagerbiichse
(Abb. 49/4) herausnehmen

Splint entfernen, Kronenmutter (Abb. 49/5)
abschrauben und Bremsgestange aushangen
bei der Montage Lagerstellen einfetten

mit der Sechskantschraube (Abb. 49/6) ist die
Grundstellung des FuBbremshebels einzu-
stellen — die Trittflichen von FuBraste und
FuBbremshebel missen auf gleicher Hbhe
sein

abschlieBend Hinterradbremse u. Hinterrad-
bremsseilzug einstellen, Bremslichtschalter
auf Funktion prifen

WERKZEUG
2 Doppelschraubenschlissel 8/10 mm
Kombinationszange

P e e

Abb. 48: Seitenstéander

MATERIAL
Einheitsfett
Sechskantmutter M8 DIN 985

Abb. 49: FuBbremshebel

MATERIAL

Einheitsfett

Sechskantmutter M6 DIN 985
Splint 1,6 x 22 mm




4.2.21 Bremsgestinge tauschen

— Fligelmutter abschrauben

— Splint entfernen und Kronenmutter abschrau-
ben

- Bremsgestange aushangen

- bei der Montage ist abschlieBend die Hinter-
radbremse einzustellen

WERKZEUG
Doppelschraubenschliissel 8/10 mm
Kombinationszange

4.2.22 Hinterradkotfliigel tauschen

— Sitzbank abnehmen

— Kabel von den hinteren Blinkleuchten und
vom Brems-SchluBlicht abziehen und aus den
Durchfihrungen ziehen

— Sechskantmuttern an der Kotfligel-Untersei-
te abschrauben und Brems-SchluBlichtge-
hause abnehmen

— Blindniete (Abb. 50/1) mit 7 mm Bohrer auf-
bohren

— Sechskantschrauben entfernen und Hinter-
radkotflligel nach unten schwenken

— Blindnieten (Abb. 50/2) aufbohren und Kabel-
strang aus den Kabelschellen (Abb. 50/3) neh-
men

— Spritzschutz, Ruckstrahler und Kennzeichen-
tafel ummontieren und (falls nicht vorhanden)
die 3 Locher (@ 5 mm) fiir die Kabelschellen
bohren

— das Loch flr die Blindniete (Abb. 50/1) erst
nach dem Montieren des Hinterradkotfllgels
bohren

WERKZEUG
Doppelschraubenschliissel 8/10 mm
Doppelschraubenschltssel 13/17 mm
Steckschlissel - Einsatz 10 mm
Knarre

Schraubenzieher umsteckbar
Handbohrmaschine

Spiralbohrer 5 und 7 mm

Nietzange fir Blindnieten

4.2.23 Sitzbank tauschen

— auf beiden Seiten die Sechskantschrauben
lockern

— Sitzbank hinten anheben und nach hinten
wegziehen

— neue Sitzbank mit dem vorderen Halteblech
an der Querstrebe des Rahmenauslegers ein-
hangen

- Sitzbank nach vorne driicken und hinten an
den Schrauben einhangen

— Sechskantschrauben festziehen

WERKZEUG _
Doppelschraubenschliissel 13/17 mm

MATERIAL
Einheitsfett
Splint 1,6 x 22 mm

Abb. 50: Hinterradkotfliigel

MATERIAL 37
4 Blindnieten 5 x 14

1 Scheibe A5 DIN 9021

3 Scheiben A5 DIN 125

4 Sechskantmuttern M6 DIN 985



VORDERRAD MIT AUFHANGUNG UND LENKER

4.2.24 Gabel tauschen

- Krad am Hauptrahmen aufbocken

— Bremssattel abschrauben und Vorderrad aus-
bauen

- Bremsleitungshalter (Abb. 51/1), Tachowellen-

fuhrung (Abb. 51/2), Vorderradkotfliigel, Halte-
rung der Reifenfliliflasche (Abb. 51/3) und Mas-

sekabel abschrauben

Sechskantmuttern an der Unterseite der oberen
Gabelbriicke abschrauben und Lenker samt
Lenkerklemmung aus der oberen Gabelbriicke
ziehen

die 3 Zylinderschrauben an der oberen Gabel-
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briicke 16sen, Schraube (Abb. 51/4) entfernen
u. obere Gabelbriicke durch klopfen mit einem
Kunststoffhammer abnehmen, dabei Gabel ge-
gen Herausfallen nach unten sichern

— obere O-Ringe der Scheinwerfertragerrohre
(Abb. 51/5) entfernen und Gabel nach unten aus
dem Steuerkopf und den Scheinwerfertrager-
rohren nehmen

— Innenring des unteren Steuerkopflagers (Abb.
51/6) vom Schaftrohr der unteren Gabelbriicke
abmontieren, dabei ist die Beschadigung des
Nilosringes (Abb. 51/7) unvermeidlich - mus er-
neuert werden

Vor dem Einbauen der neuen Gabel sind folgende
Punkte zu beachten:

— der Uberstand der Gabelholme {iber die untere
Gabelbriicke muB 220 mm betragen, nétigen-
falls berichtigen

— beim Montieren des Steuerkopflager-innen-
ringes auf die neue untere Gabelbrlicke muB ein
neuer Nilosring (Abb. 51/7) montiert werden

— Steuerkopflager mit Einheitsfett einfetten

ACHTUNG Nach dem Einstellen der Steuer-
kopflager mittels der Schraube
(Abb. 51/4) mit einem Kunststoff-
hammer leicht auf die obere Gabel-
briicke klopfen um ein Verspannen
zu vermeiden, erst dann Zylinder-
schrauben an der oberen Gabel-
briicke festziehen.

ACHTUNG Beim Einbauen des Vorderrades
muB nach dem Festziehen der
Steckachse (Abb. 51/8) die Gabel
einige Male kréftig eingefedert wer-
den, damit sich die Gleitrohre ein-
richten kénnen. Erst dann die bei-
den Sechskantmuttern (Abb. 51/9)
festziehen.

e

Abb. 51: Gabel
38




WERKZEUG
Doppelschraubenschliissel 8/10 mm
Sechskantstiftschlissel 4 und 6 mm
Knarre und kurze Verlangerung
Steckschliissel - Einsatz 10, 13, 17 mm
Schraubenzieher 6 mm
Kunststoffhammer

Ringschliissel 32 mm
PreBvorrichtung zum Aufpressen des
Steuerkopflager-Innenringes
Stahlrohr 30 x 34 x 250 mm

4.2.25 Vorderrad tauschen

— Vorderrad ausbauen

— Reifen, Luftschlauch und Felgenband abmon-
tieren

— die 10 Reifenhaltestifte (Abb. 52/1) am Fel-
genhorn mit einem Seitenschneider heraus-
ziehen und in neue Felge montieren (jedes 2.
Loch)

— Senkschrauben (Abb. 53/1) abschrauben und
Bremsscheibe samt Zwischentrager ummon-
tieren

ACHTUNG Gewinde der Senkschrauben u.
der Vorderradnabe mit Aceton
entfetten und mit Loctite 222 si-
chern

- Felgenband, Luftschlauch und Reifen montie-
ren (Reifenluftdruck 1,2 bar) und Vorderrad
einbauen

ACHTUNG Nach dem Festziehen der Steck-
achse Gabel einige male kréftig
einfedern damit sich die Gleit-
rohre ausrichten, erst dann die
beiden Sechskantmuttern am
rechten Gleitrohr festziehen.

ACHTUNG Nach ca. 500 km Speichen nach-
zZiehen.

WERKZEUG

Steckschlissel - Einsatz 10, 17 mm
Knarre

Seitenschneider

2 Montiereisen
Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 3
Reifenluftdruckpriifer

MATERIAL

Nilosring

Einheitsfett

4 Sechskantmuttern M5 DIN 985

Abb. 52: Vorderrad

Abb. 53: Vorderrad ausbauen

MATERIAL

Loctite 222
Federweil
Reifenmontierpaste
Aceton
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4.2.26 Reifen tauschen

40

- Vorderrad ausbauen
— Ventileinsatz herausschrauben und nach dem

Entweichen der Luft die Reifenwulst von der
Felge I6sen (der Reifen darf nicht mehr von
Reifenhaltestiften gehalten werden)

Reifen gegentiber dem Ventil in das Tiefbett

der Felge driicken und mit einem Montier-
eisen im Bereich des Ventiles die Reifenwulst
uber den Felgenrand heben

mit einem zweiten Montiereisen nachsetzen,

bis der ganze Reifenwulst auBerhalb der Felge

liegt

ACHTUNG Montiereisen nur so weit als un-
bedingt nétig zwischen Felge
und Reifenwulst schieben, da
sonst der Schlauch gequetscht
und dadurch undicht wird.

Schlauch herausnehmen und Reifen von der
Felge ziehen

neuen Reifen innen mit FederweiB bestauben
Reifenwulst und Felgenhorn mit Reifenmon-
tierpaste bestreichen

neuen Reifen mit einer Wulst auf die Felge
montieren

ACHTUNG Falls an der Seitenwand des
Reifens ein Pfeil vorhanden ist,
zeigt dieser die Laufrichtung an
— Selbstreinigung des Profiles!

Schlauch montieren und etwas aufpumpen,

um ein Quetschen zu vermeiden

mit der Montage der zweiten Reifenwulst ge-

genliber dem Ventil beginnen und auf beiden
Seiten gleichmaBig zum Ventil nachsetzen

vor dem Aufpumpen das Ventil durch verdre-
hen des Reifens auf der Felge richten (Ventil
muB zum Felgenmittelpunkt zeigen)
HINWEIS [stander Seitenwand des Reifens
eine Farbmarkierung, ist diese zum Ventil zu
drehen.

nach dem Aufpumpen den Reifen auf H6hen-
schlag prufen

— Vorderrad montieren

WERKZEUG

Doppelschraubenschlissel 8/10, 13/17 mm
2 Montiereisen

Reifenluftdruckprufer

MATERIAL
FederweiB
Reifenmontierpaste




4.2.27

4.2.28

4,2.29

Speichen einzeln tauschen

— Vorderrad ausbauen

— Reifen und Felgenband demontieren
— Speiche tauschen

— Rad auf Schlag priifen

WERKZEUG

Doppelschraubenschlussel 8/10, 13/17 mm
2 Montiereisen

Speichenschlissel

Reifenluftdruckprifer

Bremsscheibe tauschen

— Vorderrad ausbauen

— Sicherungsscheiben (Abb. 54/1) entfernen u.
Mitnehmerbolzen (Abb. 54/2) herausnehmen

— Zwischentrager (Abb. 54/3) an den Eingriff-
stellen und Mitnehmerbolzen auf Verschlei
prufen (siehe Ziffer 2.2.13)

WERKZEUG

Steckschllssel - Einsatz 10, 17 mm
Knarre

Schraubenzieher 6 mm

Bremssattel tauschen

— Bremsleitung am Bremssattel lockern und
Bremssattel vom Gleitrohr abschrauben

— Bremsleitung vom Bremssattel abschrauben
und sofort in neuen Bremssattel einschrauben

— Bremssattel montieren, Bremsleitung festzie-
hen und Bremse entliiften (siche Ziffer 4.2.32)

WERKZEUG
Doppelschraubenschliissel 10/11 mm
Steckschllssel - Einsatz 13 mm
Knarre

MATERIAL
Reifenmontierpaste

Abb. 55: Bremssattel

MATERIAL
150 cm?® Bremsfliissigkeit
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4.2.30 Bremsklotze tauschen

4.2.31

42

- Abdeckkappe (Abb. 56/1) abnehmen

— Stift (Abb. 56/2) mit Splintentreiber heraus-
schlagen und Druckfeder herausnehmen

— Bremsklétze nach hinten aus dem Bremssat-
tel ziehen

— Bremssattel grindlich mit Druckluft ausbla-
sen und Staubmanschetten auf Beschéadi-
gungen prifen

— einen Schraubenzieher (7 mm) als Distanz in
den Bremssattel halten, mit einem 2. Schrau-
benzieher am anderen abstlitzen und die
Bremskolben zuriickdriicken (siehe Abb. 57)
ACHTUNG Beim Zurlickdriicken der Brems-

kolben auf keinen Fall an der
Bremsscheibe abstiitzen, diese
kann dadurch leicht verbogen
werden.

— neue Bremsklttze montieren

— abschlieBend Vorderradbremse und Brems-
flussigkeitsstand im Vorratsbehélter priifen

WERKZEUG
Splintentreiber 4 mm
Schlosserhammer

2 Schraubenzieher 7 mm
Druckluftpistole

Handbremszylinder tauschen

— Bremsleitung am Handbremszylinder lockern

— Klemmschelle des Handbremszylinders ab-
nehmen und Bremsleitung vom Handbrems-
zylinder abschrauben

— Bremsleitung an neuen Handbremszylinder
anschlieBen, diesen montieren und Brems-
leitung festziehen

— Bremse entlliften (siehe Ziffer 4.2.32)

WERKZEUG
Doppelschraubenschlissel 10/11 mm
Doppelschraubenschlissel 14/15 mm
Schraubenzieher 6 mm
Schraubenzieher umsteckbar

Abb. 57: Bremskolben zuriickdriicken

MATERIAL
150 cm?® BremsflUssigkeit




4.2.32 Bremse entliiften
— Staubkappe abnehmen und einen Kunststoffschlauch (Innen @ 6 mm, 700 mm lang) auf die Ent-

laftungsschraube stecken

— das andere Schlauchende 148t man in ein GefaB hangen, in welches man ca. 20 mm hoch

Bremsflissigkeit auffillt (Schlauchende muB von Bremsfllssigkeit umgeben sein)
Deckel abnehmen und den Vorratsbehalter am Handbremszylinder aufflllen

Handbremshebel bei geschlossener Entliiftungsschraube mehrmals betatigen und in Brems-
stellung bleiben, Entliiftungsschraube ca. Y2 Umdrehung 6ffnen, Handbremshebel bis zum An-
schlag am Gasdrehgriff betétigen und Entliiftungsschraube wieder schlieBen. Handbremshebel
langsam loslassen und gleich darauf wieder bremsen, Entliiftungsschraube kurz 6ffnen und
wieder schlieBen.

Dieser Vaorgang ist so lange zu wiederholen, bis im Gefal keine Luftblasen mehr aufsteigen und
am Handbremshebel bei geschlossener Entliftungsschraube ein fester Widerstand spurbar ist.
wihrend des Entliftungsvorganges muB natlrlich am Vorratbehalter Bremsflussigkeit nach-
gefiillt werden

ACHTUNG Nach dem Entliiften muB der Vorratbehalter unbedingt bis zum Rand gefillit wer-

den, damit beim Montieren des Deckels mdglichst wenig Luft im Vorratbehalter
bleibt.

WERZEUG MATERIAL
Doppelschraubenschlissel 10/11mm 150 cm?® Bremsflissigkeit
PVC-Schlauch (Innen @ 6 X 700 mm)

GefaB fur Bremsflissigkeit

Schraubenzieher umsteckbar

4.2.33 Lenker tauschen

— Gasdrehgriff, Handbremszylinder, Luftschieberhebel und Riickblickspiegel abmontieren
— Sechskantmutter (Abb. 58/1) abschrauben und Lenkerschalthebel (Abb. 58/2) vom Griffrohr

(Abb. 58/3) ziehen

a8y 08 =
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Abb. 58: Lenker tauschen

Seilzugwiderlager (Abb. 58/4) vom Lenker abschrauben und Lenkerklemmbriicken entfernen
Griffrohr festhalten und Lenker nach rechts wegziehen

Biichse (Abb. 58/5) in neuen Lenker ummontieren und Griffrohr an den Gleitstellen mit Einheits-
fett einfetten

Lenker und Armaturen montieren

abschlieBend Einstellung der Seilziige prifen 43



WERKZEUG
Doppelschraubenschlissel 9/10 mm
Doppelschraubenschllssel 12/13 mm
Steckschlissel 10 mm

Knarre und lange Verlangerung
Seitenschneider
Sechskantstiftschlissel 6 mm
Schraubenzieher 6 mm

4.2.34 Reservegasseilzug tauschen

— Sitzbank und Kraftstoffbehalter abnehmen

— Kabelbander entfernen und defekten Gasseil-

zug abnehmen

— Manschette (Abb. 59/1) und Schlauch (Abb.

59/2) auf Reservegasseilzug montieren

— neuen Reservegasseilzug parallel zum Gas-

seilzug verlegen u. mit Kabelbandern fixieren

— unteres Ende des Reservegasseilzuges an

der rechten Rahmenschleife befestigen (Abb.
59/A)

ACHTUNG Auf korrekten Sitz der Manschetten
an den Enden des Reservegasseil-
zuges achten — miissen wasser-
dicht sein.

WERZEUG

Doppelschraubenschllissel 12/13 mm

Seitenschneider

4.2.35 Luftschieberseilzug tauschen

Sitzbank und Kraftstoffbehéalter abnehmen
Luftschieberseilzug tauschen und richtig ver-
legen

Luftschieberseilzug einstellen (siehe TDB Teil
1-4 Ziffer 4.3.3.13)

Starthilfe priifen (siehe Ziffer 2.2.5)

WERKZEUG
Doppelschraubenschlissel 9/10 mm
Doppelschraubenschiliissel 13/17 mm
Schraubenzieher 8 mm
Seitenschneider

4.2.36 Bremsseilzug tauschen
— Bremsseilzug an Bremshebel, Seilzugwider-
lager und Hauptrahmen aushéangen

— neuen Bremsseilzug parallel zum alten verle-
gen und alten entfernen

— Bremsseilzug einhdngen und einstellen

WERKZEUG
Doppelschraubenschltssel 8/10 mm
Kombinationszange
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MATERIAL

2 Kabelbander 155 mm
Einheitsfett

3 Sechskantmuttern M6 DIN 985

Abb. 59: Reservegasseilzug

MATERIAL
6 Kabelbander 155 mm

MATERIAL
5 Kabelbander 155 mm

MATERIAL
Splint1,6 x 22
3 Kabelbander 155 mm




4.2.37 Schaltseilzug tauschen

- Auspuffanlage abnehmen

— beide Kugelkdpfe (Abb. 60/1) aushédngen und
abschrauben, Gelenkstick (Abb. 60/2) und
Sechskantmutter (Abb. 60/3) abschrauben
und Schaltseilzug an der Rahmenschleife
aushangen

— Schutzkappe (Abb. 60/4) u. Sechskantmutter

(Abb. 60/5) abnehmen und Schaltseilzug am

Seilzugwiderlager aushangen

— alten Schaltseilzug aus dem Rahmen ziehen
und neuen verlegen

- Kugeln an denen der Schaltseilzug einge-
hangt wird tauschen, dabei Gleitstick am
Lenkerschalthebel fetten

— Schaltseilzug fertig montieren
— Schaltseilzug einstellen (siehe Ziffer 2.2.7)

WERKZEUG

Doppelschraubenschliissel 8/10 mm (2 Stk.)
Doppelschraubenschlussel 13/17 mm (2 Stk.)
Sechskantstiftschliissel 5 mm
Schraubenzieher 6 mm

Kombinationszange

MATERIAL
3 Sechskantmuttern M6 DIN 985
Einheitsfett

Abb. 60: Schaltseilzug tauschen
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4.2.38

4.2.39

42.40

46

Tachowelle tauschen

— Vorderrad ausbauen und Tachoantrieb von
der Nabe ziehen

— Senkschraube (Abb. 61/1) herausschrauben
und Tachowelle aus dem Tachoantrieb ziehen

— Sechskantmutter am linken Silentblock der
Tachobox abschrauben und Tachobox nach
rechts hochschwenken

— Uberwurfmutter an der Tachometerunterseite
losen und Tachowelle abnehmen

WERKZEUG
Doppelschraubenschitissel 8/10 mm
Doppelschraubenschliissel 13/17 mm
Schraubenzieher umsteckbar
Kombinationszange

Tachoantrieb tauschen

- Vorderrad ausbauen und Tachoantrieb von
der Nabe ziehen

— Senkschraube (Abb. 61/1) herausschrauben
und Tachowelle aus dem Tachoantrieb ziehen

— nach dem Zusammenbauen Tachometer auf
Funktion prifen

WERKZEUG
Doppelschraubenschlissel 13/17 mm
Schraubenzieher, umsteckbar

HINTERRAD MIT AUFHANGUNG

Federbein-Anlenkhebel tauschen

— Krad am Hauptrahmen aufbocken

- die 5 Sechskantmuttern (Abb. 62/1) der An-
lenkhebel (Abb. 62/2) und des Federbeines
abschrauben

— Federbein am Umlenkhebel (Abb. 62/3) aus-
héngen und die Sonderschraube (welche Um-
und Anlenkhebel miteinander verbindet) her-
ausziehen

— Federbein nach hinten halten und die oberen
Sonderschrauben entfernen

- neue Anlenkhebel mit Schmiernippel nach
hinten einbauen

ACHTUNG Anlenkhebel nur paarweise tau-
schen.
— abschlieBend Anlenkhebel mit Fettpresse
schmieren

WERKZEUG
Doppelschraubenschliissel 17/19 mm
Steckschlissel - Einsatz 17 mm
Knarre und kurze Verlangerung
Fettpresse

Abb. 61: Tachoantrieb

Abb. 62: Anlenkhebel tauschen

MATERIAL

Einheitsfett

4 Sechskantmuttern M10 DIN 985
1 Sechskantmutter M12 DIN 985




4.2.41

4.2.42

Federbein tauschen

— Sitzbank, Kraftstoffbehélter und Auspuffan-
lage demontieren

— Werkzeugkasten entleeren und vordere
Sechskantschraube (zum Hauptrahmen) ent-
fernen

- 4-poligen Mehrfachstecker abstecken und
vorderen Schlauchbinder der Vergaserman-
schette lGsen

— die beiden unteren Sechskantschrauben des
Rahmenauslegers (Abb. 63/1) lockern, die
obere Sechskantschraube demontieren und
den Rahmenausleger bis zum Hinterrad nach
unten schwenken

- Sonderschrauben der Federbeinbefestigung
(Abb. 63/2) entfernen u. Federbein nach oben
herausnehmen

WERKZEUG
Doppelschraubenschliissel 8/10 mm
Doppelschraubenschliissel 13/17 mm
Steckschllssel - Einsatz 10, 13, 17 mm
Knarre und kurze Verlangerung
Sechskantstiftschliissel 8 mm
Schraubenzieher 6 mm
Kombinationszange

Hinterrad tauschen

— Sechskantmutter (Abb. 64/1) am Ankerdeckel
Iosen

— Steckachse entfernen und Distanzstlick (Abb.
65/1) abnehmen

- Hinterrad nach vorne schieben, O-Ringkette
abnehmen, Hinterrad nach links vom Anker-
deckel nehmen und nach links aus dem
Schwingarm nehmen

— Kettenrad und Reifen auf neues Hinterrad um-
montieren (Reifenluftdruck 1,2 bar)

— Flugelmutter des Bremsgestanges (Abb. 64/2)
abschrauben u. Sechskantmutter (Abb. 684/1)
abschrauben, Bremsgestdnge am Naben-
bremshebel aushangen

— Querhaupt (Abb. 64/3) in den Nabenbrems-
hebel des neuen Ankerdeckels einfilhren,
Bremsgestange einhangen, Fligelmutter und
neue Sechskantmutter M10 montieren

— Hinterrad auf den Ankerdeckel stecken, O-
Ringkette auflegen, rechten Kettenspanner
richten und Steckachse zur Hélfte einschie-
ben, linken Kettenspanner richten, Distanz-
stiick einfihren und Steckachse ganz ein-
schieben

Abb. 63: Federbein tauschen

MATERIAL

1 Sechskantmutter M6 DIN 985

1 Sechskantmutter M8 DIN 985

2 Sechskantmuttern M10 DIN 985
1 Kabelband 155 mm

Abb. 64: Hinterrad von rechts

Abb. 65: Distanzstiick
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4243

4.2.44

4.2.45

— Kettenspannung und Kettenspur einstellen
siehe (TDB Teil 14 Ziffer 4.3.3.19)

— Steckachse und Sechskantmutter am Anker-
deckel festziehen

— Hinterradbremse einstellen (siche TDB Tell
1-4 Ziffer 4.3.3.18)

WERKZEUG
Doppelschraubenschlissel 10/11 mm
Doppelschraubenschitssel 13/17 mm
Ringschliissel 24 mm
Sechskantstiftschliissel 6 mm

Reifen tauschen

— Hinterrad ausbauen

— Reifen demontieren, Vorgangsweise wie in
Ziffer 4.2.26 beschrieben

— Hinterrad montieren, Kettenspannung, Ket-
tenspur und Hinterradbremse einstellen

WERKZEUG
Doppelschraubenschlissel 13/17 mm
Ringschliissel 24 mm

2 Montiereisen

Reifenluftdruckprufer

Speichen einzeln tauschen

— Hinterrad ausbauen

— Reifen und Felgenband demontieren
— Speiche tauschen

— Rad auf Schlag prufen

WERKZEUG
Doppelschraubenschliissel 13/17 mm
Ringschiliissel 24 mim

2 Montiereisen

Speichenschlussel
Reifenluftdruckprufer

Bremsankerdeckel tauschen

— Hinterrad und Bremsankerdeckel ausbauen

— vor dem Einbauen des Bremsankerdeckels ist
die Bremsnocke mit der Fettpresse zu schmie-
ren

— Hinterrad einbauen

WERKZEUG
Doppelschraubenschliissel 13/17 mm
Ringschlissel 24 mm

Feltpresse

MATERIAL

8 Sechskantmuttern M7 selbstsichernd
1 Sechskantmutter M10 DIN 985

1 Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 985

MATERIAL

Federweil}

Reifenmontierpaste
Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 985

MATERIAL
Reifenmoentierpaste
Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 985

MATERIAL

Einheitsfett

Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 985
Sechskantmutter M 10 DIN 985




4.2.46 Bremsbacken tauschen

4.2.47

- Hinterrad und Bremsankerdeckel ausbauen

- beide Bremsbacken gleichzeitig vom Brems-
ankerdeckel wegschwenken, damit die
Bremsbackenfedern entspannt werden und
Bremsbacken abnehmen

- Bremsankerdeckel reinigen und Bremsnocke
mit Fettpresse schmieren

— Bremsbacken im Bereich der Bremsachse
und der Bremsnocke leicht mit Einheitsfett
fetten und montieren

WERKZEUG
Doppelschraubenschlissel 13/17 mm
Ringschlissel 24 mm
Schraubenzieher 6 mm
Druckluftpistole

Fettpresse

Bremsnocke tauschen

- Hinterrad und Ankerdeckel ausbauen

- beide Bremsbacken gleichzeitig vom Brems-
ankerdeckel wegschwenken, damit die
Bremsbackenfedern entspannt werden und
Bremsbacken abnehmen

- Nabenbremshebel (Abb. 66/1) von der Brems-
nocke nehmen, Drehfeder (Abb. 66/2) und O-
Ring (Abb. 66/3) abnehmen

- Teile griindlich reinigen

— neue Bremsnocke in den Ankerdeckel stek-
ken, Bremsbacken an den Auflageflachen
leicht mit Einheitsfett bestreichen und mon-
tieren

- Bremsankerdeckel umdrehen, O-Ring auf die
Bremsnocke schieben, Drehfeder in der Boh-
rung am Ankerdeckel einhdngen, Naben-
bremshebel in der richtigen Stellung (siehe
Abb. 67) auf die Bremsnocke stecken, Zy-
linderschraube festziehen und Drehfeder am
Nabenbremshebel einhangen

— Schmiernippel der Bremsnocke mit Einheits-
fett schmieren
ACHTUNG Das an der Innenseite des An-
kerdeckels austretende Fett ent-
fernen um ein Verschmieren der
Bremsbelage zu verhindern
— Ankerdeckel und Hinterrad montieren (siehe
Ziffer 2.2.42)

WERKZEUG
Doppelschraubenschliissel 13/17 mm
Ringschlissel 24 mm
Sechskantstiftschllissel 5 mm
Fettpresse

MATERIAL

Einheitsfett

Sechskantmutter M 16 x 1,6 DIN 285
Sechskantmutter M 10 DIN 985

Abb. 66: Bremsankerdeckel

Abb. 67: Stellung des Nabenbremshebels

MATERIAL

Einheitsfett

1 Sechskantmutter M 10 DIN 985

1 Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 985
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4.2.48

4249

4.2.50

50

Kettenrad 48Z tauschen

— Hinterrad ausbauen

— die 8 Innensechskantschrauben heraus-
schrauben und Kettenrad abnehmen

— neues Kettenrad montieren und Hinterrad ein-
bauen

HINWEIS Kettenrader u. Kette nur gemein-
sam tauschen.

WERKZEUG
Doppelschraubenschlissel 13/17 mm
Ringschliissel 24 mm
Sechskantstiftschliissel 6 mm

0O-Ring-Kette tauschen

— hintere Steckachse lockern und Kettenspan-
ner nachlassen

— KettenschloB offnen, neue und alte Kette ver-
binden und die neue Kette mittels der alten
einziehen

— KettenschloB montieren, Kette spannen, Ket-
tenspur prifen und Steckachse festziehen

HINWEIS Kettenrader u. Kette nur gemein-
sam tauschen.

WERKZEUG

Kombinationszange

Ringschliussel 24 mm
Doppelschraubenschlissel 13/17 mm

ELEKTRISCHE ANLAGE
Ziindkerzenstecker tauschen

- Schutzkappe (Abb. 68/1) und Zundkerzen-
stecker gegen der Uhrzeigersinn aus dem
Ziindkabel drehen

- neuen Zundkerzenstecker in Zindkabel ein-
drehen und Schutzkappe sorgféltig montieren

- priifen ob der Motor anspringt

MATERIAL
8 Sechskantmuttern M7, selbstsichernd
1 Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 985

Abb. 68: Ziindkerzenstecker




4.2.51 Scheinwerfer tauschen

4.2.52

4.2.53

4.2.54

- Scheinwerfereinsatz abnehmen und Kabel an
den beiden Lampenfassungen (Abb. 69/1) ab-
klemmen

— Sechskantschrauben (Abb. 69/2) abschrau-
ben und Scheinwerfergehduse abnehmen

- neues Scheinwerfergehduse montieren und
Kabel laut Schaltplan (siehe Ziffer 6.1) an-
schlieBen

- Gliihlampen ummontieren, Scheinwerferein-
satz montieren

— Scheinwerfer auf Funktion prifen und mit
Scheinwerfereinstellgerat einstellen

WERKZEUG

Schraubenzieher, umsteckbar
Doppelschraubenschliissel 13/17 mm
Scheinwerfereinstellgerat

Brems- SchiuBlicht tauschen

Leuchthaube (Abb. 70/1) abnehmen

Kabel an der Lampenfassung abklemmen
Sechskantschrauben (Abb. 70/2) abschrau-
ben und SchluBlichtgehause abnehmen

neues Brems- SchluBlicht montieren und auf
Funktion priifen

WERKZEUG
Schraubenzieher, umsteckbar
Doppelschraubenschlissel 8/10 mm

Blinkleuchte tauschen

— Leuchthaube (Abb. 71/1) abnehmen

- Linsenblechschrauben abschrauben, Kabel
abklemmen und Blinkleuchtengehduse vom
Blinkerhalter ziehen

— neue Blinkleuchte montieren, dabei muB3 der
Haltebligel (Abb. 71/2) in die Flachstelle des
Blinkerhalters eingreifen

— Blinker auf Funktion prifen

WERKZEUG
Schraubenzieher, umsteckbar

Signalhorn tauschen
— Sechskantschraube abschrauben und Kabel
abklemmen

- nach der Montage Signalhorn auf Funktion
priifen

WERKZEUG
Doppelschraubenschiissel 13/17 mm

Abb. 69: Scheinwerfer

s

Abb. 70: Brems- SchluBlicht

Abb. 71: Blinkleuchte tauschen
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4.2.55 Tachobox tauschen

— Sechskantmuttern der Silentblécke ab-
schrauben und Tachobox nach oben ziehen

— Tachowelle vom Tachometer abschrauben

— mit einem Schraubenzieher VerschluBkappe
des alten ZiindschloBes (Abb. 72/1) abheben
und SchloBeinsatz (Abb. 72/2) mit dem Zind-
schliissel herausziehen

— SchloBeinsatz in neues ZindschloB montie-
ren und Tachobox montieren

WERKZEUG
Doppelschraubenschlissel 8/10 mm
Schraubenzieher 6 mm
Kombinationszange

MATERIAL
2 Sechskantmuttern M6 DIN 985

4.2.56 ZindschloB tauschen

— Tachobox ausbauen wie oben beschrieben

— Sechskantmutter (Abb. 72/3) vom Tachometer
abschrauben,  Linsensenkblechschrauben
(Abb. 72/4) entfernen und Tachoboxoberteil
abnehmen

— ZindschloB ausbauen und Kabel einzeln auf
das neue ZiindschloB umstecken (Schaltplan
siehe Ziffer 6.1)

— Zindschlofl in Tachobox montieren u. Tacho-
box zusammenbauen

— Tachobox montieren
— VerschluBkappe des alten ZindschloBes
(Abb. 72/1) mit einem Schraubenzieher ab-

heben und SchloBeinsatz (Abb. 72/2) in neues
ZUndschloB ummontieren

WERKZEUG
Doppelschraubenschlissel 8/10 mm
Schraubenzieher umsteckbar
Kombinationszange

MATERIAL
2 Sechskantmuttern M6 DIN 985

4.2.57 Tachometer tauschen

52

— Sechskantmuttern der Silentblocke ab-
schrauben und Tachobox nach oben ziehen

- Tachowelle und Sechskantmutter (Abb. 72/3)
vorm Tachometer abschrauben

— Tachometer nach oben aus der Tachobox
nehmen und Tachobeleuchtung abklemmen

— neuen Tachometer einbauen

— Tachometer, Kilometerzidhler und Tachobe-
leuchtung auf Funktion prifen

o —

Abb. 72: Tachobox

WERKZEUG
Doppelschraubenschlissel 8/10 mm
Kombinationszange

MATERIAL
2 Sechskantmuttern M6 DIN 985




4.2.58

4.2.59

4.2.60

4.2.61

Tachobeleuchtung tauschen

— Tachometer ausbauen
— Steckfassung aus dem Tachometer ziehen
— Gluhlampe wechseln und auf Funktion priifen

— Steckfassung montieren und Tachometer ein-
bauen

WERKZEUG
Doppelschraubenschliissel 8/10 mm
Kombinationszange

Kontrollampen tauschen

— Kontrollampen mit einem Kkleinen Schrauben-
zieher anheben und vorsichtig mit den Kabeln
aus der Tachobox ziehen

— Kabeln auf neue Kontrollampe umstecken
und in Tachobox einschieben

WERKZEUG
Schraubenzieher 3,5 mm

Hauptschalter tauschen

— Sitzbank und Kraftstoffbehalter abnehmen

— Hauptschalter (Abb. 74/1) abschrauben,
Schutzkappe zurlickschieben und Kabel auf
neuen Hauptschalter umstecken

— Schutzkappe montieren und Hauptschalter
befestigen

ACHTUNG Auf korrekten Sitz der Schutz-
kappe achten

WERKZEUG
Doppelschraubenschliiissel 8/10 mm
Doppelschraubenschlissel 13/17 mm

MATERIAL
Kabelband 305 mm

Kombischalter tauschen

— Senkschraube (Abb. 75/1) herausschrauben

— Kabelbander abzwicken und Mehrfachstek-
ker (Abb. 75/2) trennen

— neuen Kombischalter montieren und alle
Funktionen prifen

WERKZEUG
Schraubenzieher, umsteckbar
Seitenschneider

MATERIAL
2 Kabelbander 155 mm

MATERIAL
2 Sechskantmuttern M6 DIN 985

Abb. 73: Kontrollampen tauschen

Abb. 74: Hauptschalter

Abb. 75: Kombischalter tauschen
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4.2.62

4.2.63

4.2.64

4.2.65

54

Bremslichtschalter tauschen

— Zugfeder (Abb. 76/1) aushangen und Kabel
abklemmen

— Linsenschraube (Abb. 76/2) entfernen und
Bremslichtschalter abnehmen

— nach dem Montieren auf Funktion prufen, no-
tigenfalls durch verschieben der Schelle (Abb.
76/3) einstellen

WERKZEUG
Schraubenzieher 2,6 mm
Doppelschraubenschliissel 6/7 mm

Spannungsregler tauschen

— Sitzbank und Kraftstoffbehéalter abnehmen

— Kabel abklemmen und Spannungsregler de-
montieren

WERKZEUG

Doppelschraubenschlissel 8/10, 13/17 mm
Sechskantstiftschllssel 5 mm
Seitenschneider

Blink-Ladeeinheit tauschen

— Sitzbank und Kraftstoffbehalter abnehmen
— Blink-Ladeeinheit (Abb. 77/1) abschrauben u.
Kabel auf neue Blink-Ladeeinheit umstecken

HINWEIS Die Blink-Ladeeinheit enthilt eine
Batterie, die nach 5 Minuten Motorlauf aufgela-
den ist. Erst dann ist die volle Funktion der elek-
trischen Anlage erreicht.

WERKZEUG
Doppelschraubenschliissel 8/10 mm (2 Stk.)
Doppelschraubenschliissel 13/17 mm

MATERIAL
Kabelband 305 mm

Blinkausfallkontrolle tauschen

— Sitzbank und Kraftstoffbehalter abnehmen
- Blinkausfallkontrolle (Abb. 78/1) abschrauben
und Kabel abklemmen

— neue Blinkausfallkontrolle laut Schaltplan an-
schlieen und montieren

WERKZEUG
Doppelschraubenschlissel 6/7, 8/10 mm
Schraubenzieher 6 mm

MATERIAL
2 Sechskantmuttern M4 DIN 985

Abb. 76: Bremslichtschalter

MATERIAL
2 Kabelbander 155 mm

Abb. 78: Blinkausfallkontrolle




4.2.66 Zindspule und Stator priifen

42867

4.2.68

Ziindspule und Stator miissen nicht ausgebaut werden. Es mussen jedoch die AnschluBkabel vom

Kabelstrang abgeschlossen werden.

Die Prifung wird mit einem Ohmmeter durchgefihrt.

Zundspule:
Kabelfarben MeBwert Bemerkung
schwarz - Ziindkabel | ca. 2 KOHM Bei groBer Abweichung vom MeBwert ist die
(ohne Zindkerzenstecker) Sekundarwicklung defekt.
Stator:
Kabelfarben MeBwert Bemerkung
schwarz - griin ca. 22 OHM Bei einer Abweichung von mehr als 5 OHM ist

die Steuerwicklung im Stator defekt.

schwarz - rot
rot - schwarz
(MeBkabel vertauschen)

der gréBere von
beiden MeBwerten
soll ca. 1,7 KOHM
sein

Der kleinere MeBwert ist von der MeBspan-
nung des Ohmmeters abhéangig. Er ist daher
bei verschiedenen Ohmmetern verschieden
grof.

WERKZEUG
Doppelschraubenschliissel 13/17 mm
Ohmmeter

Ziindspule tauschen
— Sitzbank und Kraftstoffbehéalter abnehmen

MATERIAL
2 Kabelbander 305 mm

— Zindspule abschrauben und Ziindkabel mit Kerzenstecker ummontieren

— neue Zlndspule montieren

WERKZEUG
Doppelschraubenschliissel 8/10 mm (2 Stk.)
Doppelschraubenschliissel 13/17 mm

Ziindanlage tauschen

Beim Tauschen der Ziindanlage ist wie beim
Einstellen des Zindzeitpunktes (siehe Ziffer
2.2.19) vorzugehen, jedoch ist zusatzlich der
Stator (Abb. 79/1) u. die Grundplatte (Abb. 79/2)

abzunehmen.

WERKZEUG

Steckschliissel - Einsatz 19 mm
Halteschltssel fur Schwungrad und Kettenrad
Schwungradabzieher
Doppelschraubenschitssel 17/19 mm
Schraubenzieher 6 mm
Drehmomentschlissel

MATERIAL
Kabelband 305 mm

Abb. 79: Zliindanlage

S5




Besondere MaterialerhaltungsmafBnahmen
Ausbesserungsarbeiten an der Lackierung

Abb.

HL

80: Oberflaichen am GLKRAD250KTM

2K Decklack (CHRIST EBELUX A10 0442651.08), heeresgrau
hitzebestandiger Lack (O. FRITZE INFRALIT-LACK 082), mattschwarz
Kunststoff

Gummi
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MaBnahmen bei Lagerung

Vorbereitung zur Lagerung

- Reinigen
Nach der Reinigung Krad warmfahren und dabei Bremsen &fters betatigen um ein Rosten der
Bremstrommel wahrend der Lagerung zu verhindern.

Kraftstoffhahn schlieBen und warten bis der Motor von selbst abstirbt (danach Zundung mittels
ZindschloB ausschalten). Dadurch wird ein Verharzen des Kraftstoffzulaufs und des Vergasers
verhindert.

Alle Schmierstellen schmieren.
Reifenluftdruck berichtigen.

— Ziindkerze herausschrauben, ca. 10 cm® AuBenbord und Zweitaktmotordl (2 Fingerhtite) durch
die Ziindkerzendffnung in den Zylinder leeren, Anwerfkurbel 5 mal betétigen und Ziindkerze
wieder montieren.

ES SIND KEINE TATIGKEITEN WAHREND DER LAGERUNG ERFORDERLICH.

Arbeiten bei Wiederinbetriebnahme

— War das Krad lianger als 6 Monate aufgetankt gelagert, besteht die Gefahr einer Entmischung
des Kraftstoff-Olgemisches. Darum Krad schiitteln bzw. Kraftstoff-Olgemisch erneuern.
Reifenluftdruck prufen.

Ziindkerze herausschrauben, Anwerfkurbel 10 mal betatigen und Zindkerze wieder montieren.
Kraftstoffhahn offnen und Motor starten.

Elektrische Anlage tiberpriifen.

HINWEIS Bei langerer Lagerung entladt sich die Batterie. Die volle Funktion der elektrischen
Anlage wird nach ca. 5 Minuten Motorlauf erreicht. (Die Batterie wird durch das Entladen nicht
beschadigt.)

Kurze Probefahrt und dabei Bremsen priifen.

|
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Plane
Schaltplan
STAND 12.84%
— e T &
M= ; ol 14 |
Bl = Blau G/W = Grin/Weip 1 = BEGRENZUMGSLICHT 13 = ZONDSPULE
B1/5 = Blau/Schwarz 0 = Orange 2 = SCHEINWERFER 14 = SPANMUNGSREGLER
Br = Braun R = Rot 3 = TACHOMETER 15 = HAUPTSCHALTER :
e = Gelb S = Schwarz 4 = FERMLICHTKONTROLLAMBE 16 = BLINKAUSFALLKONTROLLE
Ge/Bl = Gelb/Blau V= Violett 5 = BLINKKONTROLLAMPE LINKS 17 = BLINK-LADEE INHEIT
GefR = Gelb/Rot W = Weil & = BLINKKONTROLLAMPE RECHTS 18 = BREMSLICHTSCHALTER
G = Griin 7 = ZUNDSCHLOSS 19 = ZUNDANLAGE KOWTAKTLOS
8 = MEHRFACHSTECKER 9-POLIG MIT GENERATOR 6V 65/65W
9 = BLINKER LINKS WORNE 20 = MEHRFACHSTECKER 4-POLIG
10 = BLIMNKER RECHTS VORNE 21 = BREMS— SCHLUSSLICHT
11 = SIGNALHORN 22 = BLINKER LINKS HINTEN
12 = ZUNDKERZE 23 = BLINKER RECHTS HIMTENM

Abb. 81: Schaltplan GLKRAD250(KTM)
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Erganzungen zum TDB-Teil 5 (Truppenmaterialerhaltung)
fur das
+GLKRAD250(KTM) mit Blaulicht+

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Daten und Angaben
Fehlersuche

Instandsetzung

Auflistung der Instandsetzungstatigkeiten
Beschreibung der Instandsetzungstatigkeiten

Schaltplan

Beilage |




Wichtige Daten und Angaben

Die vorliegenden Erganzungen betreffen nur die elektrische Anlage.

Generell ist zu ber(icksichtigen, daB beim gelandegéngigen Kraftrad 250 KTM mit Blaulicht die

Spannung in der Bordelektronik 12 Volt betragt.

ZUndaniage -soaasassmnaasiasinin Kontaktlose Magnet-Hochspannungs-Kondensator-
zuindanlage mit elektronischer Zlndverstellung

GeneratordelsStung uaviasasmiasis 12V 130W

Batterie e e 12V b,7Ah, wartungsfrei

ZOMEMBIZE. cuuvisommismissnsssessaiusmisimisiissins Bosch W 08 CS, Champion N82G, NGK B 10 EG

Elektrodenabstand .........cccccoeeiciiiiiinnas 0,6 mm

Zandzeitpunkt .o 1,8-1,9mm (17,6 -18°Kw) vor OT

CIHHIEMPEN wunmmmsammanmamnmnimmi Scheinwerfer ........cccoevueee 12V 35/35W (BA 20 d)
Brems-SchluBlicht .......... 12V 21/5W (BAY 15 d)
Begrenzungslicht ............ 12V 4W (BA9s)
Tachometer ......ccoceeeeee.e. 12V 2W (BA 7 s)
Blinker vorne ..........c.c.... 12V 10W (BA 15 8)
Blinker hinten .................. 12V W (BA 15 s)
Blaulichtscheinwerfer ..... 12V 35/35W (BA 20 d)

Klangfolgeton-Anlage .......cccoeecvevviiiennens wechselweise 375 Hz und 500 Hz

/1
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Fehlersuche

STORUNG

URSACHE

PRUFUNG / BEHEBUNG

Blaulicht
funktioniert nicht

Hauptschalter auf ,AUS"

Batterie entladen

Sicherung durchgeschmolzen

Zugschalter defekt bzw. keine
Masseverbindung des braunen
Kabels am Zugschalter

Klangfolgesteuergerat defekt

Um den Fehlerkreis einzuengen
sollte stets geprift werden, ob
die Anlage bei Betatigen des
Tasters fir Blaulicht und Klang-
folgeton funktioniert.
Funktioniert sie dabei, ist der
Fehler im Bereich des Zug-
schalters zu suchen, funktioniert
sie nicht, ist der Fehler in der
Stromversorgung bzw. beim
Klangfolgesteuergerat zu suchen.

Schaltstellung des Hauptschal-
ters prifen

Durch einschalten anderer
Stromverbraucher prifen,
notigenfalls Batterie aufladen
(siehe Ziffer 3.2.2).

Sicherungen prifen, ndtigenfalls
durch gleichwertige (16 Ampere)
ersetzen. Schmilzt die neue
Sicherung wieder durch, ist die
Ursache zu suchen.

Gran/schwarzes Kabel vom Zug-
schalter abziehen und mit Masse
verbinden. Funktioniert dabei die
Anlage, ist der Zugschalter bzw.
das braune Massekabel zu prifen.

Klangfolgesteuergerat tauschen

Klangfolgeton-
Anlage
funktioniert nicht

Um den Fehlerkreis einzuengen,
sollte stets geprift werden, ob die
Anlage bei Betatigen des Tasters
fur Blaulicht und Klangfolgeton
funktioniert.

Funktioniert sie dabei, ist der
Fehler im Bereich des Um-
schalters zu suchen. Funktioniert
dabei nur das Blaulicht, sind die
beiden Relais, die den Strom zu
den Starktonhornern durch-
schalten zu prifen. Funktioniert
weder Blaulicht noch Klangfolge-
ton, ist die Stromversorgung und
das Klangfolgesteuergeréat zu
prufen.

Zugschalters und
ausgeschaltetem
Umschalter ist auch
die Klangfolgeton-
Anlage in Betrieb

Umschalter defekt Umschalter durch Uberbriicken
prufen (jeweils Klemmen 1 mit 1b
und 2 mit 2b verbinden)

Bei Betétigen des Diode defekt Diode tauschen
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Instandsetzung

Auflistung der Instandsetzungstétigkeiten

Baugruppe Benennung Tétigkeit F;'gr,:t' Ziffer | Seite

ELEKTRISCHE Blinkgeber tauschen 1 3.21 I/6

pIEecE Batterie laden 3.2.2 I/6
Sicherungen - tauschen | 1 3.2.3 1/6
Zugscha_lter tauschen | 1 3.24 /7
Umschalter B tauschen 1 3.2.5 I/7
Starktonhorn tauschen | 0,5 | 3.26 | /7
Blaulichtscheinwerfer tauschen 1 3.2.7 I/7
ﬁéngfolgesteuargerﬁt tauschen 1 328 | I8

* Richtzeit in Arbeitswerten (1 AW = 6 Minuten)

I/5



3.2.

3.2.1

3.2.2

323

/6

Beschreibung der Instandsetzungstéatigkeiten

Blinkgeber tauschen

— Sitzbank und Kraftstoffbehalter abnehmen

— Blinkgeber (Abb. 1/1) von der Halterung neh-
men u. Mehrfachstecker (Abb. 1/2) abziehen
- neuen Blinkgeber montieren und vor der Mon-

tage von Kraftstoffbehalter u. Sitzbank Blink-
anlage auf Funktion prufen

WERKZEUG
Doppelschraubenschliissel 13/17 mm
Schraubenzieher, umsteckbar

Batterie laden

— Batterie ausbauen

ACHTUNG Bei abgeklemmter Batterie darf
der Motor nicht gestartet wer-
den, da sonst das Klangfolge-
steuergerat zerstort wird.

— ACHTUNG Diese Batterie darf nur span-
nungsbegrenzt mit maximal 14
Volt geladen werden. Uberspan-
nung flhrt zur Zerstérung der
Batterie. Eine Strombegrenzung
ist nicht erforderlich.
Es diirfen auch keinesfalls die Si-
cherheitsventile (Abb. 2/1) gedff-
net werden.

WERKZEUG
Batterieladegerat mit Spannungsbegrenzer

Sicherungen tauschen

— Sitzbank und Kraftstoffbehalter abnehmen

- der Sicherungskasten (Abb. 3/1) befindet sich
an der rechten Seite des Hauptrahmens

— Sicherungen nur durch gleichwertige
ersetzen!

— vor der Montage von Kraftstoffbehélter und

Sitzbank, elektrische Anlage auf Funktion pri-
fen

WERKZEUG
Doppelschraubenschliissel 13/17 mm

Abb. 1: Blinkgeber

Abb. 2: Batterie

Abb. 3: Sicherungskasten




3.2.4

3.2.5
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3.2.7

Zugschalter tauschen

~ Zylinderschraube (Abb. 4/1) herausschrauben
und Schalterkonsole zur Seite schwenken

— Knopf (Abb. 4/2) und Randelmutter abschrau-
ben

— Zugschalter aus der Schalterkonsole nehmen
und Schutzkappe (Abb. 4/3) abnehmen

- neuen Zugschalter anschlieBen und auf Funk-
tion prufen

WERKZEUG
Sechskantstiftschliissel 6 mm
Kombinationszange

Umschalter tauschen

— Zylinderschraube (Abb. 4/1) herausschrau-
ben u. Schalterkonsole zur Seite schwenken

- Gummikappe (Abb. 4/4) abnehmen u. Sechs-
kantmutter abschrauben

— Umschalter aus der Schalterkonsole nehmen
und Schutzkappe abnehmen

— neuen Umschalter laut Schaltplan (siehe Ziffer
4) anschlieBen und auf Funktion priifen

WERKZEUG
Sechskantstiftschlissel 6 mm
Doppelschraubenschliissel 13/17 mm

Starktonhorn tauschen

- Sechskantschraube (Abb. 5/1) herausschrau-
ben und Starktonhorn abnehmen

— neues Starktonhorn anschlieBen u. auf Funk-
tion prifen
HINWEIS Auf die unterschiedlichen Fre-
quenzen (375 Hz und 500 Hz) achten.

WERKZEUG
Doppelschraubenschlissel 13/17 mm

Blaulichtscheinwerfer tauschen

— Scheinwerfereinsatz herausnehmen u. Kabel
an den Enden der Steckhilsen abzwicken

— Scheinwerfergehause abmontieren

— Kabel in neues Scheinwerfergehause einflih-
ren und 2 Steckhllsen an den Kabeln an-
schlagen

— Scheinwerfergehduse befestigen, Gllhlampe
ummontieren und Kabel an der Lampenfas-
sung anschlieBen

— Scheinwerfer auf Funktion priifen und Schein-
werfereinsatz montieren

Abb. 4: Zugschalter, Umschalter

Abb. 5: Starktonhorn

Abb. 6: Blaulichtscheinwerfer

7
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WERKZEUG

Schraubenzieher, umsteckbar

2 Doppelschraubenschliiissel 8/10 mm
Doppelschraubenschliissel 13/17 mm
Seitenschneider

Zange zum Anschlagen der Steckhlilsen

MATERIAL
2 Steckhiilsen 6,3 mm

Klangfolgesteuergerit tauschen

— Sitzbank und Kraftstoffbehalter abnehmen

— Gummiband (Abb. 7/1) aushangen und Mehr-
fachstecker von Klangfolgesteuergerat ab-
Ziehen

- neues Klangfolgesteuergerat anstecken und
auf Funktion priifen

- Gummiband, Kraftstoffbehalter und Sitzbank
maontieren

WERKZEUG
Doppelschraubenschlissel 13/17 mm

Abb. 7: Klangfolgesteuergerit
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Schaltplan

STAND 10.85
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Bl = Blau

Bl/5 = Blau/Schwarz
Br « Braun

Ge = Gelb

GesBl = Gelb/Blau
Gef6 = Gelb/Grin
Ge/R = Gelb/Rot
Gefs = Gelb/Schwerz
M = friin

G/5 = Grin/Schwarz
G/W = Grin/Weil

] = Drange

R = Rot

R/W = Rot/Weil

Ra = Rusa

] = Schwarz

S/ = Schwarz/Weil
i = Violett

o = Wei

SEGREMZUNGSL ICHT
CHE INWERFER

TACHOMTER

FERNL ICHTEON TROLLAMPL

BL INKKONTROLLAMPE L TNKS
BLINEKONTROLLAMPE RECHTS
BLAUIL L EHTRONTROLLAMPE
ZUNDECHLDSS

IUGSCHALTER

IMSCHALTER
MEHRFACHSTECKER 2-POLIG

= BREMSLICHTSCHALTER VORME

BLINEER LIMKS VORME
BLINKER RECHTS WORNE

BLAULICHT-SCHE INWERFER LINKS
SLAULICAT-SCHETMWERFER RECHTS a3

STARK TONHORN 375 HZ
STARKTOMHCRN 5060 HT

= NORIMAL TONHCRN

BLINCGEBER

KLAMGFOLGE -5 TEUERGERAT
RELALS

ZUNDKERZE

= ZUNCSPULE

HAUPTSCHALTER

ZUNDANLAGE KONTARTLGS
MIT GEMERATOR L&V 130w
REGLER

BHEMS LICHTSCHALTER HIMTEN
S CAERUNGSKAS TEN

BATTERIE 12w 5,7aH
MEHRFACH CKER 2-POLIG

FUR BLAULECHT-SCHE ] NWERFER

BLINKER LIMKS HINTEN
BREMS = SCHLUSSLICHT
BLINKER RECHTS HINTEM

HINWEIS:

Durch geringe Stromaufnahme
des Reglers bei abgestelltem
Mator, kann es vorkommen, dad
die Batterie vorzeitig ent-
laden wird.

Bei diesbezlglichen Stdrungen
wurde die Plus-Leitung der
Batterie nachtrdglich iber
den Hauptschalter (25) gefiihrt
(strichlierte Linien). Mit
ausgeschal tenem Hauptschalter
ist ein vorzeitiges Entladen
unmdglich, (12.86)

Abb. 8: Schaltplan GLKRAD250(KTM) mit Blaulicht
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