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go.o0 VIKTIGE DATA OG ANGIVELSER

00.1 TEEWMISKE DATA

00.1.1 HMil og wvekt

~ WAL L. o T P R e e e e 200
Totalbredde (styrebredde).......cicuvivnnrnnnes BIS mm
Totalbredde (med glidemeie). o e 1200 mam
Tolalhwyde {uten speil} - 1250 mm
Bakkeklaring (nlastet). . v.oeuciecicnariannannana 250 ma
SECTRTI I g0 4 15iv s 5 widle o idewintn a aim e b e e E60 mm
L1 T8 B = B e e o S B s 1480 mm

- Vekt....Egenvekt uten glidemeise.. 145 kg
Egenvekt med glidemeie. .. cccsvcssnernnssranse 165 kg
Haygste tillatte totalveKkt...vvcansssannrranss 380 kg
Heyeste billatte belastDinge.iesvonssonansancs 215 ka
Tillatt akselbelastning foran 130 kg
Tillatt akselbelastning bak..... 250 kg

00.1.2 Kjereytelser og [orbruk

Topphastighet...cvivunasasss 120 km/t
Driftshastighet.sovvvvsrenwe 115 kmft (ved innkjert motorsykkel})

BensinforbIuk...-veeseacanss ca. 6,6 liter/100 km
nn 1.3 Mator
VB, wews swise e e e 19,5 Ka wved 6400/ min

relenmoment.c.ccsaivassnanss 31,1 Hm ved 5870/min
Kubikkinnhold...eosvsnvsan.. 245,5 cm®

Sylinderboring 71 mm

Slaglengde. .. ..ucavemnnnanas 62 mm

Kompiesjon. ... a0 REEdEeEal 11l
Motorsmoring.......ommevannn Blandingsforhold 5021
Drivatoffkvalitet. . iccoeenaes Normalbenain

Kobling. .. . Sentrifugalkobling i oljebad
Gearing..aevcesesnsssnaranss 5 gear

Utvekslingsforhold...eevwaw. 1. gEAC..... 12:35
2. gear..... 14:27
3. QENY .. ... 17:24
. 20122
5. 9@ar..... 25: 2
Luftfilter..ecue-sssvarsnars Skum—vitluftfilter

4. gear.

00.1.4 Drivstoffanlegg

DrlvetolEtank: . cunesamnsames Innhold 20,71. hvorav 3,61. reserve
FOrGASSer... ... vesssen.wa... Bing 64/32/136
Hoveddys@.cvssssrsssansacass 145

BAldysSe..ae. . 273
HAIsti1ling..ccvvnnennssanss 2. trinn ovenfra

Tomgangsdyse....cssessssnsss 45

Dymenl L e s e e 8E1
Gassventil....civnninruvanns 5953

Apnea 1 omdr.

Luftareguleringsskive.

0o--2

00.1.5 Forhjul med oppheng og styring

Fjaringsbevegelse foran

Dekkceesccassnrnmnsnsnnsmnnns
Lufttrykk i dekk.....oueavas
L - o
BYemEaTL ., cvveresssssrnrsnsans

0o.1.6 Bakhjul

DEivEjede. . .ovcavsee wiimee i
0o.1.7 Elektriske opplegy

Tepningsanlegg..cesresnnnnss

Elektrodeavetand......cveu-n
Tenntidspunkt. .
LykbOr . cacvasrssnssssssnnss

0.2 DRIVDREIEMOMENTER

Sekskantmuttere sylindertopp
Pestemutter swvinghjul.......
Zekskantmutter primar-

tannhjul..covcaereceaassssnas
Sylinderskrue koblingsdeksel
Svingarmbolter. ra.icessnanas

00.3 DRIVETOFF

MoboE. . iovrrmrsrecraniannns

Gearkasse....... teresssranas
Vaier og kulelager..........
-0 o3 R S S S

SRIVEDIEMS . cansvssrse ramenas

b

210 mm

3.00-21 51n

1,2 bar

1,60-21

Hydravlisk skivebrems, innelukket
hremseskive med 230 mm diam.,
flytende opplagret.

170 mm (mdlt pd baklijulet)

4,50G-18 70M

1,2 bar

2,15-18

HMekanisk trommelbrems med 180 mm
diam., betjent valgfritt med hand-
wller fotbrems.

O-ring kjede 5/8 x 1/4"

Fontaktles magnet-heyspennings-
kondensater-tennopplegg med
elektronisk tennstilling.

12V 130 W

Bosch W DB CS Chanpion NB21G,
HNGK B 10 BG.

0,6 mm

1,8-1,9 mm (17,6-18* Kw) for OT
Lyskaster

Brems- og baklykt

Hwrrlys Som THID
Takometer

Blinklys foran

Blinklys bak

MB 29 Nm
M21 x 1 54-53 Nm

H14 x 1,5 54-59 Nm
H& 8 Nm
H14 137 Bm

Blanding av nermalbensin og
totaktsmotorolje (selvblandende),
blandingsforhold 50:1

800 cm™ Hypoid

Kotorolje SAE 15W40

pro Gabelholm 400 om™ stet-
demperolje

ca. 80 om™ premseveske
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00.4 SLITASJEGRENSER

Bremseklosser............ +2. Hinste belegglykkelse 1,5 mm
Bremgeskiver. . .. ..ciecac.ann Hinstetykkelse 2,8 painy 3.1-3,Jwm)

Hedbringerbolt for svamnende

bremseskiver......... veneess  Minste tverrmdl 13,5 mminy 14,0 mm)

Svingamilager..........0vee. Max, 2 mm aksialspill (mdlt ved
bakre stillaksel)

R R i G i e e e Dedgang pd bakhjul max. 15 mm

Bransabalegg bak.... Minste beleggtykkelse 1,5 ma

Bremeetronmel ... .....oaaaa. Max. tverrndl 181 ma (ny 180 =n)

0e.5 INNSTILLINGSDATA

Luftreguleringsskrue til

Fr B i mnmcs s gt o s Apnes 1 ommd: vining

Posisjon dysendl............ 2, trinn ovenfra
Tenningstidspunkt. 1,8-1,% mm {17,6-18*Kw) for OT

0o-4

60,6 SPESIALVERKTOY, MALINGS- O PROVEVERKTOY:
MEXEEE .- ol e Slaa waaaes s TEE 2
Mileurholder...... 3 I1l. 2/2

Rartang 24727 . . I11. 2/3
Tannhjulsegment. . ... I11. 2/4

Bindtak for svinghjul og
koblingstrommel....cooeeeess « Ill. 2/8
Svinghjulsavtager........... TIll. 2/6
Manteringstreplate,
selviaget....ccvecuncreu.. Ill. 2/7
Avtager for primsrtannhiyl.. I11. 2/8
Skrunokkel.....eseans PP, N i [ '

5

DT 1D
B

%

I11. 2: Spesialverktay, mile- og praveverktay
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00.7 | ANVISNING FOR GJENNOMFORING AV_ARBEIDET

- Fer delegrupper eller enkeltdeler blir bybtet ut ber dette

sjekkes:

- Etter bvilken materialvedlikeholdsplan arbeidet gkal
gjennomferes.

L Om de foreskrevne erstatningsdeler er tilgjengelige, og om
rikbig deleliate kan fremskaffes (Materialvedlikeholdsplan}.

= Om foreskrevel verkLey og materialer er tilgjengelig.

- Begrepet venstre og heoyre, henholdsvis foran oa bak refererer
til kjereretning.

- Delegruppens e bare sividt til § ta fra hverandre. Istand-
sekbtelse er nadvewndig. Underdelgrupper skal kun tas fra hwer-
andre adr det bliy beakrevel i arbeidsanvisningen. "Ellers ved

beskadigelse skal hele undergruppen byttes at.

- Installasjonen, henholdsvis monteringen felger i alminnelig
forstand overensstemmende med omvendt rekkefelge av oppbyggingen,
henholdsvis demonteringen. Blir det ved installasjenen, hen-
holdsvie monteringen szregenheter 4 ta hensyn til, er dette
beskraver i det pidfelgende avanitt,

- Skulle det under tilsyn, henholdsvis reparasjon lesne selv-
g tDere, Sial Jel nontores nye selvsikrende

S1Krende sedska
sekskantmuttere, Nettopp ved dette skal en passe pd at det ikke
monteres selvsikrende sekskantmuttere med PVC-pakninger pd delene

som blir varme i1 drift.

- Etter hvert gjennomferte tilsyn eller reparasjon skal en

Eunksjonsprove gjennomferes.

- Delegruppen og enkeltdelenes delenummer md sokes etter i

delelisten.

- De anferte verktey og redskap kan ogsi erstattes av teknisk
likeverdig verktey i den foreliggende verkteybeholdning.

- Arbeldsanvisningens rekkefelge tilsvarer delgruppeplanen.

00.8 ESSIG VEDLIKEHOLD

00-6

i}

00.8.1 OVEREIKT OVER PLARMESSIG VEDLIKEHOLD

' Arbeidstid i enheter & 6 minutter.

Delgruppe Benevnelse |Tiltak Liten (Stor |Arbeids- |Siffer (Side
insp |insp {tid *
Motor-
MOTOR olje bytte » 2 01.2 01-1
Kjede-
hial 142 kontroll . 0,5 01.3 11|
brivstoff- ‘—
DRIV- kran renge * 1,5 03.1 03-1.
ETOFF- 5
ANLEGG Forgasser rense . 2,5 03.2
ERS0S-
ANLEGG Eksosanlegy | avsota * 1 04.1 04-1
Styrohode- |kontroll
FORHJUL  lager innstille i 0,5 10.1 11041
MED Caffelolie | skifte b 2 10,2 110-1
Handbrems-
QOPFHENG sylin kontroll * 0,5 12.1 121
06 Bremseve: | skifte d 1 12.2 1241
+ Bremse-
STYRING klogger kontroll - 0,5 12.3 12-2
Medbringer-
balter og |kontroll = 1 12.4 |12-2
bremsaskive
8vg’-_e_l.'ﬂq”“_ ki 11 a
la antro. e £5 11.4 11-1
RAKHITL Sammen-
koblinger kontroll > 0,5 11.7 11-3
Bremsesko
MED og bremse- |kontroll - 1,5 12.5 12=3
hebel
Kjeda=-
IOBPPHENG hijul 48% kontroll » 0,5 11.2 11-1
Eiede kontroll s 0,5 11.3 111
ELEKTRIEE Tennings- kontrall
(ANLEGG tidspunkt innstille & 3 06.11_|06-5
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0. FEILSBXING

_PORSTYRRELSE Ansak BROVING [ FIERNING
Motoren Ingen leangnist. Prave tenngnist med

atarter ikke.

i'!‘enningskabel skadet,
‘tenngnisten slir over
Itenuolquon i

Defekt tennplugg-
konkakt.

|
‘Defekt kortelubnings
¥ ar.

Defakt tennspole hhv,
tenningsanlegqg.

Nir tenngnisten er
tilstede md Adrsaken
jsakes | drivstoff-
anlegget .

[Drivstofftilfersel
:avbrutt.

Forgasserdysen
sperret eller vann i
fargasseren.

erstatningstennplugg,
evt. momteres denne.

Preving av beskadiget
tenningskabel , om ned-
vendig skifre og legge
inn ny.

Preving av tenngnist
uten tennpluggkentakt,om
det kun forekommer é&n
tenngnist md tennplugg-
kontakt skiftes.

Bkiftesvis adskille
[lecganaskontakten bak
lyskasteren og teste
tenhgnisten.

Teste tennspole og tenn-
ingsanlegg
{se pkt. 4.2.66).

Ta av drivstoffslangen
fra drivatoffkranen og
testk, om ank Arivstoff
reaner ub ma nedvendig-
vis drivstoffkranen ren-
lgjeres (se pkt. 2.2.3).

Rengjering av
forgasseren.

Ingen tomgang ph
motoren.

Tomgangen er for lawvt
innstile.

Tomgangsdysen
sperret.

Lysanlegget defekt.

5till inn tomgangen.

Rengjer forgasseren.

Testing av lysanlegget.

Motoren yter for
lite.

Motor og eksosanlegg
rustet, eller ned-
sotet.

Tenningstidspunkt
stemmar ikke.

Sylinder uvtett.
Slitt sylinder og
stempal.

Tilsotet eller
brukket stempelfjer.

lUtette veivaksel
|simmerringer.

Test forst sentrifugal-
kraftkoblingen, i 5.
gear i 70 km/t bar ingen
fler vanskeligheter
inntreffe.

Motor og eksosanlegg
avrustes oJ renses.
Tenningstidspunkt praves
og innstilles.

Trekk til topplokk.
Kontroller sylinder og
stempel. Bytt disse om
nedvendig.

Rengjer, eventuelt bytt
stempelfjer.

Kontroller, eventuelt
bytte disse.

FORSTYRRELSE

| e

,
PROVING | FIERNING

Motoren tar ikke
heyt turtall eg
gir i 4-takt.

For fet bengin-
blanding wed skittent
luftfilter.

Flotternivd for heyt

i forgasser.
veett flotterndl.

Tenningstidspunkt
stemmer ikke.

Rense luftfilter.

Rontroller og innstill
flotterniva.

Bytt flotterndl.

Kontrollere, evt.
justere tenningspunkt.

Ulyd 1 motor wed
hey belastning.

For mager blandinmg pd
grunm av utetthet i1
innsugingasystenet .

Hoveddyse delwvis
tilstoppet.

Drivstofltilfersel

dalv tilstoppet
pga. mnekk pd
bansinslange eller
luftslange for tank.

Tett drivstoffkran.
Tett drivstofffilter.

Tenningstidspunkt
stemmer ikke.

Kontrollar isnsugings- I
flens, forgassermansjett
luftfilter for skader,
skift ut evt. deler.
Rens forgasser.

Ratt ut eller bytt
slange.

Rens kran.
Bytt filter.

Kontroller og innstill
tenningstidspunkt.

Motoren kutter
ut.

Defekt teanplugg.

Delekte deler i
kortslutningsstran-
kretsen.

Defekt tenningsspole
eller tenningsanlagg.

doveddyse delvis
tett.

Vann i forgasser.

(skadede deler.

Bytt eller rens tenn-
plugg.

Konbtroller tenningslés,
gnistkontakter og
ledninger. Bytt ut evt.

Kontroller disse.

Rens forgasser.

Rens forgasser.

For heyt
tomgangsom -
dreiningstall.

Utette steder i inn-
sugingssystemet.

For stram gassvaier.

Kontroller imnsugings-
flens, forgassermansjett
og luftfilter for
skader,skift evt. deler.

Innstill gassvaier.

Motoren gdr for

Kjeleribber pd

Rens dette.

varm, sylindertopp og
sylinder for skitne.
Tenningstidspunkt Kontroller eg juster
stemmer ikka. tenningstidspunkt.
Skranglelydar. Slakk { avre styre- [Stram dette.

lager.

Dedgang pé for-
hjulsbremse-
handtaket.

For lite bremsevaske
i forhjulsbeholder
ogleller luft i an-
legget.

Luft ut bremser.
Fyll bremsevaske.

Ddrlig bremse-
virkning pa
bakhjul .

Slitt bremsebelesy.

iTi lstoppede bremser.

Kontroller tykkelsen pa
bremsebelegget, bytt
evt. bremsesko.

Avfett bremsebeleqgg,

bytt evt. bremsegko.

E01




00-5 00-10
00,10 REPARASJONSANVISNINGER ] I .
00.10.1  OVERSIET OVER REPARASJONSANYISNINGER Delgruppe Benevnelse Tiltak Arbeidstid *|fiffer |Side
BAEHTUL Fi@rbensoppheng | bytte 2,5 11.5 11-2
MED
OPFHENG FieErben bytte 4,5 1.6 11-2
Delgruppe Benevnelse Tiltak Arbeidstid *|Siffar |[Side
Bakhjul _bytte 4 1.8 11-4
MOTOR Svlinder, | Dakk bytta 2 13.1 131
sylindertopp avsote a 0.7 o1-3
og stempel Eiker bytte 3,5 13.2 13-1
Bremseanker-
Motor tte 12 01.15.1 |01-9 lokk bytte 2 12.12 N12-7
Kobl i eksel bytte 2,5 1.9 01 -5 Bremsesko E bytte 2 12.13 12-7 °
Bremsesko-
Koblingslamell | dementer 01.10  |o1-s ekspander bytte 2,5 12.14 112-8
Koblingslamall,
trykkappe 01.11  |01-8 Kiedehjul 482 bytte 2
Koblings-
utrykalng innstill | 01.12  |01-6 _ o-ringkjede | bytte 1,5
i Tennplugg-
Tenni. sel bytte 1 01.13 01=7 ELEKTRISKE holder bytte 0,5
ANLEGG
Sylindertopp | bytte 3 01.14  |o1-7 Bremsebaklys bytte 1
Ejedehjul 14% bytte 1,5 01.4 01-2 Blinklys | brtte 0,5 06.3
Kickstarter-
bytte 0,5 01.5 01-2 Signalhorn bytte 0,5 06.4
Fotgearpedal bytte 1 01.6 01-2 Eombisjalter bytte 1 06.5  |06-2
INNEUGINGS-Forgasser—
ANLESG mansiett bytte 1 03.6 03-4 Bremselysbryter | bytte 1 06.6 06-2
Spennings- ’»
DRIVSTOFF- Drivstofftank | bytte 2 03.7  lo3-4 requlator brite 2 0.7 1062
RNLEGE Tennspole og |
Drivstoffrran bytte i 03.8 03-4 stator 1 Wo. i jue=3
Drivstoffslange | bytte 0,5 #03.3 03-3 Tennspole 06.9 06-3
Flotternivi kentroll 1,5 03.4 o33 Tenningsanlegy LLER{ T L]
Forgasser bytte 3 03.3 03-3 = Arbeidstid i perioder & 6 minutter
EES05- Eksosrar bytte z 04.2 04-2
BNLEGG E
Lydde Eytia 3 04.3 04-2 Hovedoverhaling av motor; clutech og gearkasse: pkt. 01.15
HOVEDRAMME Hovedstetter bytte 1:5 15.1 15-1
RAMMEUT- Sidestetter bytte 9,5 15.2 15-1
Fotbremspedal bytte 1,5 12.6 12-4
MONTERINGS -
DELER Bremsestang bytte 1 123 12-4
Skvettlapp bytte 3.5 15.3 15-2
Sate bytte 0,5 15.4 15-2
FORRJIUL Gaffel bytte il 10.5 10-3
MED
gcrpmc Forhjul bytte 2,5 10.6 10-4
STYRING Dekk _ bytte 2 13.3 13-2
Enkelte
hjuleiker bytte 3.5 13.4 13-3
Bremsesadal |_bytte 1.5 12.8 12-5
Bremseklosser bytte 1 12.% 12-5
HAndbrems -
eylinder bytte 1,5 12.10 |12-6
Bremser lufte ut 1 12.11 12-6
Reservegass-
vaier bytte 1 03.9 03-5
Tachovalse bytte 1,5 10.13 10-2
Tachodrev bytte 1 10.4 10-2
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00.11  TILTAK VED LAGRING

0o FORPBEREDELSER FER LACRING

- Rengjer.
- Etter rengjering kjeres motorsykkelan
varm, ©g man bremser mange ganger for &
hindre at det forblir rust i bremse-
trommelen under lagring.
- Bensinkranen stenges, og man venter til
notoren der av seg selv {tenningen
sjaltes ut med tenningslidsen). Ved dette
forhindres harpiksansamlinger i dristoff-
systemet og i forgasseren.
- Alle smeringssteder smores.
- Lufttrykk i dekkene justeres riktig.
Tennplugger skius ut, ca. 10 cm*
utenbords og totakter motorolje (2
Fingerbel}) helles gjennom tennings-
dpningen i sylinderen, innkoblings-
stempelet settes igang 5 ganger og
tenningen monteres si.

DET ZR N@DVENDIG AT DET UMDER LAGRING
IKKE ER VIRKSOMHET.

00.11.2 ARBEID VED GJENOFPTATT DRIFT

- Om motorsykkelen liar vert lagret mer
enn § midneder med tom tank, oppstdr en
fare for utblanding av bensin- og
oljeblandingen. Derfor md motorsykkelen
ristes, hhv. md bensin- og oljeblanding
fornyes .

= Lufttrykk i dekkene testes.

- Tennplugger skrus et, innkoblings-
stempelet settes lgang 10 ganger, og
tennplugger monteres.

- Drivstoffkranen dpnes, og motoren
startes.

= Ta en keort prevetur og test bremsena.




BESKRIVELSE AV PLANMESSIG VEDLIKEHOLD 01.
PUNKT SIDE

Beskrivelse av plaumessig vedlikehold 01.1 01-1
Skifting av motorolje 01.2 01-1
Rontroll av kjedehjul 142 01.3 01-1
Skifting av kjedehjul 14Z 01.4 01-2
Skifting av kickstarterpedal 01.5 01-2
Skifting av fotgearpedal 01.6 01-2
Sylinder, sylindertopp og stempel 01.7 01-3
Utskifting av motor 01.8 01-4
Skifte av koplingsdeksel 01.9 01-5
Demontering av koplingslamell 01.10 01-6
Koplingslamell, trykkappe 01.11 01-6
Innstilling av koplingsutrykning 01.12 01-6
Skifte av tenningsdeksel 01.13 01-7
Bytting av sylindertopp 01.14 01-7
Hovedoverhaling av motor,

clutch og gearkasse 01.15 01-8
Montering og demontering av motoren 01.15.1 01-9
Demontering av delene pd motoren 01.15.2 01-10
Arbeid med de enkeite delene 01.15.3 01-17

Sammenmontering av motoren 01.15.4 01-28




01-1 01-2
011 BESKRIVELSE_AV_PLANMESSIG VEDLIKEHOLD '

01.4 BYTTING AV KJEDERJUL 143
* MOTOR

- Ta av O-ripg kjeden og tannhjulsdeksel

(111. 6/1).

01.2 SKIFTING AV KOTOROLJE | i +
| - Pjern spremngringes og trekk kjedehjulet
| av drivakselen.

- Motoren XjoTes varm.

- Kiereteyet hviles pd hovedstettene pa

Monter kjedehjulet med den heye kant
vannrett, plant underclag.

- Bruk 13 mm nekkel og fiern begge

ut mot spreasgringen.

redmerkede oljeplugger
(Ili. 3/1). Tapp den gamle oljen i et

0BS : Sprengringen piscttes med den skarpe

kant ut.
fat, e.l.
- Ek 1 1 tilbaly lags. . . -l
ru aljeplugger e pd plass HB: Rjedehjul og kjede ber alltid byttes T11. & Ejedehjulavdekning
- Skru wt pdfyllingsplugger (I1l. 4/2] og samtidig
£y1L ph 0,8 1. '
Hyp. SAz 80, VERKTOY

- vent ca. 1 minutt og skru ut nivi-
kontrollskruen (I1l. 4/1).

Dobbeltstjernetrekker 810 mm (2 stk.)

- i va F i A
Sett i nivdskruen og pdfyllingspluggen Ill. 3 Oljeplugger Sprangringtang
VERKTSY
MATERIALE
Skralle

Sekskantmuttere Mé DIN 985
Kort forlenger

Skrunekkel - Innsats 13 mm, eller 13mm
fastnakkal

Sekskantnekkel 5 mm

Fat for gammel alje

01,5 SRIFTING AV &

- 8kxu ut festeskruen og trekk pedalen av

kickstarteren.

MATERIALE .
- Ny pedal pasettes i omtrentelig

loddrett stilling (T11. 7/1).

H id SAE 80
APk - FPesteskruen monteres og trekkes til,

VERKTSY

Sekskantnakkel 5 mm I11. 7 EKickstarterpedal
I11. 4 Péfyllingsplugg og niviskrue |

0.6 SKIFTING AV FPOTGEARFEDAL

01.3 KONTROLL AV KJEDEHJIUL 1431
- skru av sekskantmutter {111. 8/1),

. ) = Skru ot sekskantskruen (T11. 8/2) og
- Hvil kjereteyet pa hovedstettene.
trekk av gearpedalen.
- Drei bakhjulet langsomt og kontroller
alle tennene pd kjedehjulet.
- Tennene skal ikke vare spisse, avbrukne

eller beyde.

- Hy pedal pésettes. Sekskantskrue
| igsettes og kontramutter pisettes.

VERKTEY

SREF Reaehn ex Kede ekl byetes Ut ahnken, Dobbeltskrunekkel &/10, 910 mm

111. 8 Fotgearpedal
Ill. 5 Foatreoll av kjedehjul 142




0.7 SYLINDER, SYLIRDERTOPP OG5 STEMPEL

Demonbering:

- Ta av hele eksosanlegget,

- Lesne [remre og bakre slangefeste pd
forgasser.

- Trekk forgassere

bakover og heng den
pid innsugingsflensen (Il1l. 9).

= Skru ut tennpluggene.

- Bkru av sekskantmutterne pi sylinder-
toppen og fjern denne.

- Ta av eksosflense (Ill. 10/1).

= Skru av sekskantmutterne pr:'l sylinder-
foten (Ill. 10/2) og ta asylinderen
fersiktig av (pass pd sd ikke pakningens
skades) .

- Avdekk stempelhuset og still stemplene
pd monteringstreet (I1l. 11).

= Fjern tridsprenqringune med en rissendl
e.l. og ta av stempelbolten.

- Te stemplene av og ta ndlelagret awv
veivstangeyet.

- Fjern innsugingsflens og membranhus.

sy
- Fjern store forbrenningsrester med et
stumpt verktay.

- Puss av fine forbrenningsrester med
smergelpapir (280-kornet] i benainbad.

-~ Rens deretter grundig med vamn og terk.

Kontering:

- Ndlelager, stempelboltsr og glideflater
pi stempel og sylinder oljes med motor-
olje SAE 15W40 for sammenmontering.

- Trekk til sekskantmutterne pd aylinder-
topp kryssvis i tre @mganger. YVed ferste
omngang trekkes kun med lett motstand.
Tiltrekkingsdreiemoment ved tredje omgang
29 Nm.

VERKTEY

Dobbeltskrunekkel Bf10 mm
Tennpluggnekkel

Skralle og en kort forlenger
Skrunekkel, innsats 10, 13 mm
Dreiemomentnakke ]
Dobbeltringnekkel rett 13/15 mm
Sekskantnakkel 5 mm
Skrutrekker 2,5 mm og & mm
Eunbinas jonstang

Hooleringstreplate

I1l. 9 Opphenging av forgasser

Ill.

10 Eksosflens

01 -4
MATERIALE

Bensin, evt. rensebensin
Smergelpapir {(280-kornet)
Motorolje SAE 15wW40

01.4 UPSKIFTRING AV MOTOR

Demontering:

Demonter sete, drivastafftank, eksos-
anlegg, eksosflens (I11. 12/1), kjede-
hjuldeksal, O-ring kjede, skjermer (Ill.
13/2) og forgasser.

- Koble ut det elektriske anlegget.

- Fjern glidemeien (I1l. 13/3}, motor-
skruer og motoroppheng.

- Til slutt lesnes svingarmboltene (Ill.
13/5) og dras til det nedvendige mot
motoropphenget slik at svingarmen
beholder sin posisjon.

- HMotoren heves foran mot venstre til

rapmen heves.

installasjon:

- GHotoren heves fra venstre i rammen og
svingarmboltene monteres.

- Motoroppheng og glidemeie monteres.

- 53 festes forst svingarmboltene, si de
underliggende motorfesteskivene, og til
slutt motoropphenget pd glidemeien (til-
trekkingsdreiemoment for svingarmbolt
137 Nm).

- Alle de andre demonterte deler mon-
teres.

- Oljestanden i sjaltdrevet testes, om
nedvendig etterfylles Hydraulik ATF Type
A SUFFIN A ved avslitt prevefart,
elektrisk anlegg praves og CLomgangen pi
forgasseren innstilles.

VERKTEY

bobbeltskrunekkel 8/10 mm
Dobbeltskcunokkel 13/17 mm
Enkeltekruneokkal 27 mm
Egkskantskiftnokkel 5 mm
Sekskantskiftnokkel & mm

Skralle med kort forlenger

Sktunekkel - innstas 10, 13, 22 mm

I11. 11 Stempel pd monteringstre

I11. 12 Eksosanlegg
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Skrutrekker 7 mm

Sideskjerer

Kombinasjonstang

Hammer 500 g

Glennomslag @ 10 mm, ca. 300 mm lang (far
avingarmebol tens)

Dreiemomentnekkel

MATERIALE

5 sekskantmuttere M6 DIN 985
1 sekskantmutter ME DIN 985

1 sekskantmutter M 14x1,5 DIN 9E8G
10 105 6 kabelblnd 305 nm I1l.

01.9 SKIFTE AV ROBLINGSDEKSEL

= Drivstoffkran stenges og motorsykkelen
lagges til hoyre.

- Innkoblingsveiv og fotpedal fjernes.

- De 7 sylinderskruene fjernes og
koblingsdekselet heves til det angitte.
- Nye akseltetningsringer monteres i det
nye koblingsdekselet.

= Dljekontrollskrue, lukkeskrue (I1l1.
14/1) og lukkedeksel (I11. 14/2) monteres
inye pakninger anvendes til luknings-
dekselet ).

- Tetningsflaten i motorhuset rengjeres,
nye pakninger til koblingsdekselet
fastsettes med enhetsfert.

- Tetningskanten pa akseli_:etningsri.nqen
smeres med fett, og koblingsdekselet
monteres.

- De 9 sylinderskruene monteres og dras
til.

OBS: Begge de lange sylinderskruene
(M 6x30) md monteres med passhylsen.

- Innkoblingsveiv o4 forpedal monteres.
VERKTSY

Dobbeltskrunekkel B/10 mm (2 stk.)
Sekskantskrunakkel 5 mm

13 Ramme

Dobbeltringnakkel 17/19 mm
Skrutrekker 6 mm
Monteringspigg til akseltetningsringer

MATERIALE
Fakning til koblingsdeksel

Pakning til lukningsdeksel
3 akseltetningsringer

Enhetafatrt
Sekskantmutter M6 DIN 985

o41.10 DEMONTERING AV KOBLINGSLAMELL

01-a

Sakaskantskruene leanes kryssvis, slik wil
lamellen ikke klemmes pdr flarene
spennes. Sekskantskruene, [j2r og
fizropphenget fiernes. Trykkappen tas ut
og koblingstrykkstangen dras ut. Né

kan lamellpakken fjernes.

01.11 KOBLINGSLAMELL, TRYKEAPPE

- Ferst legges stillamellen £ 1,4 mm inn.
Deretter legges vekselvis inn @ belegg-
lameller # 2,5 mm og 8 stdllameller #

1 mm. - En stillanmell nd ligoe sverst

avalutningsvis.

= For trykkappen settes pd nd trykk-
stangen sneres L begge ender og den
herdede enden (merk overflate) atikkes
ferst inn i1 drivakselen.

- Trykkappen monteres.

0BS: Markeringen pd trykkappen og med-
bringeren mi falle samman.

= Trykkfijzrene legges inn 1 Liykkappen,
og sekskantskruer med skiver monteres.
Dra til med 6 Nm i kryss slik at skrue-
gangen i medbringeren ikke blir skadet.

01.12 INNSTILLING AV KOBLINGSUTEYKNING

- Med en skrutrekker dreies utryknings-
akselen i klokkeretning til anslag.
Sprekken i oversiden av utrykningsakselen
skal kun peke mot forlengingen av heyre
bakre stiftakrue pd sylinderfoten (se
illustrasjon).

- Korreksjon foretas ved hjelp av en
innstillingaskrue (1} i koblingstrykk-

platen.

- Etter innstillingen sikres innstil-
lingsskruen mot fordreielse med en
splint. Vver forsikret om at utryknings-
akselen dreies i klokkens retning og at
utrykningsstangen monteres.

- Ser man nd loddrett pid utryknings-
stanyen skal gaffelstykket (2) std i
omradet ved skruehodet til kjerneskruen
{se Lllustrasjom). I11. 18




01.15 HOVEDOVERHALING AV MOTOR, CLUTCH OG GEARKASSE .

m-7

Ttrykningsstangens klemmeskrue dras til.

Fobling med utrykningsstangen utleses og

praves pi trykkappen som leftes liki av. TABELL: TILTREENINGSDREIEMOMENTER

Bundmuttere, sylindrisk hode 3123 3s Bm
Bundmuttere, sylindrisk fot L] 29 Nm
Bundmutter, svinghjul
(venstrevundet ) M12x1 54-59 Nm
Mutter til primerhjul M18x1 .5 54-55% Mm
Mutter til keplingsmadbringer M1Bx1 .5 [} Hm
Hotorhus og dekselskruer ME a Fim
Svingarmnbal tar k M4 137 bim
01.13 SETFTE AV TEMNINGSDEESEL Bakre stikkaksel M20x1,5 23 Bm
Bvrige skruer Ma 5 m
- De 4 sylinderskruene flernes og 8 29 Tn
MG 49 B

tenningsdekselet tas av.

- Motorhusets tetningsflate og kabel- T T e e
gjennomfaring rengjeras.

- Tetaingsflaten bestrykes med silikon og

tenningsdeksel monteres.

VERKTEHY

Sekskantet pipenekkel 5 mm
Skrutrekker € mm

MATERIALE

Silikon

01.14 BYTTING AV SYLINDERTOPP

- Demonter eksosanlegg og tennplugger.

- Skru ut de 8 sekskantmutterne og ta av
sylindertoppen.

= Rens sylindernes tetningsflater og sett
pd ny sylindertopp.

- Monter sekskantmuttere og trekk til 4
tre omganger (for rekkefelgen, se
illustrasjon 20). Faorste omgang trekkes
lett til, dreiemoment i tredje omgang

29 Nm.

VERETOY

Dobbeltstjernenskkel /10 mm
Ekralle med kort forlenger
Pipenakkel med 10 og 13 mm piper
Tennpluggnakkal
Konbinasjonstang
Drefiemomentnekkel I1l. 20 Sylindertopp

Il1l. 27 Spesialverktay.
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SPESTALVERKT®Y FOR KTM MOTOR 250 VC/87

Del -nummer

Benevnelse - Stk.
1 Oppspenningsbukk 1
2 Motorholder 1
i Clutch-holder 1
4 Tannhjul Esagment 1
5 Inntrekkingsapparat 1
&  HMagnetavtager M 26x17,5 1
7 Spesialtang, omvendt virkende 1
-] Holdenwkkel for svinghjul 1
9 Graderingsskive 1
10 Beskyttelseskappe for avtagning
av svingjul 1
LRl Avtager for prim=rtanahiul 1
12 Tregaffel |(holdegre) 1
13 mMaleur 1
14 Mileurholder 1
16  Loctite 242 (b1&) 1
17 Geartrekker 1
18  Innsats, 18-23 mm 1
19 stilplate 1
21 Monteringshylse for gear- og
kickstarter-simmerring, @ 17mm 1
Som over, @ 14mm 1

01.15.9 MONTERTNG OG DEMONTERING AV MOTOREN.

vask sykkelen ferst.

Ta av venstre sideforkledning og demonter
hele ekscsanlegget. Ta forgasseren ut av
innsugingsflensen. Lesne kjelevann-
slangene pd motoreén og hekt av koplings-
vaieren. Klem av de elektriske ledning-
ene, ta av kjedet; motorskruene, motor=-
stoppjernene og svingarmboltene. Left s3
motoren opp til venstre og ut av rammen.

MERK: Nir motoren er montert kan sylin-
deren og sylinderhodet demonteres,
dessuten kan man gjere arbeid pid kopling,
primerdrev og gear.

Motoren monteres beat inn i.l;j-en i motsatt
rekkefalge.

560.12.001.000
543.12.001.050
545.12.003.000
560.12.004.000
544.12.008.000
520.12.009.000
510.12.011.000
544.12.012.000
510.12.074.000

510.12.016.000
543.12.021.000
hjemmelaget
501 .12.093.000
501.12.030.000
6.899.786
151.12.017.000
151.12.018.100
hjemmelaget

565.12.005.017
565.12.005.014

01.15.2 DEMONTERING AV DELENE PA MOTOREN. i

01-10

Faor demonteringen =akal motoren wvaskes
grundigl

OPPEPENNING AV MOTOREN
Sett moteroppspenningsbukken i skrue-

stikken og fest motoren.
Dexonter kickstarter og fotgearhebelen.

TOKKIKG AV GEARXASSEOLJEN
Skru ut teameskruen (1) og la oljen renne

ut. Sett si temmeskruen inn igijen og skru
den til.

SYLINDERHODET OG SYLINDERER

Leosne de seks bunnmutrana ME og ta av

sylinderhodet med pakninger.

Ill. 25

Ill. 26
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Skru av sekskantmutteren pd sylinderfoten
{2) oy ta sylinderen forsiktig av (Pass
ph =i sylinderfotpakningen ikke blir
skadet ).

Dekk til wveivhuset, sett stempelet pd
monteringstreet og fjern begge stempel-
boltsikringene. Trykk stempelboltene ut
av  stempelet uten i bruke makt. Om det
viser seg nedvendig md en stempelbolt-
uttrekker brukes. Ta stempelet av og ta
stempelboltnilelageret ut av pleweleyet.

KOPLINGELOKKET

Fjern sekskantskruene og ta koplingslok-
ket og pakningen (de tre sekskantskruene
pi vannpumpelokket trenger ikke fjernes).
La vannpumpen og gentrifugalkraftinn-
stilleren bli inni koplingslokket. Ta
anleopsskiven av fra gearakselen og ta
sperrehjulsij=ren av kickstarterakselen.

FIERNING AV KOPLINGSLAMELLENE

01-12

Tesne sekskantskruens diagenalt slik at
lamellens ikke blir klemt ndr fjerene
lasnes.

Ta ut sekskantskrwer, fjer og fjar-
underlaget. Ta av trykkknappen oy ta ut
koplingstrykkstangen. N3 kan lamellpakken
fjarnas.

FRINERCREVET

Lagne  beskyttelsesjernet fra primer-
tannhjulet, og  opphev sikringen pd
medbringeren. Sett koplingsholderen pa
medbringeren slik at denne kan stette opp
primectannhjulets sekskantmutter med
ringstykket sitt. [5a bilde). Lasne
sekskantmutteren o ta av koplings-
halderen. Medbringeren og koplingsskruen

For & lesne sekskantmutteren i primer-
tannhjulet skal hjulet blokkeres med et

tannhjulssegment 121 {se  bildet].
Sekskantmutter og beskyttelsesjern
filernes.
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Bruk en trekker ag trekk'primaertannhju!.et
wk av velvakselen. For & gjere dette skal
to skruer Mé skrus inn i skruegangen pd
primertannhiulet.

MERE:
Sidene pd tennene i primerdrevet er
alipt. Derfor =kal ikke dizse delene

byttes en og en, men parvis.

KICKSTARTER

Kickstarterinnretningen trenger bare a
tas fra hverandre, nir det er nedvendig &
reparere den. Ta O-ringen og anlepsskiven
wvekk fra startakselen, Ved hjelp av
kicstarteren dreies kickstarterakselen
lett i wurviserretningen, og sperrehjulet
{1} tas av. Skru senkeskruene ut og ta aw

huset: kickstartermellomhjulet (3} og
kickstarteraksel, samt starterhjulet,
startfjaren og medbringeren.

GERR

Trekk gearakselen (1) samt anlepsskiven
ut av gearmekanismen (2)1. Ta gear-
makanisme, avdekkerringer (3) og plass-
holdefj=r (4) ut av gearkassen.

I1l.

I1l.

33

35

HO2

Genkeskruen skrus uwt av gearakselen og

41-14

lisestykket (5] trekkes ut. Fiern
Segerringen. Flerbossen, ligpedalfl jeren
ag lispedalen (6) tas av.

Lokket pd tennplugghuset skrus av og
pakningen tas av. Svinghjulmutteren
lesnes (venstregjenget). Til dette bruker
man holdenakkelen. 5Sett beskyttelses-
kappen pd skruegangen til wveivakselen.
Skru inn svinghjulavtrekkeren og trekk ut
svinghjulet. Etter ! ha lesnet de tre
sylinderskruense tas statoren awv.

KIEDEHIJULET

Ta seegefringen av avdrivakslen med
seegerringstangen, og trekk av kjede-
hjulet med avstendsbesse og O-ring.

I1l.

3a




DEMONTERING AV HKOPLINGSAXSELEN > Fjern geargaflens og ta samtidig gear- i

akslene ut av motorhuset. Om nedveondig
21d lett med en gqumemihammer pd driv-

01-15 pi-16

Etter a ha lesnet de bto sekskantskruene

kan koplingsakselen sami koplingspedalen, akselen.
tettemansjettens og nilelageret trakkes
ut av huset. Ta samtidig lagechylsen ut
av huset.
!
‘
111, 3%
DELING AV MOTORHUSHALVDELENE
VEIVAKSEL

Tenningssiden svinges opp og alle skruene
i motorhuset fjernes. Motorfestene lesnes
pd montasjebokken. Bruk egnet verktey til
4 fjerne heyre motorhalvdel. Motorhuset
er konstruert med utstikkende former slik
at verktsy kan brukes ndr motorhusdelen

Ta venstre hushalvdel av montasjebokken
og .skru primmrtannhjulets sekskantmutter
forsiktig ut av velvakselen =lik at
vaivakselen ikke faller ned ndr den
presses  ut. Fress vwveivakselen ut aw

P En noogsa sla lell med e

= - T fl lageisviel wed bj=ip av e bhendps esse.
kunststoffhammer pd avdrivakselen. Unngd

i dele motorhuset med skrutrekkere e.l.,
fordi tetningsflatene (pakningene) lett
kan skades.

MERK :

Pass pi at tetningsflatene ikke skades
nir velvakselen presses ot.

Delene tas av og pakningene fiernes.

Skru Sékskantmutterene ut og ta veiv-

akselen helt ut av lageret.
Ta avstandsbessa (1) ut av simmerringen.

I1l. 40
Iil. 43

MERK:

Pass pd anlepsskiven (1) pd drivakselen Alle deler gjores rems - og kontrolleres
{den kan klebe seg pd motorhusats for slitasje - og byttes om nedvendig med
innerside) . nye.

Ved en komplett motoroverhaling anbefales
s

det a skifte ut alle pakninger, aksel-
GEAR OG DREV pakninger, O-ringer og lagre.
Trekk ut de to gearskivene (2) uten BRUE BARE KTH ORIGINALDELER
geargaffel. Sving geargaffelen til side
o trekk gearvalsen (3) opp og ut av
motorhushalvdelen.
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MERK :

Rillekulelagerel presses bare med et lett
trykk mot stoppeplaten (8) slik at platen
ikke blir beyd. Konsskvensen kan bli at
andrevakselen fir for stor aksialdadgang.,

MALELAGERET TIL AVDRIVAESELEN (3).

Mytt nﬁie].nger presses lorsiktig inn fra
innsiden.

FORDELINGSVALSENS NALEKRANS (4).

Press den nye ndlekransen inn fra
innsiden og inn i hushalvdelen. Wile-
kransen md presses 0,2 til 0,4 mn dypere
enn anlepsflaten (5. Fordelingsvalsen md
ligge an mot husflaten og fir ikke
trykke med siden mot nilekransen.

STOPP-PEDALERS LAGERBOLT (5).

Bytte av stoppadalens lagerbolt er
erfaringsmessig ikke nedvendig.

EICESTARTERHIULETS LEGERBOLT (6).

Et bytte av kickstarterhjulets lagerbolt
er erfaringsmessig ikke nedvendig. Ved
ombygging og innplassering i en ny
hushalvdel frarddes det & bytte, fordi
det er nesten umulig & demontere uten
samtidig 4 skade den.

AESELPAKNINGSRINGEN PA VEIVAKSELEN (7).

Bruk enpakningsfolder o press ny
akselpakningsring pd fra utsiden og inn.

STOPPJERN FOR RILLEKULELAGERET TIL ANDRIVAKSELEN (8).

Om stopplernet fjernes skal beqgge
senkeskruene smares inn med loctite 242
ved montering.

HMOTLEGGSBOLTER TIL FJEREN SOM HOLDER IGJEHW (9).

Ved montering mid ogsd flathodeskruer med
spuns (tappl smeres inn med loctite 242,

G1.15.3 AHBETD MED OE ENKELTE DELENE

n-17

MOTORKASSEN

MERK :

Det felgende avsnitt ber  leses fer
arbeidet settes igang. Bring pd det rene
hwilken rekkefelge delene skal monteres
i, slik at lagrene Kkan settes inn etter
kun  en  gangs oppvarming av motorhus-
halvdelene. Nir man skal presse ut
lagrene - eller om nﬂdv;ndi.g 514 dem ut
med en  kunatatoffhammer - Bd hushalv-
delens legges pd en tilstrekkelig stor
plan overflate (passhylsene fiernes
fwrst). Dette gjeres fordi hele tette-
flaten skal ligge mnedpd owerflaten og
ikke bli skadet. Det beste underlag er en
treplate.

Lager eller simmerringer skal hvis mulig
overhodet ikke slds inn, om man ikke har
et pressapparat kan man sld dem inn -
ytterst forsiktig - med en egnet dor. Ved
en temperatur pd 150 *C i motorhuset wil
¢ palde lagrene uten videre feste seg i
sine  plasser. Skulle lagrene ikke
sitte fast etter avkjeling, sa kan man
regyne med at de har slitt seq under
oppvarming i motorhuset. I sd fall skal
man bytte motorhus.

VENSTRE HUSHALVDEL.

¥arm opp hushalvdelen til 100-150 *C ved
hjelp av en varmeplate.

VEIVAKSELENS RILLEKULELAGER (1].

Fjern stopplaten (A) og press det gamle
rillekulelageret innover. Press inn det
nye tillekulelageret med den dpne siden
vendl ned {ytterst]) helt ¢til frem-
springet. WVed montering av stoppplaten
skal senkeskruene sikres med loctite 242,

ANDRIVAKSELERS RILLEFULELAGER (2}.
Hytt kulelager presses inn innentra og

til fremspringet. Den JApne siden pd
kuleburet md vere p& innersiden av huset.
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RILLEKULELAGERET TI1L SENTRIPUGALKEAFTINNSTILLEREN ([10). AVDRIVAKSELENS AKSELTETTERING (5). »
'

ved en motorhustemparatur pd 150 °C wvil My akseltetteriny presses forsiktig pd

kolelageret falle ut av plassen sin av utenfra og ian.

seg selv, om nedvendig kan motochus-
halvdelen slids mot en plan overflate. Det
nye rillekulelageret wnd presses inn med
den dpoe siden wot  huset - helt til det
SLOPPET .

Sjekk om det er fri gjennomgang for
smareboringen for veivakgalenz rille-

kulelager.

T11 slutt monteres begge passhylsene, og

den passhylsen som har et lnnvendig
tvarrmdl pd 5.4 mm blir montest bak
{svingarebolten). I11. 49

H@YRE HUSHALVDEL Etter at hushalvdelene er avkjelt sjekkes
: | det om lagrene sitter godt nok.

Varm opp hushalvdelen til 100-150 =C pa | Til slutt prever man om det er fri

en varmeplate e.l. gjennangang i sylinderrullelagerats
smereboring.
VEIVAKSELENS SYLINDERRULLELAGER (1].
Press det gamle sylinderrullelageret |
innover. Hvis seegerringen fjernes fra
hovedlagerboringen m& det wved innset- |
tingen passes pd at denne ikke dekker for !
smereboringen til hovedlageret (se
skisse). Nytt sylinderrullelager presses
forsiktig inn fra innsiden.
1ll. 47 |
|
ANDRIVAKSELENS NALELAGER (2).
VEIVAKSEL
Trekk det gamle lageret ut med en
lageruttrekker ., For & kunne sette i sylinderrullelageret byttes, mi
lageruttrekkeren loddrett pd i en innerringen pi veivakselen ogsd byttes,
stilplate (se spesialverktayet] legges pd ba md innerringen varmes opp, helt til
tetteflaten kil huset. Kieftene pa ) - R den faller ut av plassen sin. For den nye

lageruttrekkeren dyttes si ner husveggen innerlepsringen presses opp skal det i

som molig. hvert tilfelle legges en skilleplate
Kytt lager presses forsiktig pd fra

innsiden.

mel lom  veivsidestykkena. Denne skille-
platen md vere sd stor at den  kan
avstives p«i bagge sidena, slik at
veivakselen ligger fritt oppd. Ny
innerring presses ph i kald tilstand.

Veivakselen ma& aldri slis pﬂ mad en

RILLEKULELAGERET TIL AVORIVAESELEN {3}.

Press rillekulelageret helt inn  med
kuoleburets ﬂpne side wvendt ut - helt til
det stopper.

veivtapp. Heller ikke mid det forsekes 3

skru sidene fast i en skrustikke for &
514 lagerringen ut. Om sd skjer blir
veivkantene trykket sammen og pleuel- Ill. 51

VEIVAKSELENS AKSELTETNIKG (4).

lagwiet skades, nov son igjen ferer til
Ny akselpakkning presses pa wutenfra og at veivakselen blir ubrukelig.
inn med en tettefolder. I1l. 4a DET ER IKKE N@OVENDIG & UTVIDE HOVEDLAGERET.
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GEAR

Avdrivakselen hhv. andrivakselen settes 1
shruestikken (bruk myke kjefter}. Ta av
tannhjulene og sjekk felyende deler for
slitasje:

a) Wilelager

b} Lagerstedene til an- og av-drivaksalan
samt Leshjul.

¢} Tennene pd tannhjulene

@} Tannsidene pd samtlige tannhjul

e} Tannprofilene ¢til an- og av-driv-
akselen samt de tilherende tannhjul.

f] Sjekk om samtlige skyvehjul glr lett i
profilen.

SAMMENBYGGING AV ANDRTIVAKSELEN

Sett andrivakselen 1 skruestikken (bruk
gummikjefter]).

Det delte nilehuset (1) legges pd akselen
og I.gearets 1leshjul (2) skyves pi med
tennene opp, o festes med anlapsringen
{3} og sprengskive (4).

1-5 gearets klinkehjul (5) skyves inn pd
aksen med den minste tanokransen wvendt
ned.

SPRENGSKIVEN (6)

Inn i ringfalsen pd enden av den delen av
skselen $om har tenner monteres spreng-
Tingen (&) med skarpe kanter underst, og
anlepsringen skyves inn med tennene pl
innsiden inn til den fester seg.

Sett det delte nilebuset (1) pd skaftet,
og over det feres 4. gearets lesehjul pd
med klerns vendt nedover.

Nikr anlepsskiven {9) asettes pi er
formonteringen av drivakselen ferdig.

Ved bytting av tannhjul md det passes pd
at de nye delene har like mange tenner

somn de gamle.

I1l. 52

AVDRIVAKSELEN SETTES SAMMEN

01=-32

Sett avdrivakselen i en skrustikke {(bruk
guamikjefter).

Sett inn seegerringen (1) 1 2. fals
nedenfra (med de skarpe kantene opp).

4. gears skywvehjul (Z) skyves inn pd
akselen med gearklarns vendt opp.

Honter sprengskiven {(3).

Skyv anlepsringen med tenner (4] inn pd
akselen med utfugningen over spreng-
ringen. .

Sett ni pd det todelte nilehuset (5) og
skyv 5. gearets leshjul oppd huset med
yearklerne vendt ned.

Hi rmonteres  3.gearets leshiul (7] ned
gearklerne app.

Monter anlepsringen med  tenner pd
innsiden (8) og seegerringen med den
skarpe kanten opp.

Skyv 2. gearets skyvehjul inn pd akselen
med geargaffelfalsen sin wendt ned.

Inn pd akselen skyves: Anlepsskive (10),
ndlekrans (11) og 1. gearaets leshjul med
den flate siden ned.

Monter tilslutt anlepsskiven (13).




01-23

GERR

a) sSjekk om bladet pd geargaffelen og
medbringerbolten for gearvalsen er slitt.
b) Sjekk om gearsporene til gearvalsen er
utslitk.

c) djekk om det er dedgang pd lagringen
il gearvalsen.

4} Sjekk om styrejernet er slitc i
innfellingen.

2} Sjekk om stoppflaten pd styrejernet er
slitt {det skal fornyes om det er hakkete
eller boyd).

£} Glideferingen sjekkes {dedgangen
mellon feriagsbolten og ylidestykket skal
vere maksimalt 0.7 mm},

5jekk om feringsibuwlten sitter ymib og om

den er slict.

FORMONTERING AV GEARMEKANISMEN

Sett gearmekanismen sammen som vist pd
bildet og sjekk om styrejernet gar lett.

I11. 56
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CLUTCH y

01-24

FTelgende deler skal kontrolleres faor

slitasje:

1} Trykklageret

2} Skruestiften pd frontsiden (lengde ndr

den er ny: 10,2 mm).

3} Trykkstangen

4} Frakoplingsakselen, tettemansjett og

pilelager.

5} Foplingstrykkfjar @ 24 mm

6} Koplingslamellene md vare plane
rellomlameller 2.5:mm (8 stk.)

stillameller 1.0 mm {8 stk.)
stallameller 1.4 mmn {1 stk.)
7 Hedbringeren med innvendige og
utwe e bz

&) Nalekramsen til keplingskutfven
9) Koplingskurvem - sjekk om naglene
sitter fast

0B5.: Tanneidens til primerdrevet ear
slipt. Derfer skal disse delene ikke
byttes enkeltvis, men md byttes parvis.




BESKRIVELSE AV PLANMESSIG VEDLIKEHOLD

Beskrivelse av plannessig vedlikehold
Skifting av motorolje
Konlkroll av kjedehijul 14%
Skifting av kjedehjul 1432
Skifting av kickstarterpedal
Skifting av fotgearpedal
Sylinder, sylindertopp og stempel
Utskifting av motor
Skifte av koplingsdeksel
Denontering av koplingslamell
Koplingslamell, trykkappe
Innstilling av koplingsutrykning
Skifte av tenningsdeksel
Bytting av sylindertopp
Hovedoverhaling av motor,

- clutch og gearkasse

Montering og demontering av motoren

Demontering av delene pad motoren
Arbeid med de enkelte delene
Sampmenmontering av motoren

01.

PUNKT

01.1
01.2
01.3
01.4
01
01.
01.
01.
01.9

01.10
D1.11
01.12
01.13
01.14

@~ v

01.15

Q1.15.1
01.15.2
01.15.3
01.15.4

SIDE

01-1
01-1
01-1
01-2
01-2
01-2
01-3
01-4
01-5
01-6
01-6
01-6
01-7
01-7

01-86
01-9
01-10
01-17
01-28




01-25
KICKSTARTEREN

Sjekk lageret til startermellomhjulet (1)
o4 starterhijulet {2y for dedgang (de skal
hele tiden gripe inn i koplingskurven).
Sjekk samtidig tennene pd kickstarter=
akselen (3} og sperrehjulet (4).

0 -26
HMEMBRANHUSET

De smd mewbranplatene vil wvanlligvis 1
lepet av bruk miste sin spenstighet, s1ik
at det oppstdr et ytelsestap. Etter & ha
fiernet de 5 innvendige sekskantskruene
og sugeflensen kan wembranhuset tas av

sykkelen, Skadede eller utbrukte membran-

.: %?k P plater skal fornyes. Hvls tetteflatene er

1 @ utslitte eller skadede skal selve
@ membranhuset byttes.

og Kontroller om membranvingen er skadet og

om den sitter godt nok fast.

I111. 59 Ill. 62

avatanden fra den lukkede membranplaten
til anslagsjernet skal vare ca. 10.5 mm.
Stempelat skal fornyes ndr det er tydelig

farge (svart, brun) pd keolben under VIKTIG: Alle skruer pi membranhuset skal
kolberingen og 1 omriddet ved kolbebolt- sikres med loctite 242.

@ynene, og ndr dreierillene fra produk=-

sjonen ikke mer er synlige.

On et brukt stempel fortsatt skal brukes
mi det sjekkes pi felgende punkter:

1. Stempelets sideflater undersekes pd
noen av trykkstedene for merker eller
kratre. smA ujevnheter fiernes med en
fin smergelskive.

IlLk. &3
2. Stempalets ringfuge. Stempelringen mi
kunne bevege seg fritt { fugen. Til SJEKE AV TEMNSPOLE
rengjering av stempelets ringfuge kan man
bruke en gamme 1 stempelring eller Klem av teonspolen og ta av tennplugg-
sandpapir (kornsterrelse 400). holderen. M3l motstanden mellom tenn-

kabelen og den sorte kablene. i

3. stempelringens dreiesikring mi sitte Felgende verdi skal miles: 2.1k@ = 0.3kR o 1

fast i stempelet og md ikke vere slitt,

4. Sjekk stempelringen for slitasje, og
kontrol ler dedgangen.

111, &0

STEMPELRING - SJEKE AV D@DGANG

ettt stempelringen i sylinderen og

kalibrer den med stempelet (ca. 10 mm b o

under sylinderens owverkant). K& kan SJEKK AV STATOREN

endeglippen &, som skal vere maks. 0.4 am O

whles. Er endeglippen sterre  skal Klem av alle kablene. RAl motstanden
stempel og sylinder sjekkes for slitasje. mellon den rede og den svarte kabelen med
Om slitasjen pd sylinder og stempel er Q &t ochaweter. Gjer milingen en gang til

irnnenfor toleransegrensene skal stempel- ’\ (/\ men med ombyttet polaritet. En av de to
ringen byttes. O mileverdiene mi wvere pd 1.7kQ = 0.2k@.

111. 64

?

o

[e]

1

111, 61 BU}




0y-27
Ben andre méleverdien mi vare like stor
eller mindre ({avhengig av ndlestroosmen

til mileapparatet).

videre milinger:

Kabelfarge MEleverdi
grenn-svact 20:=140
gqul-gul 0.5 &
MERK:

Med chmmeteret kan wman bare spore opp
bruwdd i wiklingene. Windingskortslut=
ninger, som resulterer i svak tenagnist
bhv. svak generatorytelse, lar seg ikke
fastsld med den ovenfor nevnte testen. En
eksakt kontrell lar seq bare gjennomfere
red en tennings-test.

01.15.4 SAMMENMONTERING AV HOTOREN

01-28

Sett venstre hushalwdel fast i «en
oppspenningsbokk .

VEIVAKSELEH

Den ferdiy monterte velwvakselen feres inn
i lageret. Inntrekkingsinnretningen skrus
pd og wveivakselen trekkes 1inn til den
stopper.

MERK:

NAr veivakselen trekkes inon md pleuelen
sti rettet mot sylinderen. Ta av inntrek-
kingsinnretningen og sjekk om weivakaslen
gir frice.

Veivakselsimmerringen fettes inn og
distansehylsen monteres pid veivakselen
med fugen opp. Den slipte siden mA ligge
an mot lageret.

GEARET

Far andrivakselen samt anlepsskiven ca. 2
mm inn i lageret og still akselen litt pd
skrd. Monter andrivakselen og fer avdriv-
akselen inn i lageret inntil den stepper.

GEARGAFLER OG GEARVALSER

Geargaffelen til 1-3 gear (nekkelvidde
42,5 mm) skyves inn i det nedre skyve-
hjulet kil awvdrivakselen med ferings-
skaftet vendt nedover. Bikk s3 gaffelen
til siden.

Geargaffelen til 3-4 gear (nekkelvidde
32.5 mm) skyves inn i skyvehjulet til
avdrivakselen med feringsskaftet wvendt
nedover. Bikk geargaffelen til siden.
Geargaffelan til 5.gearet (nekkelvidde
42.5 mmn} hektes inn i det avre skyve-
hjulet til avdrivakselen med ferings-
skaftet nedover. Ogsd denne geargaffelen
bikkes litt til siden.

I11.
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Bygy inn gearvalsen, hekt inn geargaflens
ph gearvalsen og monter ycarsiinnene.
Dan  korte gearvalsen [§-3] mm) skal

monteres ved andrivakselen.

SAMMENMONTERING AV HUSET

Fjern motorfestet fra montasjebukken.
Forviss deg om at begge passhylsene
sitter i wvenstre hushalvdel (den pass-
hylsen som har et innvendig tverrmdl pd
15.4 mm skal sitte bak) og at anleps

Shdwass ikl srdpdanbsalien or CnonEerk,
Bestryk tetteflatens langs halvdelens
sider lett med fett, og legg nye pak-
ninger pid. Fett inn simmerringen i heyre
hushalvdel og sett halvdelen pd. Om det
trengs bankes det lett mad en kunststoff-
hammer .

Fett inan  skrueneé i motorhuset, bide i
gjengene og der skruchodet wil ligge an
mot motorhuset. Sett skruene inn og skru
sammen hushalwvdelen. Sjekk at alle aksler
og drev gir lett bdde feor og etter at de
innvendige sekskantskruene blir trukket
til med -8B Nm. Fest motorem i montasje-
bukken.

GEARET

Legg lisefjzren inn (1), monter arretier-
hebelen med rullen vendt oppover og hekt
den pd arretierfjaren. Monter til slutt
Seegerringen.

111.

G8

01-30

Trykk arretierhebelen wvekk fra gear-
valsen. Hold arretierjernet (1) pi
gearvalsen og montar senkeskiuven.

MERK :

Inni gjengene til senkeskruén er det en
PVC-propp som sikrer. Genkeskruen md
fornyes ved hver reparasjon.

Drei gearvalsen med en umbrakonekkel og
prav alle gearets innstillinger. Sjekk
aksialdedgangen pi gearvalsen (max 0.3
mm) . E

Sett tilbakeholderfjzren (2) pd huset og
hekt endene pd fjamren ipn, i kryss. Den
bayde delen (A) ma faeres over dem rette
delen og s4 under.

Monter dekkringen wmed fristillingen mot
huset og hekt inn den ferdig monterte
gearmekanismen (4} i gearvalsen.
Samtidig md gearbolten pi baksiden av

inn mellod endend

s RulllsSnet =

pd fjmren. Installer gearakselen.

KICKSTARTER INNSTILLING

P3 startakselen settes starterhjulet (1)
mad tennene ned. Heng startfjsren ion i
atartakselen, og sett starternavet (2)
med utfugingen over enden pd start-
fi®ren.

I1l.




a1 -3

Fer den formonterte startakselen ion i
huset og hekt startfjeren inn pd kcoken
(3.

Sett startmellombjulet {4} pd lager-
boltens med den heyeste delen mot huset.

Fett inn skruegangepe pd senkeskruen,
bestryk med leoctite 242 og fost anslags-
jernet (5). Sjekk om starterhjulet gir
lett.

VIKTIG: HKickstartermellomhjulet mi vare
lett dreibart i lagerbolten, nir det er i
montert tilstand.

PR IMERDAEY OO CLUTCH

Liegyg skyvefj#ren inn 1 veivakselen, og
monter primerhjulet. Monter sikrings-
jernet og sekskantmutteran. Blokker
primertannhjelet med et tannhjulssegment,
og fest sd sekskantmutteren med 54 til 59
Ha.

Sett den indre anlepsskiven (1), inner-
ringen og ndlekransen pa andrivakselen,
og monter koplingskurven. Monter s& 2.
anlepsskive {2).

I.1.
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Saett koplingsmedbringeren pé'l. monter nytt
eikringsjern og sekskantmutter. Bey en
lagke for sikringsjerpnet i den utfugede
rillen til medbringeren. Sett pd kop-
lingsholderen (ringstykket over primzc-
tannhjulet) og trekk til sekskantmutteren
med 63 Hm. Ta av koplingsholderen. Sikre
sekskantmulterne til primertannhjulet og
medbringeren. Bey ogsd sikringsjernet inn
i fugen til primactannhjuelet.

INNBYGGING AV FRAKOPLINGESAKSELEN

Fett inn lagerhylsen og stikk dem inn i
horingen pd huset. Sett begge ndlelagrene
godt inn med fett og sett dem pd frakep-
lingsakselen. Far frakoplingsakselen inn
i huset, men med den enden bakover der
tappen som  koplingstangen ligger an mot
L wvei uslelagrens fylles
med fert for & hindre vann i & trenge
inn. Tettemansjettens monteres med den
ﬁpne siden oppover. Stoppjern monteres

med begge senkeskruena.

RKOPLINGSLAMELLER 0G TRYEEAPPE

Legy ferst inn stallamellen £ 1.4 mm.
Legg deretter avvekslende inn 8 belegg-
lameller # 2.5 mm og B stdllameller £ 1
mm. Den siste lamellen pd toppen md vare
en stillamell. Fer trykkappen settes pd
settes trykkstangen inn med fett | begge
ender. Den stikkes si, med den herdede
conden  (meck  overflate) ferst, dinn i
andrivakselen,

Trykkappen monteres.

OBS
Markeringen pa trykkappen og medbringeren
mé std overfor hverandre (se figuren).
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Trykkfiaren legges 4inn i trykkappen og
sekskantskruen monbteres med skiven. Fest
skruene som stdr overfor hverandre parvis
med & Nm, ellers blir skruegangene i
medbringeren edelagt (se bilde).

INNSTILLING AV KOPLINGSFRAKOPLEREN

Drei frakeplingsakselen med en skru-
trekker i urviserretningen til den
stoppar. Hi skal splitten pa oversiden av
frakoplingsakselen peke i sin forlengelse
i

gylinderfoten (se figur).

Man korcigerer med hjelp av innstillings-
skruen (1) til koplingstrykkplaten.
Etter innstillingen skal innstillings-
skruen sikres mot drift med en splint.
Bring pd det rese om frakoplingsakselen
er dreid i wurviserretningen til den
stopper og at frakoplingspedalen er
montert. Bvis man nd ser loddrett ned pd
frakoplingspedalen skal gaffeljernat (2}
sth wved skruehodet til moterskruen
[se figur). Fest klensmeskruen  til
frakoplingspedalen.

Lesne koplingen ved 4 lesne frakoplings-
pedalen og sjekk om trykkappen samtlidig

blir hevet.

Ill.
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HONTERING AV KICKSTARTEREN

01 -34

Sett sperrehjulet pd startaksen som vist
pd figuran. Sett kickstarteren pd og drei
don med wrviseren inntil sperrehjulet er

pé heyde med skruegangen (A).

Hold kieckstarteren fast i denne posi-
sjonen og forandre plasseringen av
sperrehjulet slik at det passer ionm i
anslagsjernet. Sett anlepsskiven,
O-ringen og sperrehjulsfjzren (med det
minste tverrmilet vendt mot sperrehjulet)
inn pa startaksen.

KOPLINGSLOKKET

Skyv anlepsskiven pi gearakselen og
forviss deg om at begge passhylsene er
montert i moteorhuset eller i koplings-
lokket. Fett inn simmerringen i koplings-
lokket og zett montasjehylsen inn 1
simmerringen. Legg papirpakningen pd og
fest den med litt fett. Sett det for-
monterte koplingslokket forsiktig pd. For
& f4 vannpumpeakselen og tennene pd
sentrifugalregulereren til & gripe
inn § hverandre md man dreie pd veiv-
akselen. Monter de innvendige sekskant-
skruene {begge de lange skruene wed
passhylsene), og trekk dem til med 7 til
& Nm. Ta montasjehylsene av og sjekk om
alle aksler gir lett rundt.




01-35
STEMFEL 0G SYLINDER

Etter 3 ha oljet og renset sylinderen ag
atempelet kan stenpelcingen monteces.
Skyv nalelageret ionn i pleuelayet. Ved
bruk av et nylt ndlelager mi Jdet passes
pd fargemarkeringene til plevel stangen og
lagerpakningen Ey Sett stempelet p5
(hullene 1 stempelskjorten pd innslipps-
siden), monter stempelboltens og stenpel -
boltsikkringens.

* Pleuelstangen er markert med et redt
hhv. blitt fargepunkt i omrddet wed
kolbebolteyet. Fleauslstengene som har bl
markering skal setbes  sammen med  de
ndleburene sem ©r merket med  blict pd
pakken. Pleuelstenger s0m hay red
markering settes samman med bur som har
red markering.

Pe plevelstengene som er markert med redt
kan i nedsfall settes sammen med de bld
pleyelstengene. Men da vil man 4 en
sterre glippe i stempelboltlagringen.

Ver sikker pd at begge passhylsene er
satt inn  pd sylinderfoten, og at sylin-
der fotbakkningen er montert. Sett
stempalet pd ditt selvlagde montasje-
trestykke og rett pd stempelringen. Sekt
den formonterte pd, fjeran det selvlagde
trestykket, of fest ned sylinderen med ko
muttere overfor hverandre.

INHSTILLING AV AVETANDEN “X".

{Avatanden mellom ovre kant pd stempelet
og ovre kant pd gylinderen, i OT-stil-
ling, ndr sylinderen er festet nede.)
Dimensjon "X"250: 0.55-0.60 mm.

I11.
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Innstillingen av avstanden "X" md gjeres

d1-36

med meget stor neyaktighet. Innstillingen
gleres ved A legge uwmwler sterke sylinder-
fotpakningor med passende tykkelse. Hvis
avstanden “"X" er for stor vil komprimer-
ingen bli dirligere, vy motoren wvil yte

Mt
H

mindre. Hvis avstanden ar for liten
vil det "ringe" i motoren og den wil bli

for varm.

sylinderfcten skal de 4 bunomutterne
trekkes til - kryssvis - med 2% Nm.

SYLINDERHODET

Rens tetteflatena til aylinderen og
sylinderhodet, legyg sylisderhodepakkning-
en pé sylinderen, og monter sylinderen.
Sekskantmutterens pd sylinderhodet
trekkes til parvis overforhverandre i 3
omganger. Ferste gang trekkes skruene
bare lest til. Ved tredje omgang skal
skruens trekkes til med &t dreiemcment pa
2% Nm.

I11.
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fla wolje pd O-ringen og skyv den over
avdrivakselen., Skyv avstandsbesson over
slik at O=-ringen kommer til & ligge i
fase. Skyv kjedehjulet inn pd tannhjulet
med skiven wvendt mot huset, og sikre med
en  sBegerring (med den skarpe lkanten

utover).

MONTERING AV TENNANLEGG (SEM].

Legg skyveijaren inn i weivakselen.
Monter bunnplaten og pass pd markeringene
nir den legges pid plass. Monter samtidig
kabellenkene til kabelstrengen. Sikre
sylinderskruene med loctite 242. Fest
statoren med tre skruer (men trekk dem
ikke helt til). Legg kabelstrengen pd
-ans owg Lol det med den Dille stuppe-
platen. Sett pd svinghjulet. Monter
fjerskiven og bunnmutteren, men trekk den
ikke helt til.

INNSTILLING AV TEWNTIDSFUNKT (3EM-TENNAKRLEGG)

Bring pd& det rene at statoren pd tenn-
anlegget er les {dreibar).

Skru mileapparatet inn i tennplugg-
gjengene. Sett stempelet i OT-posision og
drei det =& langt 4 urviserretningen at
det vil tilsvare fDrtennin:g.

Ill.
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Tanntidapunkt:
1.6 - 1.3 mm (17.6 = 16°Kw) fer OT
Hesen (B) i svinghjulets stoppehull og

a1-38

G*-markeringen pd statoren skal nd were
dekket. Om nedvendiqg askal statoren dreies
tilsvarende. Dreieng med wurviseren gir
mindre fortenning, dreiing met wrviseren
gir mer fortennning. Trekk svinghiuvlet
forsiktig av (slik at statoren ikke
dreies mer). Fest de Lre statorfeste-
skruene, oy feat svinghjulsfestemutberen
med 59 Hm.,

Fontroller tenntiden Enai en gang. Fjern
ndleapparatet og sett inn tennpluggen.
Legy tennhuspakkningen (1.5 mm) pd, og
monter lokket pﬁ tennhuset.

PAFYLLING AV OLJE

Forvias deg om at temmeskruen er skrudd
til. Fyll pd med 0.8 liter Hypoid SAE
B0-clje. Skru deretter pid lokkskruen (1}.

I11. 92
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Monter tilslutt kickstarteren og start-
hebelen,




DRIVSTOFFANLEGG 03

PUNKT SIDE
Rengjering av drivstoffkran 93.1 03-1
Rengjering av forgasser 032 03-1
Bytte av bensinslange 03:3 03-3
Kontroll av flotternivdet 03.4 03-3
Bytte av forgasser 03.5 03-3
Bytte av forgassermansjett 03.6 03-4
Skifting av drivstofftank 03.7 03-4
Bytte av bensinkran 03.8 03-4

Skifte av reservegassvaier 03.9 03-5




03-1
03.0 DRIV'S'I‘OFTN.NLBGG
0.1 RENGIZPRIRG AV DRIVETOFFERAM

= La drivstoffet renne ned i en stor
kanne.

{Driveteffkramen i "RES"™ stilling)

- Fjern sekskantskruen (I11. 95/1) og ta
av drivstoffkranea (pass pd seglet -
dette kan klebe seg til drivstoffbe-
holderen). - Skru av silholder med sil
{1ll. 95/2).

= Rengjer alle delene grundig med
trykklufe.

VERKTOY

Dobbeltskrunekkel 8/10 mm
Stor kanne til drivstoff

03.2 RENGIORING AV FORGASSER

- Ta ut forgasser og ta den fra hver-
andre.

- Rergjor alle drlene mod vaskebansin og
trykkluft,

- Monter de rengjorte delene igjen.

- Prav flytenividet (se pkt. 03.8).

- Grunninnstill luftregquleringsakruen : 1
dpen omdreining.

- Dysenfl].ens posisjon 2. trinn ovenfra.
- Heng inn og still inn wirefjzren.

- Innstallér forgasseren.

= Btill inn tomgangen.

OBS: Fer man prever 4 starte motoren md
gassteapelet lesnes fra gassdreie-
héndtaket tilbake i grunnstilling.

VERKTSY

Skrutrekker 4 og & mm

Dobbeltskrunekkel 8/10 mm

Dobbeltskrunekkel 9/10 mm

MATERIALE

Vaskebensin

Il1.

95 Drivstoffkran

BOY

Carburettor Bing B4/32/139
Spacer ring

dling jet &3

Needle jet 2,73

Main jet 145

=}
e
|

4

Float pin

floak

Casket f, lleat. chamber
Float Chamber

11 Fuel filter

12 Spring

13 D-Ring

O 8 m s o B

=

14 Pilot air adjuster serew
1% Spring f, throttle stop adjust.screw

stle stop adjuster screw

17  Flioater needle

18 Jet holder D 2,8

19 Top securing bolf

20 Csble adjuster screw

21 BMuk

21 Mixture chamber cover

23 Rubber gasket ring 31x35
26  Sariro for throttle valve
27 Spring retainer

26 Needle clip

9
30
31
32
33
3a
35
36
37
44
45
a6
47
4l
4%
50
51
52

Jet needle BE1

Throttle valve No. 5953
Vaporizer ho.%

Breather tube

Plug

Tickler

Tickler spring

Pin

Repeir kit for guide
fubber cap i

Starter piston

Spring

Closure screw

Choke lever

Cyl. screw MExi0 DIN B4
Spring washer A5 DIN 127
H H Nut DINS36-HE

Spacer £ing

Ill. 96




03-3
'03.3 BYTTE AV BENSINSLANGE

- Steng bensinkranen

Lesne slangeklemmen (ill. 97/3) og ta
av bensinslangen.
- Tilpass ny bensinslange til den gamle
lengden og monter.
- Trekk til slangekiemmen, apne bensin-
kranen og kontroller om alle skjeter ec
tetie.

VERKIOY
Skrutrekker
03,4 KOWTROLL AY FLOTTERNIVAET

- Hvis forgasseren er rengjort s
flotterniviet kontrolleres.

- Rett forgasseren med flotteren oppover
og sett den pi arbeidsbenken.

- Mi skal flotterranden og underkanten pd
forgasseren vare parallelle (Il1, %3},

03.5 BYTTE AV FORGASSER

- Srteng bensinkranene og ta ut forgas-
seren.

- Etter i ha satt inn den nye forgasseren
skal gassvaieren og luftskyvevaieren
imnstilles.

WB: Sjekk om gasskyveren gir tilbake i
sin utgangsstilling etter at
gagshandtaket (gassen) er sluppet
fri. Denne testen mi gjennomfsres
mwed og uten tiltrukhket luftskywve-
hebel,

= La motoren qé varm og innstill forgas-
seren (luftreguleringsskruens grunn-
innstilling er en omdreining i dpen
retnimg] .

VERKTEY

Dobbeltskrunakkel %/10 mm
Skrutrekker 6 mm

@3

I1l. 97 Bensinkran, bensinledning

I1l. 96 ZXontroll av flotterniva

I111. 92 Bytte av forgasser

* IRNSUGHINGSANLEGG

03-4

03.6 BYTTING AV FORGASSERMANSJETT

- Lesne slangeklemmene (I11. 100/1).

- Purgassermansjebbene (I11. 100/2)
trekkes ferst av forgasser, deretler av
Eilterboksen.

- iiy forgassermansjett monteres.
Kontroller at slangeklemmen stér riktig,
og spann den fast.

VERKTEY

Skrutrekker

* DRIVSTOFFANLEGG
03.7 SEIFTING AV DRIVSTOFFTANK

- Drivstoffet tappes i en beholder.

- Ta av sete og tank.

= Demonter KTM-merke, tankholder,
tanklomme , tanklukking og bensinkran.

- Drivstofftank monteres, fyll pid bensin

og kontroller at ca ar bett.

VERFKT2Y

Dobbeltskrunekkel 13/17 mm
skrutrekker

Pipenokkel, 8 mm pipe
Skralle med lang forlenger

03.8 BYTTE AV BENSINERAN

- Fyll drivstoffet pd en kanne. Om det
bare er noen fi liter pd3 tanken kan
motersykkelen Lippes til hayre side.

- Skru ut sekskantskruen (Ill. §7/1}, ta
av bensinkranene og pakningen (I11.97/2).
= Rengiwt Lelningsf{lateiw pa bensintanken
og monter den nye bensinkranen med
pakning.

- Tilkoble bensinslangen, fyll bensin og
kontreoller om bensinkranen er tett.

VERKTEY

Egen kanne til bensinen
Skrutrekker 8/10 mm

Tll. 100 Forgassermansjett

Ill. 101 Drivstofftank
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2.9 SKIFTE AV RESERVEGASSVAIER

- Sete o9 bensintank tas av.

- Kabelbind fjernes, og defekt gassvaier
tas av.

- Mansjett (T11. 102f1) og slange (I11.
102/2) monteres ph reservegassvaler.

- Wy reservegassvaier legges parallalt
med gassvaiceren o fikseres med kabel-
bénd.

- Hederste ende av reservegassvaieren
festes pd heyre glideramme (I11. 102/A).

OBS: For at mansjetten skal sitte korrekt
pi enden av reservegassvaieren na
den were vanntett.

VERET®Y

Debbeltskrunakkel 12/13 mm
Sideskjarer

HMATERIALE

6 kabelbdnd 155 mm I11. 102 Reservegagsvaier

D04




EKSOSANLEGG

Avsoting av eksosanlegget
Bytte av eksosrer

Bytte av lyddemper

04,

PUNKT

04.1
G4.2
04.3

SIDE

04-1
04-2
04-2




ERSOSANLEGE

0 AVSOTING AV ERKSOSANLEGGET

= Skru at den forsenkede skrue (I11.
103/1) og filern beskyttelsesdekselet
{I11. 103/2).

- Fjern ocljekullrester i eksosrsret (I11,
103/4) med en rund stdlberste.

- Ved montering av beskyttelsesdekselet
md en passe pA O-ringenes korrekte plass
{I11. 103/3).

VERKTCY

Skrutrekker & ma
Rund stilbarste

Ill. 103

Avrusting av eksosanlegg

BOS

04-2
* EKS50SANLEGG
04.2 BYTTE &V EKSOSROR

- Ta av forreste varmebeshkyttelae (Ill.
104/1).

- Hekt av fj=zrene (111, 104/2) og lesne
forreste slangefester pd silikonslangen.
= Fjern sekskantskruene og ta av eksos-
bendet.

- For 4 fd helt tette skjsteflater pi
esksoshendet mot eksosflansen, mi eksos-
bendet plsaeres silikon for montering.
— Btart motoren og kontroller om eksos-
anleyget er btett for montering av den
fremre varmebeskytteren.

VERKTEY

Fastnekkel 10,13 wm

Skralle og en liten forlenger
Skrutrekker 6 mm
Hombinasjonstang

MATERTIALE

Eilivon

04.3 BYTTE AV LYDDEMFER

- Ta av den fremre varmebeskytteren og
lesne slangeklemmeén pd silikonslangen.
= Fjern sekskantskruen og ta av lyd-
demperen.

= Demonter den bakre varmebeskytteren
(I11. 105/2).

NB: HNAr den bakre varmebeskytteren
monteres md festepunktene ha
iscleringsskiver pd begge sider.

= Start motoren og kontroller om eksos-
anlegget er tett fer den fremre varme-
beskytteren menteres.

VERKTEY

Dobbeltskrunekkel B/10 am

Fastnekkel 10,13 ma

Skralle med kort forlengerarm
Skrutrekker & mm

MATERIALE

1 sekskantmutter M6 DIN 985

Eksosbund

I1l.

105

Lyddemper




ELEKTRISKE ANLEGG

Bytte av tennpluggholder

Skifte av bremsebaklys

Skifte av blinklys

Bytte av signalhorn

Bytte av kombisjalter

Bytte av bremselysbryter

Bytte av spenningsregulator

Testing av tennspole og stator

Bytte av tennspole

Bytte av tenningsanlegg

Undersokelse og innstilling av
tenningstidspunkt

Skjematiske oversikter

Koblingsskjema

06.

PUNKT

06.1
06.2
06.3
06.4
06.5
06.56
06.7
06.8
06.9
06.10

06.11
06.12
06.12.1

SIDE

06-1
06-1
06-1
06-2
06-2
06-2
06-2
06-3
06-3
06-4

06-5
06-6
06-6
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0a-1
06 .4 EYTTIE AV SICHALHORN

06.0 ELEKTRISKE ANLEGG el
- Sekskantskruen skrus ut og kabelen

06.1 BYTTE AV TENNPLUGGHOLDER klemmes aw.

- Etter wontering av signalhorn testes
- Drei beskyttelseskappen (T1l. 106/1) og funksjonern.
tennplugghaldersr mot urviseren ut av
tennkabelen.

= Skru inn den nye teanpluggholderen i

VERKTEY

Dobibeltakrunakkel 13717 mm
tennkabalen og sett beskytbtelseskappen
noye pd plass.

= 5jekk om motoren temner. 06.5 BYTTE AV KOMBISJALTER

- Senxeskruen skrus ut (I11. 109/1).
- Elyp av kabelbind, og skill med
plpenskkel (Il1l. 109/2).

06,2 SKIFTE AV BREMSEBARLYS

- Ta av lysdekselet (I]11. 107/1) Hy kombisjalier monteres, og alle

- Klem av kabelen pd lampeinnfatmningen. funksjonene testes.

- Sekskantskruen (Il1l. 107/2) akrus ut g

baklyshuset fiernea. VERKTEY
- NHye bremsebaklys monteres og funksjonen
testes. Skrutrekker
Sideskjarer
VERKT@Y
MATERIALE
Skrutrekker
Dabbweltatr 20 o, Til. 107 Bremsebaklys 2 kabelbfind 155 mm
06.3 SKIFTE AV BLINELYS 0&.6 BYTTE AV BREMSELYSBRYTER
- Ta av lysdekselst (Ill. 108/1). - Waierfjaren (T1l. 110/1) henges ut og
- Ekry wt linseskruen, kabelen trekkes av kabelen kKlemmes av.
og blinklyshuset trekkes av blink- - Linseskruen (I1l. 110/2) fjernes og
holderen. remselyshryteren tas av.
- Nytt blinklys monteres, da md holde- - Etter montering testes funksjenen, om
beylen (I11. 108/2) stilles leddrett i nedvendig ved 4 forskyve innstillingen av
forhold til blinkholderen. bolten (Ill. 110/3).

- Blinkefunksjonen proves.
VERKT@Y

VERKT2Y

Skrutrekker 2,6 mm '

Skrutrexker Dobbeltaskruneskkel 6/7 mm I1l. 110 Bremselysbryter

06.7 BYTTE AV SPENNINGSREGULATOR

- w A g
Ill. 108 Skift av blinklys
- Sete og bensintank tas awv.

- Kabel klemmeas av og spenningsregulator
demonteres.

VERKT®Y
Dobbeltskrunekkel 8710, 13/17 mm
Sekskantstiftnokkel 5 mm

LBideskj@rer

HATERIALE
2 kabelbdnd 155 mm

BO6
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06.8 TESTING AV TENWSPOLE OG STATOR
Tennspole og stator md ikke Jdemonteres.
Han md likevel sperre tilslutniagskabelen

fra kabelstrenyen.

Freven gjennonferes med et olm-weter.

Tennspole:
Kabelfarge Mileverddi Bumerkninger
Sort-tennkakel Ca. 2 KOHM Ved sterre avvik fra
{uten tennpluggtzag) maleverdl er schundor-
viklingen defekt.
Stator:
Kabelfarge | mileverdi Senarkninger
Sort-grenn Ca. 22 OHM Ved et avvik pid mar
enn 5 OHM er styre-
viklingen i statoren
defekt.
Sort-red Den storste mi3le-| Den mindre mdleverdien
Red-sort verdi for begge ar avhengig av méle-
(milekabel skal vere ca.1,7 spenpingen pd Ohm-
forbyttet) KOHM meterat. Det er far-
skjellige storrelses-
enheter pd forskjell-
;= ige Chm-metere.
VERRTSY

Dobbeltskrunskkel 13/17 mm
Ohm-meter

MATERIALE

Kabelbind 30% mm

06.9 BYTTE AV TENNSPOLE

- Sete og bensintank tas aw.

- Tennspelen skrus ut og tennkabel
frakobles med en pluggtang.

- Wy tennspole monteres.

VERKTEY

Dobbeltskrunekkel B/10 mm {2 sthk.)
Dobbeltskrunekkel 13/17 mm

KATERTALE

2 kabelband 305 mm

06.1¢ BYTTE AV TENNINGSANLEGG A

06-4

- Bytte av tenningsanlegg skjer ved samme
fremgangsmite som ved innstilling aw
tepningstidspunkt {se pkt. 06.11]),
imidlertid md man i tillegg ta ut
statoren (I11. 111/1) og grunnplaten
(Til. 111},

VERETSY

Pipanokkel - innsats 1% mm
Holdenekkel for svinghjul og kjedehjul
Svinghjulavtager

Dobbelskrunekiel 17/19% mn

Skrutrakiker & mm

Dreiemomentneksel

T1l. 111 Tenningsanlagg
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* ELEKTRISKE ANLEGG 06.12 SKJEMATISKE CGVERSIKTER S
06,11 UNDERS@KELSE 00 INNSTILLING AV TENNINGSTIDSPUNET 06.12.1 KOBL TGS S EJEMA

I1l. 115: ¥oblingsskjema GLKRADZSD(KTM

I s
16 ®(xx
@ T + @ yyr

®®\

- Flurn tenningsdeksalet.

- Bkru ut tennpluggene og skru inn
mileur- og holder (T11 112/1).

- 5till stempelet pd topppunktet. Drei
svingiijulet (I11. 112/23) til fortenning
(1.8 = 1,9 mm for toppunktet) i retning
mot klokken.

X

® | o
J

o e B

==t

- Tungen i1 dekselet til svinghjulet (IiL,
113/1) skal falle sammen med 0*-mark- E &
eringen statoren (I1l. 114/1 T —= =
g pd ato (AR e Ny o 1"-—-—-_.j-1'®
5 ; I ml g"_._,,..-L__..
On dette ikke er tilfelle, md tennings- v ¥ 1 e
- F .
Lidspunktet korrigeres. ?‘:: 7S t rw h1‘@
5 ; ; il Konbi~
I1l. 112 Tasting av tenningstidspunkt ek v ——
Dette gjeres slik: 10polig R — 1 @ X
- 1 o
- Hold igjen svinghjulet med holdenskkel- r@ 5 .
en for dette, og lesne den venstregjeng- 3 X |—-—|
ede bundmutter. g Fuwr—y 2
- Trekk av svinghjulet med svinghjuls- Zindkerze N AT “'3 @ I
) - ¥
avtrekkeren. s 1 y
- Lesne statoren og drei tilsvarende. . l_._i
b

- et pd svinghjulet wg kontroller

teLukijitidgpuintel .

- Hir tenningstidspunktet stemmer festes
statoren, svinghjulet monteres og
bundmutter trekkes til med 54-53% Nm.

Sjekk tenningstidspunktet ennd en gang. {") iy i -_ E::li:;r
- Tetalngsflaten pé motoriuset, tennings- 1| smyle Spalig
deksel og kabelgjennonfering renses, @ ‘\__‘{)l J HJ
bestrykes med siliken og tenningsdekselet
nonteres. l ¥
- Mileur og -holder fjernes, tennplugg innsettes. Ill. 113 Tunge L4
VERKT&Y - testing av tenningstidspunkt % @ xx @ @
Tennpluggnakkel 1. Parklys 1. Signa_lh,q;n
Kembinasjonsnekler 13/17/19/24 2. Lyskaster 12. FKondensater
Sekskantstiftnekkel 5 mm 3. Blinklys v. foran 13. Spenninysregulator
MEleurholder 4. Blinklys h. foran 14. Tenningsspole
M leur 5. Blinklyskontroll 15. Bremselysbryter Eoran

6. Lysbryter 16. Bremsalysbryter bak
VERKTOY - innstilling av tenningstids- T. Fjernlyskontroll 17. Generator
punkt 8. Speedometer 18. Bremselys

9. Blinklysbryter 19. Blinklys v. bak
Pipenckkel 19 mn 10. Stikkontakt 20. Blinklys h. bak
Holdenokkel for sving- og kjedehjul
Svinghjulavtrekker v = fiolett g = grenn ge = qul
Dobbelt skrunekkel 17/19 mm gr = gra bl = bld br = brun
Skrutrekker & mm r = red o = orange w = hvit

Dreiemomantnakkel 5 = sort

MATERIALE

Silikon I1l1. 114 0"-narkering DDB




FORAKSEL

Kontroll og innstilling av styrehodelager
Skifting av gaffelolje

Bytte av tachovalse

Bytte av tachodrewv

Bytte av gaffel

Bytte av forhjul

Overhaling av forgaffel

10.

PUNKT

10.
10.
10.
10.
10.5
10.6
10.7

B W b =

SIDE

10-1
10-1
10-2
10-2
10-3
10-4
10-6
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0.0 FORAKSEL
10.1 KORTROLL OG INMSTILLING AV STYREHODELAGER

- Ved testing av slakk pd styrehodelager
setter man motorsykkelen pd hovadstetter,
og tar med begge hendene og fjerner
gyaffaelen fra glidereret, farhjulet heves,
og ved & dra og trykke prever man om
slakk forekomeer.

- et bor ikke forekomme slakk.

- ved etterstilling ud de 3 sylinder-
skruene (I11. 116/1) lesnes, skruen (I11
116/2) etterdreies inntil slakket er
utlignet.

0BS: Styrehodelager md ikke "oversees',
styringens lette gang mi opprebt-
holdes.

- Bank lett med en syntetisk hammer pd
den evre gaffelbroen i omrddet rundt
holmklemmen for & unngd sammenspenning.
- De 3 sylinderskruene dras fast.

VERETEY

Skrunekkel & mm
Syntetisk hammer
Dobbel tskrunskkel 30/32 mm

0.2 SKIFTING AV GAFFELOLJE

- Utlepsskruen (I1l. 117/1) fiernes og en
lar oljen flyte ut i et kar.

- Far monteringen av utlepsskruen skal
gaffelen fi=res en gang kraftig inn slik
at oljen med dette flyter fullstendig ut.
- Fjern pifyllingspluggen (I1l. 118/2) og
fyll inn 400 cm* stetdemperolje pr.
yaffelstoatdemper.

- pafyllingspluggen monteres, og gaffelans
tetthet proves.

VERET@Y

Skiftnekkel
Dobbeltskrunakkel 30732 mm
Mileglase

Fat for gammal olje

MATERIALE

800 cn® stetdemperolije

Ipnstilling av styrahodelager

Ill.

1z

117 Utlapaskrue

Pifyllingspluay

BO7

10.3 BYTTE AV TACHOVALSE 5

10-2

- Ta av forhjulet og ta av tachovalsen.

- Skru ut senheskruen (ILL. 119/1} oy
trekk tachovalsen av tachodrewvet.

- Skru ut sekskantmutteren pd den wenstre
stentblokken Eil tachoboksen og left
tachoboksen opp tll venstre.

- Losne wutteren pa undersiden av

tachometeret og ta av Lachovalsen.
VERETEY

Dobbeltskrunskkel 8/10 mn
Bobbeltskrunakkel 13/17 mn
Vvridbar skrunekkel
fombinasjonstang

Til. 115

16.4 BYTTE AV TACHODREV

- Ta av.forhjulet og trekk tachodrevet
av navet.

- Skru ut senkeskruen (I11. 119/1) og
trekk tachovalsen av tachodrevet.

- Etter at delene er satt sammen md man

kowtrallare ab tachiometerer virker.

VERETBY

Dobbeltskrunekkel 13/17 nm
Skif Lenakkel

Tachodrev
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10.5 BYTTE AV GAFFEL

= Bett moboruykkelen pd bukker.

- Skru awv bremsefestet og La av for-
hjulet.

- Skru av bremseledningsholderen {I11.
120/1), tachobelgelederen (I1l. 120/2),
forhjulsskjermen, holderen til refyil-
flasken (111. 120/3) og godsledningen.
- Skru ut sekskantmutteren pd underaiden
av den evre gaffelbrosn, og ta av siyre
og styreklemme fra den evre gaflfelbroen.
- De 3 szylinderskruene pd den evie
gaffelbroen lesnes, skruene (Ill. 120/4)
fjernes og den evre gaffelbroen tas av
ved & banke med en syntetisk hammer,

samtidig sikrer pan ds gafiele
falle ut.

- @vra O-ring | lyskasterbsrerarst (Ill.
120/5) fjernes, og gaffelen tas ut
nedenf ra gjennom styrehode og lyskaster-
berereret.

- Den indre ringen under styrehodelageret
€11}, 120/6) 1 skaftreret i der underste
gaffelbroen monteres av. PE denne miten
kan Nilesringene skades, og disse md

formyes,

Fer monteringen av ny gaffel md man vere
oppRerk som pa folgende punkter:

- Avstanden mellom den evre og den nedre
gaffelbro md vare 220 mm, om nedvendig mi
dette rettes opp.

- War den indre ringen i styrehodelageret
skal meonteres pd den nye underste
gaffelbroen md en ny Hilosring {I11.
120{7) monteres. - Styrehodelageret
smeres med enhetsfett.

0BS: Etter innstilling av styrehode-
lageret ved hjelp av skruen (Ill.
120/4) skal man s134 lett med en
syntetisk hammer pi den evre
galfelbroen for & umlq& spann, ferst
da skel sylinderskruen festes pi den
@avie gaffelbroen.

0B5: Ved montering av forhjulet md
gaffelen fjmres kraftig ¢n gang
etter & ha blitt festet til akselen
{11l. 120/8}, for at glidereret skal
kunne rettes inn. Ferst da kan
sekskantmutteren (IL1. 126/9)
fastes.

(o7

T0-4
VERETOY

Dobbeltskrunekkel 8/10 mm
Sekakantskiftenckkel 4 og 6 mm

Skralle og kort forlenger

Pipenekkel - innsats 10, 13, 17 mm
Skrutrekker & mm

Syntetisk hammer

Hingnekkal 32 nm

Pressapparat for 4 presse pd indre ring 1
styrehodelageret

Stilrer 30x34x250 mm

MATERIALE
Nilesring
Enhetsfetk
4 sekskantmuttere MS DIN 985

10.6 BYTTE AV FORHJUL

- Ta av forhjulat.
- Dekk, luftslange og felgbdndet demon-

teres.
- De 10 dekkholderstiftene (I1l. 121/1])
2 Fel rnet tas av med en sideskjarer,

og monteres i ny felg (i hver 2. hull).
- Senkeskruene (I1l. 122/1) skrus ut, og
bremseskiven samt mellombareren monteres

o .

0B5: Skruegangen i senkeskruen og
forhjulsnavet skal smeres inn
med aceton og sikres med Loctite Z22.

- Felghbiind, luftslange og dekk montaras
(lufrtrykk i dekk 1,2 bar) og forhjulet
mopteres,

OBS: Etter 4 ha festet akselen skal
gaffelen fjmres kraftig én gang slik
at glidersret retter seg inn. ferst
da kan Legge sekskantmutterens
festes pd heyre glideraer.

0Bs: Etter ca. 500 km md elkene etter-
sees.

VERKTOY

Pipenskkel - innsats 10, 17 mm
Skralle

sideskizrer

2 monteringsjern

Stjerneskrutrekker nr.3

Apparai til & preve lufttrykk i dekk

v ]

111, 120 Gaffel

I11. 12} Forbjul
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MATERTALE

Loctite 222

Fizrer
Dekkmonteringspasta
Aceton

Ll | g £

F J s ' ¥
111. 122 Demontering av forhjul

10.7 mRiI.i\LI.‘.'G A FORGAFFEL

T1l. 123:

Gaifelbena til motorsykkelen
mi  demonteres for vedlikehold
g overhaling. Farat skal
brenisetengene tas av, sa skal
mutrene (B) lesones, Tilslutt
Skal mutteren (A) skrus av mad
en umbrakonekkel . W& kan
hjulbolten trekkes ut.

De fire skruene (C) lesnes og
bena tas forsiktig ut. g

§iiy BRaL BRIGS
ut med en mekkel som passer.
For 4 gjere dette best festes
gaffelreret i en skruestikke.
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I11. 125;
Wi tas dette wut: den forspen-

I1). 127:

Hed en lonvendig aekskantnekkel
ningsskiven (28] som eventuelt eller med: on speialomikel fdy
er for hdnden, fjarferings-
hylsen (62) og fj@ren (18)}. Do
to siste gkal wris om sag sely
nir de tas ut for at oljen kan
dryppé ned i gaffelraret,

tilieharet {se illustrasjom)
lasnes bunnskroen {40).

Daretter s=ettes en plugg § en
skruestikke oy bunnen  pl
glidereret {eres over pluggen.

I denne arbeidsopperasjonen

skal man uteve et sterkt trykk
pd pluggen, for & forhindre at
gaffelstangen skal skades nar
den dreies pi. E

Nir gruppen er trukket s8 harde
til at man ikke kan lesne den,
skal hjulbolten faras inn |
giidersrets boring. For 4 lesne
gruppen shal man  trykke pd
pluggen slik at skruen lesner
seg. Skulle det ikke ware en
egnet pluga for hdnden, kan man
bruke enhver plugg eller stang

som passer i gaffelreret og som
er slik at den kan bevege
stempelat inni gaffelraret.

Ill. 726:

oo a3l el WL e, mgieifed \
raret. Da kan man gjere
punpebavegelser i pilenes
retninger med glidereret, slik

det er wvist pd illustrasjonen.

I11. 128:
| Na kan man fjerne den nederste

randen pd beskyttelsesgummien
(21) ved & presse den opp.




16-9

I1l. 129:
Trekk gaffelroret forsiktig ut

av glideroret.

EONTROLL OG BYTTING AV TETTE-

I1l. 130:

For 4 demontere tetteringen
(22) fra glidereret, m& man
fjerne sprengringen (23) med en
skrutrekker (I11. 127) (ved &

presse den ut nedenfra).

10-10

Ill. "3:

Wad fjerning av tebteringen
(22) tllriddes det i beskytte
innerkanten med en hylse (I11.
130).

Hed en shrutrekker trykkes
ringen ut nedenfra og opp, til
den kommer wut. Pass pd at
festet pi glideroret ikke blir
skadet. Fer man setter tette-
ringen inn igjen skal glide-
reret renses inovendig med ren
bensin eller et annet Im:anings—
mniddel som  ikke korroderer.

I11. 132:

igjen skal festet fettes, ogsi
for 4 lette innsettingen.
Anbring tetteringen (22) pd et
innferingsverktay {(I11. 141] og
514 den deratter inn med en
gummihammer til demn stopper.
Sett sprengringan (23} imn
igjen.
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UTSKIPTING AV ST@TDEMPERGRUPEEN
0OG GAFFELRORET.

Ti1. 133:

Trekk dempergruppen (53) ut av
gaffelrerets underste del.
[Dette gjelder bare modellene
"L" og "5", mens ved modellen

"£" skal dempergruppen trekkes
ut ovenfra.)

I11. 134:

(Bia

spiss tang (I11l. 138), deretter
trekkes hele dempergruppen (53]
ut av gaffelreret nedenfra.

m .
u

10-12
INNMONTER ING .

I1l. 1352

For innmonteringen awv demper-
gruppen med alle sine deler, og
gaffelraret, skal disse vaskes
o9 renses. Fer dempefgtuppen
{52} nedenfra oy opp 41 gaffel-
reret. Man  ma vEre meget
pipasselig slik at  ikke
overflaten pd segmentet skades
(event. bar man bruke innfar-
ingsverktay som er levert aw
produsenten). Dytt  demper-
gfuppen dinn til den stopper i
sitt feste.

i{Dette gjelder for modellene

"L" og "S", mens hos modellen
"E" skal dempergruppen feres
inn i gaffelreret ovenfra og
ned. |

I11. 136:

O SRR - - - I 11
festet sitt L gaffelreret. Til
dette brukes en spiss tang
{ILl1. 138}). Sett demperbasisen
{A) inn I gaffelreret til den

stoppar.
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Ill. 137:

Etter at arbeidet er gjort med
overhalingen, kan man sette de
forskijellige delene Hamnen
igjen. Wi skal det sammenbygde
glidersret settes sanmen aed
tettering, qaffelrar med den
monterte stangen, og demper-
gruppen.

Gaffelraret (19) feres inn i
glidersret til det stopper.

T11. 138:

brukt under demonteringen,
fores nd inn | gaffelraret, og
bunnskruen (40} ktrekkes til med
en mekkel fra tilbeheret (se
illustrasjon). Mens dette
gjeres skal gaffelroret dreies
for & unngd monteringsfeil.

Nir gaffelraret ikke kan
dreies fritr i glidereret etter
at skruen er trukket til, skal
innmonteringsprosessen gjentas
med sterste  oppmerksomhet.
Under dette arbeidet nd det
utavas et sterkt press mot
pluggen, for at 1kke stangen
skal zkades under dreiingen.

10-14

T11. 139:

Fyll pa nayaktig 400 cma
stetdemperolje per gaffelben.
Nar den riktige mengde olje er
fylt pi, skal glideruret
holdes oq man beveger det opp
oy ned noen ganger.

ILl. 140:
byttes,
@ man md pumpe med styret helt

skhol skruen (26) lesnes

til oljen er tent ut.

Sett skruen med pakning inn
igjen. Hvis det skulle vise seg
at oljen i gaffelbenset er
forurenset eller skitten, md
ben&t reases wed meget tynt-
flytande olje. Da PURpELD
man flere ganger og gientar
Lemmingsprosessen. Hd helles
oljen inn i reret ovenfra.
Tilslutt skrus lekket fast.

V2R \B\
p. /_,_-;/ \\

\ ]
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111, 14tz

skiven (28).

I1l. 142:
Fest gaffelrerlokket
spesialverkteyet, og
beskyttelsesgunmien.

lens owmhyggeliy og monter inn
igjen: Fj@ren (18,

feringen  som evnk.

fjar-
er for
hinden (62), og forspennings-

sett inn

10-16

I11. 143:

Vad monteringen av gaffel-
bena inn  pd sykkelen skal
man wvere serlig neyaktig nir
hjulboltene settes inn 1
glidersret. Datte for &
utelukke awvikelser i plas-
seringen, fordli dette vil skade
opphengningen.

S5lik monteres de: Hjulbolten
{A} skyves inn og blokkeres
lett med mutteren (B). Gler
flere  pumpebevegelser wed 3
trykke den svre del pd gaffel-
en, til det punkt hvor man kan
veEre sikker ph at bena er
pecfekt rettet ut.

Trekk mutteren (B} og mutteren
(C) til (ved modell "L"). Ved
modellene "s5" og "E" skal
skruene (D) trekkes gedt til.
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11.0 BAKAESEL

1.1 BYTTE AV O-RING-EJEDE

- Lesne bakre stikkekse og slakk kjede-
strammeren.

- Apne kjedehuset, sett sammen nytt og
gammelt kjede, og tre det nye kjedet inn
ved hielp av det gamla.

- Bett pd kjedehuset, stram kjedet og
sjekk kjedesporet, fest sd stikkaksen.

QBS: Kjede og kjedehjul byttes alltid
santidig.

VERKT®Y

Kombtiinasjonstang
Ringnekkel 24 mn
Dobbeltskrunekkel 13/17 mm

1.2 UNDERS@KELSE AV KJEDEHJUL 48%

- Motorsykkelen stilles pd hovedstattenae.
- Bakhjulet dreies langsomt rundt og alle
kjedehjulets tenner testes.

- Tennene seal 1hke vere spisse, avbrukne
eller beoyda.

OBS: Kjedehjul og kjede skiftes alltid
samtidig.

T1.3 TESTING AV KJEDE

- Motorsykkelen stilles pd hovedstettene.
= Ejedet ber ikke kumnne trekkes mer enn
maksimalt € mm ut fra bakre kjedehjul
(I11. 144).

OBS: Kjedehjul og kjede skiftes alltid samtidig.

* BAKHIUL MED OPPHENG
11.4 UNDERSSKXELSE AV SVINGARMLAGER

- Motorsykkelen stilles pd hovedstettene.
- Stett rammeutleggeren med den ene
hinden, og med den andre hinden forseker
en & bevege bakhjulet fram og tilbake

fee ill. 145).

- Det tillates ikke en aksialbevegelse pa
mer enn max. 2 mm pd svingarmlageret
(midlt pd bakakselen).

145

I11. 144 Testing av kjede

Undersekelse av svingarmlager

BO8

11.5 BYTTE AV FJEEBENSOPPHENG G
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- Sett motorsykkelen opp pd bakker.

- Skru ut de 5 sekskantmotterene (I1l.

146/1) pi tilkehlingshebalen {I11l.

146/2), og fi=mrbenat.

- Hekt av fiarbeset pd svinghebelen og

trekk wt spesialskruene (som forbinder

svinghebel og tilkeblingshebel).

- Hold fjazrbenet tilbake, og fjerm de

evre spesislskruens, ;

OBS: Tilkoblingshebel skal bare byttes
parvis.

= Smer til slutt tilkoblingshebelen med
fettpressen.

VERKTEY

Dobbeltskrunekkel 17/1% mm
Pipenekkel - innsats 17 am
Skralle med kort forlenger
Fettpresse

MATERIALE
Enhetsfett

4 sekskantmuttere M10 DIN 985
1 sekskantmutter M1Z DIN 985

11.6 BYTTE AV FJERBER

- Ta av sete, bensintank og eksosanlegg.
~ Tem verkteykassen, og fjern den fremre
sekskantskruen (til hovedrammen ).

= Ta ut d-pols-stikkontakten, og lesne
den fremre slangeklemmen pd forgasseren.
- Lesne begge sekskantskruene pé under-
giden av rammeutleageren (Ill. 147/1).
Demonter de evre sekskantskruene, og
sving rammeutleggeren helt under bak-
hjulet.

-~ Fiern spesialskruene pd fjarbensfestet
(I11. 147/2), og left opp og ta av
fjzrbenet.

VERET2Y

Dobbeltskrunokikel 8/10 mm
Dobbeltskrunekkel 13/17 mm
Pipenskkal - ipnsats 10, 13, 17 ma
Skralle med kort forlenger

I11. 146 Bytte av tilkoblingshebel
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Sekskantstiftnekkel & mm
Skrutrekker & mo

Rombinasjonstam

HATERIALE

sekskantmutter M6 DIN 985
sekskantmetter M8 DIN 985
sehskanbtmuttere M10 DIN 985
kabolbind 155 mm

R

.\

Ill. 147 Bytte av fj=roen
1.7 EONTROLL OG 2TTERSYM AV FIERBENSAMEENKOBLINGENE

- Motorsykkelen stilles pd hovedstet-
tene.

= Bakhjulet beveges opp og ned, maksimal
dedgang fra de hengende svingarmer il
fjerbena anbefales § vare 15 mm milt pd
bakhjulet.

Ettersyn av fjarbensammenkoblinger

- Smerenippel (Il1l. 148/1) smeres pé
begge koblingsarmene (I11. 146/2) med
enhetsfett.

VERET®Y

Fettpresse

HATERIALE

Enhetsfett I11. 148 Sammenkoblingshebel

11.8 BYTTE AV BARHIUL

11-4

- Lesne sekskantskruem {(IlL. 149/1) pd
ankerlokiet.

- Fjern stikkaksen oy ba av distanse-
stykket (T11. 150/1).

Skyv bakhjulet fremever, Lta av O-ring-
kjeden, hold i bakhjulet til venstre for
anxerlokket og ta hjuleit av til venstre
for svingarmen.

- Bytt over kjedehjul og dekk til det nye
hjulet {lufttrykk 1,2 bar).

- Skru av hremaeva:ierenslvingamutter
(T11. 149/2), og skru av sekskaatmutteren
(I11. 149/1), hekt ut bremsevaleren ved
navbremsehebelan.

= Fer tverrhodet (I1L. 143/3) ion i
navbremsehebelan til det nys ankerlokket.
Hekt pi bremsevaisr, sett pd vingemuttar
og ny M0 sekskanbmutter.

- 5till bakhjulet opp péd ankerlokket,
legy pd O-ring-kjedet, rett hayre
kjedestrammner og skyv stikkaksen halvveis
inn, rett venstre kjedestranmeyr, for ion
distansestykket (I1l. 150) og skyv stikk-
aksen helt inn.

S5till inn Kjeuesporul og Strauheten pa
kjedet.

- Trekk til stikkzaksen og sekskant-
sutteren pd aksellokket.
- 85till inn bakhjulsbremsen.

VERETEY

Dobbeltskrunekkel 10/11 mm
Dobbeltskrunekkel 13/17 m=
Ringnekkel 24 mm
Sekskantnakkel & mm

MATERIALE

8 sekskantmuttere M7 selvsikrende
1 sekskantmutter M10 DIN 985

1 sekskantmutter Mi6x1,5 DIN 985

Ill. 149 Bakhjul fra heyre

Ill. 150 Distansestykke (avstandsutlignar)
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12.0 BREMSEANLEGC
12.1 ETTERSY¥N AV HANDUREMSSYLINDER

- Om bremsevaskestanden synk‘er urier
midten av visningsglasset (for wvannrett
forhjulsbeholder se TDE del 1 - 4 pkt.
4.3.3.12) skal bremsevaske ottarfylles.

- Ta av lokket pi forhjulsbeholderen
(i11. 1511} og fjern belgen.

- Den vannrette forhjulsbehcolderen [ylles
til randen med bremsevaske, ved monter-
ingen av belg og deksel skal det vere sd
lite luft som mulig i forhjulsbeholderen.
- Belg og deksel monteres.

OBS: Bremseveske skal ikke komme i
kontakt med lakkerte deler - den

angriper lakken!
VERKT@Y
Skiftnekkal
MATERIALE

Bremsevaske

12.2 BKIFT AV BREMSEVESKE

- Pjern stevkappen fra utluftingsskruen
(111. 152/1), P¥C-slangen (Indre @ & mm,
lengde ca. 500 mm) stikker uL av ut-
luftingsskruen og den andre enden henger
i et kar for gammel bremsevaske.

- Utluftingsskruen dpnes 1/2 omdreining.
- Deksel og belg p# forhjulsbeholderen
Ejernes.

- Heyre hindbremsstang virker til
forhjulsbeholderen er nesten tom.

- Hy bremseveske etterfylles til hand-
bremsstangen igjen wirker.

- Denne¢ proseassen gjentas til ca. 100 cm®™
brempevishe er etterfylt.

- Utluftingsskruen lukkes, PVC-slangen
tas av ©g stevkappen monteres.

- Forhjulsbeholderen pifylles, belg og
deksel monteres.

Ill.

131

Hind bremssylinder

OB5: Bremsevmske skal ikke komme i
kontakt med lakkerver deler - den

12-2

angriper lakken!
VERRTEY
bobbel akrunakkel 9711 mn
Skiftnekkel
PVC-slange @ 6 = 500 mm

Ear til bremsevaske

MATERIALE

Ca, 100 em™ hremsevasks Il1. 152 Utluftingsskrue

= Ta av dekselkappen (Ill. 153/1).
- Rengjer bremsesal og bremseklosser med
trykkluft,

OBS: Minstebeleggtykkelse 1,5 mm - nar
falsen i midten av bremseklossen kun
er delvis eller ovarhodet ikke er
synlig lenger, mi bremseklossene

skiftes. Bremnse.l r wa alivid

skiltes parvis.

- Menter dekselkappen.

VERKT®Y

Bkrutrekker & mm
Trykkluftpistol Il1l. 153 Ettersyn av bremseklosser

12.4 KONTROLL AV MEDBRINGERBOLTER OG BREMSESKIVE

Da 6 madbringerboltene (ILl. 154/1) g
mallombzreren {(I1l. 154/2) plasserer
motorenden mellom bremseskivene og
forhjulsnavet. Den benyttes mens driften
er lgang.

= Sikkerhetsskiven fjernes og medbringer-
boltene tas ut.

- Medbringerboltene miles opp med en
skyvelamre. Minstemdl pd den slitte delen
er 13,5 mm (ny 14 mm), alle 6 medbringer-
boltene md skiftes.

- Mellombareren preves likesd lukket
{medbringerbolten ber ikke were oval I11. 154 Forhjulsbrems

i dnngrepsstedet ).
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0BS5: Wed skifte av mellomberer md
senkeskruen sikres med Loctite 222.

- Ved sammensetting behever ikke med-
bringerboltene smeres.

- For & preve bremseskiven md tykkelsen
av bremsebelegget males med en skyvelere.
- Dette mi ikke vare under 2,8 mm (ny 3,1
Lil 3,3 mm).

VERKTEY

Skiftenekkel
Skyvelere

HMATERIALE

Loctite 222 111. 155% mMedbringerbolt, mellomb®Erer

12.5 EONTROLL OG ETTERSYN AV BREMSESKO, BHEMSEKAN OG BREMSETROMMEL

- Bakhjulet tas aw.
- Ankerdekselet fjernes og bremsens
rengjeres med trykkluft.

Browsese lagyt yhnel saq {miast

1,5 mm).

- sSmerenippel smeres pid bremsekammen med
enhetsfett og overfledig fett pd innsiden

av ankerdekszlet fjernes.

OBS: Bremsekam skal kun smeres nir
ankerdekslet or tatt av.

- Bremsebelegget gjeres ru med B0-kornet
smergelpapir.

- Bremsetromselens diameter pd arealet av
bremseflaten miles med et stort skyveler.
- Maksimal diameter pd bremsetrommelen er
181 mm (ny 180 mm). Husk etterarbeidl

= Bakhjulet monteres p&, kjedespenn,
kjedespor og bakhjulsbrems stilles inn.

VERET2Y

Dobbel tskrunekkel 13/17 om
Kombinasjonsnekler 13/17/159/24 mm
Trykkluftpistol

FeklLpresse

Stort skyvelar (mileomride minst 190 mm)

MATERIALE
80-kornet smergelpapirc
Enhetsfett I11. 156 Bakhjul

12.6 BYTTE AV FOTBREMSFEDAL

12-4

- Skru av vingemutteren (I1l. 157/1}).

= Trekk ut fieren til bremselysvaieren.
- Skru av sekskantskruen og hekt av
speaialakruen som valeren er fostet i
{I1l. 157/2).

= Bkru av sekskantmuttersn og sekskankt-
skruen {I11. 137/3}.

- Ta av [otbremspedalen og ta wt lager-
boksen (I11. 157/4}.

- Fjern splinten, skru ut kronemottereon
(I1l. 157/5) og hekt av E‘)rsnsestangen.

- Ha fett pd lagrene ved montering.

- Med sekskantskruen (I11. 1587/6) skal
man stille inn fotbremspedalens grunn-
stilling. Fothvilerens triflater og fobt-
bremspedalen nd vare i samme heyde.

= S5till til slutt inn bakhjulsbremsen og
prev aom bremselyset virker.

VERKTGY

2 dobbeltskrunehler 8/10 mm

Kombinasjonstang

Enhetsfletl
Sekskantmutter M6 DIN 585
Splint 1,6x22 mm

2.7 BYTTE AV BREMSESTANGEN

- Sktu av vingemutier.

- Fjern splinten og skru av kronemut-
teren.

- Hekt av bremsestangen.

= ¥Ved montering stilles bakhjulsbremsen
inn til slute.

VERKT@Y

Dobbel tskrunekkel 8/10 mn
Kombinasjonstang

HATERIALE

Enhetsfett
Splint 1,5x22 mm

Il1.

157

Fotbremspedal




1E.8 WIFTE AV BHEHSESADEL

- Brems=lednligen 95 bremsesade len
lesnes, og bremsesadelen skrus av ira
glideraret.

- Brewseledningen skrus av bremsesadelen,
og skrug med en gang inn i ny bremse-
sadel.

- Bremsesadelen monicres, bremseledningen
iestes og bremsens utluftes.

VERETTY
Debbeltakrunskkel 1017 mm
Pipenekkel - inpsats 73 mm
Skralle

MATERIALE

150 cm™ bremsevaske

t2.% BYTTE AV BREMSERLOSSER

- Avdekningshette (I1l. 159/1)} fjernes.
- Stift (11l. i59/2) med splint slds ut,
og trykkfjmren fjernes.

LR ek losEnne &

bremsesadelen.

- Bremsesadelen bldses grundig med
trykkluft, og det sjekkes om stov-
mansjettene er skadet.

- En skrutrekker (7 mm) holdes i avstand
fra bremsesadelen, og mad en annen
skrutrekker stetter man Jden andre
skrutrekkeren og bremsestempelet trykkes
tilbake (I1l. 150).

085: Nir bremsestempelet trykkes tilbake
mi bremseskiven stebtes opp sllk at
den ikke faller sllar heller, den
kan da lett bli bayd.

- Wye bremseklosser monteres. .
- Avldste Forhjulsbremser og bremseveske-
stand i forhjulsbeholderen testes.

VERKTOY

Splinter 4 mm
Lasehammer

2 skrutrekkere ¥ mm
Trykkluftpistol

Iil.

Ill. 158 Bremsesadel

12-6
12.10 SHIFTE AV IaNDBREMISYLINDER

- Bremseledningen lesnes [ra hindbrems-
aylinder.

- Klembolt i hinlbremssylinderet tas av
og bremseladningen skrus av hindbremns-
sylinderet,

- Bremseledningen festes pi nytt hind-
bremszyl inder, dette monteres og bremae-
ledningen festes.

- Bremsene ubluftes.

YERETOY

Dobbel tskrumskkal 16711 mn
Dubbeltsirunekixel 13015
Skrutrekker & &n
Skiftenekkel

MATERIALE
150 om™ bremsevaske

2.1 UTLUFTING AV BREMSER

- Stevhetten f£jernes, og en syntetisk
slange {Indre @ & mm, 700 mm lang)
stikkes pd utluftingsskruen.

Dt wlidl= slabyeelden lal ide adstige
et fat, hvilket man fyller ca. 20 mm heyt
nmed bremsevaske. (Slangeenden md vare
cmgitt av bremseveske.)

- Lokket tas av, og forhjulsbeholderen pd
handbremssylinderen fylles app.

- HAndbremshebelen iverksettes flere
ganger med lukket wtluftingsskrue og i
bremsestilling. Utluftingsskruen Apnes
ca. 1/2 omdreining, hdndbremshebelen
iverksettes til det gier anslag pa
pensindreiehindtaket og wtlufbingsskruen
lukkes igjen. Hindbremshebelen slippes
langsomt, og likesd bremser en deretter
igjen, utluftingsskruen dpnes kort og
lukkes igjen.

- Denne prosessen skal fortsette til det
ikke lenger stiger opp luftbebler 4
fatet, og til det i hindbremshebelen er
en stedig motstand i spore ndr utluft-
ingsskruen er lukket.

- Mens utlufting pdgdr md det naturligvis
etterfylles breasevieske § forhjelsbehold-

eren.

OBS: Erter utluftingen m& forhjuls-
belolderen uvbetinget fylles Eil
randen, sdledes monteres lokket slik
at det blir minst mulig lufk i
forhjulsbeholderan .,

111, 168 Dyemsasktempel tryhkes tilbake
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VERRTEY

Dobbeltskrunekkel 16/ ma
FvC-slange (Indre 0 6x700 mm)
Fat til bremsevaeske
Skiftenskkel

MATERTALE

150 cm® bremseveske

12.12 BYTTE AV SREMSEANKERLOKE

- Ta av bakhjulet og bremseankerlokket.
- Fer bremseankerlokket settes pfl plass
w4 bremseskoelspanderen smares med
fettpressen.

- Sett 3 bakhjulet pd.

VERKTEY

Doblbeltskrunekkel 13/17 mm
Ringnekkel 24 ma
FeLtpresse

MATERIALE

Enhetsfett
Sekskantmutter M16x1,5 DIN 985
Sekskantoutter M10D DIN 985

12.11 BYTTE AV BREMSESKO

- Ta av bakhjul og bremseankerlokket.

= Bving begge bremseskoene sawmtidig wvekk
fra bremseankerlokket slik at bremsesko-
fij=rene blir spent fra, oy [Jern bremse-
ShOBne.

- Rens bremseankerlokket og smer bremse-
skoekspanderen med fettpressen.

- Fer wontering smeres bremseshoen lett
med enhetsfett i omrddet rundt bremse-

aksen og ved bremseskoekspanderen.
VERETIY

Dobbeltskrunekkel 13/17 ma
Rlngnokkel 24 om
Shrutrekker 6 mm
Trykkluftpistol

Fettprasse

12-8
HMATERIALE

Enhelsfett
Sekakantmubter M16x1,6 DIN 985
Sekskantmutter H10 DIN 965

12.14 BYTTE AV BHEMEESHOEKSPANDER

- Ta av bakhjul og ankerlokk.

- 5ving begge bremseskoene samtidig wekk
fra bremseankerlokket slik at bremse-
fl@rene spennes av, og E:‘,ern bremse-
skoana.

- Ta av navbremsehebelen (Ill. 161/1)
wvekk {ya bremseskoen, ta av dreiefjzr
(I1l. 16%/2) og o-ring (LLl. iG1/3}.

- Rens delene grundig.

- Fest den nye bremseskoekspanderenm i
ankerlokket. Fer monteringen bestrykes
bremseskoene lett mad enhetsfett pd de
flatene den ligger pi.

- Drei om pd bremseankerlokket, skyv
T-ringen inn p2 bremseskoene, heng
dreifjer inn i borehullet i ankerlokket,
sett navbremsehebelen i riktig stilling

erskruen til og heng dreiefjerens pd
plass i navbremsehebelen.
- Bremseskoens smerenippel smeres med enhetsfett.

OBS: For & forhindre at bremsebeleggens
fir fett pi seg md fettet pd
ankerlokkets innerside fjernas.

- Bnkerlokk og bakhjul monteres pd plass.
VERKTEY

Dobbeltskrunekkel 13/17 mm

Ringnekkel 24 mm

Sekskantstiftnekkel 5 mm

Fettpresse

MATERIALE

Enhetsfett

1 sekskantmutter M10 DIN 985
1 sekskantmutter K16x1,5 DIN 985

Ill.

16

=
-

I1l. 161 Bremseskjold

Havibremsehebelens plassering
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1215 BYTTE AV KJEDEHIUL 400

- Ta av bakhjulet.

- Bkru ut de 6 seksxantskruene innenfor
of ta av kjedenjulet. .

- Monter nytt kjedehjul og sett pd
bakhjulet.

OBS: Kiedehjul og kjede md kun byttes

samcidig.
VERKTGY
Debbeltekrutrekker 13/17 mm
Ringnekkel 24 mm

Sekskantstiftnekkel & mn

MATERTALE

8 selvsikrende sekskantmuttere MW7
1 sekskantmutter M16x1,5 DIN 3285




HJUL

Bytte av dekk

Bytte av enkelt eike
Skifte av dekk

Skifte av enkelte hjuleiker

13a

PUNKT

13.
135
335
13.

I P R .

SIDE

13-1
13-1
13-2
13-3




13-1
13.0 BIUL
131 BYTTE AV DEEK

- Ta av bakhjulet.

- Ta av hjulet, som beshrevet under pkt.
139,

- poater bakhjulet, still om kjedestram-
heten, kjedesporel og bakhjulsbremsen.

VERKTEY

Dobbeltskrunokkel 13/17 mm
Ringnekkel 24 mm
2 momterinasjern

}'K'ﬂ'jlr.a]-r;

MATERIALE

Fier-hviting
Dekkmonteringspasta :
Sekskantmutter M16x1,5 DIN 985

13.2 BYTTE AV ERKELT EIKE

- Ta av bakhjulet.

- Ta av hjul og felgbind.

- Byttt eike.

- Sjekk at hjulet er rett (ikke har fitt
slagskader).

VERETSY

Dobbeltskrutrekker 13/17 mm
Ringnokkel 24 mm

Z monteringsjern

Eikenakkal

Luf ttrykksmiler

MATERIALE

Dekkmonteringspasta
Sekakantmutter W 16 x 15 DIN 385

13.3 SKIFTE AV DEEK

13-2

- Ta av forhjulet.

- Skru ut ventilinnsatsen og ta ut luiten
i dekkslangen som lesnes fra felgen
{ilekket holdes ikke lenger pa plass av
dekkholdstifter).

- Trykk dekket ovenfor ventilen i gropen
i felgen, og med et monteringsjern heves
dekkslangen, i omriddet rundt ventilen,
over felgkanten.

- Med et annet monteringsjern lefter man
slik at hele dekkslangen" ligger wtenfor
felgen.

OES: Monteringgjern skal bare om ned-
vamlig skyves mellon falgen og
duekkslangen, Ga blir slangen klemt
oy dermed ukbett.

- Slangen tas ut, og dekket fiernes fra
felgen. -

-~ Nytt dekk smeres inn med fisr-hviting.
- Dekkslanges og felghorn smeres med
dekknonteringspasta.

- Nyttt dekk med slange monteres pd

felgen.

OBS: T fall det er en pil pd sideveggen i
dekkene skal denne gi i leperetning.
- Profilen er selvrensende.

- Slanyen monteres og pumpes noe opp for
4 unngd og bli klemt.

= Ved montering av den andre dekkslangen
begynner man ovenfor ventilen, og setter
i begge sider likt fram til ventilen.

- Per dekkene pumpes opp md slangens
stilles rett pd felyen. (Ventil skal std
mot midtpunktet pd felgen.)

0BS: Hvis det er et fabrikkmerke pd siden
av dekket skal dette dreies fram til

ventilen.

- Etter at dekket er pumpet opp preves
det mot heydeslag.
- Forhjulet monteres.



13-3
VERKTGY

Daobbeltskrunekkel 8/10, 13/17 um
2 monteringsjern
Apparat for A& teste lufttrykk i dekk

HATERIALE

Fjar~hviting
Dekkmonteringspasta

13.4 SKIFTE AV ENKELTE HJULEIKER

- Forhjulet tas awv.
Dekk og felgbdind demonteres,
- Eilker skiltes.

- Hjulet tastes mot slag.
VERKTEY

Dobbeltskrunskkel 8/10, 13/17 mm

2 monteringsjern

Eikenakkel

Apparat for 3 teste lufttrykk i dekk

Dekkmonteringspasta




RAMME

Utbytting av hovedstette

Bytte av sidestette

Bytte av skvettlapp bak

Bytte av sete

Spesielle vedlikeholdstiltak
Utbedringsarbeider pa lakkeringen

15.

- PUNKT

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.5.1

SIDE

15-1
15-1
15-2
15-2
15-3
15=3




15«1
15.0 RAMKE
15.1 UTBYTTING AV HOVELSTOTTE

- Hett molorsykkelens ramis: opp p&
bukker, slik at hovedstetten ikke lenger
tar i bakken.

- Fjern sekskantskrusne (T11. 163/1),
hekt av fjsrens pa stetten og ta av
hovedstetten.

- Monter PVC-lagerbessinger | den nye
hovedstatten og smer dem med enhetsfett.
- Prov til slutt om hovedstetten trekkes
av fjerene opp til analaget.

VERZTOY

Dobbeltskrutrekker 8/14 mm
Fastnokkel 10 mm

Skralle med kort arm
Fombinasjonstang

MATERIALE

2 PVC-lagerbessinger
Enhetsfett
2 sekskantmuttere M6 DIN 9835

15.2 BYTTE AV SIDESTGTTE

- Sett sykkelen pd dobbeltstetten.

- Bkru sekskantmutteren av og ta seka-
kantskruen ut.

- Sving sidestetten forover som vist i
illustrasjon 164, og hekt av fjmrene pd
stotten.

- Rens stetten og stettekcnscllet, oy ha
fett pl glidestedene.

- Heng sidestettene inn pad stettekon-
sollet med en gaffel, og sving side-
stetten bakover (se illustrasjon 164).

- Monter sekskantskfuen og Sekskant-
muttéren.

- Skru sekskantmutteren bare sd hardt til
at det blir minst mulig slark pd opp-
lagringen for stetten, men allixevel ikke
strammere enn at fisren trekker opp
stotten.

WVERWTOY
2 debbeltskrunekler 13/17 nm
MATERIALE

Enhetafeil
Sekskantmutter ME DIN 985

{ b

I11.

154

Hovedstatte

F-]

Sidestetter

Bl11

15-2
15.3 BYTTE AY SEVETTLAPFPEN BARAK

= Ta av setet.

- Trekk kabelen ot £ra de bakre blink-
lysena, og fra bremse- oy baklysens
giennem kanalene.

- 8kru av sekskankmutterene pa skvett-
lappens underside, oy te av bremse- og
baklysrefleksen.

- Bor popnaglen {(T1l. 185/1) med et 7 mm
stort bor.

- Fjern sekskantskruen og sving skvett-
lappen nedover.

- Bar popnaglen opp (Ill. 165/2) og ta
kabelvaieren ut av kabelholderen (T1l.
165/3).

nter skvetblappen, bak

men oy
nummerplatene, og on nedvendiy bor 3 hull
(@ 5 me) for kabelhelderen.

- Bor hullet til popnaglen (Il1. 185/1)
ferst etter & ha montert skvettlappen.

VERETEY

Dobbeltskrunakkel /10 mm

Cobbeltsklunskiel 13,17 am
Fastnekkel 10 nm

Skralle

Skrutrekker

Bormaskin
Spiralbor 5 og 7 ma
“Nagletang" for poprnagler

15.4 BYTTE av SETE

- Lusne sckskantskruene pd begge sider.

= Left setets bakre del oy trekk det
bakover.

- Sett det nye setét med det fremre
fester pd tverrstetten til rammen.

- Trykk setet fremover og heng det inn pd
skruene bak.

= Trekk til sekskantskruene.

VERKTGY

Dobbeltskrunakkel 13/17 ma
MATERIALE

popnagler 5x14 mm

skive AS DIN 9021

skiver A5 DIN 125
sershantmutters Mé GIN 985

N

Ill. 165 Bakhjulsskjerm
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15.5 SPESITCLLE VEDLIKEHOLDSTILTAK

15.5.1 UTBEDRINGSARAEIDER PA LAKKERIHGEN

I1l. 166: Overflater pd GLKRAD 250 KTM

L = 2K Dekklakk MGF 70
HL= Varmemotstandsdyktig lakk [O.FRITZE IKFRALIT-LAKE 082),

matt sort.
K » Eunststoff (syntetisk)
G = Gummi




