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1 Technische Daten
1.1 TECHNISCHE DATEN - FAHRGESTELL

Rahmen
Vorderradfederung

Hinterradfederung

Laufrader
Bremsen - vorne:

hinten:

Bereifung/Luftdruck

Inhalt Kraftstofftank
Antriebskette
Ubersetzung
Lampenbestiickung

MaBe und Gewichte

Einrohrrahmen mit Doppelschleifen-Unterzug

Olhydraulisch gedampfte Teleskopgabel mit 35 mm Holmdurchmesser
und 200 mm Federweg

Zentralfederbein mit PRO-LEVER-Anlenkung zur nadelgelagerten Hin-
terradschwinge. Federweg am Hinterrad 270 mm.

Speichenrader mit Leichtmetallnaben und verchromten Stahlfelgen.
Scheibenbremse mit hydraulischer Betatigung und 24,7 cm? wirksamer
Bremsflache. Gelochte Bremsscheibe mit 200 mm Durchmesser.
Innenbackenbremse mit Betétigung Gber FuBbremshebel und Brems-
gesténge. Durchmesser 100 mm, wirksame Bremsfléache 37 cm?,
Bremsankerplatte ,schwimmend® gelagert mit Zuganker zum Rahmen.
vorne 2.50x21oder2.75x2145L,1,8bar

hinten 3.25-18 oder 3.50-18, 2,5 bar

14 Liter

1[2 X 5/1 6”

14:527

Scheinwerfer 12V 55/60W (P 431)
Brems-SchluBlicht 12V21/5W (BAY 15d)
Bregenzungslicht 12V3W(W2,1x9,5d)

Blinker 12V10W (BA155s)
Instrumentenbeleuchtung 12V1,2W (W 2x4,6d)
Kontrollampen 12V 1,2W (Lampe mit Fassung)
groBteLange 2000 mm; Radstand 1340mm
groBte Breite 770 mm; Leergewicht 102kg
gréBte Héhe 1220 mm; héchstzul. Gesamtgew. 280kg




1.2. TECHNISCHE DATEN - MOTOR

Bauart Flussigkeitsgekuhlter Einzylinder 2-Takt-Otto-Motor mit Gehdusemembraneinia
Hubraum 47 ccm
Bohrung/Hub 45,5/45,8 mm
Nennleistung 5 KW /8500/min
Kraftstoff Superkraftstoff mit 2-Takt-Motordl gemischt. Mischungsverhéltnis 1:40.
Ziindkerze Bosch W 07 CS, Elektrodenabstand 0,6 mm
Ziindzeitpunkt 0,6-0,7mmvor OT
MaB , X* 0,2mm (MaB , X“ = Abstand Kolbenoberkante zur Zylinderoberkante,
Kolben auf OT, Zylinder niedergespannt)
Primérantrieb gerade verzahnte Stirnrader, 23:75 2
Kupplung Mehrscheibenkupplung im Olbad
Getriebe 6-Gang klauengeschaltet
Ubersetzung: 1.Gang 13:37 3.Gang 18:31 5.Gang 23:28
2.Gang 16:34 4.Gang21:30 6.Gang 24:26
Kiihimittel 0,8 Liter, Mischungsverhaltnis: 40% Markenfrostschutzmittel, 60% Wasser,
Gefrierschutz jedoch mindestens -25° C
Vergaser Bing21/20/114 Hauptdiise 105
Leerlaufdiise 30
Nadeldise 6803
Disennadel 6G1 3. Raste vonoben
_ Luftregulierschraube 1 Umdrehung offen
Ziindanlage Kontaktlose Hochspannungs-Kondensator-Ziindanlage m. Generator 12V 130W

1.3 SCHMIERSTOFFE

Ol Telegabel 320 com StoBdampferd! SAE 10 pro Gabelholm

Getriebeol 300 ccm Motordl SAE 30

Bremsfliissigkeit ca. 60 ccm, Qualitatsklasse DOT 3 oder DOT 4

Schmiernippel Wasserbestandiges Mehrzweckfett 3
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Lage der Seriennummern

MOTORNUMMER FAHRGESTELLNUMMER
Die Motornummer befindet sich links am Motor-  Die Fahrgestellnummer ist rechts am Steuer-
gehause. kopfrohr in den Rahmens eingepragt.

Die Fahrzeug-Seriennummern missen mit den Fahrzeugpapieren Ubereinstimmen.
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2. Bedienungsorgane
LICHTSCHALTER
GASDREHGRIFF
HANDBREMSHEBEL
TACHOBOX

FUSSBREMSHEBEL

KUPPLUNGSHEBEL
KOMBISCHALTER

SCHALTHEBEL




2.1 ARMATURENBOX

1 Drehzahimesser

2 Tachometer mit Kilometerzéhler

3 Blinkkontrollampen (gelb)
Leuchten bei Betrieb der Blinkanlage im Blink-
rhythmus.

4 Fernlichtkontrolle (blau)
Leuchtet wenn das Fernlicht eingeschaltet ist.

5 Funktionslos
6 Funktionslos
7 Zund- und LenkschloB
ON Zindung ein
OFF Zindung aus, der Zindschlissel kann

P

nicht abgezogen werden.

Um den Zindschlissel in diese Position
zu bringen diesen eindriicken, gegen
den Uhrzeigersinn drehen und gleich-
zeitig Lenkung nach links einschlagen
bis das LenkschloB einrastet. Der Ziind-
schliissel kann in dieser Stellung abge-
zogen werden, die Lenkung ist abge-
sperrt.



2.2 KOMBISCHALTER 2.3 LICHTSCHALTER
Dieser befindet sich an der linken Lenkerarma- Dieser befindet sich an der rechten Lenkerarma-

tur. tur.

HI = Fernlicht ON = Licht ein
LO = Abblendlicht OFF = Lichtaus
FL = Lichtsignal

(Funktioniert nur, wenn das Licht ein-
geschaltet ist)

L = Blinker links

R = Blinker rechts

HORN = Horntaster

ST = KurzschluBtaster
(Zum Abstellen des Motors in Notsi-
tuationen)

8
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e
2.4 KUPPLUNGSHEBEL

Ist am Lenker links angebracht und betétigt Giber
einen Seilzug die Kupplung.

o,
h 1 L2

2.5 HANDBREMSHEBEL

Ist am Lenker rechts angebracht und betatigt
hydraulisch die Vorderradbremse. Der Leerweg
am Handbremshebel bleibt immer gleich. Hy-
draulische Scheibenbremsen stellen sich selbst
nach.

Spielverdnderungen oder ,schwammiger”
Widerstand am Handbremshebel weisen auf
einen Defekt in der Bremsanlage hin. KTM
Fachwerkstitte aufsuchen.



2.6 TANKVERSCHLUSS

Dieser ist als SchraubverschluB ausgebildet.

Offnen:  gegen den Uhrzeigersinn drehen
SchlieBen: im Uhrzeigersinn drehen

10

Der Tankentliftugsschlauch (1) muB immer
knickfrei verlegt sein, weil sonst Stérungen in
der Kraftstoffversorgung auftreten.



2.7 KRAFTSTOFFHAHN

Der Kraftstoffnahn befindet sich links an der
Tankunterseite. In Stellung OFF ist dieser ge-
schlossen. Bei Betrieb des Fahrzeuges wird der
Drehgriff in Stellung ON gebracht. In dieser Stel-
lung entleert sich der Kraftstoffbehalter bis auf
eine Reserve von ca. 0,5 Liter. Diese Reserve
wird erst dann verbraucht wenn man auf Stel-
lung RES stellt.

2.8 KALTSTARTHEBEL

Nur bei kaltem Motor betatigen. Zum Einschal-
ten Betatigungshebel (1) nach unten driicken,
zum Ausschalten nach oben ziehen.

11



2.9 HELMSCHLOSS

Mit einem Stahlseil kdnnen 2 Sturzhelme gegen
Diebstahl gesichert werden.

Dazu SitzbankschloB mit Zindschlissel (1) auf-
sperren, Sitzbank vorne anheben und mit der
Stitze abstlitzen.

Absperrseil (2) an der Klammer (3) aushéngen
und unter der Seitenverkleidung herausziehen.
Sturzhelm auf das Absperrseil auffadeln.

Nun das Ende des Absperrseiles unter der Sei-
tenverkleidung nach oben schieben und an der
Klammer (3) einhangen. Sitzbank schlieBen und
ZundschlUssel abziehen. Das Absperrseil kann
bei geschlossener Sitzbank nicht ausgehangt
werden.

Im Stauraum ist das Bordwerkzeug unterge-
bracht und bietet auch fiir nitzliches Zubehor
noch Platz.



3. Hinweise zur ersten Inbetriebnahme

Jedes KTM-Fahrzeug wird nach der Montage einer Priffahrt unterzogen und auf etwaige Man-
gel untersucht. Dennoch wird dringend empfohlen, vor der ersten Inbetriebnahme folgende
Uberprifungen durchzufiihren, falls sie nich schon Ihr Handler gemacht hat:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
9
h)
i)
)
k)
)

Fahrzeug-Kennummern mit den Fahrzeugpapieren vergleichen.

Mitgelieferte Schlussel fur ZindschloB und SitzbankschloB probieren.

Alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz prifen, besonders vordere Steckachse und
Klemmschraube, hintere Steckachse, Schwingarmbolzen, Lenkerklemmbiigel, Motor-
schrauben, Schlauchklemmen am Kihlsystem usw.

Einstellung der Seilziige priifen.

Olstand im Getriebe priifen.

Kuhlflussigkeitsstand prifen.

Reifenluftdruck prifen.

Bremsen auf Funktion prifen und Bremsflissigkeitsstand im Behalter priifen.
StoBdampfer und Telegabeldampfung prifen.

Kraftstoffbehélter mit Gemisch (siehe Techn. Daten) fillen.

Motor anlassen.

Bei laufendem Motor Uberpriifen:
Lichtschalter, Fernlicht - Fernlichtkontrolle, Licht-Signal, Abblendlicht, Ricklicht, Brems-
licht (Hand- und FuBbremse), Armaturenbeleuchtung, Blinkanlage, Horn und ZiindschloB.

13



4. Wartungsarbeiten
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4.1 TELEGABEL - OL WECHSELN

Der Olwechsel an der Gabel soll nach einer lan-
geren Fahrt vorgenommen werden. Dazu sind
die beiden AblaBschrauben (1) herauszuschrau-
ben. Gabel einige male kraftig durchfedern, da-
mit das Ol zur Ganze ausflieBt. AblaBschrauben
mit Dichtring einschrauben.

HolmverschluBschrauben (2) abschrauben und
pro Gabelholm 320 cm® StoBdémpferdl SAE 10
(z.B. Shell Super Fork) einfillen. VerschluB-
schrauben montieren und Gabel auf Dichtheit

prifen.




4.2 FAHRZEUG DURCHSCHMIEREN

Nach jeder NaBreinigung sollten alle Lager- und
Gleitstellen geschmiert bzw. gedlt werden.
Dazu gehoren:

- Schmiernippel der Pro-Lever-Anlenkung zum
Federbein (1), (5 Stiick)

- Schmiernippel FuBbremshebel (2)

- Schmiernippel Bremsankerdeckel (3)

- Schmiernippel Schwingarmbolzen links und
rechts (4), vorher Sechskantschraube entfer-
nen und Schmiernippel M6 einsetzen

- Gleit- und Lagerstellen von Stéander, Betéti-
gungshebel (6), FuBrasten, SitzbankschloB
(7), Bremsgestange (8), usw.

- Antriebskette (siehe Kettenpflege)

16







4.3 KETTENSPANNUNG PRUFEN UND
EINSTELLEN

Drickt man die Kette bei eingelegtem Leergang
im hinteren Bereich des Kettengleitstlickes nach
oben, sollte der Abstand zwischen Kettengleit-
stiick und Kette 2-5 mm betragen.

Zum Einstellen der Kettenspannung ist die
Sechskantmutter der hinteren Steckachse (1) zu
lockern und die Sechskantmuttern der Ketten-

spanner (2) entsprechend zu verdrehen. Vor
dem Festziehen der Steckachse ist noch zu prii-
fen, ob das Hinterrad zum Vorderrad fluchtet
(darf nicht schrag stehen), nétigenfalls mit Ket-
tenspanner ausgleichen. AbschlieBend ist noch
die Einstellung der Hinterradbremse zu prifen.




4.4 KETTE AUF VERSCHLEISS PRUFEN

Kette wie in der Abbildung gezeigt nehmen und

vom Kettenrad wegziehen. LaBt sich die Kette

dmehr als 4 mm abheben sollte sie erneuert wer-
en.

4.5 KETTENPFLEGE

Die Lebensdauer der Kette hangt zum GroBteil
von der Pflege ab. Es ist daher angebracht, die
Kette in gewissen Abstanden (je nach Ver-
schmutzung) in Petroleum zureinigen und nach-
her in heiBem Kettenfett oder Ol zu tranken bzw.
mit Kettenspray zu behandeln.

Beim Einbau der Kette auf die richtige Ketten-
spannung und Lage des Kettenschlosses ach-
ten. Geschlossene Seite der Sicherung in Lauf-
richtung vorne.




4.6 LUFTFILTER REINIGEN

Linke Seitenverkleidung demontieren und Filter-
kastendeckel abnehmen. Fliigelmutter (1) ab-
schrauben und den SchaumstoffnaBfilter samt
Filtertrager aus dem Filterkasten nehmen.
SchaumstoffnaBfilter in sauberem Petroleum
oder dergleichen auswaschen und gut trocknen
lassen. AnschlieBend den Filtereinsatz mit spe-
ziellem Filter6l (z.B. Bel-Ray) oder 2-Taktol

grundlich eindlen und mit der Hand ausdriicken,
damit die gesamte Filteroberfliche mit Ol be-
netzt wird und das Uberfliissige Ol abflieBen
kann. Filtereinsatz Uber Filtertrager stlilpen und
in Filterkasten montieren. Der Luftfilter muB mit
der Vorderseite (A) am Filterkasten anliegen, da
der Motor sonst ungefilterte Luft ansaugt. Filter-
kastendeckel und Seitenverkleidung montieren.




4.7 BREMSFLUSSIGKEITSSTAND PRUFEN

Der Bremsflissigkeitsbehalter ist mit dem
Handbremszylinder am Lenker kombiniert. Der
Bremsfliissigkeitsstand darf bei waagrechtem
Behalter nie unter die ,MIN”-Markierung sinken.
Zum Nachfilllen nur Bremsflissigkeit DOT 3
oder DOT 4 verwenden (z.B. Shell Donax YB).
ACHTUNG

Bremsflussigkeit nicht mit lackierten Teilen in
Beriihrung bringen - greift Lack an!

4.8 BREMSE ENTLUFTEN

Ein Entliften der Bremse ist dann erforderlich,
wenn der Bremsflissigkeitspiegel-im Behalter
wesentlich unter die ,MIN"-Marke abgesunken
ist, sodaB der Bremszylinder bereits Luft ange-
saugt hat (polstriger Widerstand!). Weiters ist
die Bremse zu entluften, wenn aus irgend einem
Gru(r;d der Bremsschlauch gelockert oder gelost
wurde.

Bremsen entliiften in Fachwerkstéatte durch-
fihren lassen!




4.9 BREMSKLOTZE
DER VORDERRADBREMSE PRUFEN

Dazu ist die Abdeckplatte (1) abzunehmen. Die
Belagstarke der Bremsklotze kann nun kontrol-
liert werden. Ist diese unter 1 mm, so sind die
Bremskl6tze unbedingt zu erneuern. Bremsklot-
ze nur paarweise wechseln und wéhrend der er-
sten 500 km nach Méglichkeit Gewaltbremsun-
gen vermeiden.

Bremsscheiben, welche eindeutig durch ab-
genitzte Bremsklétze beschadigt wurden
(Stahl auf Stahl) werden nicht auf Garantie er-
setzt.

1.0 mm

22

4.10 BREMSBELAGE
DER HINTERRADBREMSE PRUFEN

Hinterrad ausbauen und Bremsankerdeckel ab-
nehmen. Die Bremsbelagstdarke muB minde-
stens 1,5 mm betragen (neu 4 mm), die Belage
durfen nicht 6lig oder fettig sein. Sind die Belége
noch in Ordnung, ist der Bremsankerdeckel und
die Bremstrommel mit Druckluft auszublasen.
Vor dem Zusammmenbauen eventuell Brems-
beldge mit Schmiergelpapier aufrauhen.




4.11 SEILZUGE EINSTELLEN
KUPPLUNGSSEILZUG

Der Kupplungshebel muB, auBen gemessen, ein
Spiel von ca. 10 mm haben. Notigenfalls ist das
Spiel mit der Stellschraube (1) einzustellen.

Gasseilzug und Olpumpenseilzug in einer
KTM-Fachwerkstéatte einstellen lassen.

/

caldmm

4.12 HINTERRADBREMSE EINSTELLEN

Hinterrad drehen, Einstellschraube (1) nachdre-
hen bis das Hinterrad-zu bremsen beginnt. Da-
nach Einstellschraube2 Umdrehungen zuriick-
drehen und prifen ob sich das Hinterrad leicht
durchdrehen 14Bt. Notigenfalls Einstellschraube
noch etwas zuriickdrehen.
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4.13 VORDERRAD AUSBAUEN

Bundmutter (1) abschrauben und Sechskant-
mutter (2) lockern. Steckachse herausziehen,
Vorderrad vorsichtig nach unten aus der Gabel
nehmen und Tachoantrieb (3) aushangen.
ACHTUNG: Bei ausgebautem Vorderrad Hand-
bremse nicht betéatigen!

Beim Einbauen sind die Bremsklétze eventuell
mit einem Schraubenzieher in Ruhestellung zu
driicken, damit die Bremsscheibe leichter ein-
gefédelt werden kann.

Steckachse montieren und Bundmutter festzie-
hen. Gabel einige Male einfedern um die Gleit-
rohre auszurichten und Sechskantmutter fest-
Ziehen.

ACHTUNG: Nach dem Radeinbauen Bremse
mehrmals betatigen, damit sich die BremsklI6tze
an die Bremsscheibe anlegen.

4.14 HINTERRAD AUSBAUEN

Einstellschraube des Bremsgestdnges ab-
schrauben und Zuganker am Bremsankerdek-
kel aushangen. Sechskantmutter der Steck-
achse abschrauben und Steckachse herauszie-
hen. Hinterrad nach vorne schieben und Kette
vom Kettenrad nehmen. Fahrzeug zur Seite nei-
gen u. Hinterrad aus dem Schwingarm nehmen.




4.15 BEREIFUNG

Reifenluftdruck und ReifengréBe ersehen sie
aus den Technischen Daten. Der Reifenluft-
druck sollte regelmaBig, am Besten beim Tan-
ken, kontrolliert werden. Ebenso sollen die Rei-
fen regelmé&Big auf Beschadigungen (Schnitte
usw.) untersucht werden. Die Mindestprofiltiefe
betragt 1,6 mm. Das heift, die Profiltiefe darf an
keiner Stelle des gesamten Profiles 1,6 mm un-
terschreiten. Aus Sicherheitsgriinden sollte je-
doch bereits friher ein neuer Reifen montiert
werden.

5.16 REIFEN MONTIEREN

- Ventileinsatz herausschrauben und nach dem
Entweichen der Luft die Reifenwulst von der
Felge l6sen.

- Reifen gegeniiber dem Ventil in das Tiefbrett
der Felge dricken und mit einem Montierei-
sen im Bereich des Ventiles die Reifenwulst
Uber den Felgenrand heben,

- mit einem zweiten Montiereisen nachsetzen,
Ibis der ganze Reifenwulst auBerhalb der Feige

iegt.
ACHTUNG: Montiereisen nur so weit als un-
bedingt nétig zwischen Felge und Reifenwulst
schieben, da sonst der Schlauch gequetscht
und dadurch undicht wird.

Schlauch herausnehmen und Reifen von der
Felge ziehen,

neuen Reifen innen mit FederweiB bestauben,
Reifenwulst und Felgenhorn mit Reifenmon-
tierpaste betreichen,

neuen Reifen mit einer Wulst auf die Felge
montieren.

ACHTUNG: Falls an der Seitenwand des Rei-
fens ein Pfeil vorhanden ist, zeigt dieser die
|Lau:frichtung an — Selbstreinigung des Profi-
es!

Schlauch montieren und etwas aufpumpen,
um ein Quetschen zu vermeiden,

mit der Montage der zweiten Reifenwulst ge-
genliber dem Ventil beginnen und auf beiden
Seiten gleichmaBig zum Ventil nachsetzen
vor dem Aufpumpen das Ventil durch verdre-
hen des Reifens auf der Felge richten (Ventil
muB zum Felgenmittelpunkt zeigen).
HINWEIS: Ist an der Seitenwand des Reifens
eine Farbmarkierung, ist diese zum Ventil zu
drehen.

Nach dem Aufpumpen den Reifen auf Hohen-
schlag prufen.
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4.17 SCHEINWERFERLAMPE WECHSELN

Senkschrauben (1) entfernen und Scheinwerfer-
maske abnehmen. Linsenschraube heraus-

schrauben und Scheinwerfereinsatz herausneh-
men. Haltering (2) gegen den Uhrzeigersinn dre-
hen und Glihlampe herausnehmen. Beim Mon-
tieren der neuen Gliihlampe missen die beiden
Nasen (A) in die Ausnehmung des Reflektors (B)
eingreifen.

VORSICHT:

Glihlampe nicht mit feuchten oder éligen Fin-
gern anfassen, da durch die entstehende
Wiarme Ol und Feuchtigkeit verdampft und sich
als Nebel auf dem Reflektor absetzt und die
Leuchtstarke dadurch vermindert.




4.18 BREMS-SCHLUSSLICHTLAMPE
WECHSELN

Schrauben (1)-16sen und Leuchthaube abneh-
men. Glihlampe in den Lampentrager eindriik-
ken, nach links oder rechts verdrehen und her-
ausziehen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
HINWEIS

Die Haltezapfen am Sockel der Glihlampe sind
unterschiedlich hoch angebracht um einer fal-
schen Montage vorzubeugen.




4.19 KUHLSYSTEM

Das Kuhlsystem ist mit ca. 0,75 | Kiihiflussigkeit
gefiillit. Als Kuhlflissigkeit wird eine Mischung
von Frostschutzmittel und Wasser (Mischungs-
verhéltnis siehe Techn. Daten) verwendet. Sie
bietet neben Gefrierschutz auch einen guten
Korrosionsschutz und sollte deshalb nicht durch
reines Wasser ersetzt werden. Es sollte auch nur
Markenfrostschutz (z.B. Glykoshell 400) ver-
wendet werden. Minderwertiger Frostschutz
kann zu Schaumbildung und dadurch zum
Uberhitzen des Motors fihren. Durch die Was-
serpumpe im Motor ist ein Zwangsumlauf der
Kuhliflussigkeit gegeben. Der bei Erwarmung
entstehende Druck im Klhlsystem wird durch
ein Ventil im KuhlverschluB geregelt; hierdurch
ist eine Kilhlwassertemperatur bis zu 120° C zu-
lassig, ohne daB mit Funktionsstérungen ge- Kiihlfliissigkeitsstand—
rechnet werden muB.

KUHLFLUSSIGKEITSSTAND
KONTROLLIEREN

Der Kihlfliissigkeitsstand ist bei kaltem und lau-
fendem Motor zu kontrollieren. Flissigkeits-
stand siehe Skizze. Wurde die Kihlflissigkeit
vorher abgelassen, zuerst Klihlsystem auffillen
und dann bei laufendem Motor ergéanzen.
ACHTUNG:

Wegen der Gefahr von Hautverbriihungen, den
KuhlerverschluB nicht bei heiBem Kihlsystem
offnen.




4.20 STEUERKOPFLAGER PRUFEN UND
EINSTELLEN

Zum Prifen Fahrzeug auf Mittelstéander stellen,
Telegabel wie in der Abbildung gezeigt anfassen
und versuchen die Telegabel vor- und rlckwarts
zu bewegen. Ist ein merkliches Spiel festzustel-
len, sind die Steuerkopflager nachzustellen.

Zum Nachstellen die beiden Klemmschrauben
(1) der oberen Gabelbriicke I6sen, Kontermutter
(2) losen und Einstellmutter (3) festziehen und
Einstellung nochmals priifen (Lenkung darf nicht
streng gehen). Mit einem Kunststoffhammer
leicht auf die obere Gabelbriicke klopfen, um ein
Verspannen zu vermeiden, und die beiden
Klemmschrauben festziehen.




4.21 GETRIEBEOLSTAND PRUFEN

Zur einfachen Kontrolle des Getriebeélstandes
ist am Kupplungsdeckel ein Schauglas (1) ange-
bracht. Der Olstand soll bei waagrecht abge-
stelltem Fahrzeug in der Mitte des Schauglases
sein. Notigenfalls VerschluBschraube (2) entfer-
nen und Motorél SAE 30 nachfllen.

4.22 GETRIEBEOL WECHSELN

Dazu fahrt man den Motor warm, stellt das Fahr-
zeug auf einer ebenen Fléche ab, entfernt die Ol-
ablaBschraube (3) und 148t das Altél ablaufen.
Danach AblaBschrauben montieren, VerschluB-
schraube (2) entfernen und 0,3 Liter Motordl
SAE 30 einfullen. VerschluBschraube montieren
und Motor auf Dichtheit priifen.
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Klemmring kpl.
Gummikappe
Stellschraube
Sechskantmutter
Deckelverschraubung
Schieberfeder
Scheibe
Klemmfeder
Disennadel
Gasschieber
Gummikappe
Startgehéduse

Feder

Startkolben
Nadeldise
Hauptdiise
Dichtung
Schwimmergehiuse
Federblgel
Schwimmer kpl.
Leerlaufdise

Feder

Stellschraube
O-Ring
Luftregulierschraube
Federring
Zylinderschraube
Handhebel

4.23 VERGASER REINIGEN

Fur den Ungeschulten ist es ratsam, Arbeiten
am Vergaser zu unterlassen und zu diesem
Zweck eine KTM-Fachwerkstatte aufzusuchen.
Sollten Sie dennoch in die Lage kommen, den
Vergaser zerlegen zu mussen, beachten Sie fol-
gende Tips.

- Vor dem Ausbau Vergaser auBen grindlich
mit Benzin und Druckluft reinigen.

- Vergaser ausbauen und zerlegen.

- Samtliche Teile in reinem Benzin waschen und
mit Druckluft alle Diisen und Kanale durchbla-
sen.

- Vergaser zusammenbauen und montieren.

- AbschlieBend Luftregulierschraube (1) in
Grundstellung bringen (bis zum Anschlag ein-
schrauben und wieder 1 Umdrehung &ffnen).

- Leerlauf einstellen

31




4.24 LEERLAUF EINSTELLEN

Motor warmfahren
Schieberanschlagschraube (2) so verdrehen,
dafB ein runder Motorlauf ohne Aussetzer er-
Zielt wird

- Einstellung des Gasseilzuges uberpriifen, die
Seilzughtille soll sich ca. 2 mm von der Stell-
schraube abheben lassen, ohne den Gas-
schieber zu bewegen. Nétigenfalls Stell-
schraube entsprechend verdrehen.
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