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Einleitung

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf Ihrer MDS s, aprz — Telegabel !

Mit dieser Gabel besitzen Sie nicht nur eine hochwertige aus deutscher Produktion
stammende Upside-Down Gabel, sondern auch eine der modernsten und servicefreund-
lichsten; vor allem aber eine sehr leichte.

Thr Gewichtsvorsprung betrdgt zwischen 1,5 - 2 Kg !!!

Hersteller dieser Telegabel ist die MULLER PRAZISION GMBH in Cham, einer der
fiihrenden Hersteller von Prdzisionsdrehteilen in Deutschland.
Unter dem Namen = M D S iium apxr - Wird das Produkt vertrieben.

In dieser Anleitung wollen wir Ihnen als Benutzer in erster Linie niitzliche Tips
fiir den richtigen Umgang und die optimale Einstellung der MDS-Gabel geben; AuBer-
dem Hinweise fiir den Service.

Bitte lesen Sie daher die Bedienungs-/Wartungsanleitung sorgfdltig durch.

Wir wiinschen Ihnen:
viel SpaB beim Fahren

und sportlichen Erfolg

Ihre MULLER PRAZISION GMBH

MULLER PRAZISION GMBH
MDS

Friihlingstr. 16
D = 8490 Cham
Tel,: 09971 / 486-0

Fax: 09971 / 486-38
Teletex: 997185



Die MDS - Gabel 1dBt sich in 3 Bereichen
- ohne Demontage -

leicht einstellen:

1. Luftdruck

2. Zugstufe

3. Druckstufe "Low speed"

4., Druckstufe "High speed"

LGRS




1. Luftdruck — Grundeinstellung

Ihre MDS-Telegabel arbeitet mit Luft anstelle einer herkommlichen Stahlfeder,
Fiir die Harte der Gabel ist also hier der Luftdruck ausschlaggebend,
Dieser muf - exakt - eingestellt werden.
Regelmdfige Kontrolle des Luftdruckes fiir eine optimal funktionierende Gabel ist
daher zwingend einzuhalten.
Bitte fiihren Sie bei Anderung oder Einstellung des Luftdruckes imme r in

der Reihenfolge durch, wie nachfolgend beschrieben:

A) Stellen Sie Ihr Motorrad auf einen Stander

- das Vorderrad muf entlastet sein -

B) Beide Gabelholme auf ca. 2,5 bar aufpumpen

C) AnschlieBend gewiinschten Luftdruck einstellen

Richtwerte: 125 cem - 1,8 bar ( £ 0,2 bar)
250 cecm - 1,9 bar ( £ 0,2 bar)
500 ccm - 2,0 bar ( £ 0,2 bar)
4-Takt - 2,2 bar ( * 0,2 bar)

D) Luftdruck testen
Stellen Sie das Motorrad auf beide Rdder. Vorderradbremse ziehen und den
Lenker mehrmals auf- und abbewegen. Uberpriifen Sie, wie stark die Gabel
eintaucht (nur mit dem Eigengewicht des Motorrades). Dies sollte ca. 2 - 3 cm

sein, jedoch auf keinen Fall mehr als 3 cm.

E) 2Zur Anderung des Luftdruckes miissen wieder die Schritte A - D durchgefiihrt
werden



2. Ein— u. Ausbau des Vorderrades

Erschrecken Sie nicht, wenn Sie das Vorderrad einbauen wollen und dabei feststel-
len, daf der linke Gabelholm kiirzer ist als der rechte. Dies ist bauartbedingt und

vollig normal.

Sie konnen sich einfach damit helfen, indem Sie den kiirzeren Holm mit ca. 3 bar
aufpumpen. Dann stehen beide Klemmfduste wieder auf gleicher Hohe.

Alternativ besteht auch die Moglichkeit, beim Radeinbau den linken Gabelholm per

Hand nach unten zu ziehen, um die Steckachse zu montieren.

Bevor Sie die Klemmfauste fiir die Steckachse fest verschrauben, schlagen Sie vor-

sichtig mit einem Kunststoffhammer darauf, damit sich die Gabel entspannt.

Nach jedem Radein- bzw. Ausbau sollte der Luftdruck neu justiert werden.

(siehe Punkt 1, Luftdruck-Grundeinstellung Seite 5)




3. ""Zugstufe'" — was 1dst das 7
Die Zugstufe bezieht sich auf die hydraulische Dampfung beim Ausfedern der
Telegabel.

Die Ausfederungsgeschwindigkeit kann mit Hilfe der Zugstufeneinstellung gedndert
werden.

Das Einstellrddchen ganz nach "SLOW" gedreht = die Gabel federt ganz langsam aus.
Das Einstellrddchen ganz nach "FAST" gedreht = die Gabel federt ganz schnell aus.

Als Richtwert bei der Grundeinstellung sollte man das Einstellrdadchen bis ganz
nach "SLOW" drehen und dann ca. 3 bis 4 Umdrehungen zuriick,

4. "Druckstufe'' — was ist das 7

Die Druckstufe bezieht sich auf die hydraulische Dampfung beim Einfedern der
Telegabel.

Die Druckstufe kann in 2 Bereichen verdndert werden:

— im "LOW-SPEED", dem langsamen Bewegungsbereich -
(mit einem kleinen Schraubendreher von unten im rechten Gabelhom)

— im "MID-RANGE" bis "HIGH-SPEED", dem mittleren bzw. schnellen Bewegungsbereich -
(mit dem Einstellrddchen am linken Gabelholm von "SOFT" nach "HARD")







