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=MOTORCYCLES




Blockierschraube .
Die Blockierschraube (1) befindet sich beim AGW-Motor an der Motor-
Unterseite. v

Markierungen der Ausgleichswelle

Nachdem Steverritzel, Steverkette und Ketten-Ausfallsicherung eingebaut
wurden, ist die Ausgleichswelle:und das Primdrzahnrad zu montieren.
Bringen Sie die baiden Zahntader so in Eingriff, dab sich die Markierun-
gen A und B decken. sl
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Sechskantmutter des Priméiri'a‘des_mil Loctite 242 sichern und mit 170 Nm
festziehen. WS

Crankshaft locking bolt
The locking bolt (1) is located in the baloncer shaft engine on the bottom
side of the enginen

Markings at the Balancer shaft

Once of the timing pinion, timing chain and chain securing guide have
been assembled, the balancer shaft and the primary gear must be assem-
bled. Mesh the two tothed wheels so that the markings A and B coincide.

Secure the hexagon nut of the primary gear with loctite 242 and tighten

with 170 Nm.




Kupplung %

Die Krafttiberiragung vom Primértrieb auf die Kupplung ist durch Gummi-
elemente (1] gedampft. Neben den. blichen VerschleiBprifungen sind
auch diese Gummielements zu prifen. Das macht man am Besten beim
Zerlegen des Motors. ‘Nach dem Abnehmen des Kupplungsmitnehmers
versucht man den Kupplungskarb zu verdrehen (Motor blocgk{err}. Dabei
darf kein Tolgang erkennbar sein.
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Lamellenpaket ,
Bei Aufbau des Lamellenpaketes gibt es 2 Varionten:
YARIANTE A: 9 Stahllamellen 1,2 mm,
8 Belaglomellgn 2,7 mm
Die Montagefolge ersehen Sie aus der Skizze.

VARIANTE B: 7 Stahllomellen’],5-mm
8 Belaglomellen 2,7 mm

Démpfungselemente bzw. Kupplungskorb tauschen
Kupplungsnieten [2) im Bergich des Haltebleches (3) aufbohren und Teile
abnehmen. Immer dlle 8 Démpfungselemente austauschen.

: - VORSICHT i
Die Dﬁmr?ungsehmenm sind breiter als der Primérzahnkranz (4], Damit
der Kupplungskorb (5) und das Halteblech (3] am Primérzahnkranz anlie-
gen, missen die Taile zum Vernieten mit dem Kupplungsnietwerkzeug (6)
zusammengespannt werden. ,

Clutch

The power transmission from the primary drive fo the cluich is dampened
by rubber elements (1). Besides the common wear fests, check also the
rubber elements. This is best done when disassembling the engine. Remo-
ve the inner cluich hub and then try fo twist the outer cluich hub (engine
blocked). No backlash must be visible when doing sc.

Disc Package
There ore two types of build-ups of the disc package.
TYPEA: 9 steel discs 1.2 mm
8 lining discs 2.7 mm
For assembly see illustrolion.

TYPE B: 7 sieel discs 1.5 mm
- 8 lining dises 2.7 mm

Replacing damping elements of the outer clutch hub

Drill open the clutch rivets (2] in area of the retaining sheet (3 and take
off the parts. Always replace all eight damping elements af once.

{ CAUTION H

The damping elements (1] are wider than the primary gear crown {4}, To
ensure that the outer clutch hub (5] and retainer plate (3) are positioned
directly on the primary gear crown, the paits must be held in position
under tension with the clufch riveling tool (6] before riveting.







