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WICHTIG
LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GENAU UND VOLL-
STANDIG, BEVOR SIE DIE ERSTE AUSFAHRT UNTERNEHMEN. SIE
ENTHALT VIELE INFORMATIONEN UND TIPS, DIE IHNEN DIE
BEDIENUNG UND HANDHABUNG ERLEICHTERN WERDEN.

BEACHTEN SIE IN IHREM EIGENEN INTERESSE BESONDERS JENE
HINWEISE, DIE WIE FOLGT GEKENNZEICHNET SIND:

A ACHTUNG A

WERDEN DIESE HINWEISE NICHT BEFOLGT, BESTEHT GEFAHR
FUR LEIB UND LEBEN !

: YORSICHT H

BEI MISSACHTUNG DIESER HINWEISE KONNEN TEILE DES
MOTORRADES BESCHADIGT WERDEN, ODER DAS MOTORRAD
IST NICHT MEHR VERKEHRSSICHER.

T —— T N — 4

Bitte tragen Sie unten die Seriennummern lhres Fahrzeuges ein

Fahrgestell-Nummer

Motor-Nummer

Héandlerstempel
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Lieber KTM-Kunde
Wir mochten Sie recht herzlich zu lhrer Entscheidung fiir ein KTM Motorrad begliickwiinschen.

Sie sind nun Besitzer eines modernen sportlichen Motorrades, das lhnen bestimmt viel
Freude bereiten wird, wenn Sie es auch entsprechend warten und pflegen. Wichtige
Informationen iber die Bedienung und Wartung lhres neuen KTM Motorrades finden Sie
in diesem Handbuch, das zum Zeitpunkt der Drucklegung dem neuesten Stand dieser
Baureihe entsprach. Kleine Abweichungen, die sich aus der konstruktiven Weiterentwick-
lung der Motorréder ergeben, sind jedoch nie ganz auszuschlieBen.

Vielleicht gehéren Sie zu jenen Motorradfahrern, die iber gute technische Kenntnisse
verfigen, und kénnen so viele Wartungsarbeiten nach dieser Anleitung an Ihrem Motor-
rad selber durchfiihren. Sollte das nicht der Fall sein, méchten wir Sie darauf hinweisen,
daB die im Kapitel "Wartungsarbeiten an Fahrgestell und Motor" mit * gekennzeichne-
ten Arbeiten besser von einer KTM-Fachwerkstatte durchfiihren zu lassen, auch im Inter-
esse lhrer eigenen Sicherheit.

Bitte beachten Sie unbedingt die vorgeschriebenen Einfohrzeiten, Inspektions- und War-
tungsintervalle. Deren genaue Einhaltung tragt wesentlich zur Erhdhung der Lebensdauer
lhres Motorrades bei. Lassen Sie die Wartungsdienste unbedingt von einer KTM-Fach-
werkstétte durchfihren, damit Sie den Garantieanspruch nicht verlieren.

Wir wiinschen lhnen viel Freude beim Fahren |

Comp

FOR QUALITY SYSTEM

ISO 9001

REG.NO. 12 100 68061

Die 1SO 9001-Zertifizierung des Qualijétssystems der KTM Sportmotorcycle AG ist
der Beginn einer staindig andavernden Uberarbeitung unseres Qualitétsplans fir eine
bessere Zukunft,

KTM SPORTMOTORCYCLE AKTIENGESELLSCHAFT
5230 MATTIGHOFEN, AUSTRIA

KONSTRUKTIONS- UND AUSFUHRUNGSANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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LAGE DER SERIENNUMMERN

Fahrgestell-Nummer

Die Fahrgestel-Nummer ist auf der rechten Seite des Steuerkopfrohres ein-
geschlagen. Notieren Sie sich diese Nummer auf Seite 1

Motor-Nummer, Motor-Typ
Motornummer und Motortyp sind unterhalb des Vergasers in das Motor-
gehduse eingepragt. Notieren Sie sich diese Nummer auf Seite 1.

BEDIENUNGSORGANE

Kupplungshebel
Der Kupp!ungfshebel @ ist am Lenker links angebracht. Bei kaltem Motor
soll am Hebel ein Spiel von 10 mm {auBen gemessen) vorhanden sein.

1 VORSICHT 1

ST Asr KUPPLUNGSHEBEL KEIN SPIEL VORHANDEN, BEGINNT DIE KUPPLUNG ZU RUTSCHEN.
DADURCH UBERHITZT DIE KUPPLUNG UND DIE KUPPLUNGSBELAGE WERDEN ZERSTORT.

Chokehebel

Zieht man den Chokehebel ® nach hinten, wird im Vergaser eine Boh-
rung freigegeben, iiber die der Motor zusétzlich Kraftstoff ansaugen kann.
Dc:gurch ergibt sich ein fettes” Kraftstoff-Lufigemisch, wie es beim Kaltstart
bendtigt wird. Wird der Chokehebel bis zum Anschlag nach vorne
geschoben, wird die Bohrung wieder verschlossen. In dieser Stellung muf
am Choke-Seilzug ca. 2 mm Spiel vorhanden sein.

! VORSICHT !
IsT A CHOKESEIZUG KEIN SPIEL YORHANDEN, KANN DIE BOHRUNG DES KALTSTAR-
TERSYSTEMS NICHT GANZUCH WERSCHLOSSEM WERDEN. DIE FOLGEN SIND HOHER
KRAFTSTOFFVERBRAUCH, UNRUNDER MOTORLAUF UMD HOHER VERSCHLEISS vON KOL-
BEN UND ZYLINDER.




Handbremshebel

Der Handbremshebel ist am Lenker rechts montiert.

i ACHTUNG iy
WENN SicH DER  VWIDERSTAND AM  HANDBREMSHEBREL BZW. FUSSBREMSHEBEL
SCHWAMMIG ANFUHLT, 15T AM BREMSSYSTEM ETWAS NICHT IN ORDNUNG. LASSEN
SIE DAS BREMSSYSTEM IN EINER KTM FACHWERKSTATTE UBERPRUFEN, BEVOR SIE MIT
DEM MOTORRAD FAHREN.

Tachometer

Der Kilometerzdhler ® im Tachometer @ zeigt den gesamten Kilometer-
stand an. Der Tageskilometerzahler @ kann mit dem Stellrad @ auf O
gestellt werden. Dazu Stellrad nach vorne drehen, bis nur mehr Nullen im
Anzeigefeld sind.

HINWEIS:

Wenn Sie den Tageskilometerzéhler beim Tanken auf O stellen, kénne Sie
leichter abschatzen, wie weit man mit einer Tankfillung kommt. Dadurch
lassen sich Tankintervalle besser einplanen.

Kontrollampen

Die Kontrollampe TURN (gelb} leuchtet bei eingeschaltetem Blinker im
Blinkrhythmus. .

Kontrollampe NEUTRAL (grin) leuchtet, wenn das Getriebe auf Leerlauf
geschaltet ist.

Die Kontrollampe HIGH BEAM (blau) leuchtet, wenn das Fernlicht einge-
schaltet ist.

Die rote Kihlflissigkeitstemperatur-Warnlampe TEMP (rot) beginnt zv leuch-
ten, wenn die KihlHissigkeit eine Temperatur von ca 110°C erreicht hat.

! VORSICHT !
BEACHTEN SIE DIE HINWEISE 1M KAPITEL , KUHLSYSTEM” AUF SEITE 22,

Wenn sich im Oltank geniigend 2.Taktél befindet, leuchtet die rote
Olstand-Warnlampe @ nur s«:iwach {zur Funktionskonirolle). Wenn der
Olstand auf ca 300 ccm gesunken ist, beginni die Olstand-Warnlampe
stark zu leuchten. Innerhalb der nachsten 100 Kilometer muf3 dann 2-Tak-
t8l in den Oltank nachgefillt werden.

! VORSICHT !
~ PrUFEN SIE VOR JEDER FAHRT DIE OISTAND-WARNLAMPE AUF FUNKTION

— WENN SICH KEIN 2-TAKTOL MEHR 1M OLTANK BEFINDET, KOMMT ES ZUM MOTOR-
SCHADEN,

Zundschlof3

Schaltstellung des Zindschlosses:

OFF = Zindung aus, Licht aus

PARK = Zindung aus, Begrenzungslicht ein

ON 1 = Zindung ein - Motor steht: Begrenzungslicht ein, der Motor
kann gestartet werden
— Motor lauft; Begrenzungslicht ein, Scheinwerfer
ein
ON 2 = wie Stellung ON 1

Der Zindschliissel laBt sich in den Schaltstellungen OFF und PARK abziehen.




Ziindstromkreis
kurzgeschlossen
Mator springt nicht an

Ziindstromkreis
freigegeben
Motor springt an

Kombischalter

Mit der Schaltwippe @ wird auf- und abgeblendet.
Hl = Fernlicht

LO = Abblendlicht

Der Blinkerschalter TURN @ ?eht nach dem Schalivorgang in die Mittel-
(8}

stellung zuriick. Zum Ausschalten des Blinkers, den Blinkerschalter zum
Schaltergehéiuse driicken.

L = Blinker links

R = Blinker rechts

Mit dem Taster HORN @ wird das Horn betdtigt.

Mit dem Taster PASSING @ wird das Lichtsignal (Fernlichi) betétigt.

HINWEIS: Um alle elektrischen Verbraucher auf Funktion priifen zu kén-
nen, muf} der Motor laufen,

Startknopf, Not-Aus-Schalter
Mit dem Starttaster @ wird der E-Starter bettitigt.
A ACHTUNG A

VERGEWISSEREN SIE SICH VOR DEM STARTEN, OB DAS GETRIEBE AUF LEERLAUF
GESCHALTET IST [NEUTRAL KONTROLLAMPE MUSS LEUCHTEN).

! VYORSICHT |

MaAXIMAL 5 SEKUNDEN UNUNTERBROCHEN STARTEN. BIS ZUM NACHSTEN STARTVER-
SUCH MINDESTENS 5 SEKUNDEN WARTEN.

Der Not-Aus-Schalter ® ist in erster Linie als Sicherheits- oder Notschalter
gedacht und sollte normalerweise eingeschaltet sein.

Ist dieses Symbol vom Schalter verdeckt, ist der Zindstromkreis kurz-
geschlossen. Der Motor wird von E-Starter zwar durchgedreht, springt
aber nicht an.

() st dieses Symbol vom Schalter verdeckt, ist der Ziindstromkreis frei-
gegeben und der Motor miifite beim Starfen anspringen.

HINWEIS:
Es ist keine Sperre des E-Starters Uber Leerlauf oder Not-Aus vorgesehen.

Tankverschluf3

Der Tankverschluf} ist absperrbar. Eine Tankentliftung ist integriert.

Offnen:

1) Schlissel einstecken und bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn
drehen.

2) TankverschluB abschrauben (gegen den Uhrzeigersinn drehen).

Schliefien:

3) TankverschluB montieren (im Uhrzeigersinn drehen),
4) Schliissel bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen und abziehen.




Kraftstoff

Dieses Motorrad ist mit einer Getrenntschmierung ausgestatiet, Das heif3t,

das zur Motorschmierung notwendige 2-Taktdl st nicht dem Kraftstoff bei- &8

gemengt, sondern befindet sich einem separaten Oltank }s[ehe unten). Das
2-Taktsl wird mittels einer Olpumpe dosiert dem Kraftstoft im Vergaser bei-
gemengt.

Das Motorrad hat auBerdem einen Katalysator. Daher muf3 unbedingt
bleifreier Kraftstoff getanki werden.

Kraftstoff:
BLEIFREIES NORMALBENZIN MIT MINDESTENS 91 OKTAN (ROZ)

Kraftstoff dehnt sich bei Erwarmung aus. Fiillen Sie daher den Tank nicht
bis zum oberen Rand (siehe Skizze).

Tankinhalt 8,5 Liter

Y ACHTUNG A

BENZIN 15T LEICHT ENTFLAMMBAR UND GIFTIG. BEIM HANTIEREN MIT BENZIN IST AUS-
SERSTE VORSICHT GEBOTEN, TANKEN SIE IHR MOTORRAD NICHT IN DER NAHE vON
OFFENEN FLAMMEN BZW. BRENNENDEN ZIGARETTEN AUF. STELEN SIE ZUM AUFTAN-
KEN IMMER DEN MOTOR AB. ACHTEN SIE DARAUF, DASS SIE KEIN BENZIN AUF
MOTOR ODER AUSPUFFANLAGE VERSCHUTTEN, SOLANGE DIE MASCHINE HEISS [ST.
VERSCHUTTETES BENZIN SOFORT AUPWISCHEN. WWURDE BENZIN VERSCHLUCKT ODER
IST ES IN DIE AUGEN GESPRITZT, IST SOFORT EIN ARZT AUFZUSUCHEN.,

! VORSICHT !

NIEMALS VERBLEITEN KRAFTSTOFF TANKEM. VERBLEITER KRAFTSTOFF ZERSTORT DEN
KATALYSATOR,

Kraftstoffhahn

OFF In dieser Stellung ist der Kraftstoffhahn geschlossen. Es kann kein
Kraftstoff zum Vergaser flieBen.

ON Bei Befrieb des Motorrades ist der Drehgriff in Stellung ON zu brin-
gen. Nun kann Kraftstoff zum Vergaser fliefBen, In dieser Stellung ent-
leert sich der Tank bis auf die Reserve von ca 3 Liter.

RES Die Reserve, ca. 3 Lliter, wird erst dann verbraucht, wenn der Dreh-
griff in Stellung RES gebracht wird. Tanken Sie so bald als méglich
Kroftstoff nach und vergessen Sie nicht den Drehgriff wieder in Stel-
lung ON zu drehen, damit Sie auch das Néchste mal die Reserve zu
Verfigung haben.

! VORSICHT I

WIRD DAS FAHRZEUG ABGESTELLT, 15T DER KRAFTSTOFFHAHN IMMER ZU SCHLIESSEM.
WIRD DIESER NICHT GESCHLOSSEN, KANN MOGLICHERWEISE DER VERGASER UBERLAL-
FEN UND KRAFTSTOFF IN DEN MOTOR GELANGEN.

Oltank

Der Oltank @ ist rechts vor dem Kraftstofftank montiert. Hier ist das 2-Tak-
1l fir die Getrenntschmierung des Motors einzufillen.

Motordl:
2-Takt Motordl fir ein Mischungsverhdltnis 1: 50
und fiir Getrenntschmierung geeignet
KTM empfiehlt SHELL ADVANCE V5X2

Offnen: Belifiungsschlauch aus dem Rahmen ziehen und VerschluB3-
kappe gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Schliefen: Verschlu%ﬁoppe aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen. Belif
tungsschlauch in den Rahmen stecken und knickfrei verlegen.

Tankinhalt 1,1 Liter

! VORSICHT f

— WENN KEIN 2-TAKTAL MEHR 1M OLTANK 15T, 15T EIN MOTORSCHADEN DIE FOLGE
—  Der BELOFTUNGSSCHLAUCH MUSS IMMER KNICKFREI VERLEGT SEIN
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Schalthebel

Der Schalthebel ist am Moter links montiert. Die Lage der Génge ist aus
der Abbildung ersichtlich. Die Neutral- oder Leerlaufstellung befindet sich
zwischen dem 1. und 2. Gang.

FuBbremshebel

Der FuBbremshebel befindet sich vor der rechten FuBraste. Die Grundstel-
lung kann lhrer Sitzposition entsprechend angepaft werden (sie War-
tungsarbeiten).

A ACHTUNG A
WENN SICH DER WIDERSTAND AM HANDBREMSHEBEL BZW. FUSSBREMSHEBEL
SCHWAMMIG ANFUHLT, IST AM BREMSSYSTEM ETWAS NICHT IN ORDNUNG. LassEN
SIE DAS BREMSSYSTEM IN EINER KTM FACHWERKSTATTE UBERPRUFEN, BEVOR SIE MIT
DEM MOTORRAD FAHREN,

Seitenstander

Den Seitenstander @ mit dem Fuf3 bis zum Anschlag nach vorne driicken
und und mit dem Motorrad belasten. Sobald der Seitensténder entlastet
wird, klappt er von selbst nach oben.

A ACHTUNG A
STELLEN SIE SICH NICHT IN DEN SCHWENKBEREICH DES SEITENSTANDERS, WENN SIE

DAS MOTORRAD YOM STANDER NEHMEN. ER SCHWENKT VON SELBST MIT VIEL
SCHWUNG NACH OBEN,

Lenkungsschlof

Mit dem am Steuerkopf angebrachten Schlof} ist die Lenkung versperrbar.
Zum Versperren Lenkung ganz nach rechts einschlagen, Schliissel anstecken,
nach links drehen, eindriicken, nach rechts drehen und abziehen.

! VORSICHT !

LASSEN SIE DEN SCHLUSSEL MIE IM ABSPERRSCHLOB STECKEN. WENN SIE DIE LEN-
KUNG NACH UNKS EINSCHLAGEN KANN DER SCHLUSSEL BESCHADIGT WERDEN.

Gepacktrdager
Der Gepdckirdger darf mit maximal 10 kg belastet werden. Die beiden
Bigel seitlich dienen als Haltegriffe fir den Beifahrer.




FAHRANLEITUNG -

Uberpriifen vor jeder Inbetriebnahme

Beim Betrieb muB das Motorrad in technisch einwandfreiem
Zustand sein. Im Interesse der Fahrsicherheit sollten Sie sich
zur Gewohnheit machen, am Motorrad vor jeder Inbetrieb-
nahme eine allgemeine Uberpriifung vorzunehmen.

Folgende Kontrollen sollten dabei durchgefihrt werden:

1 OLSTAND IM OLTANK KONTROCLLIEREN
Wenn kein 2-Taktél mehr im Oltank ist, ist ein Motorscha-
den die Folge. Der Beliftungsschlauch des Oltanks muB
knickfrei verlegt sein.

2 GETRIEBECLSTAND KONTROLLIEREN
Zu wenig Ol im Getriebe filhrt zu vorzeitigem Verschleif3
und in weiterer Folge zum Gefriebeschaden.

3 KRAFTSTOFF
Kraftstoffmenge im Tank priifen

4 KETTE
Eine lockere Kette kann von den Kettenradern fallen, eine
stark abgenitzte Kette kann reien und mit einer unge-
schmierfen Kette tritt unndtiger Verschleifs an Kette und Ket-
tenréder auf.

5 REIFEN
Reifen auf Beschéadigungen priifen. Reifen mit einem Schnitt
oder einer Beule missen ernevert werden. Die Profilfiefe
mul3 den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Der Luft-
druck ist ebenfalls zu priifen. Wenig Profil und falscher Luft-
druck verschlechtern cf(;s Fahrverhalten.

6 BREMSEN
Funktion priifen, Bremsflissigkeitsstand im Vorratsbehdlter
prifen. Fallt der Bremsflussigkeitsstand unter den Minimal-
wert, deutet dies auf Undichtheiten im Bremssystem bzw.
total abgenitzte Bremsklétze hin. Lassen Sie das Bremssy-
stem in einer KTM-Fachwerkstétte Gberpriifen, da mit einem
Bremsversagen zu rechnen ist.
Der Zustand der Bremsschlduche und die Bremsbelagstarke
misssen ebenfalls kontrolliert werden. Die Belagstérke der
Bremsklstze darf an der schwdchsten Stelle T mm nicht
unterschreiten. Ansonsten kann ein Bremsversagen aufire-
ten.

7 SEIZUGE
Einstellung und Leichigéngigkeit aller Seilziige prifen.

8 KUHLFLUSSIGKEIT
Kuhlflissigkeitsstand bei kaltem Motor prifen.

9@ ELEKTRISCHE ANLAGE
Scheinwerfer, Scheinwerfereinstellung, Begrenzungslicht,
SchluBlicht, Bremslicht, Blinker, Kontrollampen, Horn und
Not-Aus-Schalter bei laufendem Motor auf Funktion priifen.

10 GEPACK
Falls Sie Gepack mitfiihren, ist die Befestigung zu priifen.

Jiry ACHTUNG A

—  ZIEHEN SIE $icH FUR DIE FAHRT ENTSPRECHEND AN, CLEVERE KTM-
FAHRER TRAGEN STETS EINEN HELM, STIEFEL, HAND-SCHUHE UND
EINE JACKE, EGAL OB ES SICH UM EINE TAGESREISE ODER NUR UM
EINE KURZE AUSFAHRT HANDELT, DIE SCHUTZKLEIDUNG SOLLTE AUF-
FALLIG SEIN, DAMIT SIE SCHON FRUH VOMN ANDEREN VERKEHRSTEIL-
NEHMERN GESEHEN WERDEN. DER BEIFAHRER BRAUCHT SELBSTVER-
STAMDLICH AUCH EMTSPRECHENDE SCHUTZKLEIDUNG .

— FAHREN SIE NICHT NACH ALKOHOLKONSUM

— VERWENDEN SIE NUR ZUBEHORTELE, DIE vON KTM FREIGEGEBEN
SIND. FRONTVERKLEIDUNGEN KONNEN ZUM  BEISPIEL BEI HOHEN
GESCHWINDIGKEITEN DAS FAHRVERHALTEN DES MOTORRADES NEGA-
TIV BEEINFLUSSEM. KOFFER, ZUSATZTANKS USW. KONNEN SICH
DURCH DIE GEANDERTE GEWICHTSVERTEILUNG EBENFALLS MNEGATIV
AUF DAS FAHRVERHALTEN AUSWIRKEN.

— VORDER- UND HINTERRAD DURFEN MNUR MIT REIFEN GLEICHARTIGER
PROFILGESTALTUNG BEREIFT SEIN

Hinweise zur ersten Inbetriecbnahme

— Lesen Sie vor der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsanlei-
tung aufmerksam durch.

— Machen Sie sich mit den Bedienungsor?cnen vertraut.

— Stellen Sie den FuBbremshebel in die fir Sie angenehmste
Ste"Uﬂg.

- Gewdhnen Sie sich auf einem leeren Parkplatz on das
Handling des Motorrades, bevor Sie eine grofere Ausfahrt
machen. Versuchen Sie auch einmal méglichst langsam
und im Stehen zu fahren, um mehr Gefihl fir das Motorrad
U bekommen

— Halten Sie wahrend der Fahrt den Lenker mit beiden Hén-
den fest und lassen Sie die Fibe auf den Fufirastern.

— Nehmen Sie den FuBB vom Bremshebel wenn Sie nicht brem-
sen wollen. Wird der Fullbremshebel nicht freigegeben,
schleifen die Bremsklotze ununterbrochen und die Bremse
wird Uberhitzt,

— Fin Beifahrer darf nur mitgenommen werden, wenn |hr
Motorrad dafir ausgeriistet und zugelassen ist. Der Beifah-
rer muB sich wdhrend der Fahrt an den Haltebigeln oder
am Fahrer festhalten und die FiBe auf den Soziusfufrasten
lassen.

— Nehmen Sie keine Verdinderungen am Moatorrad vor und
verwenden Sie immer ,Original KTM Ersatzteile”. Ersatz-
teile von anderen Herstellern kénnen die Sicherheit des
Motorrades beeintrachtigen.

- Motorréder reagieren empfindlich auf Veranderung der
Gewichtsverteilung. Wenn Sie Gepéck mitnehmen, befesti-

en Sie es moglichst nahe an der Fahrzeugmitte und vertei-
Ean Sie das Gewicht gleichméfig auf Vorderrad und Hinfer-
rad. Uberschreiten Sie keinesfalls das héchstzul@ssige
Gesamtgewicht und die Achslasten. Das héchstzulssige
Gesamigewicht ergibt sich aus folgenden Gewichten:
- Motorrad betriebsbereit und vo?lgetonkf
~ Gepiick
— Fahrer und Beifahrer mit Schutzkleidung und Helm.

— Beachten Sie die Finfahrvorschriften

Einfahren

Auch noch so fein bearbeitete Fléchen an den Motorteilen
haben rauhere Oberfléchen als Teile, die schon langere Zeit
avfeinander gleiten. Jeder Motor mufd daher einlaufen, aus
diesem Grund darf er wéhrend der ersten 1000 Kilometer
nicht bis an seine Lleistungsgrenze beansprucht werden.
Wéhrend der ersten 1000 km muB das Fahrzeug mit gerin-
ger, wechselnder Belastung eingefahren werden. Hochstdreh-
zahlen wdhrend der ersten 1000 Kilometer wirken sich nega-
tiv auf die Lebensdauer des Motors qus.




Startvorgang bei kaltem Motor
a) Kraftstoffhahn &ffnen
b) Zindung einschalten (Zindschlissel in Stellung ON 1)
? Getriebe auf Neutral schalten (griine Lampe NEUTRAL @ leuchtet)
] Not-Aus-Schalter einschalten (Symbol @ muf} sichtbar sein)
e] Chokehebel @ betdtigen
f) Seitenstéinder @ entlasten - dadurch schwenkt er von selbst nach oben

A ACHTUNG A
STELLEN SIE SICH NICHT IN DEN SCHWENKBEREICH DES SETENSTANDERS, WENN SIE
DAS MOTORRAD YOM STANDER NEHMEN. ER SCHWENKT VON SELBST MIT VIEL
SCHWUNG NACH OBEN,
E] Kein Gas geben und Startknopf @ betdtigen
| Springt der Motor an, ist der Chokehebel etwas zuriickzustellen sobald
er unrund zu laufen beginnt.

A ACHTUNG A

STARTEN SIE DEN MOTOR NICHT IN EINEM GESCHLOSSENEN RAUM UND LASSEN SIE
HN DORT AUCH NICHT LAUFEN. AUSPUFFGASE SIND GIFTIG UND KONNEN ZU
BEWUSTLOSIGKEIT ODER ZUM TODE FUHREN. SORGEN SIE 2EIM BETRIER DES MOTORS
STETS FUR AUSREICHENDE BELUFTUNG.

! VORSICHT §

— Maximal 5 SEKUNDEN UNUNTERBROCHEMN STARTEM. BIS ZUM NACHSTEN START-
VERSUCH MINDESTENS 5 SEKUNDEN WARTEN.

— DREHEN SIE DEN KALTEN MOTOR NICHT HOCH. DABEI KANN ES ZUM MOTOR-
SCHADEN KOMMEN, WEIL SICH DER KOLBEN SCHMELLER ERWARMT UND DADURCH
AUSDEHNT ALS DER WASSERGEKUHLTE ZYLINDER. MOTOR MOGLCHST IMMER MIT
GERINGER BELASTUNG M MITTLEREN DREHZAHLBEREICH WARMFAHREN.

s HOS1nia

WENN BEIM BETATIGEN DES STARTKNOPFES DER MOTOR NICHT
DURCHDREHT:
Kentrollieren Sie
— ob die Zindung eingeschaltet
— ob das Begrenzungslicht und die Armaturenbeleuchtung leuchtet
— wenn nicht, ist die Batterie entladen
- wenn ja, wie im Kapitel ,Fehlersuche” beschrieben vorgehen bzw.
KTM Fachwerkstétte aufsuchen

WENN BEIM BETATIGEN DES STARTKNOPFES DER MOTOR DURCH-
DREHT, ABER NICHT ANSPRINGT:
Konirollieren Sie
— ob der Kraftstofthahn offen ist
~ ob der Not-Aus-Schalter eingeschaltet ist
~ ob Sie den Chokehebel betdtigt haben
- ob geniigend Kraftstoff im Tank ist
- wenn nicht, Kraftstoff nachtanken
- wenn ja, wie im Kapitel ,Fehlersuche” beschrieben vorgehen bzw.
KTM Fachwerkstéitte aufsuchen

HINWEIS:
Wenn man die Ziindung einschaltet ist ein kurzes Surren hérbar. Dabei
wird ein Reinigungszyklus der Steverwalze im Zylinder durchgefihrt.

Startvorgang bei warmem Motor

a) Krafistoffhahn 6ffnen

b) Zindung einschalten (Ziindschlissel in Stellung ON 1}

c] Getriebe auf Neutral schalten {griine Lampe NEUTRAL @ leuchtet)

d) Not-Aus-Schalter einschalten (Symbol @ muf sichtbar sein)

e] Seitensténder @ entlasten - dadurch schwenkt er von selbst nach oben
fi Ein wenig Gas geben und Startknopf @ befétigen

Abhilfe bei ,abgesoffenem” Motor
Beim Starten Vollgas geben.

Anfahren
Kupplungshebel ziehen, 1. Gang einlegen, Kupplungshebel langsam freige-
ben und gleichzeitig Gas geben.

A ACHTUNG A

KONTROLLIEREN SIE BEVOR SIE LOSFAHREN IMMER, OB DER SEITENSTANDER BIS ZUM
ANSCHLAG NACH OBEN GESCHWENKT IST. WENN DER STANDER AM BODEN STREIFT,
KANN DAS MOTORRAD AUSSER KONTROLLE GERATEN.




Schalten, Fahren

Der 1. Gang, mit dem Sie jetzt fahren, stellt den Anfahr- oder
Berggang dgc]:r. Wenn die Verhdltnisse (Verkehr, Steigung) es
erlauben, kénnen Sie in hohere Génge schalten. Dazu Gas
wegnehmen, gleichzeitig Kupplungshebel ziehen, néchsten
Gang einlegen, Kupp|ungsheﬁe| freigeben und Gas geben.
Wurde der Choke betatigt, ist dieser nach dem Erwdrmen des
Mators abzustellen.

Nach dem Erreichen der Héchstgeschwindigkeit durch volles
Aufdrehen des Gasdrehgriffes, diesen auf 3/, Gas zurlckdre-
hen; die Geschwindigkeit verringert sich kaum, der Kraftstoff-
verbrauch geht ]edoﬁu stark zurlick. Geben Sie immer nur so
viel Gas wie der Motor gerade verarbeiten kann - briiskes Auf-
reiBen des Gasdrehgriffes erhoht den Verbrauch.

Zum Zurickschalten Motorrad nétigenfalls abbremsen und
gleichzeiig Gas wegnehmen. Kupplungshebel ziehen und
niedrigeren Gang einlegen, Kupplungshebel langsam freige-
ben und Gas geben bzw. nochmals sc%mlien.

Wenn zum Beispiel an einer Kreuzung der Motor abgewdirgt
wird, nur den Kupplungshebel zieﬂen und starten. Das
Getriebe muB nicht in Neuiral-Stellung gebracht werden.

JiaN ACHTUNG A

— BEFOLGEN SIE DIE VERKEHRSYORSCHRIFTEN, FAHREN SIE DEFENSIY UND
YORAUSSCHAUEND Unt GEFAHREN MOGLCHST FROH ZU ERKENMNEN,

— PASSEN SIE DI FAHRTGESCHWINDIGKEIT DEN VERHALTMISSEM UND
IHREM FAHRKONNEN AN

— FAHREN SIE VORSICHTIG AUF UNBEKANNTEN STRASSEN

— ERNEUERN SIE DAS HEUMVISIER BZW. DAS BRILENGLAS RECHTZEITIG.
BEl GEGENUCHT IS8T MAN MIT ZERKRATZTEM VISIER ODER ZERKRATZ-
TER BRILLE PRAKTISCH BLIND.

— NACH EINEM STURZ ST DAS MOTORRAD WIE VOR JEDER INBETRIER-
NAHME ZU UBERPRUFEN.

! YORSICHT !

— HoHE DREHZAHLEN BEI KALTEM MOTOR WIRKEN SICH NEGATIV AUF
SEINE LEBENSDAUER AUS. SIE FAHREN DEN MOTOR Ami BESTEN 1M
MITTLEREN  DREHZAHL-BEREICH EINIGE  KILOMETER 'WARM, ERST
DANACH SOUTE DER MOTOR VOLL BELASTET WERDEN.

— SCHALTEN SIE NIE vON VOLLGAS IN EINEN KLEINEREN GanG. DER
MOTOR WIRD DABEI UBERDREHT UND KANN BESCHADIGT ‘WERDEN.
AUSSERDEM KANN DURCH DAS BLOCKIEREN DES HINTERRADES DAS
MOTORRAD LEICHT AUSSER KONTROLLE GERATEN.

— WENN BEI LANGEREN TALFAHRTEN DER MOTOR OHNE GAS MmiT-
LAUFT, MUSS ZWISCHENDURCH MEHRMALS GAS GEGEBEN WERDEN,
DAMIT DEM MOTOR GENUGEND MOTOROL ZUGEFUHRT WIRD

— WENN DIE ROTE OLSTANDWARNLAMPE STARK ZU  LEUCHTEN
BEGINNT, MUSS INNERHALB DER NACHSTEN 100 KILOMETER 2-TAKT
MOTOROL IN DEN OLTANK NACHGEFULLT WERDEN (SIEHE SEITE 7).

HINWEIS ZUM KUHLSYSTEM

Wenn z.B. durch langsamen Stadiverkehr oder Warten an
einer Verkehrsampel wenig oder kein Fahrtwind durch die
Kihler blést, kann es vorkommen, daB die Kihlwassertempe-
ratur steigt und die rote Kihlflissigkeitstemperatur-Warnlampe
TEMP zu leuchten beginnt (ca 110°C). In diesem Fall sollten
Sie nach Méglichkeit ziigig weiterfahren, denn in der Regel
erlischt die Kontrollampe nach kurzer Zeit, wenn den Kihlern
wieder gentgend Fahrtwind zugefihrt wird. Sie sollten jedoch
spater gen KUhHiUss‘lgkeitSStﬂng bei kaltem Motor kontrollie-
ren.

! VYORSICHT :

BEGINNT DIE ROTE KUHLFLOSSIGKEITSTEMPERATUR-WARNLAMPE TEMP
JEDOCH BEI ZUGIGER FAHRT ZU LEUCHTEN, DEUTET DIES AUF EINEN
DEFEKT 1M KUHLSYSTEM HIN. HALTEN SIE I DIESEM FALL SOFORT AN,
DA ES SONST ZUM MOTORSCHADEN KOMMT, LASSEN SIE DEN MOTOR
ABKUHLEN, UBERPROFEN SIE DAS KUHLSYSTEM AUF UNDICHTHEITEN UND
KONTROLUEREN SIE DEN KUHLFLUSSIGKETSSTAND. VORSICHT VER-
BRUHUNGSGEFAHR! Es DARF NUR WWEITERGEFAHREN WERDEN,
WENN GENUGEND FLUSSIGKEIT Iv KUHLSYSTEM VORHANDEN 15T,

A ACHTUNG oy
WENN DER KUOHLERVERSCHLUSS BEI HEISSEMi MOTOR ENTFERNT WIRD,
KANN DIE UNTER DRUCK STEHENDE KUHLFLUSSIGKEIT HERAUSSPRITZEN
UND SCHWERE VERBRUHUNGEN VERURSACHEN. LASSEN SIE DEM
MOTOR ABKUHLEN UND PRUFEN SIE IN DER ZWISCHENZEIT DAS KUHLSY-
STEM AUF UNDICHTE STELLEN.

Abbremsen

Gas wegnehmen und mit Hand- und FuBbremse gleichzeitig
bremsen. Auf sandigem, regennaBem oder schlipfrigem
Untergrund soll vorwiegend die Hinterradbremse betdtigt wer-
den. Bremsen Sie stets mit Gefihl, blockierende Réder fihren
zum Schleudern oder zum Sturz. Schalten Sie dabei auch das
Getriebe, der Geschwindigkeit entsprechend, in kleinere
Gange.

A ACHTUNG &

Bein BREMSEN ERHITZEN SICH BREMSSCHEIBE, BREMS-KIOTZE, BREMS-
SATTEL UND BREMSFLUSSIGKEIT. JE HEISSER DIESE TEILE WERDEN, DESTO
SCHWACHER I1ST DIE BREMSWIRKUNG. i EXTREMFALL KANN DANN DAS
KOMPLETTE BREMSSYSTEM AUSFALLEN,

Anhalten und Parken

Motorrad abbremsen und Getriebe guf Leerlauf schalten. Zum
Abstellen des Motors Ziindung ausschalten. Kraftstoffhahn
schlieBen. Auf festem Untergrund parken und Fahrzeug
absperren,

A ACHTUNG A

— LASSEN SIE DAS MOTORRAD NIE UNBEAUFSICHTIGT SOLAMGE DER
MOTOR LAUFT.

- MOTORRADER PRODUZIEREN BEI BETRIER SEHR VIEL WWARME. DER
MoTor, DIE KUHLER, DIE AUSPUFFANLAGE, DIE BREMSSCHEIBEN
SOWIE DIE STOSSDAMPFER KONNEN SEHR HEISS WERDEN. BERUHREN
SIE DIESE TEIE NACH INBETRIEBNAHME DES MOTORRADES NICHT
UND ACHTEN SIE DARAUF, DASS SIE IHRE MASCHINE AN EINEM ORT
ABSTELLEN, WO NICHT DIE WAHRSCHEINLICHKET BESTEHT, DASS
FUSSGAMNGER SIE BERUHREN UND SICH DARE| VERBRENNEN,

— PARKEN SIE DAS MOTORRAD MIE AN STELLEN, AN WELCHEN FEUER-
GEFAHR DURCH TROCKENES GRAS ODER AMDERE LEICHT BRENNBARE
MATERIALIEN BESTEHT,

! YORSICHT !

— WIRD DAS FAHRZEUG ARGESTEUT, IST DER KRAFTSOFFHAHN ZU
SCHUESSEN. WWIRD DIESER NICHT GESCHLOSSEN, KANN EVENTUEL
DER VERGASER UBERLAUFEN UND KRAFTSTOFF IN DEN' MOTOR
GELANGEN.

—  SIE SOLTEN IMMER DEN ZUNDSCHLUSSEL ABZIEHEN, WENN SIE DAS
MOTORRAD PARKEN, DAMIT ES NICHT VON UNBEFUGTEN IN BETRIER
GENOMMEN WERDEN KARNN,

— STEUEN SE DAS MOTORRAD SO AB, DASS ES NICHT VOM SEITEN-
STANDER KIPFEN KANM  (SEENSTANDER GANZ NACH VORNE
SCHWENKEN, FESTER UNTERGRUND, WAAGRECHTE FLACHE].

— ScHALTEN SIE DAS BEGRENZUNGSLICHT BEI ABGESTELLTEM MOTOR
MIE LANGER ALS 1 Stunpe ENl BEI LANGERER EINSCHALTDAUER
KANN DER MOTOR NICHT MEHR MIT DEM E-STARTER ANGELASSEN
WERDEN.

— DER SEMENSTANDER ST NUR FUR DAS (GEWICHT DES MOTORRADES
AUSGELEGT. SETZEN SIE SICH DAHER NIE AUF DAS MOTORRAD
WENM ES MIT DEM SEITENSTANDER ABGESTUTZT IST. ANSONSTEN
KANN DER SEITENSTANDER BESCHADIGT WERDEN UND DAS MOTOR-
RAD FALLT UM.




SCHMIER- UND WARTUNGSTABELLE 125 LC2 [0 IS

r—

éMOTORCYCLES

Inbetriebnahme

1. Service nach
1000 km

2. Service bei

nach 4000 km
oder 1x jghrlich
nach 20 000 km
oder nach 2 Jahren

Yor jeder
® | ® 4000 km

nach jeder
Reinigung

4.96

Olstand im Oltank prifen -
Getriebedlstand prifen
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Getriebed| wechseln ®

AuslaBsteuerung auf Funktion priifen

[ ]

Zindkerze priifen, wenn nétig ernevern, Elekirodenabstand einstellen

Ansaugflansch auf Risse prifen

Schwimmerkammer des Vergasers enfleeren — reinigen ®

Leerlaufeinstellung und Abgaswerte bei warmem Motor prisfen °

Beliftungsschlduche von Oltank und Getriebe auf knickfreie Verlegung prifer °

Luftfilter, Filterkasten und Vergasermanschette reinigen ®

Kettenréder, Kettenfihrungen und Kette priifen

Kette reinigen und dlen

Kettenspannung prifen

Kihlflissigkeitsstand priifen

Frostschutz priifen

[ AN NN BN BN BN BN N AR NE BE NE SN

Kihlsystem auf Dichtheit prisfen — Sichtpriifung ® °

Kihlflussigkeit wechseln *

 Auspuffanlage auf Dichtheit priifen ° ®

Silentblcke der Auspuffaufhéngung prifen

Bremsflissigkeitsstand in den Vorratsbehdltern priifen ° o | o

BremsHussigkeit wechseln - =

Belagstarke der Bremsklétze priifen @

Bremsscheiben priifen

Leerweg und Leichtgangigkeit des FuBBbremshebels priifen

®
L ]
Zustand und Verlegung der Bremsschlduche prifen ® ° °
®
®

Telegabel auf Funktion und Dichtheit priifen ® ®

Telegabel vollstandig warten o

Steuerkopflagerung auf Spiel priifen e | o o

Sfeuerkopﬂuger und deren Dichtungselemente reinigen und fetten & |

Federbein auf Funktion und Dichtheit prifen _ s e | o @ i
Anlenkung des Pro Lever Federungssys‘rems schmieren @

Schwingarmlagerung schmieren ®

Speichenspannung und Felgensc}';l-dg_prﬂfen

Radlager auf Spiel prifen
Reifenzustand und Reifenluftdruck priifen

Seilziige auf Beschadigungen und Leichtgéngigkeit prifen

Seilziige einstellen und slen ®

Elekirische Anlage priifen l °

Batteriehalterung und Anschlisse priifen

Scheinwerfereinstellung prifen

ZiindschloB, Not-Aus-Schalter und Lichtschalter mit Kontaktspray emspruhen

Seitensténder bzw. Mittelstander dlen und auf Funktion priifen L

Alle Schrauben, Muttern und Schlauchklemmen auf festen Sitz priifen L

Alle Gleit- und Lagerstellen 8len bzw. fetten e




WARTUNGSARBEITEN AN FAHRGESTELL UND MOTOR

A ACHTUNG A
ALLE WARTUNGS- UND EINSTELLARBEITEN, DIE MIT EINEM * GEKENNZEICHNET SIND, ERFORDERN
FACHKENNTNISSE. LASSEN SIE DIESE ARBEITEN, IM INTERESSE IHRER EIGENEN SICHERHEIT, IN EINER
KTM FACHWERKSTATTE DURCHFUHREN !

. WORSICHT !
— VERWENDEN SIE ZUM REINIGEM DES MOTORRADES MOGLICHST KEINEN HOCHDRUCKREINIGER, DA SONST WASSER IN LAGER, VERGASER, ELEKTRE
SCHE STECKVERBINDER USW. GELANGEN KANN.
— LASSSEN SIE DAS MOTCRRAD ABKUHLEN, BEVCR SIE MIT DEN YWARTUNGSARBEITEN BEGINNEN UM YERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN
— OuE, FerTe, Futer, KRAFTSTOFFE, REINIGUNGSMITIEL USW. ORDNUNGSGEMASS ENTSORGEN. BEACHTEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN VORSCHRIFTEN

IHRES LANDES. B
—  ALTOL KEINESFALLS IN DIE KANALSATION ODER IN DIE NATUR SCHUTTEN. 1 Lirer OL verscHmuTZT 1.000.000 Liter WASSER.

Bordwerkzeug
Das Bordwerkzeug @ befindet sich in der Werkzeugbox unter der linken
Seitenverkleidung.

Sitzbank abnehmen und montieren

Innensechskantschrauben @ links und rechts enffernen. Sitzbank hinten
anheben, nach hinten ziehen und an der Linsenschraube ® aushéngen.

Sitzbank montieren:

- an der Linsenschraube @ einhdngen

— nach vorne schieben, damit das Halteblech @ an der Sitzbank einhéngt

- die Halteloschen der Sitzbank unter die Seitenverkleidungen schieben
und Innensechskantschrauben montieren
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Steuerkopflagerung priifen und nachstellen*

Die Steuerkopflagerung sollte regelméBig auf Spiel geprift werden. Zum
Prisfen stiitzt man das Motorrad am Rahmen so ab, daf3 das Vorderrad
angehoben ist. Nun versucht man die Gabel nach vorne und hinten zu
bewegen, dabei darf kein Spiel spihrbar sein. Zum Nachstellen die 5
Klemmschrauben @ der oberen Gabelbriicke lockern und die
Abschluf3schraube @ nachdrehen, bis kein Spiel mehr vorhanden ist. Kei-
nesfalls die AbschluBschraube fest anziehen, da sonst die Lager besché-
digt werden. Mit einem Kunsistoffhammer leicht auf die obere Gabel-
briicke klopfen, um ein Verspannen zu Vermeiden und die 5 Klemmschrau-
ben mit 15 Nm festziehen.

Py ACHTUNG iy

IST DIE STEUERKCPFLAGERUNG NICHT SPIELFREI EINGESTELLT, TRITT UNRUHIGES FAHRVER-
HALTEN AUF. Das MOTORRAD KANN DABEI AUSSER KONTROLLE GERATEM.

max. 10 mm

! YORSICHT !

WIRD UBER LANGERE ZEIT MIT SPIEL IN DER STEUERKOPFLAGERUNG GEFAHREN, WWER-
DEN DIE LAGER UND IN WEITERER FOLGE DIE LAGERSITZE IM RAHMEN ZERSTORT.

Die Steverkopflager sollten spétestens nach 2 Jahren nachgefetiet werden.

Federvorspannung des Federbeines éndern

Das Federbein ist von KTM fijr Solobetrieb und ein Fahrergewicht von ca

75 kg eingestellt. Wenn Sie einen Beifahrer mitnehmen wollen oder wenn

Sie wesentlich mehr oder weniger als 75 kg wiegen, sollten Sie die Feder-

vorspannung entsprechend anpassen. Sie ?;cmn mit wenigen Handgriffen

gedindert werden,

HINWEIS:

— Bevor Sie die Federvorspannung dndern sollten Sie sich die Grundein-
stellung notieren - z.B. wieviele Gewindegénge oberhalb des Einstellrin-
ges sichtbar sind.

- Bei 1 Umdrehung des Einstellringes (4] dndert sich die Federvorspan-
nung um 1,5 mm

Lockern Sie mit_den im Bordwerkzeug enthaltenen Hakenschlisseln den

Konterring (3). Andern Sie mit dem Einstellring (4] die Federvorspannung

entsprechend und ziehen Sie den Konterrring wieder fest.

! VYORSICHT !

Die FEDERVORSPANMNUNG DARF AUSGEHEND YON DER GRUNDEINSTELLUNG MAXIMAL
10 mit ERHOHT BZW VERRINGERT WERDEN.




Kettenspannung kontrollieren

— Zur Kontrolle der Kettenspannung Motorrad abstellen

- Die Ketie sollie sich nun ohne grefien Kraftaufwand bis zum Kettengleit-
schuiz nach oben dricken lassen. Der obere Kettenteil @ muld dabei
gespannt sein [siehe Skizze).

- Natigenfalls Kettenspannung korrigieren.

Jily ACHTUNG P

— |57 DIE KETTE ZU STARK GESPANNT WERDEN DIE KOMPOMNENTEN DER SEKUNDAR-
KRAFTUBERTRAGUNG (KETTE, KETTENRADER, LAGER Ih GETRIEBE UND It HINTER-
RAD) ZUSATZLICH BELASTET. NEBEN VORZEIMIGEM VERSCHIEISS KANN ES AUCH ZUM
KETI’ENRISE. KOMMERN,

— |sT DIE KETTE HINGEGEN ZU LOCKER, KANN SIE VON DEN KETTENRADERN FALLEN
UND DAS HINTERRAD BLOCKIEREN ODER DEN MOTOR BESCHADIGEN,

— N BEIDEN FALLEN KANN DAS MOTORRAD LEICHT AUSSER KONTROLLE GERATEN,

w
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Kettenspannung korrigieren

— Bundmutter @ lockern, Kontermuttern @ lockern und Einstellschrauben
® links und rechts gleich weit verdrehen. Kontermuttern @ festziehen.

— Prisfen Sie vor dem Festziehen der Steckachse, ob die Kettenspanner @
an den Einstellschrauben anliegen und ob das Hinterrad mit dem Vor-
derrad fluchtet.

— Bundmutter @ mit 100 Nm festziehen.

Kettenpflege

Bei der O-Ring-Kette ist die Wartung auf ein Minimum reduziert. Die Reini-
gung erfolgt am besten mit viel Wasser. Keinesfalls Biirsten oder Lésunilsr
mittel zum Reinigen verwenden. Nach dem Trocknen kann ein speziell fir
O-RingKetten geeignetes Kettenspray verwendet werden.

A ACHTUNG A

ES DARF KEIN SCHMIERMITTEL AUF DEN HINTERREIFEN ODER DIE BREMSSCHEIBE GELAN-
GEN, DIE BODENHAFTUNG DES REIFENS UND DIE BREMSWIRKUNG DER HINTERRADEREMSE
WURDE DADURCH STARK REDUZIERT UND DAS MOTORRAD LEICHT AUSSER KONTROLLE
GERATEN.

! VORSICHT !
Beint MONTIEREN DES KETTENSCHLOSSES MUSS DIE GESCHLOSSENE SEITE DER SICHE-
RUNG IMMER IN LAUFRICHTUNG SEIN,

Kettenréider und Ketienfiihnungen sollten bei dieser Gelegenheit ebenfalls
auf Verschleiss gepriift werden und nétigenfalls ernevert werden.
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max. 272 mm
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Kettenverschleifl

Um den Kettenverschlei® zu priifen, gehen Sie am Besten wie folgt vor:
Schalten Sie das Getriebe auf Leerlauf und ziehen Sie am oberen Ketten-
teil mit einer Kraft von 10 - 15 Kilogramm nach oben (siehe Abbildung).
Nun wird der Abstand von 18 Kettenrollen am unteren Kettenteil gemes-
sen. Spatestens bei einem Abstand von 272 mm sollte die Kette ernevert
werden. Ketten nitzen sich nicht immer gleichmé&Big ab, wiederholen Sie
deshalb diese Messung an verschiedenen Stellen der Kette.

HINWEIS:

Wenn eine neue Kette montiert wird, sollten auch die Kettenréder ernevert
werden. Neue Ketten niitzen sich auf dlfen, eingeloufenen Kettenrédern
Schne"er 0b4

Seitenstander auf Funktion priifen

Wenn der Seitenstinder entlastet wird, mufd er von selbst bis zum
Anschlag nach oben schwenken.

Um dies zu gewdhrleisten muf die lagerung des Seitenstinders immer
leichtgéingig sein und sollte regelmaBig gedlt werden. AuBerdem missen
immer 2 Riickzugfedern montiert sein, damit der Seitenstéinder bis zum
Anschlag nach oben schwenkt. Beim Einfedern des Moterrades darf der
Seitenstander nicht nach unten schwenken.

Grundsdtzliche Hinweise zu KTM Scheibenbremsen

BREMSZANGEN:

Die Bremszangen dieser Modellreihe sind ,schwimmend” gelagert, das
heift sie sind nicht fix mit dem Bremszangentréiger verbunden. Durch den
seillichen Ausgleich wird immer eine optimale Anlage der Bremsklétze an
die Bremsscheibe erreicht.

BREMSFLUSSIGKEITSBEHALTER:

Die Bremsflissigkeitsbehdlter der Vorderrad- und Hinterradbremse sind so
dimensioniert, t?aﬁ auch bei abgeniitzten Bremskldtzen kein Nachfillen von
Bremsflissigkeit erforderlich ist. Fallt der Bremsfliissigkeitsstand unter den Mini-
malwert, deutet dies auf Undichtheit im Bremssystem bzw. fotal abgenitzte
Bremskldtze hin. Suchen Sie in diesem Fall sofort eine KTM Fachwerkstétte auf.

BREMSFLUSSIGKEIT:

Die Bremsanlagen werden von KTM mit ,CASTROL Bremsflussigkeit DOT
5.1" gefillt, eine der hochwertigsten Bremsflissigkeiten, die zur Zeit im
Handel sind. Wir empfehlen, diese auch spéter zu verwenden. DOT 5.1
Bremsflissigkeit basiert auf Glykolether und ist bernsteinfarben. Steht zum
Nachfillen keine DOT5.1 zur Verfigung kann notfalls Bremsflissigkeit
DOT4 verwendet werden. Diese sollten Sie aber méglichst bald durch
DOT5.1 ersetzen.




Druckpunkt des Handbremshebels verstellen

Als Druckpunkt wird jener Widerstand bezeichnet, der am Handbremshe-
bel spirbar wird, wenn die Bremskléize an die Bremsscheibe geprefit wer-
den. Mit der Einstellschraube @ kann kann der Weg des Handbremshe-
bels von der Grundstellung bis zum Druckpunkt verstellt werden. Dadurch
kann der Weg bis zum Druckpunki an jede Handgréfe angepalB3t werden.

Drehen im Uhrzeigersinn ~ Druckpunkt entfernt sich vom Gasdrehgriff
Drehen gegen den Uhrzeigersinn — Druckpunkt néhert sich dem Gasdrehgriff

Bremsflissigkeitsstand vorne priifen

Der Bremsflussigkeitsbehélter ist mit dem Handbremszylinder am Lenker
kombiniert und hat ein Schauglas. Der Bremsflissigkeitsstand darf bei
waagrechtem Behdlter nicht unter die Mitte des Schauglases sinken.

Py ACHTUNG A

FALT DER BREMSFLUSSIGKEITSSTAND UNTER DEN AINIMALWERT, DEUTET DIES AUF
UNDICHTHEIT 1M BREMSSYSTEM BZW. TOTAL ABGEMUTZTE BREMSKLOTZE HIN. SUCHEN
SIE IN DIESEM FALL SOFORT EINE KTM FACHWEKSTATTE AUF.

Bremsfliissigkeit vorne nachfillen*

Die Schrauben @ entfernen und Deckel & mit Membrane @ abnehmen.
Handbremszylinder in waagrechte Position bringen und Bremsflissigkeit
DOT 5.1 bis 5 mm unter die Behélter-Oberkante auffillen. Membrane,
Deckel und Schrauben wieder montieren. Ubergelautene oder verschittete
Bremsflissigkeit mit Wasser abwaschen.

A ACHTUNG A

—  KEINESFALLS DARE BREMSFLUSSIGKET DOTS VERWENDET WERDENI DIESE BASIERT
AUF SIIKONGL UND IST PURPUR GEFARBT. DICHTUNGEN UND BREMSSCHLAUCHE
MUSSEN SPEZELL DAFUR AUSGELEGT SEIN.

— LAGERN SIE BREMSFLUSSIGKEIT AUSSER REICHWEITE VON KINDERN

—  BREMSFLUSSIGKET KANN HAUTREIZUNGEN VERURSACHEN. NICHT smm HAUT ODER
AUGEN IN BERUHRUNG BRINGEN. FALLS BREMSFLUSSIGKEIT IN DIE AUGEN SPRITZT,
GRUNDUCH MIT WASSER SPUHLEN UND EINEN ARZT AUFSUCHEN.

l VYVORSICHT !
— BRINGEN SIE BREMSFLUSSIGKEIT NICHT MIT LACKIERTEN TEILEN IN BERUHRUNG,
BREMSFLUSSIGKEIT GREIFT Lack AN
- VERWENDEN SIE NUR SAUBERE BREMSFLUSSIGKEIT AUS EINEM DICHT YERSCHLOSSE-
NEM BEHALTER

Bremsklotze vorne kontrollieren
Die Bremsklotze sind von unten einzusehen. Die Belagstdrke darf 1 mm
nicht unterschreiten.

A ACHTUNG A
Die BELAGSTARKE DER BREMSKLOTZE DARF AN DER SCHWACHSTEN STELLE 1 aad NICHT
UNTERSCHREITEM, ANSONSTEN KAMN EIN BREMSVERSAGEM AUFTRETEN, LASSEN SIE
DAHER IM INTERESSE |HRER EIGENEN SICHERHEIT DIE BREMSKLOTZE RECHTZEITIG ERNEUERN.

! VORSICHT !
WERDEN DIE BREMSKLOTZE ZU SPAT ERNEUERT, SODAB DER BELAG TEILWEISE ODER
ZUR GANZE ARGESCHLUFFEN IST, SCHLEIFEN DIE STAHLTEILE DER BREMSKLOTZE AN DER
BremsSCHEIBE, DADURCH LASST DIE BREMSWIRKUNG STARK NACH UND DIE BREMs-
SCHEIBE WIRD ZERSTORT.
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Grundstellung des FuBbremshebels éndern*

Die Grundstellung des FuBbremshebels kann durch Verdrehen der
Anschlagschraube @ veréindert werden. Mit der Kolbenstange @ muf3
dann der Leerweg am FuB3bremshebel eingestellt werden.

Der FuBbremsheEei mull auBen gemessen einen Leerweg von 3-5 mm
haben. Erst dann darf die Kolbenstange den Kolben im Fuf3bremszylinder
bewegen (am stérkeren Widerstand des FuBBbremshebels zu erkennen).

! VORSICHT !
ST DIESER LEERWEG MNICHT VORHANDEN, BAUT SICH IM BREMSSYSTEM DRUCK AUF.

DADURCH BEGINNEN DIE BREMSKLOTZE ZU SCHLEIFEN. DAS BREMSSYSTEM WIRD UBER-
HITZT UND KANN IM EXTREMFALL TOTAL AUSFALLEN,

Bremsflissigkeitsstand hinten prifen

Der Vorratsbehélter fir die hintere Scheibenbremse befindet sich auf der
linken Fahrzeugseite neben der Vergasermanschette. Der Bremsflissigkeits-
stand darf bei senkrecht abgestelltem Fahrzeug nicht unter die , MIN"-Mar-
kierung sinken.

A ACHTUNG A

FALLT DER BREMSFLUSSIGKETSSTAND UNTER DEN MINIMALWERT, DEUTET DIES AUF
UNDICHTHEITEN 1M BREMSSYSTEM BZW. TOTAL ABGENUTZTE BREMSKLOTZE HIN.
SUCHEN SIE IN DIESEM FALL SOFORT EINE KTM FACHWERKSTATTE ALF.

BremsflUssigkeit hinten nachfillen®

Sobald der Bremsflissigkeitsstand die "MIN" Marke erreicht, muB Brems-
flussigkeit nachgefiillt werden.

Dazu SchraubverschluB @ mit Gummibalg @ abnehmen und Bremsflissig-
keit DOT 5.1 bis zur "MAX" Markierung auffillen. Gummibalg und
SchraubverschluB montieren. Ubergelaufene oder verschiittete Bremsflis-
sigkeit mit Wasser abwaschen.

A ACHTUNG A

— KEINESFALLS DARF BREMSFLUSSIGKEIT DOTS VERWENDET WERDEN! DIESE BASIERT
AUF SILKONGL UND IST PURPUR GEFARBT, DICHTUNGEM UND BREMSSCHLAUCHE
MUSSEMN SPEZELL DAFUR AUSGELEGT SEIN,

— LAGERN SIE BREMSFLUSSIGKEIT AUSSER REICHWEITE VON KINDERN

— BREMSFLUSSIGKEIT KANN HAUTREIZUNGEN VERURSACHEN. NICHT MIT HAUT ODER
AUGEN IN BERUHRUNG BRINGEN. FALLS BREMSFLUSSIGKEIT IN DIE AUGEN SPRITZT,
GRUNDLICH MIT WASSER SPUHLEN UND EINEN ARZT AUFSUCHEN.

! VORSICHT !
- BRINGEN SIE BREMSFLUSSIGKET NICHT MIT LACKIERTEN TEILEN IN BERUHRUNG,
BREMSFLUSSIGKEIT GREIFT LACK AN
— VERWENDEN SIE NUR SAUBERE BREMSFLUSSIGKEIT AUS EINEM DICHT VERSCHLOSSE-
NEM BEHALTER

Bremsklotze hinten kontrollieren

Die Bremsklstze sind von hinten einzusehen. Die Belagstarke darf 1 mm
nicht unterschreiten

iy ACHTUNG A
DiE BELAGSTARKE DER BREMSKLOTZE DARF AN DER SCHWACHSTEN STELLE 1 M NICHT
UMNTERSCHREITEN, ANSONSTEN KANN EIN BREMSVERSAGEN AUFTRETEN. LASSEN SIE
DAHER IM INTERESSE [HRER EIGENEN SICHERHEIT DIE BREMSKLOTZE RECHTZEITIG ERNEUERN,

1 VORSICHT ]

WERDEN DIE BREMSKLOTZE ZU SPAT ERNEUERT, SODASS DER BELAG TEIWEISE ODER
ZuR GANZE ABGESCHLUFFEN IST, SCHLEIFEN DIE STAHLTEILE DER BREMSKLOTZE AN DER
BREMSSCHEIBE. DADURCH LASST DIE BREMSWIRKUNG STARK NACH UND DIE BREMS-
SCHEIBE WIRD ZERSTORT.




Vorderrad aus- und einbauen*

Motorrad am Rahmen aufzubocken, damit das Vorderrad den Boden

nicht mehr beriihrt.

— Bundschraube @ l6sen

- die 4 Sechskantmuttern ® an den Gabelféusten lockern.

— Vorderrad halten, Steckachse & herausziehen

- Vorderrad vorsichtig aus der Gabel nehmen und Tachoantrieb @ von
der Nabe nehmen.

! VORSICHT
BEl AUSGEBAUTEM VORDERRAD DIE HANDBREMSE NICHT BETATIGEN.,

— Vor dem Einbauen des Vorderrades, den Wellendichtring @ und die
Laufflsche ® am Tachoanirieb reinigen und fetten

— Zum Einbaven des Vorderrades dieses in die Gabel heben, Tachoan-
irieb in die Nabe stecken. Dabei miissen die Mitnehmernasen @ in die
Schlitze des Antriebs eingreifen.

- Vorderrad samt Tachoantrieb positionieren und Steckachse mentieren

— Bundschraube @ montieren, Tachoantrieb so drehen, daf’ die Tacho-
welle @ in einem leichten Bogen nach oben fiihrt (siehe Abbildung)
und Bundschraube mit 50 Nm festziehen

- Motorrad vom Sténder nehmen, Vorderradbremse betétigen und Gabel
einige male kréftig einfedern, damit sich die Gabelholme ausrichten

— Erst dann die Sechskantmuttern an den Gabelfgusten mit 7 Nm festziehen

A ACHTUNG A

— Faus SiE et EINBAUEN KEINEN DREHMOMENTSCHLUSSEL ZUR VERFUGUNG
HABEN, LASSEN SIE DAS ANZUGSDREHMOMENT MOGLICHST BALD IN EINER KTM
FACHWERKSTATTE BERICHTIGEN. EINE LOCKERE STECKACHSE KANN ZU UNSTABILEM
FAHRVERHALTEN DES MOTORRADES FUHREN.

— BETATIGEN SIE NACH DEM EINBAUEN DES VORDERRADES IMMER DIE HANDBREMSE,
BIS DER DRUCKPUNKT VORHANDEN IST.

— HateN SIE DIE BREMSSCHEIBE UNBEDINGT OL- UND FETTFREI, DIE BREMSWIRKUNG
WURDE SONST STARK REDUZIERT.

Hinterrad aus- und einbauen*

Motorrad am Rahmen aufbocken, damit das Hinterrad den Boden nicht
bervhrt. Bundmutter @ abschrauben, Kettenspanner @ abnehmen, Hinter-
rad festhalten und Steckachse @ so weit herausziehen, daf3 das Hinterrad
frei ist, der Bremszangentréiger aber noch gehalten wird. Hinterrad so
weit als méglich nach vorne schieben, Ketie vom Kettenrad nehmen und
Hinterrad vorsichtig aus dem Schwingarm nehmen.

! VORSICHT I
—  BEI AUSGERAUTEM HINTERRAD DIE FUSSBREMSE NICHT BETATIGEN.
— WWIRD DIE STECKACHSE AUSGEBAUT, SIND DIE (GEWINDE DER STECKACHSE UND
DER BUNDMUTTER GRUNDLUCH ZU REINIGEN UND FRISCH ZU FETTEN, UM EIN FEST-
GEHEN DES GEWINDES ZU VERMEIDEN.

Der Einbau erfolgt in sinngemaB umgekehrter Reihen{oiie, Vor dem Fest-
ziehen der Bundmutter mit 100 Nm das Hinterrad nach vorne driicken,
damit die Kettenspanner an den Spannschrauben anliegen.

iy ACHTUNG A

— Faus SE BEM EINBAUEN KEINEN DREHMOMENTSCHLUSSEL ZUR VERFUGUNG
HABEN, LASSEN SIE DAS ANZUGSDREHMOMENT MOGLICHST BALD IN EINER KTM
FACHWERKSTATTE BERICHTIGEN. EINE LOCKERE STECKACHSE KANN ZU UNSTABILEM
FAHRVERHALTEN DES MOTORRADES FUHREMN,

— BETATIGEN SIE NACH DEM EiNBAU DES HINTERRADES IMMER DIE FUSSBREMSE, BIS
DER DRUCKPUNKT YORHANDEM IST.

— HAITEN SIE DIE BREMSSCHEIBE UNBEDINGT ©OL- UND FETTFREI, DIE BREMSWIRKUNG
WURDE SONST STARK REDUZIERT.
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Reifen, Reifenluftdruck

Reifenryp, Reifenzustand und Reifenlufidruck beeinflussen das Fahrverhal-

ten des Molorrades. Sie missen vor jeder Fahrt kontrolliert werden.

~ Reifentyp und Reifendimension finden Sie in den Technischen Daten
und im Typenschein

- Der Reifenzustand muB3 vor jeder Fahrt kontrolliert werden. Untersuchen
Sie den Reifen auf Schnitte, eingefahrene Négel oder andere spitze
Gegenstiinde.
Zur Mindestprofiltiefe beachten Sie bitte die gesetzlichen Vorschrifien in
lhrem Land. Wir empfehlen, die Reifen spdtestens bei einer Profiltiefe
von 2 mm ernevern zu lassen.

— Der Reifenluftdruck sollte regelméBig bei "kalten" Reifen kontrolliert
werden. Richtiger Luftdruck gewdhrleistet optimalen Fahrkomfort und
maximale Lebensdauer des Reifens.

A ACHTUNG A

— LASSEMN SIE NUR REIFEN MONTIEREM, DIE VON KTM FREIGEGEBEN SIND. ANDERE
REIFEN KONNEM SICH NEGATIV AUF DAS FAHRVER-HALTEN AUSWIRKEN.,

— YORDER- UND HINTERRAD DURFEN NUR MIT REFEN GLEICHARTIGER PROFIGESTAL-
TUNCG BEREIFT SEIN,

— BESCHADIGTE REIFEN MUSSEN IM INTERESSE [HRER SICHERHEIT SOFCRT ERNEUERT
WERDEN.

— ABGEFAHRENE REIFEN WIRKEN SICH BESONDERS AUF MASSER FAHRBAHN LUNGUN-
STIG AUF DAS FAHRVERHALTEN AUS

— ZU GERINGER REIFENLUFTDRUCK FUHRT ZU ABNORMALEM VERSCHLEISS UND ZUR
UBERHITZUNG DES REIFENS

Luftdruck vorne ' Luftdruck hinten
Fahrer alleine | 1,6 bar ‘ 2,0 bar
Fahrer und Sozius \ 1,8 bar ] 2,2 bar

Speichenspannung kontrollieren

Korrekte Speichenspannung ist fiir die Stabilitat des Rades und damit auch
fir die Fahrsicherheit sehr wichtig. Durch eine lockere Speiche wird das
Rad unwuchtig und es lockern sich in kurzer Zeit andere Speichen. Prijfen
Sie die Speichenspannung, besonders am neuen Motorrad, regelméBig.
Zur Kontrolle schlagen Sie mit der Klinge eines Schruubendre?wers jede
Speiche kurz an (siehe Abbildung). Dabei muB ein heller Ton erklingen.
Dumpfe Téne deuten auf lockere Speichen hin. Lassen Sie bei Bedarf die
Speichen in einer Fachwerkstétte nachziehen und das Rad zentrieren.

Hauptsicherung

Mit der Hauptsicherung @, die sich iiber dem Vergaser befindet, sind fol-
gende Verbraucher abgesichert:

— elektrisches Startsystem

— Begrenzungslicht

— Blinker

- Horn

- Olstand-Warnlampe

- NeutralKontrollampe

Sie hat einen Nennstrom von 10 Ampere.

! VORSICHT !

AUF KEINEM FALL EINE STARKERE SICHERUNG FEINSETZEN ODER DIE SICHERUNG
LFUCKEN" | UNSACHGEMASSE BEHANDLUNG KANN DIE GESAMTE ELEKTRISCHE ANLAGE
ZERSTOREN |




Scheinwerferlampe tauschen

Dazu Schraube @ links und rechts entfernen und Scheinwerfermaske oben
nach vorne schwenken.

Zum Wechseln der Scheinwerferlampe Stecker von der Glishlampe ziehen,
Haltering @ gegen den Uhrzeigersinn drehen, abnehmen und alte Lampe
enffernen. Neue lampe so einsetzen, dafl die Nasen @ in die Ausneh-
mung @ eingreifen. Haltering und Stecker montieren.

Scheinwerfermaske unten an den Haltestiften einhdngen und oben in Rich-
tung Tache schwenken. Schrauben montieren @.

Standlichtlampe tauschen
Scheinwerfermaske wie oben beschrieben abnehmen. Lampenfassung @
einfach aus dem Reflekior ziehen.

Batterie

Die Batterie befindet sich unter der Sitzbank (Sitzbank abnehmen sishe
Seite 13).

Diese Batterie hat ein geschlossenes System und ist daher wartungfrei.
Elektrolyistand kontrollieren oder Wasser nachfilllen ist nicht nétig. Es sind
ledi |[ci: die Batteriepole sauber zu halten und nétigenfalls mit saurefreiem
Feft leicht einzufetten.

Beim Ausbauen der Batterie alle Verbraucher ausschalten und zuerst den
Minuspel abklemmen. Beim Einbauen den Minuspol zuletzt anschlieBen,

piy ACHTUNG A

— SOLITE AUS IRGEND EINEM GRUND ELEKTROLYT (SCHWEFELSAURE) AUS DER BATTE-
RIE AUSTRETEN IST HOCHSTE VORSICHT GEBCTEN. ELEKTROLYT KANN SCHWERE
VERBRENNUNGEN VERURSACHEN

— BE HAUTKONTAKT MIT REICHLICH VWASSER ABSPULEN

— Falls ELEKTROLYT IN DIE AUGEN GELANGT, MINDESTENS 15 MINUTEN LANG MIT
WASSER AUSSPULEN UND SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN

— OBWOHL ES SICH UM EINE VERSCHLOSSENE BATTERIE HAMDELT, KONNEM DEN-
NOCH EXPLOSIVE GASE AUSTRETEN. FUNKEN ODER OFFENE FLAMMEN VON DER
BATTERIE FERMHALTEN

— DrrexTE BATTERIEN AUSSER REICHWEITE VON KINDERN HALTEN UND ORNUNGS-
GEMASS ENTSORGEN

! VORSICHT !

— DIE VERSCHLUSSLEISTEN DURFEN KEINESFALLS ENTFERNT WERDEN, DA SIE SONST
BESCHADIGT WERDEN

— BATTERIE KEINESFALLS BEI LAUFENDEM MOTOR ABKLEMMEN, DADURCH WIRD DER
REGLER-GLEICHRICHTER ZERSTORT

LAGERUNG:
Wird das Motorrad fiir langere zeit stillgelegt, Batterie ausbauen und auf-
laden. Lagertemperatur O - 35°C, ohne direkie Senneneinstrahlung.
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Batterie laden

Batterie ausbauen und den Lladezustand ermitteln. Dazu milt man mit
einem Voltmeter die Spannung zwischen den Batteriepolen (Ruhespan-
nung). Um eine exakte Messung zu erhalten, darf die Batterie mindestens

30 Minuten vorher weder geladen nocht entladen werden.

A [
]

{ 5
L

~ 30 100
0000 |y

BEIIOMITFRS

Ruhespannung Ladezustand Ladedauer bei | Ladespannung
Volt % 0,3A
>12,7 100 —
~12,5 75 4 h
“12.2 50 7 h i
12,0 25 11h 4y
~11,8 0 14 h

Kann der Ladezustand nicht festgestellt werden, darf die Batterie max. 10
Stunden mit 0,3 Ampere und max. 14,4 Volt geladen werden.

! VORSICHT !

— DIE VERSCHIUSSLEISTEN DURFEN KEINESFALLS ENTFERNT WERDEN,

— Bem LADEN ERST BATTERIE AN DAS LADEGERAT ANSCHLIESSEN, DANN LADEGERAT
EINSCHALTEN.

— BEI LADUNG IN GESCHLOSSENEN RAUMEN 15T FUR GUTE BELUFTUNG ZU SORGEN.
BEIM LADEM ERZEUGT DIE BATTERIE EXPLOSIVE GASE.

— WRD DIE BATTERIE ZU LANGE ODER MIT ZU HOHER SPANNUNG GELADEN, ENT-
WEICHT ELEKTROLYT

—  SCHNELLADUNGEN SOLLTEN MOGLICHST UNTERLASSEN WERDEN.

Kiihlsystem
Durch die Wasserpumpe @ im Mofor ist ein Zwangsumlauf der Kihlflis-
sigkeit gegeben. Bei kaltem Motor zirkuliert die Kihlflissigkeit nur im
Zylinder und im Zylinderkopf. Nachdem der Motor seine Betriebstempera-
tur (ca 65°C| erreicht hat, &ffnet der Thermostat @ und die Kihiflissigkeit
wird auch durch den Aluminium-Kihler gepumpt.
Die Kithlung erfolgt durch den Fahrtwind. Je niedriger die Geschwindig-
keit, desto geringer die Kihlwirkung. Ebenso verringern schmutzige Kihl-
rippen die Kihlwirkung.
Wenn z.B. durch langsamen Stadtverkehr oder Warten an einer Verkehrs-
ampel wenig oder kein Fahriwind durch die Kiihler blast, kann es vorkom-
men, daf die Kihlwassertemperatur steigt und die rote Kihiflissigkeitstem-
peratur-Warnlampe TEMP @ zu leuchten beginnt (ca 110°C). In diesem
Fall sollten Sie nach Méglichkeit ziigig weiterfahren, denn in der Regel
erlischt die Konfrollampe nach kurzer Zeit, wenn den Kihlern wieder
ﬂenUgend Fahrtwind zugefihrt wird. Sie sollten jedoch spéter den Kiihl-
issigkeitsstand bei kaltem Motor kontrollieren.

! VORSICHT !

BEGINNT DIE ROTE KUHIFLUSSIGKEITSTEMPERATUR-VWARNLAMPE TEMP JEDOCH EBEI
ZUGIGER FAHRT ZU LEUCHTEN, DEUTET DIES AUF EINEN DEFEKT It KUHLSYSTEM HIN.
HALTEN SIE N DIESEM FALL SOFORT AN, DA ES SONST ZUM MOTORSCHADEN
KOMMT. LASSEN SIE DEN MOTOR ABKUHLEN, UBERPRUFEN SIE DAS KUHLSYSTEM AUF
UNDICHTHEITEN UND KONTROLUEREN SIE DEN KUHLFLUSSIGKEITSSTAND. VORSICHT
VERBRUHUNGSGEFAHR! Es DARF NUR WETERGEFAHREN WERDEN, WENN
GENUGEND FLUSSIGKEIT I KOHLSYSTEM VORHANDEN I5T.

A ACHTUNG A

WENN DER KUHIERVERSCHLUSS BEI HEISSEM MOTOR ENTFERNT WIRD, KANN DIE
UNTER DRUCK STEHENDE KUHLFLUSSIGKEIT HERAUSSPRITZEN UND SCHWERE VERBRUHUN-
GEN VERURSACHEN. LASSEM SIE DEN MOTOR ABKUHLEN UND PRUFEM SIE IN DER
ZWISCHENZEIT DAS KUHLSYSTEM AUF UNDICHTE STELLEN,

Als Kihlflissigkeit wird eine Mischung von 40% Frostschutzmittel und
60% Woasser verwendet. Der Gefrierschutz mull jedoch mindestens
-25°C (-13°F) betragen. Diese Mischung bietet neben Gefrierschutz auch
einen guten Korrosionsschutz und darf geshulb nicht durch reines Wasser
ersetzt werden.

] VORSICHT 1

FUR DAS KUHLSYSTEM SOUTEN SIE NUR HOCHWERTIGEN MARKEN-FROSTSCHUTZ VERWEN-
DEN, BEI MINDERWERTIGEN FROSTSCHUTZMITTELN KANN ES ZU KORROSION UND SCHAUM-
BILDUNG KOMMEN.

Der bei Erwdrmung entstehende Druck im Kishlsystem wird durch ein Ventil im
KihlerverschluB @ geregelt; hierdurch ist eine Kiihlwassertemperatur bis zu
120° C zulassig, ohne daf} mit Funkfionsstérungen gerechnet werden muB.




Kihlflissigkeitsstand kontrollieren

Die Kuhlfiussigkeit sollte bei kaltem Motor ca. 10 mm {ber die Kihllamel-
len stehen (siehe Skizze). Wurde die KihlHissigkeit vorher abgelassen,
zuerst Kiihlsystem auffillen und dann bei laufendem Motor ergénzen.

10 mm A ACHTUNG A

KONTROLLEREN SIE DEN KUHLFLUSSIGKEITSSTAND MOGLICHST BEI KALTEM MOTCR.
WENN SIE DEN KUHLVERSCHLLISS BEI HEISSEM MOTOR ABNEHMEN MUSSEN, SOLLTEN
SIE IHN MIT EINEM LAPPEN ABDECKEN UND LANGSAM OFFNEN, DAMIT SICH DER UBER-
DRUCK ABBAUEN KANN.

bei kaltem Motor

Kupplungsseilzug einstellen

Das Spiel am Kupplungshebel soll aufen gemessen ca 10 mm betragen.
Zum Einstellen des Kupplungsseilzuges ist die Einstellmutter @ entspre-
chend zu verdrehen.

Chokeseilzug einstellen*

Am Chokeseilzug muf} immer ein Spiel von ca. 2 mm vorhanden sein. Zur
Kontrolle Chokehebel ganz nach vorne schieben und Schutzkappe @ vom
Vertellstick ® ziehen. Nun muf} sich die Seilzug-AuBenhiille ca. 2 mm
vom Verstellstick abheben lassen, bis ein Widerstand spihrbar wird. Noti-
genfallt Kontermutter |8sen und durch Verdrehen des Verstellstickes Spiel
berichtigen, Kontermutter festziehen und Schuizkappe aufschieben.

Gasseilzug einstellen*

Am Gasseilzug mull immer ein Spiel von 3-5 mm vorhanden sein. Schie-
ben Sie zur Kontrolle die Schutzkappe @ am Gasgriff zurick. Die Seilzug-
Auf3enhiille muf} sich nun 3-5 mm von der Einstellschraube ® abheben las-
sen, bis ein Widerstand spiirbar wird.

Zum Einstellen Kontermutter @ I5sen und Einstellschraube entsprechend
vet;drghen. AbschlieBend Kontermutter festziehen und Schutzkappe auf
scniepen.

Leerlaufdrehzahl einstellen
Die Leerlaufdrehzahl 1aB3t sich mit der Schraube @ verstellen.

Drehen im Uhrzeigersinn erhéht die Leerlaufdrehzahl
Drehen gegen den Uhrzeigersinn senkt die Leerlaufdrehzahl
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Getriebedlstand kontrollieren

Zur einfachen Kontrolle des Getriebedlstandes ist am Motor rechts ein

Schnuglas @ angebracht.
Motor warmfahren, abstellen und 2 Minuten warten, damit das Ol ins
Getriebegehéiuse zuriicklaufen kann

- Motorrad auf waagrechter Fléiche gerade halten (nicht auf den Seiten-
stander stellen) und Olstand ablesen

— Der Olpegel sollte sich in der oberen Halfte des Schauglases befinden.
HINWEIS: Wenn das Motorrad wéhrend der Olkontrolle nicht gerade
steht, wird das Mefergebnis verfélscht.

- Naétigenfalls Motorsl 10W30 nachfiillen

! VORSICHT !

ZU WENIG OL ODER EINE SCHLECHTE OLQUALTAT FUHRT ZU VORZEMGEM VER-
SCHLEISS VON GETRIEBE UND KUPPLUNG. VERWENDEN SIE NUR MARKENOILE.

Getriebol wechseln
— Mgator warmfahren .
— Schraube @ entfernen und das alte Ol in ein Gefaf ablaufen lassen
- kNaigen Sie das Motorrad nach rechts damit das ganze Ol abfliefien
ann
~ Schraube mit Dichtung montieren und mit 15 Nm festziehen
— VerschluBkappe @ abschrauben und 0,75 Liter Motordl 10W30 einfillen
— VerschluBkappe montieren und Motor auf Olverlust kontrollieren

l VORSICHT !

Zu WENIG OL ODER EINE SCHLECHTE OLQUALTAT FUHRT ZU VORZEMGEM VER-
SCHLEISS vON GETRIERE UND KUPPLUNG. VERWENDEN SIE NUR MARKENOLE.




Wenn Sie die vorgeschriebenen Wartungsarbeiten an lhrem Motorrad durchfihren lassen, sind Stérungen kaum zu erwarten. Sollte

dennoch ein Fehler auftreten, empfehlen wir lhnen, zur Fehlerlokalisierung nach der Fehlersuchtabelle vorzugehen.

Wir weisen aber darauf hin, daf viele Arbeiten nicht selbst durchgefiihrt werden kénnen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an

einen KTM-Handler.

STORUNG

URSACHE

ABHILFE

Motor dreht nicht durch

Bedienungsfehler

Hauptsicherung durchgeschmolzen

Batterie entladen

ZiindschloB oder MNot-AusSchalter
defekt

Ziindung einschalren

Hauptsicherung erneuern

Batterie aufladen und Ursache der Entladung feststellen,
Fachwerkstatte aufsuchen

ZiindschloB und Not-Aus-Schalter iiberprifen

Motor dreht durch, springt
aber nicht an

MNot-Aus-Schalter ist in falscher Posi-
tion. O ist sichtbar.

Not-Aus-Schalter defekt

Kraftstofftank leer.

Kraftstoft ist durch \Wasser oder
Schmutz verunreinigt

Schwimmer undicht oder beschadigt
Luftfilter stark verschmutzt
Kraftstoffzufuhr unterbrochen
Motor abgesaffen

Ziindkerze verruf3t oder nal
Elektrodenabstand zu grofi
Elektroden abgenutzt

Ziindkerze defekt

Zindkerzenstecker defekt

Steckverbinder  von  CDLEinheit,
Impulsgeber oder Zindspule oxydiert

Impulsgeberspule defekt

Woasser im Vergaser bzw. Diisen
verstopﬁ

Vergaser sitzt nicht richtig am
Ansaugflansch.

Not-Aus-Schalter so schalten daf (X zu sehen ist

4-poligen Stecker des Not-Aus-Schalters abstecken (unter der
Scheinwerfermaske). Motorrad im 2. Gang anschigben.
Wenn der Motor jetzt anspringt, ist der Not-Aus-Schalter zu
ernevern.

Fahrzeug auftanken.

Kraftstofftank, Vergaser und Krafistoffleitungen ausbauen.
Kraftstofftank mit sauberem Kraftstoff ausspiilen. Vergaser mit
sauberen Kraftstoff und Druckluft reinigen.

Schwimmer ernevern

Lufifilter reinigen bzw. erneuern

Tankentliftung auf Funktion priifen. Kraftstoffhahn reinigen.
Vorgangsweise siehe Fahranleitung

Zindkerze reinigen bzw. ernevern

Elektrodenabstand auf 0,7 mm einstellen

Zindkerze erneuern

Zindkerze aushauen, Ziindkabel anschlieen, Zindkerze an
Masse (blanke Stelle am Motor) halten und starten, dabei
muf® an der Ziindkerze ein starker Funke entstehen
Kerzenstecker vom Zindkabel |8sen, etwa 5 mm von Masse
entfernt halten und starten. Wenn kein Funke entsteht, Zind-

anlage iberprifen lassen

Sitzbank und Kraftstoffiank abnehmen, Steckverbinder reini-
gen und mit Kontaktspray behandeln

Zindanlage prifen lassen

Vergaser ausbaven und reinigen

Vergaser auf korrekten Sitz prifen.

¥ DEUTSCH
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STORUNG

URSACHE

ABHILFE

Motor hat keinen Leerlaut

Leerlaufdiise verstopft

Einstellschrauben am Vergaser ver-
dreht

Ziindanlage defekt

Vergaser zerlegen und Diisen reinigen

Vergaser einstellen lassen

Ziindanlage priifen lassen

Motor dreht nicht hoch

Kraftstoffniveau im Vergaser zu hoch
— Schwimmernadelventil undicht

— Schwimmer undicht

- Schwimmer kein Axialspiel

lockere Vergaserdiisen

elekironische Ziindverstellung defekt

Vergaser zerlegen, reinigen und auf Verschlei} priifen
Schwimmernadelventil erneuern

Schwimmer erneuern

Schwimmer abschleifen

Diisen festziehen

Zinddnlage iberprifen lassen

Moter hat zu wenig Leistung

Kraftstoffzufuhr teilweise unierbro-
chen oder Vergaser verschmuizt

Steverwalze verstellt nicht mehr

Seilzlige der Steverwalze falsch
eingestellt

Kraftstoffniveau im Vergaser zu hoch
Luftfilter stark verschmutzt
Auspuffanlage undicht oder deformiert

elekironische Zindverstellung defekt

Kraftstoffsystem und Vergaser reinigen und iiberprisfen

Ziindung einschalten und dabei prisfen, ob der Reinigungs-
zyklus der Steverwalze durchgefiihrt wird. Wenn nicht, Steu-
erwalze auf Leichigangigkeit bzw. Servomotor priffen

Seilziige einstellen

Vergaser zerlegen, reinigen und auf Verschleif} prifen
Luftfilter reinigen bzw ernevern
Auspuffanlage auf Beschadigungen prifen

Zindanlage Uberprijten lassen

Motor setzt aus oder patscht
in den Vergaser

Kraftstoffmangel

Motor saugt Falschluft an

Kraftstoffsystem und Vergaser iberpriifen und reinigen

Ansaugflansch und Vergaser auf festen Sitz priifen

Motor wird iibe_rrr;éiiig heif3

zu wenig Kihlflissigkeit im Kihlsystem

Kihlerlamellen stark verschmutzt
Schaumbildung im Kihlsystem
geknickter Kihlerschlauch

Thermostat defekt

Kohlflissigkeit nachfillen {sishe Wartungsarbeiten), Kiihisy-
stem auf Dichtheit priifen

Kihlerlamellen mit Wasserstrahl reinigen
Kuhlflissigkeit erneuern, Marken-Frostschutzmittel verwenden
Kishlerschlauch kiirzen bzw. erneuern

Thermostat ausbauen und iberpriifen lassen (Offnungstempe-
ratur 65°C) bzw ernevern

alle eingeschalteten Lampen
durchgebrannt

Batterie entladen

Spannungsregler defekt

Zindung (Stromverbraucher] nicht
ausgeschaltet

Entladung durch Reststrom

keine Ladung

Sitzbank und Kraftstofftank abnehmen und Anschlisse kon-
trollieren, Spannungsregler prifen

Batterie laut Vorschrift laden

Stromverlustpriifung durchfihren

Anschlisse und Bauteile des Ladesystems priffen




Reinigen Sie das Motorrad regelméBig um die Oberfléiche der lackierten Teile schén zu erhalten.
Sie verwenden dazu am Besten warmes Wasser, dem ein handelsibliches Waschmittel zugesetzt ist und einen Schwamm. Grober
Schmutz kann vorher mit einem weichen Wasserstrahl entfernt werden.

] VORSICHT i

REINIGEN SIE DAS MOTORRAD NIE AT EINEM HOCHDRUCKREINIGER ODER EINEM STARKEN WWASSERSTRAHL. DAS WASSER GELANGT SONST DURCH DEN
HOHEN DRUCK IN ELEKTRISCHE BAUTEILE, STECKVERBINDER, SEILZUGE, LAGER, VERGASER USW. UND VERURSACHT STORUNGEN BZW. FUHRT ZUR VORZEMI-
GEN ZERSTORUNG DIESER TEILE,

Zum Reinigen des Motors sollten handelsibliche Reiniger verwendet werden. Stark verschmutzien Stellen werden zusatzlich mit
einem Pinsel bearbeitet.

~ Nachdem das Motorrad griindlich mit einem weichen Wasserstrahl abgespiihlt wurde, sollie es mit Druckluft und einem Tuch
getrocknet werden. Fahren Sie danach ein kurzes Stiick, bis der Motor die Betriebstemperatur erreicht hat und betdtigen Sie dabei
auch die Bremsen. Durch die Wérme verdunstet das Wasser auch an den unzugdnglicﬁen Stellen des Motors und der Bremsen.

— Schieben Sie die Schutzkappen an den Lenkerarmaturen zuriick, damit auch hier eingedrungenes Wasser verdunsten kann.

— Nach dem Abkihlen des Motorrades sind alle Gleit- und Lagerstellen zu élen oder zu fetten. Die Kette ebenfalls mit einem Keften-
spray behandeln.

— Um Stdrungen in der Elekirik vorzuzbeugen, sollten sie Zindschlof, Not-Aus-Schalter, Lichtschalter und Steckverbinder mit Kontakt-
spray behandeln.

KONSERVIERUNG FUR DEN WINTERBETRIEB

Wird das Motorrad auch im Winter benutzt und es muB mit Salzstreuung auf den StraBen gerechnet werden, sind Yorkehrungen

gegen das agressive Streusalz zu treffen.

- Motorrad griindlich reinigen und trocknen lassen

— Motor, Vergaser, Schwingarm und alle anderen blanken oder verzinkten Teile (Bremsscheiben ausgenommen] mit Korrosions-
schutzmittel auf Wachsbasis behandeln

iy ACHTUNG A
Es DaRF KEIN KORROSIONSSCHUTZMITTEL AUF DIE BREMSSCHEIBEN GELANGEN, DADURCH WIRD DIE BREMSWIRKUNG STARK VERMINDERT.

! WORSICHT !
MNACH FAHRTEN AUF GESALZENEN STRASSEM IST DAS MOTORRAD GRUNDLICH MIT KALTEM WASSER ZU REINIGEN UND GUT ZU TROCKNEN

Wenn Sie das Motorrad fir ldngere Zeit stillegen wollen, sollten Sie folgende MaBnahmen durchfihren:

- Motorrad griindlich reinigen (siehe Kapitel REINIGEN])

— Frostschutz und Menge der KihIflissigkeit prifen

— Motor noch einmal warmfahren.

— Kraftstoff aus der Schwimmerkammer des Vergasers ablassen. Dadurch wird das Verharzen der Vergaserdiisen durch alten Kraft
stoff verhindert.

- Ziindkerze entfernen und durch das Kerzenloch ca 5 cem Motordl in den Zylinder fillen. 5 Sekunden starten um das Motordl zu
verteilen und Zindkerze wieder montieren.

- Kraftstoff aus dem Tank in einen entsprechenden Behélter ablassen

— Reifenluftdruck berichfigen

- Die Logerstellen von Betatigungshebeln, FuBrasten, usw.und die Kette &len,

— Federbeinanlenkung und Schwingarmlager warten

— Batterie ausbauen und laden (siehe Kapitel BATTERIE].

— Der Lagerplatz sollte trocken sein und keinen groBen Temperaturschwankungen unterliegen.

— Das Motorrad decken Sie am Besten mit einer luftdurchldssigen Plane oder Decke ab. Luftundurchlassige Materialien sollten kei-
nesfalls verwendet werden, da eventuelle Feuchtigkeit nicht entweichen kann und dadurch Korrosion verursacht.

! VORSICHT !

Es IST SEHR SCHLECHT, DEN MOTOR DES WILGEIEGTEN MOTORRADES KURZZEITIG LAUFEN ZU LASSEN, WWEIL DER MOTOR DABEI NICHT GENUGEND
WARM WIRD, KONDENSIERT DER BEIM VERBRENNUNGSYORGANG ENTSTEHENDE VWASSERDAMPF UND BRINGT KURBELWELE, HAUPTLAGER UND AUSPUFF-
ANLAGE ZUM ROSTEN.

INBETRIEBNAHME NACH DER STILLEGUNG

— Die aufgeladene Batterie montieren (Polaritat beachten, ROT = +).

— Frischen Kraftstoff in den Tank fillen und Krahistoffhahn in Stellung ON schalten
- Motorrad wie vor jeder Inbetriebnahme Gberpriifen

- Kurze, vorsichtige Testfahrt
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TECHNISCHE DATEN - FAHRGESTELL KTM 125 LC2 ‘96

Rahmen Zentralrohrrahmen aus Chrom-Molybddn-Stahlrchren

Gabel Typ Paioli & 41mm
Federweg 240 mm
Federvorspannung 44 mm

Olmenge pro Gabelbein / Viskositét 485 ccm / SAE 10

Hinterradfederung

Zentralfederbein Paioli mit PRO-LEVER-Anlenkung zur nadelgelagerten Alu-Hinterradschwinge

Federbein Typ Paioli MC56
Federweg 280 mm
Federvorspannung 14 mm (10 mm|

Bremse vorne

Scheibenbremse mit gelochter Bremsscheibe @ 260 mm, Bremssattel schwimmend gelagert

Bremse hinten

~ Scheibenbremse mit gelochter Bremsscheibe @ 220 mm, Bremssattel schwimmend gelagert

Bereifung vorne

2.75-21" 45R Pirelli MT40

Luftdruck solo 1,6 bar

Luftdruck Sozius 1,8 bar

Bereifung hinten 4.10-18" 60R Pirelli MTA0

Luftdruck solo 2,0 bar

Luftdruck Sozius - 2,2 bar

Tankinhalt 8,5 Liter davon 3,0 Liter Reserve

Uberserzung—H'lnTerrad 13:50 / 13:45

Kette O-Ring s x /u"

Batterie 12V 3Ah wartungsfrei

Lampenbestiickung Scheinwerfer H4 12V 60/55W (Sockel P 43 1)
Begrenzungslicht 12V 5W (Sockel W 2,1x9,5 d)
Instrumentenbeleuchtung 12 2W (Sockel W 2x4,6 d)
Brems- Riicklicht 12V 21/5W (Sockel BaY 15 d)
Blinker B 12V 10W (Sockel Ba 15 s

Steverkopfwinkel 63°

Radstand 1440 £ 10 mm

Sitzhshe unbelastet 860 mm

Bodenfreiheit unbelastet 300 mm

Gewicht vollgetankt 121 kg

héchstzul. Achslast vorne 133 kg

héchstzul. Achslast hinten 217 kg

héchstzul, Gesamigewicht 350 kg

Bundschraube Steckachse vorne M 10 50 Nm
Bundmutter Steckachse hinten M 20x1,5 100 Nm
Sechskantmutter Schwingarmbolzen M 14x1,5 100 Nm
Klemmschrauben Gabelbriicke oben M8 15 Nm
Klemmschrauben Gabelbriicke unten M8 20 Nm
Sechskanntmuttern Gabelfiuste M6 5Nm |
Restliche Schrauben Fahrgestell Mé - 5 Nm
M8 30 Nm
| MI10 50 Nm




TECHNISCHE DATEN - MOTOR KTM 125 LC2 ‘96

Bauart 1-Zylinder 2-Takt Otto-Motor mit Ausgleichswelle, flissigkeitsgekihlt

Steuerung MembraneinlaB ins Kurbelgehduse, AuslaBsteverung mittels Servomotor und Walze |
_Hubroum _ 124,76 cm® -

Bohrung/Hub 56/ 56,7 mm : .

Verdichtung _]2,5:_1_ . |

Kraftstoff bleifreier Normalkraftstoff mit ROZ 91

Schmierung

Getrenntschmierung

Motorol

Shell Advance VSX 2 oder 2-Takt Motorél fir ein Mischungsverhaltnis 1:50 und fir Getrennfschmierung

Kurbelwellenlagerung

2 Rillenkugellager

Plevellager

Ncidelkronz

Kolbenbolzenlager

Bichse

Kolben

Leichtmetall — gegossen

| Kolbenringe 1 Trapezring, 1 Rechteckring
| Primartrieb schrag verzahnte Stirnrdder, 22:73 Z
Kupplung Mehrscheibenkupplung im Olbad - |
| Getriebe o 6-Gang klavengeschaltet
Getriebeibersetzung 1. Gang 34:12 4. Gang 24:21
2. Gang 30:16 5. Gang 22:23
_ 3. Gang 24:17 6. Gang 18:22 ]
Gelriebal 0,75 Liter Motord| SAE 10W30
Zﬂndunlagr; - "~ kontaktlos gesteuer.te CDI Zindanlage mit digitaler Zindverstellung
Generator 12V / 95w
| Zindkerze N NGK BR9ES
Elekfrodanc-ubstond o 0,7 mr‘n_:t 0,1 mm
- Kihlung Flﬂssigkensku-hlung, permanente Umwalzung der Kuhlflussigkeit durch Wasserpumpe
I(Uhlfl&ssigl;ei! 0,8 Liter, Mischungsverhélinis 40% Frostschutz, 60% Wasser, mindestens —2_5“ i
Vergaser Schiebe_wergaser B
Luftfilter Schaumstof:NaBlufifilter-Einsatz

__ VERGASERREGULIERUNG 125 LC2
Vergasertype Dell'Orto PHBH 28 VS
Hauptdise 132
Nadeldise GM1 264
Leerlautdise 50 |
Startdise 65 .
[ Dijsennadel 83
Nadelposition yon oben - 3 o 1
Eemischreg,Schroube offen 4 Umdr.
.G(.]sschieber _ 40 j
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KTM 125

LC2 13936

Oeutsch Englisch ltalienisch Franzéisisch
{ Scheinwerfer 1 headlight { faro { phare
2 Stondlicht 2 parking light 2 luce di stozionom 2 feu de position
3 Blinker li vo 3 blinker left front 3 lompeg ant sin 3 clignoteur a gauche
i Blinker re vo 4 blinker right front 4 lompeg ont dest b clignoteur o droite
5 Temperaturkontrolle 5 temperature conkrol 5 contr di temperature 5 temoin d tempercture
6 Leerloufanzeige 6 neutral 6 indicot morcia folle 6 ind de point mort
7 Tachobe leuchtung 1 tachometer light T luce di tachimetro T ecloir comp vitesse
8 Fernlichtkantrol le 8 high beam control 8 contr di fare abb 8 temoin de feux route
9 Blinkerkontrolle 9 blink contral 9 contr di lampeg 9 temoin de clignoteur
10 Ziindschlof 10 ignition switch 10 occensione 10 contact d'allum
11 Servomotor 11 servomotor 11 servomotore {1 servo-moteur
12 zum Kombischalter 12 to combinat switch 12 mult icomandg 12 commutateur combine
13 Masseanschluf 13 ground connection 13 collegam di masse 13 prise de masse
14 Blinkgeber 14 blink signal system 14 trasmett di lompeg 14 central clignot
15 Horn 15 horn 15 trombo 15 klaxon
16 Bremslichtsch wvo 16 stoplight switch f 16 interr luce orresto 16 cont de stop ov
17 Leerlaufschalter (N} |17 neutral switch (N) 17 interr luce folle (N} 17 palpeur de marche (N)
18 Thermoschalter 18 temperature switch 18 interuttare di temp 18 palpeur de temp
{9 Bremslichtsch hi 19 stoplight switcH r 19 interr luce arresto 19 cont de stop der
20 Zundkerze 20 spark plug 20 candela 20 bougie
21 Zundspule 21 ignition coil 21 bobina d'accens 21 bobine d'al lumage
27 Gererator 22 generator 22 dinamo 22 generateur
23 Regelgleichrichter 23 regulator-rectifier 23 regolat raddrizzatore 23 regulat redresseur
24 Blinker Li hi 2% blinker left rear 24 lamp post sin Z4 clign a gouche derr
25 Blinker re hi 25 blinker right reor 25 lomp post dest 25 clign a droite derr
76 Brems=Schlullicht 26 reor-stoplight 26 fornal post di freno 26 feu arr et de stop
27 COl-Einheit 27 C01-unit 27 (Dl-seatola 27 CDl-unite
28 2-pol Stecker 28 multip cont plug (2) 28 preso o sping (2) 28 connect multiple (2)
29 4-pol Stecker 29 multip cont plug (&) 29 preso o spina (4) 29 connect multiple (&)
30 9-pol Stecker 30 multip cont plug (9] 30 preso a spina (9) 30 connect multiple (9)
31 Hauptsicherung 10A 31 mainfuse 10A 31 fusibile principale 10A |31 fusible principal 10A
32 Starttast Notaussch 32 run—off/start switch |32 disinseritor/partire 32 cont de demar/couper
33 Batterie 12V 3Anh 33 bottery 12V 3Ah 33 batteria 12V 3An 33 botterie 12V 3An
34 Oistandkontrolle 34 oil-level tell-tale 34 control d livello d'olio| 34 contr de niveou d'hujle
35 Olstondgeber 35 oil-level sensor 35 lLivello d'olio trosmettif 35 niveou d'huile transmet
36 Startreloise 36 starter relay 36 rele d'avviomento 36 relaise de demorroge
37 Startermotor 37 starter engine 37 mot d'avviomento elettr |37 demarreur electrigue
38 Parallelverbinder 38 porallel connector 38 porallelo compdsto 38 parallele connecteur
Deutsch Englisch [talienisch | Fraonzosisch
bl blou bl blue bl blu bl bleu Kontaktbe legung
br broun br brown br morrone br brun Start- Notaus— Schalter
ge gelb gF yellow ge giallo ge joune Tyn CEV )
gr grau gr grey gr grigio gr gris l_' ge-l B
g grin g green g verde g vert i bl
o oronge o orange o arancio a orange i ——e
r rof r red r rosso r rouge ,'; (‘)
5 schwarz s black S nero s nair £
v violett v violet v viaoletfto v violet @] o1
w o weill w white w bianco w blanche
Kontak tbe legung
Kombischalter (Tya CEV 1008260001}
r—| bl el Kontaktbe legung
s(orf v |w|-s|9|or]g lundechlofi (Typ CEV 7-pol )
TURN L . -
TURN R o 11213145617
LIGHTS ® PARK | e i 1 .
H LO * AUS e
H HI . . EIN i i
HORN . EIN T e ] .
PASS ING o3 . - -




VERZEICHNIS DER IMPORTEURE
LIST OF IMPORTEURS

§}HOTORCYCIES

KTM Sportmotorcycle USA Inc,
030 Fesler Street

="MOTORCYCLES

SINGAPORE SWEDEN
Ideal Motor Sport Pte. Lid. KTM Motorcykelimport Sverige AB

31 Howard Road
SGP - Singapore 369586
Tel: 28 - 20082
Fax: 28 - 21012

SIOVENIA
Motor Jet d.o.o.
Podjetie Osojnikova 17
SLO - 62000 Maribor
Tel: 062 - 512306
Fax: 062 - 512741
Tel: 1-753203
Tel: 1 -751523

SOUTH-AFRIKA
Pro Action C.C,
351, Commisioner Street
Fairview
ZA - 2094 Johannesburg
Tel: 116241220
Fax: 11-6143919

SPAIN
Marsimoto SA
c/Barcelona No. 96
E-08240 Manresa
Tel: 93 - 8741351
Fax: 93 - 8771404

Elementviigen 1
5-43722 lindome
Tel: 031 - 995045
Fax; 031 -994114

SWIZERLAND
Fabag Handels AG
Zircher Strabe 305

CH - 8500 Frauenfeld
Tel: 052 - 7221274
Fax: 052 - 7216305

TUNESIEN
Sanzo Motors
15, Rue Farés El Khoury

TN - 1001 Tunis

Tel: 1-753203

Tel: 1-751523
USA

KTM Sportmotorcycle USA Inc.
1906 Broadway
USA - Lorain, Chiod4052
Tel: 216 - 2461060
Fax: 216 - 2461062

USA - El Cajon, CA 92020
Tel: 6192 - 586300
Fax: 6192 - 586304

UNITED ARAB EMIRATES
Gerica Trading Comp.
P.O. Box 52218
ARE - Dubai
Tel: 4 - 330659
Fax: 4 - 330078

URUGUAY
Keisil S.A.
Juncal 1305 Ofic. 1202
UY - Montevideo
Tel: 2 - 403407
Fax: 2 - 403407

ZIMBABWE
The Bike Centre
P.O. Box 3498

ZW - Harare
Tel: 4-752919
Fax; 4 - 720315



KTM-SPORTMOTORCYCLE AKTIENGESELLSCHAFT
A-5230 Mattighofen ® Postfach 91 e Austria
Tel. 07742/6000-0 » Telefax 07742/6000-7
FN 102019 d - landesgericht Ried im Innkreis




