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WICHTIG
LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GENAU UND VOLL-
STANDIG, BEVOR SIE DIE ERSTE AUSFAHRT UNTERNEHMEN. SIE
ENTHALT VIELE INFORMATIONEN UND TIPS, DIE IHNEN DIE
BEDIENUNG UND HANDHABUNG ERLEICHTERN WERDEN.

BEACHTEN SIE IN IHREM EIGENEN INTERESSE BESONDERS JENE
HINWEISE, DIE WIE FOLGT GEKENNZEICHNET SIND:
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A ACHTUNG A

WERDEN DIESE HINWEISE NICHT BEFOLGT, BESTEHT GEFAHR
FUR LEIB UND LEBEN !

! VYORSICHT ” !
BEI MISSACHTUNG DIESER HINWEISE KONNEN TEILE DES

MOTORRADES BESCHADIGT WERDEN, ODER DAS MOTORRAD
IST NICHT MEHR VERKEHRSSICHER.

Bitte tragen Sie unten die Seriennummern lhres Fahrzeuges ein

Fahrgestell-Nummer

Motor-Nummer

Handlerstempel




Lieber KTM-Kunde

Wir méchten Sie recht herzlich zu lhrer Entscheidung fiir ein KTM Motorrad begliickwiinschen.

Sie sind nun Besitzer eines modernen sportlichen Motorrades, das lhnen bestimmt viel
Freude bereiten wird, wenn Sie es auch entsprechend warten und pflegen. Wichtige
Informationen iiber die Bedienung und Wartung Ihres neuen KTM Motorrades finden Sie
in diesem Handbuch, das zum Zeitpunkt der Drucklegung dem neuesten Stand dieser
Baureihe entsprach. Kleine Abweichungen, die sich aus der konstruktiven Weiterentwick-
lung der Motorrader ergeben, sind jedoch nie ganz auszuschliefien.

Vielleicht gehdren Sie zu jenen Motorradfahrern, die Uber gute technische Kenntnisse
verfigen, und kénnen so viele Wartungsarbeiten nach dieser Anleitung an lhrem Motor-
rad selber durchfithren. Sollte das nicht der Fall sein, mochten wir Sie darauf hinweisen,
daB die im Kapitel "Wartungsarbeiten an Fahrgestell und Motor" mit * gekennzeichne-
ten Arbeiten besser von einer KTM-Fachwerkstatte durchfihren zu lassen, auch im Inter-
esse lhrer eigenen Sicherheit.

Bitte beachten Sie unbedingt die vorgeschriebenen Einfahrzeiten, Inspektions- und War-
tungsintervalle. Deren genave Einhaltung triigt wesentlich zur Erhéhung der Lebensdauer
lhres Motorrades bei. Lassen Sie die Wartungsdienste unbedingt von einer KTM-Fach-
werkstatte durchfiihren.

Mit speziellen Wiinschen wenden Sie sich bitte an eine KTM Fachwerkstétte, die néti-
genfalls vom KTM Importeur unterstiitzt wird.

Wir wiinschen lhnen viel Freude beim Fahren |

( D Die 1SO 9001-Zertifizierung des Qualitatssystems
@Em der KTM Spor’rmotorcyde AG ist der Beginn einer

stindig andavernden Uberarbeitung  unseres
FOR QUALITY SYSTEM Qualitdtsplans fir eine bessere Zukunft.

ISO 9001

REG.NO. 12 100 6061

KTM SPORTMOTORCYCLE AKTIENGESELLSCHAFT
5230 MATTIGHOFEN, AUSTRIA

Beilagen fir die Modelle SX und SC: 1 Ersatzteilkatalog Motor
1 Ersatzteilkatalog Fahrgestell
1 Bedienungsanleitung %r WP Extreme Gabel
1 Bedienungsanleitung fir WP Federbein

KONSTRUKTIONS- UND AUSFUHRUNGSANDERUNGEN VORBEHALTEN.




INHALTSVERZEICHNIS

Seite
LAGE DER SERIENNUMMERN. ... 4 Bremsflussigkeitsstand hinten priifen ...........................
Fahrgestel-Nummer .. T e | Bremsflissigkeit hinten nachfillen ...............................
Motor-Nummer, MolorTyp . | Bremsklstze hinten kontrollieren ..
Bremskl6tze hinfen ernevern .
BEDIENUNGSORGARE: . ocsss s nassesonmmsms s 4 Vorderrad aus- und emb-::uen [SX SC]
Kupplungshebel ..o, 4 Vorderrad aus- und einbaven (EGS) ...
Handdekompressorhebel..................cv e, 4 Hinterrad aus- und einbauen .. .
Tachometer, Kontrollampen (EXC) ..o 5 Démpfungsgummi der H|nrerradnabe pru+en ............... 24
Chokehebel [EGS| nmusumuaenmyiwiniiimsis 5 Reifen, Reifenluftdruck... S s 2
Handbignshebel.cismmsmmupranranssmssmmps 5 Speichenspannung komrollieren......“.,...,.k.,.......,.k.,...25
Tachometer, Kontrollampen [{SC).......c..ooooeiiiiiiiine 5 Batterie (A, CH) ... A A R S D
Odometer [SC USA) ... R PR .. Sicherung Sfondilcht [A CH] e S D
Tachometer, Koniroilampen {EGS}S Sicherung Lifter (EGS) ... S S e D
ZondsehlolB: [EES) i it tommmtsritn stviasid 6 Scheinwerferlampe touschen (EGS} ............................ 26
KurzsohfaBloster (S8 covesmmmmananamnanraas o3 Standlichlampe tauschen (EGS).....cccocvvvriviviiiiinnnnn . 20
Kombischaller [SC).onmawamnnmmnasisasias kuhlsvatemi O S s nnmns R sar e AR
Blinkstsehialier [3E O] v nmsnmmppemepaeed Kihlsystem (EGS) ... SRR R
Kombischalter (EGS)............cooeeevrennn. T o KuthIusmgkenlssMnd konfroliueren ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 28
Not-Aus-Schalter [EGS) ... RECTARREEPR—— B Luftfilter reinigen . SRR e e O
TankverschluB ... T Auspuffanlage ... SPRNSIE . 5
KBt OlE L i i n s vems romsemasnd bt st st Vergaser - Leerlc:mc emsrelltaﬂ {DeIIOrIcI ....................... 29
KA RSBt v s 8 HeiBstarteinrichtung einstellen (DellOrte) ..................... 29
Chokel[SE) wussanmanemsimsmuns sl Schwimmerniveau prisfen [DellOrto) ....vcvvvivrierireannenn, 29
Hestarntchiiiig s smmaaimmissenssmnd Schwimmer - Axialspiel prifen (DellOrto] ....................29
Schalthebel ..oooooo e 9 Gasseilzug einstellen [SX, SC) ....ooevvvviiiiiieiiiiiiiin .30
A7) o, RGN SN S SR Gasseilzug einstellen (EGS).......cccccoeiveveivcniennn.n.30
FuBbremshebel .. USRI Chokeseilzug einstellen (SX, SC) ..coeoviiveiviiiiiee 30
Lenkschlof3 .. L Chokeseilzug einstellen (EGS, SC Aus) ..oeveveverinnnnn 31
Drucksmfendampfung der Gabel ................................ 10 Kupplungsseilzug einstellen ................... N |
Zugstufenddmptung der Gabel ... 10 Einstellung des Handdekompressorsellzuges prufen ...... 31
Druckstufenddmpfung des Federbeines ...................... 10 Matorol e s e 31
Zugstufend@mpfung des Federbeines.......................... 10 Motordlstand kontrollieren............cccccoeeeiiieiiniinnnnn .32
GepaekrEger ... 10 Olkreislauf [SX) ..o oo 32
Olkreislauf (5C) .. SO VORUD OO RRRRRRRC 1
FAHRANLEITUING s 0 s s am st nns os 11 Motorol wechse|n [S)( SC] R L 1
Mikrofilter wechseln und emfuﬁen fSX SC] R
SCHMIER- UND WARTUNGSTABELLE .......oovvviviiireinn, 14 Olkreislauf (EGS) ... ..,,..,33
Motord| wechseln und Olsysfem enﬂuﬁen [EGS] .34
WARTUNGSARBEITEN AN FAHRGESTELL UND MOTOR......15 Feinfilter wechseln (EGS)... 34
Sitzbank abnehmen (SX, SC) ooooviiiiiniii 15 Offilter wechseln ...........c..coooeeveeeeeceeeceieeriesenernn .35
Sitzbank abnehmen (EGS)........ccoooveiiiiiiii 15
Bordwerkzeug ... T ) o FEHLERSUCHE ... 0. 36
Enrluhungsschruube Telegubel e =
Steverkopflagerung priifen und ems‘rellen ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16 REIRIGUNG s s i 3. 8
Federvorspannung des Federbeines éndern.................17
Federbein-Anlenkung schmieren...........................17 KONSERVIERUNG FUR DEN WINTERBETRIEB ................38
Gummiring des WP-Federbeines prifen ...................... 17
Kettenspannung konfrollieren ... 18 LAGERUNG .. R - -
Kettenspannung korrigferen ....................................... 18 |nbe‘rnebnu|1me ncch der Shﬂegung PP e o
Keftenpflege ... SR s e e ] B
Keﬂenverschleiﬁ 19 TECHNISCHE DATEN - FAHRGESTELL ......oooiiiiiiieens 39
Grundsétzliche Hlnwelse zu den KTM Sch9|benbremsen A9
Leerweg am Handbremshebel einstellen...................... 19 TECHNISCHE DATEN -MOTOR ..., 40
Bremsflussigkeitsstand vorne prifen............................20
BremsHlissigkeit vorne nachfillen..................ol 20 SCHALTPLANE T — | T Tt
Bremsklétze vorne kontrollieren.............ccoivviiiiicninnnn. 20
Bremsklétze vorne erneuern. S

Grundstellung des Fuﬁbremshebeﬂs ondern .. |




Fahrgestell-Nummer

Die Fahrgestell-Nummer ist auf der rechten Seite des Steverkopfrohres ein-
geschlagen. Notieren Sie sich diese Nummer auf Seite 1

Motor-Nummer, Motor-Typ
Motornummer und Motortyp sind an der rechten Motorseite unterhalb des
Keftenritzels eingepréigt. Notieren Sie sich diese Nummer auf Seife 1

BEDIENUNGSORGANE

Kupplungshebel
Der Kupplungshebel @ ist am Lenker links angebracht. Bei kaltem Motor
soll am Hebel ein Spiel von 1-3 mm (auBen gemessen) vorhanden sein.

i VORSICHT 1

|ST AM KUPPLUNGSHEBEL KEIN SPIEL VORHAMDEN, BEGININT DIE KUPPLUNG ZU RUTSCHEM.
DADURCH UBERHITZT BIE KUPPLUNG UNE DIE KUPPLUNGSBELAGE WERDEN ZERSTORT.

Handdekompressorhebel

Der Handdekompressorhebel @ kommt nur in 2 Ausnahmeféllen zum Einsatz.

a)Wenn der Motor ,,abgewiirgt” wurde.
Es kann vorkommen, daB beim darauffolgenden Startversuch ein harter
Widerstand am Kickstarter spithrbar wird, weil der Autodeko nicht ein-
rastet. Ziehen Sie in diesem Fall den Handdekompressorhebel und treten
Sie den Kickstarter einmal ganz durch. Danach Eann wieder ganz nor-
mal gestartet werden.

b)Wenn Sie das Motarrad ,,anschieben” wollen
Ziehen Sie wdhrend des Anschiebens den Handdekompressorhebel,
damit der Motor leichter anléauft,

i VORSICHT !
KONTOLLEREN SIE REGELMABIG DIE EINSTELLUNG DES DEKOMPRESSOR-SEILZUGES

(SiEHE WARTUNGSARBEITEN), WENN DER DEKOHEBEL KEINEN LEERWEG HAT, FUHRT
DIES ZUM MOTORSCHADEN.




Chokehebel (EGS)

Zieht man den Chokehebel @ nach hinten, wird im Vergaser eine Boh-
rung freigegeben, Uber die der Motor zusétzlich Kraftstoff ansaugen kann.
Dadurch ergibt sich ein fettes” Kraftstoff-Luftgemisch, wie es beim Kaltstart
benotigh wird. Wird der Chokehebel bis zum Anschlag nach vorne
geschoben, wird die Bohrung wieder verschlossen. In dieser Stellung muf3
am Choke-Seilzug ca. 2 mm Spiel vorhanden sein.
! VORSICHT !

IsT AM CHOKESEILZUG KEIN SPIEL VORHANDEN, KANN DIE BOHRUNG DES KALTSTAR-
TERSYSTEMS MICHT GANZLUCH VERSCHLOSSEN WERDEN. DIE FOLGEN SIND HOHER

KRAFTSTOFFVERBRAUCH, UNRUNDER MOTORLAUF UND HOHER VERSCHLEISS vON KoL
BEM UND ZYLINDER.

Handbremshebel

Der Handbremshebel befindet sich am Lenker rechts und betdtigt die
Yorderradbremse.

A ACHTUNG A
WENN SICH DER WIDERSTAND AM HAMNDBREMSHEBEL BZW. FUSSBREMSHEREL
SCHWAMMIG ANFUHLT, I1ST AM BREMSSYSTEM ETWAS NICHT IN ORDMUNG. LASSEN
SIE DAS BREMSSYSTEM IN EINER KTM FACHWERKSTATTE UBERPRUFEN, BEVOR SIE MIT
DEM MOTORRAD FAHREN.

Tachometer, Kontrollampen (5C)

Der Kilometerzéhler ® im Tachometer @ zeigt den gesamten Kilometer-
stand an.

@ Die grine Konfrollampe leuchtei bei eingeschaltetem Blinker im
Blinkrhythmus.

Die blave Kontrollampe leuchtet, wenn das Fernlicht eingeschaltet ist.

@ Die rote Kihlflussigkeitstemperatur-Warnlampe (TEMP) beginnt zu
leuchten, wenn die Kihlflissigkeit 110°C erreicht hat.

! VORSICHT !
BEACHTEN SIE DIE HINWEISE I KAPITEL , KUHLSYSTEM” AUF SEITE 26

Odometer (SC USA)

Der Odometer ist ein Meilenzdhler und kann mit dem Stellrad @ auf 0
gestellt werden.

Tachometer, Kontrollampen (EGS)

Der Kilometerzahler @ im Tachometer @ zeigt den gesamten Kilometer-
stand an. Der Tageskilometerzéhler @ kann mit dem Stellrad @ auf O
gestellt werden. Dazu Stellrad nach vorne drehen, bis nur mehr Nullen im
Anzeigefeld sind.

Die grine Kontrollampe (TURN) leuchtet bei eingeschaltetem Blin-
ker im Blinkrhythmus.

Die grine Kontrollampe (NEUTRAL) leuchtet, wenn das Getriebe
autf Leerlauf geschaltet ist,

Die blaue Kontrollampe (HIGH BEAM,) leuchtet, wenn das Fernlicht
eingeschaltet ist,

Die rote Kihlflissigkeitstemperatur-Warnlampe (TEMP) beginnt zu
leuchten, wenn die Kihlflussigkeit 110°C erreicht hat.

i VORSICHT !
BEACHTEN SIE DIE HINWEISE 1M KAPITEL ,, KUHLSYSTEM” AUF SEITE 27
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Ziindschlof} (EGS)

Schaltstellung des Ziindschlosses @:
OFF = Zindung aus, Licht aus
PARK = Zindung aus, Begrenzungslicht ein (nur Modelle mit Batterie)

! VORSICHT !

SCHALTEN SIE DAS BEGREMZUNGSLICHT BEI ABGESTELLTEM MOTOR MNIE
LANGER ALs 90 MiNuTEN END BEl LANGERER EINSCHALTDAUER WIRD DIE
BATTERIE TIEFENTLADEN UND DADURCH ZERSTORT.

ON 1 = Zindung ein, licht ein [wenn Motor l&uft)

ON 2 = Ziindung ein, Licht ein [wenn Motor lduft]

Der Ziindschliissel [aBt sich in den Schaltstellungen OFF und PARK abziehen.

KurzschluB3taster (SX)

Mit dem KurzschluBtaster @ wird der Motor abgestellt. Beim Befétigen
wird der Zindstromkreis kurzgeschlossen,

Kombischalter (SC)

Der Lichtschalter hat 3 Schaltstellungen

@ = Licht aus

@ = Abblendlicht ein

® = Fernlicht ein

Der rote Kurzschluftaster @ dient zum Abstellen des Motors. Taster

Eedrﬁch halten, bis der Motor stillsteht, Mit dem Taster @ wird das Horn
estatigt.

Blinkerschalter (SC D)

Bei diesem Modell ist der Blinkerschalter eine extra Einheit und am Lenker
links montiert,

Der Kabelstrang ist so ausgelegt, daB fir Einstize im Geldnde die
gesamfe Blinkanlage abgebaut werden kann. Die Funktion der restlichen
elekirischen Anlage bleibt dabei erhalten.



Kombischalter (EGS)
Mit der Schaltwippe @ wird auf- und abgeblendet.

(D= Fernlicht

£(D = Abblendlicht

Der Blinkerschalter @ geht nach dem Schaltvorgang in die Mittelstellung
zurick. Zum Ausschalten des Blinkers, den Blinkerschalter zum Schalter-
gehéuse dricken.

Mit dem Taster ® wird das Horn betatigt.

Mit dem Taster @ wird das Lichtsignal [Fernlicht) betétigt.

HINWEIS: Um alle elekirischen Verbraucher auf Funktion prifen zu kén-
nen, muf der Motor laufen.
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Not-Aus-Schalter (EGS)
Der Not-Aus-Schalter @ befindet sich am Gasdrehgriff

® Ist dieses Symbol vom Schalter verdeckt, ist der Ziindstromkreis kurz-
geschlossen.

O Ist dieses Symbol vom Schalter verdeckt, ist der Zindstromkreis frei-
gegeben und der Motor mifite beim Starten anspringen.

Der Taster @ ist funktionslos.

Zindstromkreis Ziindstromkreis
kurzgeschlossen freigegeben
Motor springt nicht an Motor springt an

Tankverschlufl

Offnen: TankverschluB gegen den Uhrzeigersinn drehen.

SchlieBen: TankverschluB aufseizen und im Uhrzeigersinn festschrauben.
Tankentliftungsschlauch @ knickfrei verlegen.




« HOSL1N3adA

Kraftstoff
Der LC4 Motor bendtigt Superkraftstoff mit mindestens 95 Oktan.

! VORSICHT !

VERWENDEN SIE VERBLETEN ODER UNVERBLEITEN SUPERKRAFTSTOFF MIT 95 OxTan. KE-
NESFALLS KRAFTSTOFFE MIT WENIGER ALS 95 OKTAN VERWENDEN, DIESE KONNEN
MOTORSCHADEN YERURSACHEN.

A ACHTUNG A

BEMZIN 1ST LEICHT ENTFLAMMBAR UND GIFTIG. BEM HANTIEREN MIT BENZIN 15T
AUBERSTE VORSICHT GEBOTEN, TANKEN SIE |HR MOTCRRAD NICHT IN DER MNAHE
VON OFFENEN FLAMMEN BZW. BRENNMNENDEM ZIGARETTEN AUF. STELEN SIE Zum
AUFTANKEN IMMER DEN MOTOR AB. ACHTEN SIE DARAUF, DASS SIE KEIN BENZIN
AUF MQOTOR ODER AUSPUFFROHR VERSCHUTTEN, SOLANGE DIE MASCHINE HEISS IST.
VERSCHUTTETES BENZIN SOFORT AUFWISCHEN. WURDE BENZIN VERSCHLUCKT ODER
IST ES IN DIE AUGEN GESPRITZT, IST SOFCRT EIN ARZT AUFZUSUCHEN.

Kroftstoff dehnt sich bei Erwdrmung aus. Fillen Sie daher den Tank nicht
bis zum oberen Rand (siehe Skizze).

Kraftstoffhahn

OFF In dieser Stellung ist der Krafistofthahn geschlossen. Es kann kein
Kraftstoff zum Vergaser fliefien.

ON Bei Befrieb des Motorrades ist der Drehgriff in Stellung ON zu brin-
gen. Nun kann Kraftstoff zum Vergaser flielen, In dieser Stellung ent-
leert sich der Tank bis auf die Reserve von ca 1,5 Liter.

RES Die Reserve, ca. 1,5 Liter, wird erst dann verbraucht, wenn der Dreh-
griff in Stellung RES gebracht wird. Tanken Sie so bald als méglich
Kraftstoff nach und vergessen Sie nicht den Drehgriff wieder in Stel-
lung ON zu drehen, damit Sie auch das Néchste mal die Reserve zu
Verfigung haben.

! VORSICHT !
WIRD DAS FAHRZEUG ABGESTELLT, I1ST DER KRAFTSTOFFHAHN IMMER ZU SCHLIESSEN.
WIRD DIESER NICHT GESCHLOSSEN, KANN MOGLCHERWEISE DER VERGASER UBERLAU-
FEN UND KRAFTSTORF I DEN MOTOR GELANGEN.

Choke (SC)

Bei diesen Modellen ist die Choke-Betatigung am Metor angebracht.
Ziehen Sie den Knopf @ heraus und verdrehen Sie ithn um ca 90 Grad.
Im Vergaser wird dadurch eine Bohrung freigegeben, iber die der Motor
zusatzlich Kraftstoff ansaugen kann. Dadurch ergibt sich ein ,fettes” Krafi-
stoff-Luftgemisch, wie es beim Kaltstart benétigt wird.
Wenn Sie den Knopf wieder ca 90 Grad drehen, wird er in seine Grund-
stellung gezogen und die Bohrung im Vergaser verschlossen. In dieser
Stellung muB3 am Choke-Seilzug ca 2 mm Spiel vorhanden sein.

i VORSICHT ]
IST AM CHOKESEILZUG KEIN SPIEL VORHANDEN, KANN DIE BOHRUNG DES KALTSTAR-
TERSYSTEMS NICHT GANZLICH VERSCHLOSSEN WERDEN. DIE FOLGEN SIND HOHER
KRAFTSTOFFVERBRAUCH, UNRUNDER MOTORLAUF UND HOHER VERSCHIEISS VON KolL-
BEN UND ZYLUINDER.




Heif3starteinrichtung

Der Vergaser ist mit einer Heiﬁsfcrie]nrichfung @ ausgeristet, die das
Anspringen des heilen Motors erleichtert. HeiBstartknopf bis zum spirba-
ren Einrasten eindricken, dadurch wird der Gosschieger leicht angeho-
ben. Wenn der Motor lauft, den HeiBstartknopf wieder in seine Grundstel-
lung ziehen.

HINWEIS:

Ziehen Sie den HeiBstartknopf immer in seine Grundstellung, wenn der
Motor lauft. Beim Kalistart verschlechtert die aktivierte HeiBstarteinrichtung
das Startverhalten des Motors.

Schalthebel

Der Schalthebel ist am Motor links montiert. Die lage der Géinge ist aus
der Abbildung ersichtlich. Die Neutral- oder Leerlaufstellung befindet sich
zwischen dem 1. und 2. Gang.

Kickstarter
Der Kickstarter ist am Motor links angebracht. Der Oberteil ist schwenkbar,
A ACHTUNG Jiy

ZIEHEN SIE ZUM STARTEN DES MOTORS IMMER FESTE MOTORRADSTIEFEL AN, Um VER-
LETZUNGEN ZU VERMEIDEN. SIE KONNTEN vOM KICKSTARTER ABRUTSCHEN ODER DER
MOTOR KANN ZURUCKSCHLAGEN, WENN MIT ZU WENIG SCHWUNG GESTARTET WIRD.

Fufibremshebel

Der FuBbremshebel befindet sich vor der rechten FuBraste. Die Grundstel-
lung kann Ihrer Sitzposition entsprechend angepafit werden (siehe
Wartungsarbeiten).

A ACHTUNG M
WENN SICH DER WIDERSTAND AM  HANDBREMSHEBEL BZW. FUSSBREMSHEBEL
SCHWAMMIG ANFUHLT, 1ST AM BREMSSYSTEM ETWAS NICHT IN ORDNUNG. LASSEN
SIE DAS BREMSSYSTEM IN EINER KTM FACHWERKSTATTE UBERPRUFEN, BEVOR SIE MIT
DEM MOTORRAD FAHREN.

Lenkungsschlof

Mit dem am Steverkopf angebrachten SchloB ist die Lenkung versperrbar.
Zum Versperren Lenkung ganz nach rechts einschlagen, Schliissel anstecken,
nach links drehen, eindriicken, nach rechts drehen und abziehen.

! VORSICHT H

LaSSEN SIE DEN SCHLUSSEL NIE 1M ABSPERRSCHLOSS STECKEN. WENN SIE DIE LEN-
KUNG NACH LUNKS EINSCHLAGEN KANN DER SCHLUSSEL BESCHADIGT WERDEN.




Druckstufendampfung der Gabel

Die Druckstufen-Dampfung ist im linken Gabelholm monfiert. Sie ist nur fir
den Dampfungsgrad beim Einfedern zustandig.

Der Démpfungsgrad der Druckstufe kann mit dem Drehknopf @ (COM]
verstellt werden. Drehen im Uhrzeigersinn erhdht die Dampfung, drehen
gegen den Uhrzeigersinn veringert die Ddmpfung beim Einfedern.

STANDARD-EINSTELLUNG:

— Drehknopf bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen

- dem Gagel p entsprechende Anzahl von Klicks gegen den Uhrzeiger-
sinn zuriickdrehen,

— K41975X........14 Klicks
K4T975C ....... 14 Klicks
KATQ4L3 ........10 Klicks

Zugstufendampfung der Gabel

Die Zugstufendampfung ist im rechten Gabelholm montiert. Sie ist nur fir
den Démpfungsgrad beim Ausfedern zustindig.

Der Démpfungsgrad der Zugstufe kann mit dem Drehknopf @ (REB) ver-
stellt werden. Drehen im Uhrzeigersinn erhoht die Dampfung, Drehen
gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dampfung beim Ausfedern.

STANDARD-EINSTELLUNG:

— Drehknopf bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen

~ dem GaEe| p entsprechende Anzahl von Klicks gegen den Uhrzeiger-
sinn zuriickdrehen.

- KAT973X........ 12 Klicks
K4T975C ....... 14 Klicks
KAT94L3 ........ 14 Klicks

Druckstufendampfung des Federbeines |
Der Démpfungsgrad der Druckstufe kann mit dem Knopf @ 7-fach verstellt !
werden. Drehen gegen den Uhrzeigersinn erhéht die Démpfung, Drehen .
im Uhrzeigersinn verringert die Dampfung beim Einfedern, {

STANDARDEINSTELLUNG:  Position 3 |

Zugstufendampfung des Federbeines

Der Démpfungsgrad der Zugstufe kann mit dem Stellrad @ 11fach ver-
stellt werden. Drehen nach links erhéht die Dampfung, Drehen nach rechts
veringert die Démpfung beim Ausfedern.

STANDARDEINSTELLUNG:  Position 4

A ACHTUNG A

— ANDERN SIE DIE DAMPEUNG ZWISCHEN DEN TESTFAHRTEN MNIE MEHR ALS 2
Kucks.

— DiE DAMPFEREINHET DES FEDERBEINES IST MIT HOCHVERDICHTETEM STICKSTOFF
GEFULLT. VERSUCHEN SIE NIE DAS FEDERBEIN ZU ZERLEGEN ODER WWARTUMNGSARBE-
TEN SELBST DURCHZUFUHREN, SCHWERE VERLETZUNGEN KONNTEN DIE FOLGE SEIN.

Gepacktrager (EGS)

Der Gepticktraiger darf mit maximal 10 kg belastet werden. Die beiden
Biigel seitlich dienen als Haltegriffe fiir den Beifahrer.




FAHRANLEITUNG

Uberpriifen vor jeder Inbetriecbnahme

Beim Betrieb muB3 das Molorrad in technisch einwandfreiem
Zustand sein. Im Interesse der Fahrsicherheit sollten Sie sich
zur Gewohnheit machen, am Motorrad vor jeder Inbetrieb-
nahme eine c:|||gemeine Uberprijfung vorzunehmen.

Folgende Kontrollen sollten dabei durchgefihrt werden:

1T MOTOROLSTAND KONTROLLIEREN
Zu wenig Motordl filhrt zu vorzeitigem Verschleify und in
weiterer Folge zum Motorschaden.

2 KRAFTSTOFF
Kraftstoffmenge im Tank priifen und beim Schlielen des Tank-
verschlufes den Tankbeliifungsschlauch knickfrei verlegen.

3 KETTE
Eine lockere Kette kann von den Kettenrddern fallen, eine stark
abgeniitzte Kette kann reiBen und mit einer ungeschmierten
Kette tritt unnétiger Verschleifs an Kette und Keftenréder auf.

4 REIFEN
Reifen auf Beschéadigungen prifen. Reifen mit einem Schnitt
oder einer Beule missen ernevert werden. Die Profiltiefe
muf} den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Der Luft-
druck ist ebenfalls zu prisfen. Wenig Profil und falscher Luft-
druck verschlechtern das Fohrverhalten.

5 BREMSEN
Funktion pr[.l'fen, Bremsﬂ{issigkeitsslund im Vorratsbehalter

rifen. Die Vorratsbehélter sind so dimensioniert, daf} auch

ﬁai abgenitzien Bremsklétzen kein Nachfillen erforderlich
ist. Fallt der Bremsff[jssigkeifssfond unter den Minimalwert,
deutet dies auf Undichtheiten im Bremssystem bzw. total
abgeniiizie Bremskloize hin. Lassen Sie das Bremssystem in
einer KTM-Fachwerkstatte Uberpriifen, da mit einem Brems-
versagen zu rechnen ist.
Der Zustand der Bremsschléuche und die Bremsbelagstarke
mussen ebenfalls kontrolliert werden.
Leerweg am Handbremshebel und Fullbremshebel kontrollieren

6 SEILZUGE
Einstellung und Leichtgangigkeit aller Seilzige prifen.

7 KUHLFLUSSIGKEIT
Kuhlfussigkeitsstand bei kaltem Motor priifen.

8 ELEKTRISCHE ANLAGE
Scheinwerfer, SchluBlicht, Bremslicht, Blinker, Kontrollam-
pen und Horn bei laufendem Motor auf Funktion priifen.

@ GEPACK
Falls Sie Gepack mitfihren, ist die Befestigung zu priifen.

A ACHTUNG A

— ZIEHEN SIE SICH FUR DIF FAHRT ENTSPRECHEND aM. CLEVERE KTM-
FAHRER TRAGEN STETS EINEN HEWM, STIEFEL, HANDSCHUHE UND
EINE JACKE, EGAL OB ES SICH UM EINE TAGESREISE ODER MNUE UM
EINE KURZE AUSFAHRT HANDELT. DIE SCHUTZKLEIDUNG SOLLTE AUF-
F;\LUG SEIN, DAMIT SIE SCHOM FRl:lH VOM ANDEREMN VERKEHRSTEIL-
MNEHMERN GESEHEN ‘WERDEN, DER BEIFAHRER BRAUCHT SELBSTVER-
STANDUCH AUCH ENTSPRECHENDE SCHUTZKLEIDUNG.

— FAHREN SIE NICHT NACH ALKCHOLKONSUM

— VERWENDEN SIE NUR ZUBEHORTEILE, DIE YON KTM FREIGEGEBEN
SIND. FRONTVERKLEIDUNGEN KONMNEN ZUM BEISPIEL BEI HOHEN
GESCHWINDIGKEITEN DAS FAHRVERHALTEN DES MOTORRADES NEGA-
TIV BEEINFIUSSEN. KOFFER, ZUSATZTANKS USW. KONMNEN SICH
DURCH DIE GEANDERTE GEWICHTSVERTEILUNG EBENFALLS MNEGATIV
AUF DAS FAHRVERHALTEN AUSWIRKEN.

— VORDER- UND HINTERRAD DURFEN MNUR MIT REIFEN GLEICHARTIGER
PROFILGESTALTUNG BEREIFT SEIN

A ACHTUNG A

WICHTIGE HINWEISE FUR DIE SX UND SC MODELLE:

— OBEN ANGEFUHRTE MODELLE SIND NUR FUR 1 PERSON KONSTRUIERT
UMD AUSGELEGT. Eit BEIFAHRER DARF NICHT MITGENOMMEN WERDEN.

— Diese SX-MODELLE ENTSPRECHEN AUCH NICHT DEN GESETZUCHEN
BESTIMMUNGEN UND  SICHERHEITSMORMEN. Der  BETRIER  AUF
OFFENTUCHEN STRASSEN UMD AUTOBAHNEN 1ST GESETZWIDRIG,

— BEDENKEN SIE BEI FAHRTEN MIT IHREM MOTORRAD, DASS SICH
ANDERE MENSCHEN DURCH UBERMASSIGEN LARM BELASTIGT FUHLEN,

Hinweise zur ersten Inbetriebnahme

- Vergewissern Sie sich, daf die Arbeiten der ,FAHRBEREIT-
STELLUNG" (siehe Kundendienstheft] von |hrem KTM Fach-
handler durchgefihrt wurden,

— Lesen Sie vor der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsanlei-
tung aufmerksam durch.

- Machen Sie sich mit den Bedienungsorganen veriraut.

- Stellen Sie den Handbremshebel und den FuBbremshebel in
die fir Sie angenehmste Stellung.

— Gewshnen Sie sich auf einem leeren Parkplatz oder im
leichten Geléinde an das Handling des Motorrades, bevor
Sie eine grofere Ausfahrt machen. Versuchen Sie auch ein-
mal méglichst langsam und im Stehen zu fahren, um mehr
Gefihl fir das Moterrad zu bekommen.

~ Machen Sie keine Geléndefahrten, die lhre Féhigkeiten
und Erfahrung tberfordern.

— Halten Sie wdhrend der Fahrt den Lenker mit beiden Han-
den fest und lassen Sie die FilBe auf den FuBrastern.

— Nehmen Sie den FuB3 vom Bremshebel wenn Sie nicht brem-
sen wollen. Wird der Fulbremshebel nicht freigegeben,
schleifen die Bremsklstze ununterbrochen und die Bremse
wird Uberhitzt.

— Ein Beifahrer daorf nur mitgenommen werden, wenn lhr
Motorrad dafiir ausgeriistet und zugelassen ist. Der Beifah-
rer muf} sich wahrend der Fahrt an den Haltebiigeln oder
am Fahrer festhalten und die Fiille auf den Soziustufirasten
lassen.

— Nehmen Sie keine Veranderungen am Motorrad vor und
verwenden Sie immer ,Original KTM Ersatzteile”. Ersatz-
teile von anderen Herstellern kénnen die Sicherheit des
Motorrades beeinirdchl‘igen,

~ Motorréder reagieren empfindlich auf Ver@nderung der
Gewichisverteilung. Wenn Sie Gepéck mitnehmen, befesti-
gen Sie es moglichst nahe an der Fahrzeugmitte und vertei-
len Sie das Gewicht gleichmélig auf Vorderrad und Hinter-
rad. Uberschreiten Sie keineskalls das héchstzuléssige
Gesamfgewicht und die Achslasten. Das héchstzuldssige
Gesamfgewicht ergibt sich aus folgenden Gewichten:

- Motorrad betriebsbereit und vollgetankt

- Gepdck

— Fahrer und Beifahrer mit Schutzkleidung und Helm.
- Beachten Sie die Einfahrvorschriften

Einfahren der LC4 Modelle

Auch noch so fein bearbeitete Fléachen an den Motorteilen
haben rauhere Oberfléichen als Teile, die schon langere Zeit
aufeinander gleiten. Jeder Motor muf3 daher einlcu?en. Aus
diesem Grund darf der Motor wahrend der ersten 1000 Kilo-
meter nicht bis an seine Leistungsgrenze beansprucht werden.
AuBerdem darf die Motordrehzahl 4800/min nicht Gberschrit-
ten werden. Die ersten 1000 Kilometer sollten Sie das Motor-
rad unter verschiedenen Einsatzbedingungen (StraBe, leichtes
Geléinde] bewegen. Aus der unten onge%i.’rhrfen Tabelle kén-
nen Sie, ausgehend von der Hinterrad-Ubersetzung lhres
Motorrades, die Héchsigeschwindigkeit in den einzelenen
Géingen bei 4800/min ersehen.

| 16:40Z | 15:40Z | 16:45Z | 15:45Z | 15:50Z | 14:50Z
1. G| 40kmh | 40 kmh | 35 kmh | 35 kmh | 30 kmh | 30 kmh
2.G| 55kmh | 55 kmh | 50 kmh | 50 kmh | 40 kmh | 40 kmh
3.G| 75kmh | 70 kmh | 65 kmh | 65 kmh | 60 kmh | 55 kmh
4.G| 90 kmh | 85 kmh | 80 kmh | 80 kmh | 70 kmh | &5 kmh
5.G| 115 kmh | 110 kmh | 100 kmh | 100 kmh | 85 kmh | 80 kmh

HINWEIS;

WAHREND DER EINFAHRPHASE DES MOTORS, ALSO DEN ERSTEN 1000
KILOMETER, SOLLTE MOTOROL AUF MINERALOLBASIS VERWENDET WER-
DEN. DIES TRIFFT AUCH ZU, WENN DER MOTOR INSTANDGESETZT WURDE.
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Startvorgang bei kaltem Motor

Kraftsiofthahn offnen @

Ziindung einschalten @ und Not-Aus-Schalter ® einschalten

Motorrad vem Stinder nehmen

Getriebe auf Leerlauf schalten

Kaltstarthilfe (Choke) @ betdtigen

KEIN Gas geben und Kickstarter Uber den VOLLEN Weg kraftvoll
durchireten.

Springt der Motor an, ist der Chokehebel etwas zuriickzustellen sobald
er unrund zu laufen beginnt.

A ACHTUNG A
— ZIFHEN SIE ZUM STARTEN DES MOTCRS IMMER STIEFEL AN, UM VERLETZUNGEN ZU
VERMEIDEN
— STARTEN SIE DEN MOTOR MNICHT IN EINEM GESCHLOSSENEN RAUM UND LASSEN SIE
IHN DORT AUCH NICHT LAUFEN, AUSPUFFGASE SIND GIFTIG UND KONNEN ZU
BEWUSSLOSIGKET ODER ZUM TODE FUHREN. SORGEN SIE BEIM BETRIER DES MOTCORS
STETS FUR AUSREICHENDE BELUFTUNG.

i YORSICHT !
DREHEN SIE DEM KALTEN MOTOR NICHT HOCH. DABEI KANN ES ZUM MOTORSCHA-
DEN KOMMEN, WEIL SICH DER KOLBEN SCHNELLER ERWARMT UND DADURCH AUS-
DEHNT ALS DER WASSERGEKUHITE ZYUNDER. MOTOR IMMER VORHER WARMLAUFEN
LASSEN BZW. MIT GERINGER BELASTUNG WARMFAHREN.

| O ln b ) —

Startvorgang bei warmem Motor

1 Krafistofthahn &ffnen @

2 Zindung einschalten @ und Not-Aus-Schalter @ einschalten

3 Motorrad vom Sténder nehmen

4 Getriebe auf Leerlauf schalten

5 KEIN Gas geben und Kickstarter iiber den VOLLEN Weg krafivoll
durchtreten.

Startvorgang bei heiflem Motor

Kraftstoffhahn &ffnen @

Ziindung einschalten @ und Not-Aus-Schalter @ einschalten

Matorrad vom Sténder nehmen

Getriebe auf Leerlaut schalten

Heif3startknopf @ am Vergaser bis zum Arretieren eindriicken

KEIN Gas geben und Kickstarter Uber den VOLLEN Weg krafivoll
durchtreten

Wenn der Motor léuft, den Heifstartknopf wieder in seine Grundstel-
lung ziehen.

™~ O s opy —

Abhilfe bei ,abgesoffenem” Motor

Handdekompressorhebel ziehen, Vo||gc15 geben, Kickstarter 5 — 10 mal
betdtigen und Motor wie oben beschrieben starten.

Anfahren

Kupplungshebel ziehen, 1. Gang einlegen, Kupplungshebel langsam frei-
geben und gleichzeitig Gas geben.

M ACHTUNG A

KOMNTROIWEREN SIE BEVOR SIE LOSFAHREN IMMER, OB DER HAUPT- BZW. SEITENSTAN-
DER BIS ZUM ANSCHIAG NACH OBEMN GESCHWENKT IST. WENN DER STANDER AM
BODEN STREIFT, KANN DAS MOTORRAD AUSSER KONTROLLE GERATEN.

Schalten, Fahren

Der 1. Gang, mit dem Sie jetzt fahren, stellt den Anfahr- oder Berggang
dar. Wenn 3ie Verhélinisse (Verkehr, Steigung) es erlauben, kénnen Sie in
héhere Gange schalten. Dazu Gas wegnehmen, gleichzeitig Kupplungshe-
bel ziehen, ndchsten Gang einlegen, Kupplungshebel freigeben und Gas
geben. Wurde der Choke befétigt, ist dieser nach dem Erwdrmen des
Motors abzustellen.




Nach dem Erreichen der Héchstgeschwindigkeit durch volles
Aufdrehen des Gasdrehgriffes, diesen auf 3/, Gas zuriickdre-
hen; die Geschwindigkeit verringert sich kaum, der Kraftstoff-
verbrauch geht jedoch stark zuriick.

Geben Sie immer nur so viel Gas wie der Motor gerade verar-
beiten kann - briskes AufreiBen des Gasdrehgriffes erhoht den
Verbrauch.

Zum Zuriickschalten Motorrad nétigenfalls abbremsen und
gleichzeitig Gas wegnehmen. Kupplungshebel ziehen und
niedrigeren Gang eirﬂegen. Kupplungshebel langsam freige-
ben und Gas geben bzw. nochmals sciullen.

A ACHTUNG pily

— BEFOLGEN SIE DIE VERKEHRSWORSCHRIFTEN, FAHREN SIE DEFENSIV LIND
YORAUSSCHAUEND Un GEFAHREN MOGLICHST FRUH 7U ERKENNEN.,

— PaAsSSEN SIE DIE FAHRTGESCHWINDIGKET DEN VERHALTNISSEN UND
HREM FAHRKONNEN AN

— FAHREN SIE VORSICHTIG AUF UNBEKAMNTEM STRASSEN BZW. IN
UNBEKANNTEM GELANDE.

— | GELANDE SOLLTEN SIE STETS MIT EINEM FREUND AUF EINEM ZWEL-
TEN MOTORRAD UNTERWEGS SEIN, DAMIT SIE SICH IM FALLE VON
SCHWIERIGKEITEN GEGEMSEITIG HELFEM KC)NNEN_

— ERMNEUERN SIE DAS HELMVISIER BZW. DAS BRILENGLAS RECHTZEITIC.
BEl GEGENLICHT IST MAN MIT ZERKRATZTEM VISIER ODER ZERKRATZ-
TER BRILLE PRAKTISCH BLIND.

— NACH EINEM STURZ 1ST DAS MOTGRRAD WIE VOR JEDER INBETRIER-
RAHME ZU UBERPRUFEN.

! YORSICHT !

— HOHE DREHZAHIEN BEI KALTEM MOTOR WIRKEN SICH NEGATIV AUF
SEINE LEBENSDAUER AUS. SIE FAHREN DEN MOTOR Am BESTEN Im
MITTLEREN DREHZAHLBEREICH EINIGE KILOMETER WARM, ERST DANN
SOLLTE DER MOTOR WOLL BELASTET WERDEN. DER MOTOR HAT SEINE
BETRIEBSTEMPERATUR ERREICHT, SOBALD DIE KUHLER WARM WERDEN.,

— SCHALTEN SIE NIE YON VOLLGAS IN EINEN KLEINEREN Gang. Der
MOTOR WIRD DABEl UBERDREHT UND KANN BESCHADIGT WERDEN.
AUSSERDEM KANN DURCH DAS BLOCKIEREN DES HINTERRADES DAS
MOTORRAD LEICHT AUSSER KONTROLLE GERATEN,

— LANGRE VWHEELE-FAHRTEN FUHREN ZU EINEM DRUCKABFALL M OLSY-
STEM UND KONNEN DADURCH ZUM MOTORSCHADEN FUHREM

— BEGINNT  DIEE  ROTE  KUHLFLUSSIGKEITSTEMPERATUR-VW ARMNLAMPE
WAHREND DER FAHRT ZU LEUCHTEN, BEACHTEN SIE BITTE DIE HiN-
WEISE AUF DEN SEITEN 26 (SX, SC) unp 27 (EGS)!

— BEI AUFTRETEN VON ABNORMALEN VIBRATIONEN WAHREND DES
BETRIEBES, MOTORBEFESTIGUNGSSCHRAUBEN AUF FESTEN SITZ BROFEN,

Abbremsen

Gas wegnehmen und mit Hand- und FuBbremse gleichzeitig
bremsen. Auf sandigem, regennaffem oder schlipfrigem
Untergrund soll vorwiegend die Hinterradbremse betétigt wer-
den. Bremsen Sie stets mit Gefihl, blockierende Rader fihren
zum Schleudern oder zum Sturz. Schalten Sie dabei auch das
Getriebe, der Geschwindigkeit entsprechend, in kleinere
Gange.

Nitzen Sie bei langen Talfohrten die Bremswirkung des
Motors. Schalten Sie dazu das Getriebe 1 oder 2 Génge
zuriick, Uberdrehen Sie jedoch den Motor nicht. So brauchen
sie wesenflich weniger zu bremsen und die Bremsen werden
nicht Uberhitzt.

A ACHTUNG ¥y
BEim BREMSEN ERHITZEN SICH BREMSSCHEIRE, BREMSKLOTZE, BREMSSAT-
TEL UND BREMSFLUSSIGKET. JE HEISSER DIESE TEILE WWERDEN, DESTO
SCHWACHER IST DIE BREMSWIRKUNG. M EXTREMFALL KANN DANN DAS
KOMPLETTE BREMSSYSTEM AUSFALLEN,

Anhalten und Parken

Motorrad abbremsen und Getriebe auf Leerlauf schalten. Zum
Abstellen des Metors Zindung ausschalten bzw. bei Leerlauf-
drehzahl des Motors Kurzschlufitaster driicken, bis der Motor
stillsteht. Kraftstoffhahn schlieBen, auf festem Untergrund par-
ken und Fahrzeug absperren.

A ACHTUNG A

— LlasseN SIE DaS MOTORRAD MIE UNBEAUFSICHTIGT SOLANGE DER
MOTOR LAUFT. ’

—~ MOTORRADER PRODUZIEREN BEI BETRIEB SEHR VIEL WWARME. DER
MOTOR, DIE KUHLER, DIE AUSPUFFANLAGE, DIE  BREMSSCHEIBEN
SOWIE DIE STOSSDAMPFER KONNEN SEHR HEISS WERDEN. BERUHREN
SIE DIESE TEILE NACH INBETRIEBNAHME DES MOTORRADES MICHT
UND ACHTEN SIE DARAUF, DASS SIE IHRE MASCHINE AN EINEM ORT
ABSTELLEN, WO NICHT DIE W AHRSCHEINLICHKEIT BESTEHT, DASS FUS-
SGAMNGER SIE BERUHREN UND SICH DAREl VERBRENMNEN.

! VYORSICHT !

— WIRD DAS FAHRZEUG ABGESTELLT, IST DER KRAFTSTOFFHAHN ZU
SCHUESSEM. WIRD DIESER MICHT GESCHLOSSEN, KANN EVENTUELL
DER VERGASER UBERLAUFEN UND KRAFTSTOFF IN DEN MOTOR

GELANGEN.

— SCHALTEN SIE DAS BEGRENZUNGSLICHT BEI ABGESTELLTEM MOTOR
NIE LANGER ALS @0 MINUTEN EiNI BEI LAMGERER EINSCHALTDAUER
WIRD DIE BATTERIE TIEFENTLADEN UND DADURCH ZERSTORT,

HINWEIS ZUM MITTELSTANDER:

Um das Motorrad mit méglichst wenig Kraftaufwand auf dem

Mittelstéander abstellen zu kénnen, emplehlen wir folgende

Yorgangsweise:

a) Mittelstander mit dem Fuld auf den Boden driicken

b) Kickstarter herausschwenken und Motorrad schréig nach
hinten ziehen (siche Abb )

Achten Sie auf festen Untergrund und sicheren Stand. Zur

Sicherheit kénnen Sie einen Gang einlegen.

HINWEIS ZUM SEITENSTANDER:

Seitenstéinder mit dem Fuld bis zum Anschlag nach vorne
schwenken und Motorrad zur Seite neigen. Achten Sie auf
festen Untergrund und sicheren Stand. Zur Sicherheit kdnnen
Sie einen Gang einlegen.

! VORSICHT !
DEeR SETENSTANDER IST NUR FUR DaS GEWICHT DES MOTORRADES AUS-
GELEGT. WENN SIE SICH AUF DAS MOTORRAD SETZEN UND DADURCH
DEN SEITENSTANDER ZUSATZUCH BELASTEN, KANN DER SETENSTANDER
BZW. DER RAHMEN BESCHADIGT WERDEN UND DAS MOTORRAD KANN
UMEALLEN,
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Motorélstand kontrollieren
Motoral wechseln (SX, SC)

Motorél wechseln [ EGS)

Olfiltereinsatz wechseln

‘Mikrofilter wechseln [SX, 5C)

Venh|5p|e| kontrollieren

Zindzeitpunkt priifen

Leerlauf einstellen

Kette remtgen und &len

Kettenspannung prifen

Kihlflussigkeitsstand prifen

| Frostschutz priifen

Bremsflissigkeit wechseln

Bremsscheiben prifen

Telegabel auf Dichtheit prifen

Ol der Telegabel wec_hscfn i

Telegabel vollsténdig warten

Federbein vollstandig warten

Schwmgurmlagerung warten

Radlager auf Spiel priifen

Seilziige einstellen und olen

Elekirische Anlage prufen

Schslnwer¥are|ﬂstet|ung prifen

SCHMIER- UND WARTUNGSTABELLE [JB& e
Fahrer Fachwerkstdtte
996 & | o | B
o) - (=]
éarourcus g 5 12 e8| g8
- = = = L= ITe]
BEI SPORTEINSATZ IST DER 5000 KM SERVICE = | § |5 |82 |85 &2
NACH JEDEM RENNEN DURCHZUFUHREN L5 (3% |53 58 =%
= = — & c Q (=] E—
[ ] ® ®
ottt e . , [ ] ® e
Olsieb und Magneten der AblaBschrauben bei Motorélwechsel reinigen o S |
® ® ® |
i W - o L J e
Feinfilter {Schraubfilier) am Rahmenbrustrohr wechseln ® @ @
élleufungen auf Beschadigungen und auf knickfreie Verlegung prifen ® | e ]
® ®
Zindkerze reinigen und Elekirodenabstand einstellen ®
| Zondkerze nach 10 000 km wechseln o
@
Schwimmerkammer des Vergasers entleeren und reinigen e & ®
L
Schlduche von Motor- und Tankentlfiung auf knickreie Verlegung prifen e & o
Lufffilter und Filterkasten reinigen o ® a8 ®
Kettenrader, Keh‘enFuhrungen und Kette pru[en L ] [ ] [ ] ]
Exzenter der Kettenspannung warten (Duke) @ |
® [ J ® ]
@ ® @
o @ ®
_ ®
Kihlsystem auf Dichtheit priifen - Sichtprifung . ® ® [ ]
Auspuffonlage auf Dichtheit prifen | | ®
Glasfasergarn-Fillung des Schalldémpfers erneuern [Alu-Enddampfer) ® ® |
Aufhéingungen der Auspuffanlage prijfen - o @
Bremsfluwgkerfss'rcnd in den Vorratsbehaltern prisfen ® e ®
Belagstérke der Bremskldtze prisfen _._ R o @ o
2
Zustand und Verlegung der Bremsschlauche prﬂfen - @ B =]
Leerweg und Leichtgégigkeit des Handbremshebels und des FuBbremshebels prifen ® @ °
| Einstellung und Démpfung der Telegabel prifen - Y @ —1J]
L
Entliftungsschrauben an den Gabelbeinen losen '_:'_Cl'berdruck] B ®
L g °
| IelaRoEs yolsiiacg ¥ — L
Staubmanschetten der Telegabel reinigen @ ®
| Steuerkopflager auf Spiel priifen / einstellen ® ® ]
Steverkopflager und deren Dichiungselemente reinigen und fetten @
Einstellung und Dampfung des Federbeines priifen ® D
O-Ring des Federbeines auf VerschlaiB prifen [nur White Power Federbein) ™ ®
®
Schmiernippel am Winkelhebel des Pro Lever Federungssystems schmieren &
Anlenkung des Pro Lever Federungsystems zerlegen und warten ®
®
Speichenspannung und Felgenschlag priifen i @ ® e
® o
Dampfergummi der Hinterradnabe priifen &
| Reifenzustand und Reifenluftdruck priifen @ T e | )
Seilziige auf Beschadigungen und Leichtgangigkeit priifen @ ®
® [ ] @
| @ e ® ]
Batteriehalterung und Anschliisse prifen (A, CH, Duke) ' ™ ®
e
Ziindschlof3, Not Aus—SchclTer KurzschluBtaster und Lichischalter mit Kontakispray behandeln ® ®
Alle Schrauben, Muttern und Schlauchklemmen auf festen Sitz priifen @ @ ®
Alle Gleit- und Lagerstellen élen bzw. feften & ] &




WARTUNGSARBEITEN AN FAHRGESTELL UND MOTOR

A ACHTUNG A
ALLE WARTUNGS- UND EINSTELLARBEITEN, DIE MIT EINEM * GEKENNZEICHNET SIND, ERFORDERN
FACHKENNTNISSE. LASSEN SIE DIESE ARBEITEN, IM INTERESSE IHRER EIGENEN SICHERHEIT, IN EINER
KTM FACHWERKSTATTE DURCHFUHREN !

! WORSICHT !

- WERWENDEN SIE ZUM REINIGEN DES MOTORRADES MOGLICHST KEINEN HOCHDRUCKREINIGER, DA SCNST WASSER IN LAGER, VERGASER, ELEKTRF
SCHE STECKVERBINDER USW. GELANGEN KANN.

— ACHTEN SIE BEIM TRANSPORT IHRER KTM DARAUF, DASS DIESE MIT SPANNBANDERN OBER ANDEREN MECHANISCHEN BEFESTIGUNGSVORRICHTUNGEN
AUFRECHTGEHALTEN WIRD UND DASS DER BENZINHAHN AUF ,OFF” STEHT. SOLTE DAS MOTORRAD UMKIPPEN, KANMN BENZIN AUS DEM YERGASER
ODER BEM BENZINTANK LAUFEN.

— WVERWENDEN SIE BEI DEN MOTORBEFESTIGUNGSSCHRALUBEN KEINE ZAHNSCHEIBEN ODER FEDERRINGE, WWEIL SICH DIESE IN DIE RAHMENTEILE EINARBEL-
TEN UND DAHER STANDIG LOCKER WERDEM. VERWENDEN SIE SELBSTSICHERNDE MUTTERN.

— LASSSEN SIE DAS MOTORRAD ABKUHLEN, BEVOR SIE MIT DEN WARTUNGSARBEITEN BEGINNEN UM VERERENNUNGEMN ZU VERMEIDEN

— O, FETTE, FILTER, KRAFTSTOFFE, REINIGUNGSMITIEL USW. ORDNUNGSGEMASS ENTSCRGEN. BEACHTEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN VORSCHRIFTEN
IHRES LANDES. .

—  ALTOL KEINESFALLS IN DIE KANALISATION ODER IN DIE NATUR SCHUTTEN. 1 LITER OL VERSCHMUTZT 1.000.000 Liter WASSEER.

Sitzbank abnehmen (SX, SC)

Durch den Schnellverschlul @ kann die Sitzbank ohne Werkzeug abge-
nommen werden. SchnellverschiuB ca. 180° gegen den Uhrzeigersinn dre-
hen und Sitzbank hinten anheben. Sitzbank nach hinten ziehen und an
der Linsenschraube @ aushdngen. :

Achten Sie beim Montieren der Sitzbank darauf, dof3 auch das Halteblech
® an der Sitzbank einhéngt.

Sitzbank abnehmen (EGS)

Bundschraube @ an der Kotfligel-Unferseite entfernen, Sitzbank hinten
anheben, nach hinten ziehen un(?cm der Linsenschraube @ aushéngen.
Zum Montieren Sitzbank an der Linsenschraube einhéngen, hinten auflie-
gen lassen und nach vorne schieben. Dabei nétigenfalls im vorderen
Bereich etwas niederdriicken, damit das Halteblech @ an der Sitzbank
einhangt. Sitzbank mit der Bundschraube fixieren.
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Bordwerkzeug (SC)
Das Bordwerkzeug @ ist am Sitzbankboden fixiert.

Bordwerkzeug (EGS)

Das Bordwerkzeug @ befindet sich in der Werkzeugbox unter der rechten
Seitenverkleidung.

Entliftungsschraube Telegabel

Nach jeweils 5 Stunden im Wettbewerbseinsatz sind die Entliftungs-
schrauben @ einige Umdrehungen aufzuschrauben, um eventuellen Uber-
druck aus dem Gabelinneren entweichen zu lassen. Bocken Sie dazu das
Motorrad auf, damit das Vorderrad den Boden nicht mehr beriihrt. Wenn
das Matorrad vorwiegend auf der Strafle gefahren wird, geniigt es, diese !
Arbeit beim periodiscﬂen Wartungsdienst durchzufihren. i

! VORSICHT i

ZU HoHER DrRucK 1M GABELNNEREN KANN AUCH UNDICHTHEITEN AN DER (GABEL
WERURSACHEN. WWENN |HRE GABEL UNDICHT IST, SOLTEN SIE ZUERST DIE ENTLUF-
TUNGSSCHRAUBEN LOCKERN, BEVOR SIE DIE DICHTUNGSELEMENTE TAUSCHEN LASSEN.,

Steuerkopflagerung priifen und nachstellen*

Die Steuerkopflagerung sollte regelmaBig auf Spiel geprift werden. Zum ;
Prifen stitzt man das Motorrad am Rahmen so ab, daf das Vorderrad ;
angehoben ist. Nun versucht man die Gabel nach vorne und hinten zu
bewegen. Zum Nachstellen die 5 Klemmschrauben @ der oberen Gabel-
briicke lockern und die Abschlulschravbe ® nachdrehen, bis kein Spiel

mehr vorhanden ist. Keinesfalls die AbschluBschraube fest anziehen, da |
sonst die Lager beschadigt werden. Mit einem Kunststoffhammer leicht auf i
die obere Gabelbricke iiopfen, um ein Verspannen zu Vermeiden und |
die 5 Klemmschrauben mit festziehen. i

Gabel WP Extreme:........cceceeeeveeee. 15 Nm
Gabel WP USD (UpSideDown) .......20 Nm
A ACHTUNG A

IST DIE STEUERKOPFLAGERUNG NICHT SPIELFREI EINGESTELLT, TRITT UNRUHIGES FAHRVER- {
HALTEN AUF. DAS MOTORRAD KANN DABEl AUSSER KOMNTROLLE GERATEN., |
! VORSICHT !

WIRD UBER LAMGERE ZEIT MIT SPIEL IN DER STEUERKOPFLAGERUNG GEFAHREN, WER-
DEN DIE LAGER UND IN WEITERER FOLGE DIE LAGERSITZE IM RAHMEN ZERSTORT.

Die Steverkepflager sollten mindestens einmal j@hrlich nochgefettet werden.




Federvorspannung des Federbeines éndern

Das Federbein ist von KTM fir Solobetrieb und ein Fahrergewicht von ca

75 kg eingestellt. Wenn Sie einen Beifahrer mitnehmen wollen oder wenn

Sie wesentlich mehr oder weniger als 75 kg wiegen, sollten Sie die Feder-

vorspannung @ entsprechend anpassen. Sie kann mit wenigen Handgrif-

fen gedndert werden,

HINWEIS:

— Bevor Sie die Federvorspannung andern sollten Sie sich die Grundein-
stellung notieren - z.B. wieviele Gewindegdnge oberhalb des Einstellrin-
ges sichtbar sind.

— Bei 1 Umdrehung des Einstellringes @ andert sich die Federvorspan-
nung um 1,75 mm

Lockern Sie mit den im Bordwerkzeug enthaltenen Hakenschliissel den

Konterring @. Andern Sie mit dem Einstellring @ die Federvorspannung

entsprechend und ziehen Sie den Konterrring wieder fest.

! VORSICHT !

DIe FEDERVORSPANNUNG DARF AUSGEHEND VON DER GRUMNDEINSTELLUNG MAXIMAL
5 MM ERHOHT BZW VERRINGERT WERDEN.
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GRUNDEINSTELLUNG - FEDERVORSPANNIUNG:
23 mm

Federbein-Anlenkung schmieren
Die Lager im Winkelhebels miissen regelmaBig geschmiert werden. Am
Winkelhebel ist dazu ein Schmiernippel @ montiert.

] VORSICHT !

BESONDERS WICHTIG 15T DAS ABSCHMIEREN MACH DEM WASCHEN, DAMIT DAS EIN-
GEDRUNGENE WASSER DURCH DAS FETT AUS DEN LAGERN GEDRUCKT WIRD.

Gummiring des WP Federbeines prifen

Am Federbein ist ein Vibrationsdémpfer in Form eines Gummiringes mon-
tiert. Dieser Gummiring wird im Laufe der Zeit zusammengedriickt und die
Dampfungswirkung laft entsprechend nech.

Messen Sie die Spaltbreite zwischen den beiden Scheiben an mehreren
Stellen des Umfanges. Die Spaltbreite muf3 mindestens 2,5 mm betragen.
Lassen Sie den Gummiring in einer KTM Fachwerkstétte tauschen, wenn er
die VerschleiBgrenze erreicht hat,

: VORSICHT !

WIRD DER GUMMIRING NICHT ZEITGERECHT ERNEUERT, KANN DAS FEDERBEIN BESCHADIGT
WERDEM .

A ACHTUNG A
DIE DAMPFEREINHEIT DES FEDERBEINES IST MIT HOCHVERDICHTETEM STICKSTOFF
GEFULLT. VERSUCHEN SIE MIE DAS FEDERBEIN ZU ZERLEGEN ODER WARTUNGSARBEITEN
SELBST DURCHZUFUHREN, SCHWERE VERIETZUNGEN KONNTEN DIE FOLGE SEIN.
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Kettenspannung kontrollieren

— Zur Kontrolle Motorrad auf Houpts}énder stellen, bzw. am Rahmen aut
bocken, damit das Hinterrad entlastet ist.

— Driicken Sie die Kette ca 30 mm hinter dem Ende des Kettengleitstiickes
nach oben, bis die obere Kettenseite gespannt ist (siehe Abbﬁdung]

— Der Abstand @ zwischen Kette und Schwingarm sollte nun 0 mm bzw
5 mm betragen [abhéngig von der Sekunddr-Ubersetzung). Der obere Ket-
tenteil @ muf dabei gespannt sein (siehe Skizze).

- Nétigenfalls Kettenspannung kerrigieren.

A ACHTUNG A

~ IsT DIE KETTE ZU STARK GESPANMT WERDEN DE KOMPONENTEN DER SEKUNDAR-
KRAFTUBERTRAGUNG (KETTE, KETTENRADER, LAGER IM GETRIEBE UND IM KETTEN-
RADTRAGER) ZUSATZUCH BELASTET. MNEBEN VORZEMIGEM VERSCHLEISS KANN ES
AUCH ZUm KETTENRISS KOMMEN.

— |IsT DIE KETTE HINGEGEN ZU LOCKER, KANN SIE VOMN DEN KETTENRADERN FALLEN
UND DAS HINTERRAD BLOCKIEREN ODER DEM MOTOR BESCHADIGEN.

— |N BEIDEN FALLEN KANN DAS MOTORRAD LEICHT AUSSER KONTROLLE GERATEM.

Kettenspannung korrigieren

— Bundmutter @ lockern, Kontermuttern @ lockern und Einstellschrauben
© links und rechts gleich weit verdrehen. Kontermuttern @ festziehen.

— Prisfen Sie vor dem Festziehen der Steckachse, ob die Keftenspanner @
an den Einstellschrauben anliegen und ob das Hinterrad mit dem Vor-
derrad fluchtet.

— Bundmutter @ mit 100 Nm festziehen.

Kettenpflege

Die lebensdauer der Kette héingt zum Grofiteil von der Pflege ab. Ketten
ohne ORing sollten regelméBig in Petroleum gereinigt und anschlieBend
in heifem Ketienfelt gefrankt bzw. mit Kettenspray behandelt werden.

Bei der O-Ring-Kette ist die Wartung auf ein Minimum reduziert. Die Reini-
gung erfolgt am besten mit viel Wasser. Keinesfalls Birsten oder Lésungs-
mittel zum Reinigen verwenden. Nach dem Trocknen kann ein speziell fiir
O-Ring-Ketten geeignetes Kettenspray verwendet werden.

i ACHTUNG A
ES DARF KEIN SCHMIERMITIEL AUF DEN HINTERREIFEN ODER DIE BREMSSCHEIBE GELAN-
GEN, DIE BODENHAFTUMG DES REIFENS UND DIE BREMSWIRKUNG DER HINTERRADBREMSE
WURDE DADURCH STARK REDUZIERT UND DAS MOTORRAD LEICHT AUSSER KONTROLLE
GERATEN.

! VYORSICHT !

BEM MONTIEREN DES KETTENSCHLOSSES MUSS DIE GESCHLOSSENE SEITE DER SICHE-
RUNG IMMER IN LAUFRICHTUNG SEIN.

Kettenréider und Kettenfihnungen sollten bei dieser Gelegenheit ebenfalls
auf Verschleiss gepriift werden und nétigenfalls ernevert werden.




|
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Kettenverschleif3

Um den Kettenverschleifs zu priifen, gehen Sie am Besten wie folgt vor:
Schalten Sie das Getriebe auf Leerlauf und ziehen Sie am oberen Keten-
tell mit einer Kraft von 10 - 15 Kilogramm nach oben (siehe Abbildung).
Nun wird der Abstand von 18 Keftenrollen am unteren Kettenteil gemes-
sen. Spdtestens bei einem Abstand von 272 mm sollte die Kette ernevert
werden. Ketten nitzen sich nicht immer gleichméBig ab, wiederholen Sie
deshalb diese Messung an verschiedenen Stellen der Kette.

HINWEIS:

Wenn eine neue Kette montiert wird, sollten auch die Kettenréider ernevert
werden, Neue Ketten niiizen sich auf dlten, eingelaufenen Kettenrédern
schneller ab.

Grundsdaizliche Hinweise zu KTM Scheibenbremsen
BREMSZANGEN:

Die Bremszangen dieser Modellreihe sind ,schwimmend” gelagert, das
heifit sie sind nicht fix mit dem Bremszangenfrager verbunden. Durch den
seitlichen Ausgleich wird immer eine optimale Anlage der Bremsklotze an
die Bremsscheibe erreicht.

BREMSKLOTZE:

Die Motorrader werden mit erganischen Bremsbeldgen ausgeliefert und
sind auch mit diesen Beldgen typisiert. Diese Beldge decken fast den
gesamten Einsaizbereich der Motorréider ab.

Lediglich fur Sporteinsatz bei extrem schmutzigen Verhdlinissen (z.B. Wasser
in Verbindung mit Sand und Schlamm) empfehlen wir Bremskldtze mit Sinter-
belag. Beachten Sie jedoch, daf} Bremsklotze mit Sinterbelag nicht typisiert
sindl Aufberdem kann an den Bremsscheiben héherer Verschleil auftreten.

BREMSFLUSSIGKEITSBEHALTER:

Die Bremsflussigkeitsbehdlter der Vorderrad- und Hinterradbremse sind so
dimensionierf, daf® auch bei abgeniitzten Bremsklétzen kein Nachfillen
von Bremsflussigkeit erforderlich ist. Fallt der Bremsflissigkeitsstand unter
den Minimalwert, deutet dies auf Undichtheit im Bremssystem bzw. tofal
abgeniitzte Bremskléize hin. Suchen Sie in diesem Fall sofort eine KTM
Fachwerkstaite auf.

BREMSFLUSSIGKEIT:

Die Bremsanlagen werden von KTM mit ,CASTROL Bremsﬂijssigkeii DOT
5.1" gefillt, eine der hochwertigsten Bremsflissigkeiten, die zur Zeit im Han-
del sind. Wir empfehlen, diese auch spéter zu verwenden, DOT 5.1 Brems-
fliissigkeit basiert auf Glykolether und ist bernsteinfarben. Steht zum Nachfiil-
len keine DOTS.1 zur Verfigung kann notfalls Bremsfliissigkeit DOT4 verwen-
det werden. Diese sollten Sie aber méglichst bald durch DOT5.1 ersetzen.

Leerweg am Handbremshebel einstellen

Der Lleerweg am Handbremshebel kann mit der Stellschraube 1 verdndert
werden. Dadurch kann die Position des Druckpunktes (jener Widerstand, der
am Handbremshebel spirbar wird, wenn die Bremsklétze an dei Brems-
scheibe geprelt werden) fir jede Handgrofie eingestellt werden.

! VORSICHT l

DEr LEERWEG AM HANDBREMSHEBEL MUSS MINDESTENS 3 MM BETRAGEN. ERST DANM
DARF DER KOLBEM IM HANDBREMSZYLINDER BEWEGT WERDEN [AM STARKEREN WWIDER-
STAND DES HAMNDBREMSHEBELS ZU ERKENNEN]). IST DIESER LEERWEG NICHT VORHAMDEN,
BAUT SICH 1M BREMSSYSTEM DRUCK AUF UND DIE VORDERRADRREMSE KANN DURCH URER-
HITZUNG AUSFALLEN,
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Bremsfliissigkeitsstand vorne priifen

Der Bremsflussigkeitsbehélter ist mit dem Handbremszylinder am Lenker
kombiniert und hat ein Schauglas. Der Bremsflissigkeitssiand darf bei
waagrechtem Behdlter nicht unter die Mitte des Schauglases sinken.

A ACHTUNG A

FALT DER BREMSFLUSSIGKEITSSTAND UNTER DEN MINIMALWERT, DEUTET DIES AUF
UNDICHTHEIT 1M BREMSSYSTEM BZW. TOTAL ABGENUTZTE BREMSKLOTZE HIN. SUCHEN
SIE IN DIESEM FaLL SOFCRT EINE KTM FACHWEKSTATTE AUF.

Bremsflissigkeit vorne nachfiillen* .
Die Schrauben @ entfernen und Deckel ® mit Membrane @ abnehmen. |
Handbremszylinder in waagrechte Position bringen und BremsHussigkeit .
DOT 5.1 bis 5 mm unter die Behalter-Oberkante auffilllen. Membrane,
Deckel und Schrauben wieder montieren. Ubergelaufene oder verschiittete
Bremsfliissigkeit mit Wasser abwaschen.

A ACHTUNG A

— KEINESFALLS paArr Bremsruissickemr DOTS veErRwENDET WERDEN! DIESE
BASIERT AUF SIUKONOL UND (ST PURPUR GEFARBT. DICHTUMGEM UND BREMS-
SCHLAUCHE MUSSEN SPEZELL DAFUR AUSGELEGT SEIN,

— LAGERN SIE BREMSFLUSSIGKEIT AUSSER REICHWEITE VON KINDERN

— BrEmMSFLOSSIGKET KANN HAUTREIZUNGEN YERURSACHEN, MNICHT miT Haur ODER
AUGEN IN BERUHRUNG BRINGEN, FALLS BREMSFLUSSIGKEIT IN DIE AUGEN SPRITZT,
GRUNDLCH MIT WASSER SPUHLEN UND EINEN ARZT AUFSUCHEM.

! VORSICHT !

— BRINGEN SIE BREMSFLUSSIGKEIT MICHT MIT LACKIERTEN TEIEN 1N BERUHRUNG,
BREMSFLUSSIGKEIT GREIFT LACK AN

— VERWENDEN SIE NUR SAUBERE BREMSFLUSSIGKEIT AUS EINEM DICHT VERSCHLOSSE-
NEM BEHALTER

Bremskldtze vorne kontrollieren

Die Bremsklotze sind von unten einzusehen. Die Belagstérke darf 1 mm
nicht unterschreiten.

A ACHTUNG A

Die BELAGSTARKE DER BREMSKIOTZE DARF AN DER SCHWACHSTEN STELE 1 MM NICHT
UNTERSCHREITEN, ANSOMNSTEN KANN EIN BREMSVERSAGEN AUFTRETEM. LASSEN SIE
DAHER IM INTERESSE |HRER EIGENEN SICHERHEIT DIE BREMSKLOTZE RECHTZEITIG ERNEUERN.

1 VORSICHT ! l

WERDEN DIE BREMSKIOTZE ZU SPAT ERNEUERT, SODASS DER BELAG TEILWEISE ODER
7UR GANZE ABGESCHLIFFEN ST, SCHLEIFEN DIE STAHLTEILE DER BREMSKLOTZE AN DER
BREMSSCHEIRE. DADURCH LASST DIE BREMSWIRKUNG STARK MACH UND DIE BREMS-
SCHEIBE WIRD ZERSTORT.

Bremskldtze vorne erneuern*
Bremszange zur Bremsscheibe dricken, damit die Bremskolben in ihre
Grundstellung gelangen. Sicherungen @ entfernen, Bolzen @ herauszie-
hen und Bremsklétze aus der Bremszange nehmen. Bremssattel und Brems-
satteltrager mit Druckluft reinigen, Manschetten der Fihrungsbolzen auf
Beschddigung priifen und Fihrungsbolzen natigenfalls fetten.




Rechten Bremsklotz montieren und mit dem Bolzen fixieren. Linken Brems-
klotz montieren und Bolzen bis zum Anschlag einschieben. Sicherungen
montieren.

Beachten Sie beim Montieren der Bremskldize, daf} das Gleitblech @ im
Bremssatteltrager und die Blatifeder @ richtig sitzen.

A ACHTUNG A

— HALTEN SIE DIE BREMSSCHEIBE UNBEDINGT Ol- UND FETTFREI, DIE BREMSWIRKUNG
WURDE SONST STARK REDUZIERT.

— KONTROLLEREN SIE NACH DER MONTAGE, OB DIE SICHERUNGEN RICHTIG SITZEN.,

— BETATIGEN SIE NACH ARBEITEN AN DER BREMSANLAGE IMMER DEN HAND- BZW.
FUSSBREMSHEBEL, DAMIT SICH DIE BREMSKLOTZE ANLEGEN UND DER DRUCKPUMKT
YORHANDEM 15T,

Grundstellung des Fullbremshebels @ndern*

Die Grundstellung des Fufibremshebels kann durch Verdrehen der
Anschlagrolle @ verdndert werden. Mit der Kolbenstange ® muf3 dann
der leerweg am FuBbremshebel eingestellt werden. Der Fufbremshebel
muf3 auBen gemessen einen Leerweg von 3-5 mm haben. Erst dann darf
die Kolbenstange den Kolben im FuBbremszylinder bewegen (am stéirke-
ren Widerstand des Fullbremshebels zu erkennen).

! VORSICHT !

IST DIESER LEERWEG MICHT VORHANDEN, BAUT SICH IM BREMSSYSTEM DRUCK AUF.
DADURCH BEGINMNEN DIE BREMSKLOTZE ZU SCHLEIFEN, DAS BREMSSYSTEM WIRD UBER-
HITZT UND KANN (M EXTREMFALL TOTAL ALSFALLEMN.

Bremsfliissigkeitsstand hinten prifen
Der Vorratsbehélter fir die hintere Scheibenbremse befindet sich oberhalb
des Hauptbremszylinders. Der Bremsflissigkeitsstand darf bei senkrecht
abgestelltem Fahrzeug nicht unter die ,MIN"-Markierung sinken.

A ACHTUNG A

FALLT DER BREMSFLUSSIGKEITSSTAND UNTER DEN MINIMALWERT, DEUTET DIES AUF
UNDICHTHEITEN (M BREMSSYSTEM BZW. TOTAL ABGENUTZTE BREMSKLOTZE HIN.

BremsflUssigkeit hinten nachfiillen*

Sobald der Bremsflissigkeitssiand die "MIN" Marke erreicht, muf Brems-
flissigkeit nachgefiillt werden.

Dazu SchraubverschluB @ mit Gummibalg @ obnehmen und BremsHissig-
keit DOT 5.1 bis zur "MAX" Markierung auffillen. Gummibalg und
Schraubverschlul montieren. Ubergelaufene oder verschiittete Bremsflis-
sigkeit mit Wasser abwaschen.

A ACHTUNG A

— KEINESFALLS parr Bremsrlissickerr DOTS veRwewDET werDEN! Digse
BASIERT AUF SIUKOMGL UND IST PURPUR GEFARBT. DICHTUNGEN UND BREMS-
SCHLAUCHE MUSSEN SPEZELL DAFUR AUSGELEGT SEIN.

— |AGERN SIE BREMSFLUSSIGKEIT AUSSER REICHWEITE VON KINDERN

—  BREMSFLUSSIGKEIT KANN HAUTREIZUNGEN VERURSACHEN. NICHT mim HAUT ODER
AUGEN IN BERUHRUNG BRINGEM, FALLS BREMSFLUSSIGKEIT IN DIE AUGEN SPRITZT,
GRUNDLCH MIT WASSER SPUHLEN UND EINEN ARZT AUFSUCHEN,

! VORSICHT !
~ BRINGEN SIE BREMSFLUSSIGKEIT NICHT MIT LACKIERTEN TEILEN IN BERUHRUNG,
BREMSFLUSSIGKEIT GREIET Lack anl
— VERWENDEN SIE NUR SAUBERE BREMSFLUSSIGKEIT AUS EINEM DICHT VERSCHLOSSE-
NEM BEHALTER
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Bremsklotze hinten kontrollieren
Die Bremskléize sind von hinfen einzusehen. Die Belagsfdrke darf 1T mm
nicht unterschreiten

A ACHTUNG A

Die BELAGSTARKE DER BREMSKLOTZE DARF AN DER SCHWACHSTEN STELLE 1 MM NICHT
UNTERSCHREITEN, ANSONSTEN KANN EIN BREMSVERSAGEN AUFTRETEN. LASSEN SIE
DAHER IM INTERESSE |HRER EIGENEN SICHERHEIT DIE BREMSKLOTZE RECHTZEITIG ERNEUERN.

! VORSICHT !

WERDEN DIE BREMSKLOTZE ZU SPAT ERNEUERT, SODASS DER BELAG TEILWEISE ODER
7UR GANZE ABGESCHUFFEN IST, SCHLEIFEN DIE STAHLTEILE DER BREMSKLOTZE AN DER
BREMSSCHEBE. DADURCH LASST DIE BREMSWIRKUNG STARK MACH UND DIE BREMS-
SCHEIRE WIRD ZERSTORT.

Bremsklotze hinten ernevern*

Bremszange @ in Richtung Kettenrad driicken, damit der Bremskolben in
seine Grundstellung gelangt. Sicherung @ entfernen, Bolzen ® mit einem
Dorn in Richtung Kellenrog aus der Bremszange klopfen und Bremsklétze
enffernen. Bremszange griindlich mit Druckluft reinigen und Manschetten
der Fihrungsbolzen auf Beschadigungen priifen.

Linken Bremsklotz in die Bremszange schieben und mit dem Bolzen fixie-
ren. Rechten Bremskloiz einschieben und Bolzen bis zum Anschlag in die
Bremszange klopfen. Sicherung @ montieren.

A ACHTUNG A

— HALTEN SIE DIE BREMSSCHEIBE UNBEDINGT OLl- UND FETTFRE!, DIE BREMSWIRKUNG
WURDE SOMNST STARK REDUZIERT,

- KONTROLLEREN SIE NACH DER MONTAGE, OB DIE SICHERUNGE RICHTIG SITZT.

— BETATIGEN SIE NACH ARBEITEN AN DER BREMSANLAGE IMMER DEN HAND- BZW,
FUBBREMSHEBEL, DAMIT SICH DIE BREMS-KLOTZE AN DIE BREMSSCHEIBE ANIEGEN
UND DER DRUCKPUNKT VORHANDEN IST.

Vorderrad aus- und einbauen (SX, 5C)

- Motorrad am Rahmen aufzubocken, damit das Vorderrad den Boden
nicht mehr berihrt.

- Bundschraube @ lésen und ca 5 Umdrehungen herausdrehen

— die 4 Klemmschrauben @ an den Gabelféusten lockern.

— Mit der Bundschraube die Steckachse ein Stiick herausschieben und
Bundschraube entfernen.

— VYorderrad halten und die Steckachse ® herausziehen
HINWEIS: Die Steckachse l&Bt sich leichter herausziehen, wenn man an
der Flachstelle einen Gabelschlissel 17 mm auf die Steckachse steckt.

— Vorderrad vorsichtig aus der Gabel nehmen und Tachoantrieb @ von
der Nabe nehmen.

1 VORSICHT !
BEI AUSGEBAUTEM YORDERRAD DIE HANDBREMSE NICHT BETATIGEN.

— Vor dem Einbauen des Vorderrades, den Wellendichtring @ und die
Laufflédche @ am Tachoantrieb reinigen und fetten

— Zum Einbauen des Vorderrades dieses in die Gabel heben, Tachoan-
trieb in die Nabe stecken. Dabei miissen die Mitnehmernasen @ in die
Schlitze des Aniriebs eingreifen.

- Vorderrad samt Tachoantrieb positionieren und Steckachse montieren

— Bundschraube @ montieren, Tachoantrieb so drehen, daf} die Tacho-
welle in einem leichten Bogen nach oben fihrt und Bundschraube mit
50 Nm festziehen

- Motorrad vom Sténder nehmen, Yorderradbremse betatigen und Gabel
einige male kraftig einfedern, damit sich die Gabelholme ausrichten

— Erst dann die Klemmschrauben @ an den Gabelfdusten mit 7 Nm festziehen

A ACHTUNG A

— Faus SiE BEM ENBAUEN KEINEN DREHMOMENTSCHLOSSEL ZUR VERFUGUNG
HABEN, LASSEN SIE DAS ANZUGSDREHMOMENT MOGLCHST BALD IN EINER KTM
FACHWERKSTATTE BERICHTIGEN. EINE LOCKERE STECKACHSE KANN ZU UNSTABILEM
FAHRVERHALTEN DES MOTORRADES FUHREN,

— BETATIGEN SIE NACH DEM EINBAUEN DES VORDERRADES IMMER DIE HANDBREMSE,
Bl DER DRUCKPUNKT YORHANDEN 1ST,

— HALTEN SIE DIE BREMSSCHEIBE UNBEDINGT OL- UND FETTFREI, DIE BREMSWIRKUNG
WURDE SONST STARK REDUZIERT.




Vorderrad aus- und einbauen (EGS)

Zum Ausbauen des Vorderrades ist das Motorrad am Rahmen aufzu-
bocken, damit das Vorderrad den Boden nicht mehr beriihrt. Bund-
schraube @ ldsen und die 4 Klemmschrauben @ an den Gabelfdusten
lockern. Tachowelle vom Tachoanirieb abschrauben. Vorderrad halten,
Steckachse @ herausziehen, Vorderrad versichtig aus der Gabel nehmen
und Tachoantrieb @ von der Nabe nehmen.

! VYORSICHT
BEI AUSGEBAUTEM VORDERRAD DIE HANDBREMSE NICHT BETATIGEN.

Vor dem Einbauen des Vorderrades den Wellendichtring @ und die Lauf-
flache ® am Tacheantrieb reinigen und fetten,

Beim Einbauen des Vorderrades Tachoantrieb in die Nabe stecken und
Bremsscheibe in die Bremszange einfihren. Die Zunge @ des Halteble-
ches an der Flachstelle der Gabelfaust anliegen lassen und Steckachse
ohne Gewaltanwendung monfieren. Tachowelle anschliefien.
Bundschraube montieren und mit 50 Nm festzishen. Motorrad vom Stéander
nehmen und Gabel einige Male kraftig einfedern, damit sich die Gabel-
holme ausrichten. Abschliefend die Klemmschrauben mit 7 Nm festziehen.

A ACHTUNG A

— FalLS SE BEm EiNBAUEN KEINEN DREHMOMENTSCHLUSSEL ZUR VERFUGUNG
HABEN, LASSEN SIE DAS ANZUGSDREHMOMENT MOGLICHST BALD IN EINER KTM
FACHWERKSTATTE BERICHTIGEN. EINE LOCKERE STECKACHSE KANN ZU UNSTABILEM
FAHRVERHALTEN DES MOTORRADES EUHREN.,

— BETATIGEN SIE NACH DEm EINBAUEN DES VORDERRADES IMMER DIE HANDBREMSE,
BIS DER DRUCKPUNKT VORHANDEN ST,

— HALTEN SIE DIE BREMSSCHEIBE UMBEDINGT OL- UND FETTFREI, DIE BREMSWIRKUNG
WURDE SONST STARK REDUZIERT.

Hinterrad aus- und einbauen

Motorrad am Rahmen aufbocken, damit das Hinterrad den Boden nicht
berthrt. Bundmutter @ abschrauben, Hinterrad festhalten und Steckachse
© so weit herausziehen, daf} das Hinterrad frei ist, der Bremszangentra-
ger aber noch gehalten wird. Hinterrad so weit als méglich nach vorne
schieben, Kette vom Kettenrad nehmen und Hinterrad vorsichfig aus dem
Schwingarm nehmen.

I VORSICHT

—  BEl AUSGEBAUTEM HINTERRAD DIE FUSSBREMSE NICHT BETATIGEN.,

— WIRD DIE STECKACHSE AUSGEBAUT, SIND DIE GEWINDE DER STECKACHSE UND
DER BUNDMUTTER GRUNDLUCH ZU REINIGEN UND FRISCH ZU FETTEN, UM EIN FEST-
GEHEN DES GEWINDES ZU VERMEIDEN.

Der Einbau erfolgt in sinngemél umgekehrter Reihenfolge. Vor dem Fest-
ziehen der Bundmutter mit 100 Nm das Hinterrad nach vorne driicken,
damit die Kettenspanner an den Spannschrauben anliegen.

A ACHTUNG Jiiy

— Fals SE Bem EiNBAUEN KEINEN DREHMOMENTSCHLUSSEL ZUR VERFUGUNG
HABEN, LASSEN SIE DAS ANZUGSDREHMOMENT MOGLCHST BALD IN EINER KTM
FACHWERKSTATTE BERICHTIGEN. EINE LOCKERE STECKACHSE KANN ZU UNSTABILEM
FAHRVERHALTEN DES MOTORRADES FUHREM.,

— BETATIGEN SIE NACH DEM EINBAU DES HINTERRADES IMMER DIE FUSSBREMSE, BIS
DER DRUCKPUNKT VORHANDEN 15T,

— HaLTEN SIE DIE BREMSSCHEIBE UNBEDINGT OlL- UND FETTFREI, DIE BREMSWIRKUNG
WURDE SONST STARK REDUZIERT.
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Dampfungsgummi der Hinterradnabe prifen*

Ein Teil der LC4 Modelle haben eine gedémpfte Hinterradnabe. Dabei
wird die Kraft des Motors vom Keﬁenraaqijber 6 Dampflungsgummi @ auf
das Hinterrad Ubertragen. Diese 6 Déampfungsgummi niizen sich im
Betrieb ab. Ist das Hinterrad ausgebaut, sollten Sie bei dieser Gelegenheit
die Dampfungsgummi auf Verschlei priifen.

Dazu das Hinterrad mit dem Kettenrad nach oben auf eine Werkbank
legen und die Steckachse in die Nabe stecken. Nun halten Sie das Hinter-
rad fest und versuchen das Kettenrad zu verdrehen. Das Kettenrad darf
sich auBen gemessen maximal 5 mm verdrehen lassen. Ist das Spiel
groBer, sind alle 6 Démpfungsgummi zu tauschen.

Kontrollieren Sie die Démptungsgummi auch auf Beschédigungen und Ver-
schmutzung.

! VYORSICHT ]

WERDEN DIE DAMPFUNGSGUMMI NICHT ZEITGERECHT GETAUSCHT, WIRD DER KETTEN-
RADMITNEHMER UND DIE HINTERRADNABE BESCHADIGT. ERNEUERN SIE NICHT EIN-
ZELNE SONDERN IMMER ALLE & DAMPFUNGSGUMMI.

Reifen, Reifenluftdruck

Reifentyp, Reifenzustand und Reifenlufidruck beeinflussen das Fahrverhal-

ten des Motorrades. Sie missen vor jeder Fahrt kontrolliert werden.

- Die Reifendimension finden Sie in den Technischen Daten und im
Typenschein

~ Der Reifenzustand muf3 vor jeder Fahrt kontrolliert werden. Untersuchen
Sie den Reifen auf Schnitte, eingefahrene Négel oder andere spitze
Gegensfinde.
Zur Mindestprofiltiefe beachten Sie bitte die gesetzlichen Vorschriften in
lhrem Land. Wir empfehlen, die Reifen spatestens bei einer Profiltiefe
von 2 mm ernevern zu lassen.

- Der Reifenluftdruck sollte regelméfig bei "kalten" Reifen kontrolliert
werden. Richtiger Luftdruck gewahrleistet optimalen Fahrkomfort und
maximale Lebensdauer des Reifens.

A ACHTUNG Py

REIFENLUFTDRUCK

vorne hinten
Geldnde 1,0 bar 1.2 bar
Strafe solo 1,5 bar 2.0 bar
Strafie mit Sozius 1,7 bar 2.2 bar

— LASSEN SIE NUR REIFEN MONTIEREN, DIE VON KTM FREIGEGEBEN SIND. ANDERE
REIFEN KONNEN SICH NEGATIV AUF DAS FAHRVERHALTEN AUSWIRKEN.

— VORDER- UND HINTERRAD DURFEN MUR MIT REIFEN GLEICHARTIGER PROFILGESTAL-
TUNG BEREIFT SEIN.

— BESCHADIGTE REIFEN MUSSEMN 1M INTERESSE |HRER SICHERHEIT SOFCRT ERMEUERT
WERDEN.

— ABGEFAHRENE REIFEN WIRKEN SICH BESONDERS AUF NASSER FAHRBAHN UNGUN-
STIG AUF DAS FAHRVERHALTEN ALS

— ZU GERINGER REIFENLUFTDRUCK FUHRT ZU ABNORMALEM YERSCHLEISS UND ZUR
UBERHITZUNG DES REIFENS




Speichenspannung kontrollieren

Korrekte Speichenspannung ist fir die Stabilitat des Rades und damit auch
fir die Fahrsicherheit sehr wichtig. Durch eine lockere Speiche wird das
Rad unwuchtig und es lockern sich in kurzer Zeit andere Speichen. Priifen
Sie die Speichenspannung, besonders am neuven Motorrad, regelméBig.
Zur Kontrolle schlagen Sie mit der Klinge eines Schraubendre?lers jede
Speiche kurz an (siehe Abbildung). Dabei muf3 ein heller Ton erklingen.
Dumpfe Téne deuten auf lockere Speichen hin. Lassen Sie bei Bedarf die
Speichen in einer Fachwerkstétte nachziehen und das Rad zentrieren.

Py ACHTUNG Jay

WWENN MIT LOCKEREN SPEICHEN WEITERGEFAHREN WIRD, KONNEN SPEICHEN REISSEN
UND DADURCH UNSTABILES FAHRVERHALTEN BEWIRKEN.

Batterie (A, CH)

Die Batterie @ ist unter der Sitzbank montiert (Sitzbank abnehmen siehe
Seite 15, Es handelt sich hierbei um einen hochwertigen, warlungsfreien
Accu,

Um Oxidurionsbiidun? an den Anschlissen zu vermeiden, sollten Sie diese
regelmafig mit sdurefreiem Fett bestreichen. Ventile niemals &ffnen !

LAGERUNG:

Batterie trocken und sauber halten. Vor der Einlagerung aufladen. Opti-
male Lagertemperatur ist 0-35° C. Bei 20° C Lagertemperatur ist die Bal-
terie spatestens nach 16 Monaten nachzuladen. Eine entladene Batterie ist
spatestens nach einer Woche wieder aufzuladen.

LADUNG:

— Nennspannung 12 Valt

- maximaler Ladestrom 0,3 Ampere, empfohlener Ladestrom 0,2 Ampere
- ladezeit je nach Entladung 4 - é Stunden

Sicherung Standlicht (A, CH)

Die Sicherung @ befindet sich im Bereich der Batterie unter der Sitzbank.
Mit dieser Sicherung ist nur das Begrenzungslicht abgesichert. Alle ande-
ren elektrischen Verbraucher werden bei E\;aufendem Motor direkt vom
Generalor gespeist.

Durchgeschmolzene Sicherung nur durch eine gleichwertige ersetzen.
Schmilzt nach dem Einsetzen einer neuen Sicherung diese wieder durch,
unbedingt eine KTM Fachwerkstatte aufsuchen.

! VORSICHT !

AUF KEINEN FALL EINE STARKERE SICHERUNG EINSETZEN ODER DIE SICHERUNG
WFUCKEN", UNSACHGEMASSE BEHANDLUNG KANN DIE GESAMTE ELEKTRISCHE ANLAGE
ZERSTOREN |

Sicherung Lifter (EGS)

Die Sicherung @ fir den Lifter befindet sich hinter dem rechten Kiihler.
Sie hat eine Kapazitat von 5 Ampere und sichert nur den Stromkreis des
Lifters ab. Sie ist ven unten zugdnglich.

Durchgeschmolzene Sicherung nur durch eine gleichwertige erseizen,
Schmilzt nach dem Einsetzen einer neven Sicherung diese wieder durch,
unbedingt eine KTM Fachwerkstéte aufsuchen.

] VORSICHT !

AUF KEINEN FALL EINE STARKERE SICHERUNG EINSETZEN ODER DIE SICHERUNG
JFUCKEN", UNSACHGEMASSE BEHAMNDLUNG KANN DIE GESAMTE FLEKTRISCHE ANIAGE
ZERSTOREN |
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Scheinwerferlampe tauschen (EGS)

Dazu Schraube @ links und rechts entfernen und Scheinwerfer nach vorne
aus der Scheinwerfermaske ziehen. Schraube @ links und rechis enternen
und Scheinwerfereinsatz herausnehmen.

Zum Wechseln der Scheinwerferlampe Stecker von der Glijhlampe ziehen,
Haltering ® gegen den Uhrzeigersinn drehen, abnehmen und alte Lampe
enffernen. Neue Lampe so einsetzen, daB die Nasen @ in die Ausneh-
mung @ eingreifen. Haltering und Stecker montieren. Motorrad starten
und Scheinwerfer auf Funktion priifen.

Scheinwerfereinsatz ohne Gewaltanwendung in das Scheinwerfergehéiuse
schieben und die Schrauben @ montieren. Scheinwerfer montieren.

Standlichtlampe tauschen (EGS)

Scheinwerfer wie oben beschrieben zerlegen und Lampenfassung @ ein-
fach aus dem Reflektor ziehen.

KiGhlsystem (SX, SC)

Durch die Wasserpumpe im Motor ist ein Zwangsumlauf der Kihlflussig-
keit gegeben. Bei kaltem Motor zirkuliert die Kihlflussigkeit nur im Zylin-
der und im Zylinderkopf. Nachdem der Mator seine Betriebstemperatur
(ca 70°C| erreicht hat, dffnet der Thermostat und die Kuhlflissigkeit wird
auch durch die beiden Aluminium-Kihler gepumpt.

Die Kishlung erfolgt durch den Fahrrwinc?. Je niedriger die Geschwindig-
keit, desto geringer die Kihlwirkung. Ebenso verringern schmutzige Kﬁﬁ-
rippen die Kihlwirkung.

Bei den oben angefihrten Modellen wurde aus Gewichtsgriinden auf
einen Lifter fir die Kihler verzichtet.

Wenn z.B. durch langsamen Stadtverkehr oder Warten an einer Verkehrs-
ampel wenig oder kein Fahriwind durch die Kihler blast, kann es vorkom-
men, daf} die Kihlflissigkeitstemperatur steigt und die rote Kiihlflissigkeits-
temperatur-Warnlampe (TEMP) 3 zu leuchten beginnt (ca 110°C). In die-
sem Fall sollten Sie nach Méglichkeit ziigig weiterfahren, denn in der
Regel erlischt die Kontrollampe nach kurzer Zeit, wenn den Kihlern wie-
der ﬁenﬂgend Fahrtwind zugefithrt wird. Sie sollten jedoch spdfer den
Kihl

issigkeitsstand bei kaltem Motor kentrollieren.

i VORSICHT !

BEGINNT DIE ROTE KUHLFLUSSIGKETSTEMPERATUR-WARNLAMPE (TEMP) JEDOCH BEI
ZUGIGER FAHRT ZU LEUCHTEN, DEUTET DIES AUF EINEM DEFEKT IM KUHLSYSTEM HIN.
HalTEn SIE IN DIESEM FALL SOFORT AN, DA ES SONST ZUM MOTORSCHADEN
KOMMT. LASSEN SIE DEN MOTOR ABKUHLEN, UBERPRUFEN SIE DAS KOUHLSYSTEM AUF
UNDICHTHEITEN UND KONTROLUEREN SIE DEN KUHLFLUSSIGKEITSSTAND. VORSICHT
VERBRUHUNGSGEFAHR! Es DARF MNUR WEITERGEFAHREN WERDEN, WENN
GENUGEND FLUSSIGKEIT IM KUHLSYSTEM YORHANDEN IST.

Jily ACHTUNG Py
WENN DER KUHLERVERSCHLUSS BEI HEISSEM MOTOR ENTFERNT WIRD, KANM DIE
UNTER DRUCK STEHENDE KUHLFLUSSIGKEIT HERAUSSPRITZEN UND SCHWERE VERBRUHUN-
GEN VERURSACHEN.




Py ACHTUNG A
WENN DER KUHLERVERSCHLUSS @ BEI HEISSEM MOTOR ENTFERNT WIRD, KANN DIE
UNTER DRUCK STEHENDE KUHLFLUSSIGKEIT HERAUSSPRITZEN UND SCHWERE VERBRUHUN-
GEN VERURSACHEN,

Als Kihflissigkeit wird eine Mischung von 40% Frostschutzmiftel und
60% Woasser verwendet. Der Gefrierschutz mufy jedoch mindestens
25°C [-13°F) betragen. Diese Mischung bietet neben Gefrierschutz auch
einen guten Korrosionsschutz und sollte deshalb nicht durch reines Wasser
ersetzt werden.

1 VORSICHT 1
FiR Das KUHLSYSTEM SOLUTEN SIE NUR HOCHWERTIGEN MARKEN-FROSTSCHUTZ VER-

WENDEN, BEI MINDERWERTIGEN FROSTSCHUTZMITTELN KANN ES ZU KORROSION UND
SCHAUMBILDUNG KOMMEN.

Der bei Erwarmung entstehende Druck im Kishlsystem wird durch ein Ventil
im Kihlerverschluls @ geregelt; hierdurch ist eine Kihlflussigkeitstempera-
tur bis zu 120°C zuléssig, ohne dafd mit Funktionsstérungen gerechnet
werden muf3.

Kiihilsystem (EGS)

Durch die Wasserpumpe im Malor ist ein Zwangsumlauf der Kihlflissig-
keit gegeben. Bei kaltem Motor zirkuliert die Kihlflissigkeit nur im Zylin-
der ung im Zylinderkopf. Nachdem der Motor seine Betriebstemperatur
[ca 70°C) erreicht hat, &ffnet der Thermostat @ und die Kihlflissigkeit
wird auch durch die beiden Aluminium-Kihler gepumpt.

Die Kihlung erfolgt durch den Fahrtwind. Je niedriger die Geschwindig-
keit, desto geringer die Kihlwirkung. Ebenso verringern schmutzige Kiihl-
rippen die Kihlwirkung.

Wenn z.B. durch langsamen Stadiverkehr oder Warten an einer Verkehrs-
ampel wenig oder kein Fahrtwind durch die Kihler blést, steigt die Tempe-
ratur der Kihlflissigkeit. Erreicht die Kiihlflissigkeit 85°C, schaltet sich der
Lifier ® am linken Kihler ein. Dadurch wird zusétzlich Luft durch den
Kihler geblasen und ein Uberhitzen des Kihlsysterns verhindert.

! VORSICHT !

WENN HIER DIE ROTE KUHLFLUSSIGKETSTEMPERATUR-WaARNLAMPE (TEMP) @& zu
LEUCHTEN BEGINNT, DEUTET DIES AUF EINEN DEFEKT 18 KUHLSYSTEM HIN. HALTEN SIE
IN DIESEM FALL SOFORT AN UND STELLEN SIE DEN MOTOR AB. LASSEN SIE DEN
MOTOR ABKUHLEN UND KONTROLLUEREN SIE DAS KUHLSYSTEM AUF UNDICHTHEITEN.
PROFEN SIE AUCH DEN KUHLFLUSSIGKEITSSTAND — VORSICHT VERBRUHUNGS-
GEFAHR! Es DARF NUR WEITERGEFAHREN WERDEN, WENN GENUGEND FLUSSIGKEIT
M KUHLSYSTEM VORHANDEN 15T. SUCHEN SIE ABER SO BALD ALS MOGLICH EINE KTM
FACHWERKSTATTE AUF, Um DEN FEHLER ZU BESEMGEN. WIRD TROTZ LEUCHTENDER
KUHLFLUSSIGKEITSTEMPERATUR-W ARNLAMPE  WEITERGEFAHREN, KOMMT  ES  ZUM
MOTORSCHADEN!

A ACHTUNG A

WENN DER KUHLERVERSCHLUSS BEI HEISSEM MOTOR ENTFERNT WIRD, KANN DIE
UNTER DRUCK STEHENDE KUHIFLUSSIGKEIT HERAUSSPRITZEN UND SCHWERE YERBRUHUMN-
GEN VERURSACHEN.,

Als Kuhlflissigkeit wird eine Mischung ven 40% Frostschutzminel und
60% Woasser verwendet. Der Gefrierschuiz muB jedoch mindestens
-25°C [-13°F) betragen. Diese Mischung biefet neben Gefrierschutz auch
einen guten Kerrosionsschutz und sollte deshalb nicht durch reines Wasser
ersetzt werden.

i VORSICHT !

FUR DAS KUHLSYSTEM SOLTEN SIE NUR HOCHWERTIGEN MARKEN-FROSTSCHUTZ VER-
WENDEN. BEI MINDERWERTIGEN FROSTSCHUTZMITTELN KANMN ES ZU KORROSION UND
SCHAUMBILDUNG KOMMEN.

Der bei Erwérmung entstehende Druck im Kiihlsystem wird durch ein Ventil
im KihlerverschluBl @ geregelt; hierdurch ist eine Kihlflissigkeitstempera-
fur bis zu 120° C zuldssig, ohne dafd mit Funktionsstérungen gerechnet
werden mufi.
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bei kaltem Motor

Kuhlflissigkeitsstand kontrollieren

Die Kihlflissigkeit sollte bei kaltem Motor ca. 10 mm tber die Kihllamel-
len stehen (siehe Skizze). Wurde die Kihlflissigkeit vorher abgelassen,
zuerst Kihlsystem auffillen und dann bei laufendem Motor ergénzen.

A ACHTUNG Py

KONTROLUEREN SIE DEN KUHLFLUSSIGKETSSTAND MOGLICHST BEl KALTEM MOTOR.
WENN SIE DEN KUHLVERSCHLUSS BEI HEISSEM MOTOR ABNEHMEN MUSSEN, SOLLTEN
SIE IHN MIT EINEM LAPPEN ABDECKEN UND LANGSAM OFFNEN, DAMIT SICH DER LJRER-
DRUCK ABBAUEN KANN,

Lufifilter reinigen®

Dazu Sitzbank abnehmen und Filterkastendeckel entfernen. Filterhalter @
aushdngen, nach hinten schwenken und Luftfilter samt Filtertrager aus dem
Filterkasten nehmen.

! VYORSICHT !
SCHAUMSTOFFILTER NICHT MIT KRAFTSTOFF ODER PETROLEUM REINIGEN, DA DIESE MIT-
TEL DEN SCHAUMSTOFF ANGREIFEN. KTM EMPFIEHLT FUR DIE LUFTRILTERWARTUNG DIE
PropukTE DER FiRma PUTOLINE. ,Acmion CLEANER” ZUM REINIGEN UND
HACTION FLUID” zum OLEN DES SCHAUMSTOFFILTERS.

Schaumstoffilter in spezieller Reinigungsflissigkeit grindlich auswaschen
und gut trocknen lassen. Filter nur ausdriicken, keinesfalls auswringen.
Trockenen Schaumstoffilter mit einem hochwertigen Filterdl einélen. Luftfil-
terkasten ebenfalls reinigen. Vergasermanschette auf Beschédigungen und
festen Sitz prifen.

Lufifilter auf den Filteririger @ montieren. Die Stirnseite @ des Schaum-
stoffilters mit Fett bestreichen um die Abdichtung zu verbessern. Luftfilter
samt Filteriréiger in den Filterkasten montieren, dabei auf die Zentrierung
@ achten, und mit dem Filterhalter @ fixjeren.

Auspuffanlage *

AuspuffEnddampfer aus Aluminium, sind zur Dampfung mit Glasfasergarn
efillt. Durch die Hitzeeinwirkung wird das Glasfasergarn locker. Das
ann zu Leistungsverlust fihren und die Dampfung des Schalldampfers

wird vermindert. ErfahrungsgemaB ist die vordere Giusfcsargorn-Puchng
© oiter zu erneuern, als die hintere Packung @.

Nehmen Sie dazu den AuspuffEnddampfer vom Fahrzeug und entfernen

Sie die vordere VerschluBkappe @. Ziehen Sie die vordere Glasfasergarn-

Packung aus dem Enddampfer, montieren Sie eine neue Packung auf das

Ausputinnenrohr, schieben Sie diese in den Enddaémpfer und montieren

Sie die VerschluBkappe.

Zum Wechseln der hinteren Glastasergarn-Packung, sind die Nieten auf-

zubohren und die Endkappe ® abzunehmen.

Glastasergarn-Packungen sind in lhrer KTM-Fachwerkstétte erhéltlich.

Fiiy ACHTUNG A

DIE AUSPUFFANLAGE WIRD BEIM BETRIEB DES MOTORRADES SEHR HEISS. BEGINNEN
SIE MIT DEN ARBEITEN AN DER AUSPUFFANLAGE ERST NACH DEM ABKUHLEN UM VER-
BRENNUNGEN ZU VERMEIDEN.




VERGASER - Leerlauf einstellen (DellOrto)*

Die Leerlaufeinstellung des Vergasers wirki sich stark auf daos Startverhal-
ten des Motors aus. Das heifit, ein Motor mit korrekt eingestelltem Leerlauf
wird sich leichter starten lassen als einer mit falsch eingestelltem Leerlauf.

Der Leerlauf wird mit der Schieberanschlagschraube @ und der Gemisch-
regulierschraube @ reguliert. Mit der Schieberanschlagschraube wird die
Grundstellung des Schiebers eingestellt. Mit der Gemischregulierschraube
wird das Lleerlaufgemisch reguliert, das iber das leerlaufsystem zum
Motor gelangt. Drehen im Uhrzeigersinn verringert die Kraftstoffmenge
(mageres Gemisch), drehen gegen den Uhrzeigersinn erhoht die Krafistoff-
menge [fettes Gemisch).

UM DEN LEERLAUF RICHTIG EINZUSTELLEN GEHEN SIE FOLGENDER-

MASSEN YOR:

1 Gemischregulierschraube @ bis zum Anschlag eindrehen und 1,5
Umdrehungen herausdrehen

2 Motor warmfahren

3 Mit der Schieberanschlagschraube @ normale Leerlaufdrehzahl (1400
- 1500/min) einstellen

4 Gemischregulierschraube @ langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis die
Leerioufdre?lzchl zu sinken beginnt. Merken Sie sich diese Stellung und
drehen Sie die Gemischregulierschraube nun langsam gegen den Uhr-
zeigersinn, bis die Leerlavtdrehzahl wieder sinkt. Zwisc%en diesen bei-
den Stellungen den Punkt mit der hachsten Leerlaufdrehzahl einstellen.
[der Extremsportfahrer wird von diesem Idealwert ca 1/4 Umdrehung
magerer einstellen, da sein Motor im Sporteinsatz heifer wird)
HINWEIS: Kommt man mit der hier beschriebenen Yorgangsweise zu
keinem befriedigenden Ergebnis, kann eine falsch dimensionierte Leer-
laufdiise die Ursache dafir sein. Sollte
a) die Gemischregulierschraube bis zum Anschlag eingedreht sein und
es gab keine Drehzahlverdnderung, mub eine kleinere Leerlaufdiise ein-

esetzt werden.

E} der Motor ausgehen, wenn die Gemischregulierschraube noch 2
Umdrehungen offen ist, mufd eine gréfere Leerlautdiise gewdhlt werden.
Nach einem Disenwechsel ist natirlich mit den Einstellarbeiten von
vorne zu beginnen.

5 nun mit der Schieberanschlagschraube die gewiinschte Leerlaufdreh-
zahl einstellen

6 Bei grofleren AuBentemperaturveranderungen und exirem verschiede-
nen Héhen|cgen sollte der Leerlauf neu eingesfe”i werden.

Grundsétzliches zum Verschleifl des Vergasers

Gasschieber, Disennadel und Nadeldiise unterliegen durch Motorvibra-
tion erhdhtem VerschleiB. Durch die Abniitzung treten am Vergaser Fehl-
funkfionen (z.B. Gberfetten) auf. Diese Teile sollten deshalb nach 10000
Kilometer erneuert werden.

Heif3starteinrichtung einstellen (DellOrto)*

Wurde beim Reinigen des Vergasers auch die HeiBstarteinrichtung ausge-
baut, ist diese neu einzustellen.

Dazu Vergaser einbauen und Leerlauf wie oben beschrieben einstellen. In
weiterer Folge die Kontermutter @ lockern, den HeiB3startknopf @ driicken
und mit der Stellschraube @ die Motordrehzahl auf 2000-2500/min regu-
lieren. AbschlieBend Kontermutter festziehen.

Schwimmerniveau prifen (DellOrto)*

Vergaser ca. 60° schrig stellen, damit die Feder im Schwimmernadelven-
til nicht zusammengedrickt wird. In dieser Stellung soll die Kante am
Schwimmer parallel zur Dichiflache des Schwimmergehduses sein (siehe

Abbildung].

Schwimmer-Axialspiel prifen (DellOrto)*

Damit der Schwimmer einwandfrei arbeitet, mul ein Axialspiel von 0,8
mm vorhanden sein. Notigenfalls Schwimmerfhrung seitlich etwas
abschleifen und entgraten.




HDOS1Nia

Gasseilzug einstellen (SX, SC)*
Am Gasseilzug muB3 immer ein Spiel von 3-5 mm vorhanden sein. Schie-
ben Sie zur Kontrolle die Schutzkappe @ am Gasgriff zuriick. Die Seilzug-
AuBenhiille muf} sich nun 3-5 mm vom Widerlager des Gasgriffes abhe-
ben lassen, bis ein Widerstand spirbar wird.

Zum Einstellen Sitzbank und Tenk abnehmen, Schutzkappe nach oben
schieben, Kontermutter |6sen und Einstellschraube @ entsprechend verdre-
hen. Verdrehen der Einstellschraube im Uhrzeigersinn ergibt mehr Spiel,
verdrehen gegen den Uhrzeigersinn ergibt weniger Spiel.

Kontermutter Ffestziehen, Schutzkappen aufschieben und Tank und Sitz-
bank montieren.

Gasseilzug einstellen (EGS) *

Am Gasseilzug muB immer ein Spiel von 3-5 mm vorhanden sein. Schie-
ben Sie zur Kontrolle die Schutzkappe ® am Gasgriff zurick. Die Seilzug-
AuBenhiille mu3 sich nun 3-5 mm von der Einstellschraube @ abheben las-
sen, bis ein Widerstand spﬂrbor wird.

Zum Einstellen Kontermutter @ ldsen und Einstellschraube entsprechend
verdrehen. AbschlieBend Kontermutter festziehen und Schutzkappe auf-
schieben.

Chokeseilzug einstellen (SX, 5C)*

Am Chockeseilzug muf} immer ein Spiel von ca. 2 mm vorhanden sein.
Zur Kentrolle Knopf @ in die Grundstellung drehen. Die Seilzug-AuBen-
hiille muf3 sich nun ca. 2 mm vom Wiederlager des Chokehebels abheben
lassen, bis ein Widerstand spirbar wird.

Zum Einstellen Sitzbank und Tank abnehmen, Schutzkappe nach oben
schieben, Kontermutter l6sen und Einstellschraube @ entsprechend verdre-
hen. Verdrehen der Einstellschraube im Uhrzeigersinn ergibt mehr Spiel,
verdrehen gegen den Uhrzeigersinn ergibt weniger Spiel. Kontermutter
festziehen, Scﬁulzkuppe iber die Einstellschraube schieben und Tank und
Sitzbank montieren.




API: SF,SG,SH
TEMPERATUR
0°C
32°F
10W 40 15W 40
10W 50 15W 50

10W 60 15W 60

Chokeseilzug einstellen (EGS, SC Aus)*

Am Chokeseilzug mufs immer ein Spiel von ca. 2 mm vorhanden sein. Zur
Kontrolle Chokehebel ganz nach vorne schieben und Schutzkappe @ vom
Vertellstick @ ziehen, Nun mul} sich die Seilzug-Auenhiille ca. 2 mm
vom Verstellstiick abheben lassen, bis ein Widerstand spihrbar wird. Noti-
enfallt Kontermutter Iosen und durch Verdrehen des Verstellstickes Spiel
gerichfigen. Kontermutter festziehen und Schutzkappe aufschieben.

Kupplungsseilzug einstellen

Bei kaltem Moter soll das Spiel am Kupplungshebel aufien gemessen 1-3
mm betragen. Zum Einstellen des Kupplungsseilzuges die Einstellmutter @
entsprechend verdrehen.

Einstellung des Handdekompressorseilzuges prifen *
Zur Uberprifung Kolben auf Kompression stellen, damit die Ventile
geschlossen sind. Befdtigen Sie dazu langsam den Kickstarter, bis das
Klicken [Ausrasten) des Autodekos hérbar ist. Nun muf sich der Dekohe-
bel 25 mm befatigen lassen, bis ein Widerstand spirbar wird (die Aus-
laBventile beginnen zu &ffnen). Zum Einstellen Scﬁurzkoppe @ zuriick-
schieben, Kontermutter @ lockern und Einstellschraube @ entsprechend
verstellen. Kontermutter festziehen und Schutzkappe aufschieben.

! VORSICHT ]
WENN am DEKOHEBEL KEIN LEERWEG VORHAMNDEMN IS8T, FUHRT DIES ZUM MOTOR-
SCHADEN,

HINWEIS:
Am Autodeko sind keinerlei Einstellarbeiten erforderlich.

Motorsl

Verwenden Sie nur Markendtle, welche die Qualitétsanforderungen der
APlKlassen SF, SG oder SH (Angaben auf dem Behdlter) erfillen oder
Ubertreffen. Es konnen sowohl Mineraléle als auch Syntheticéle mit den
hier angegebenen Sperzifikationen verwendet werden.

| YORSICHT !

ZU WENIG MOTORSL ODER QUALITATIV MINDERWERTIGES OL FUHRT ZU VORZEITIGEM
VERSCHIEISS DES MOTORS.




s HOS1N3ia

Motordlstand kontrollieren

Motor ca. 4 Minuten mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen. Motor abstellen
und Motorrad auf waagrechte Fléche aufrecht stellen (Hauptsténder).
QlmeBstab herausschrauben und mit einem Tuch abwischen.
OLMESSTAB GANZ EINSCHRAUBEN UND WIEDER HERAUS-
SCHRAUBEN. Der Olstand sollte zwischen den beiden Markierungen
des Mef3stabes liegen. Nérigenfalls Motord! nachfillen.

! VORSICHT !

— ZU WENIG MOTOROL ODER GUALITATIV MINDERWERTIGES OL FUHRT ZU VORZEII-
GEM VERSCHLEISS DES MOTORS.

— OLKONTROLE BEl KALTEM MOTOR ERGIBT FALSCHE WERTE AM OLMESSTAB UND
DAURCH EINE FALSCHE OLMENGE

—  MAXIMALSTAND MNICHT UBERSCHREITEN
MINIMALSTAND NICHT UNTERSCHREITEN

Motor auf Dichtheit priifen,

Olkreislauf (SX)

Die Olpumpe @ pumpt das Motordl vorbei am Bypafiventil @ durch den
Olfilter ®. Nach dem Olfilter zweigt eine Olleitung zur Diise @ ab, die
Motordl_auf das Kolbenbelzenlager und den Kol%enboden spritzt. Die
zweite Olleitung filhrt den Hauptélstrom zum Microfilter @, der auch die
feinsten Verunreinigungen aus dem Motordl filtert. Das gereinigte Motord|
wird iiber eine Olleitung und den Kupplungsdeckel in die Kurbelwelle zum
Plevellager ® gepumpt und léuft in das Kurbelgehéuse ab. Durch die
wechselnden Druckverhaltnisse wird das Ol iber den Kanal @ zum
Getriebe gefilhrt und gelangt iiber die Zahnréder in den Olsumpf. In den
Olsumpf taucht auch die Steverkette @ ein und nimmt Motorél mit nach
oben, zum Zylinderkopf. Durch die Bohrung @ gelangt das Motorsl zur
Nockenwelle ® ynd den Ventilen. Das Kugelventil % verhindert, daf}
Motordl aus dem Olsumpf in den Kurbelraum zurickflief3t,

Olkreislauf (SC)

Die Olpumpe @ pumpt das Motorsl vorbei am Bypafventil @ durch den
Olfilter @. Nach dem Olfilter zweigt eine Olleitung zur Dise @ ab, die
Motordl_auf das Kolbenbolzenlager und den Kolbenboden spritzt. Die
zweite Qlleitung fihrt den Hauptolstrom zum Microfilter @, der auch die
feinsten Verunreinigungen aus dem Motord! filtert. Das gereinigte Motorél
wird Uber eine Olleitung und den Kupplungsdeckel in die Kurbelwelle zum
Plevellager @ gepumpt und lguft in cﬁ:s Kurbelgehause ab. Eine zusdtzli-
che Clpumpe @ saugt das Motordl aus dem Kurbelgehéuse und pumpt es
durch den Olkanal % zu den Zahnrédern des 4. und 5. Ganges. Uber
die Zahnréder gelangt das Motorsl in den Olsumpf. In den Olsumpf
taucht auch die Steuerkette @ ein und nimmt Motordl mit nach oben, zum
Zylinderkopf. Durch die Bohrung ® gelangt das Motordl| zur Nockenwelle
® und den Ventilen.




Motorol wechseln (SX, SC)*
Der Motordlwechsel ist bei betriebswarmem Motor vorzunehmen.
A ACHTUNG A

EiN BETRIEBSWARMER MOTOR UND DAS DARIN BEFINDUCHE MOTCROL SIND SEHR
HEISS — VERBRENNEN SIE SICH NICHT.

Motorrad auf waagrechter Flache abstellen. Die beiden VerschlufB-
schrauben (@ und @) entfernen und Ol in ein GelaB ablaufen lassen.

! VORSICHT :

DIE VERSCHLUSSCHRAUBE @ DARF NICHT ENTFERNT WERDEN, ES HANDELT SICH HIER-
BEI UM DAS BYPASSVENTIL.

VerschluBschrauben grindlich mit Petroleum und Druckluft reinigen, um
den Metallabrieb zu entfernen. Nachdem das Ol zur Génze abgelaufen
ist, Dichtflachen reinigen und VerschluBschrauben mit Dichtungen montie-
ren. Verschluflschraube @ mit 30 Nm und Verschluf3schraube @ mit 20
Nm festziehen.

OlmeBstab am Kupplungsdeckel entfernen und 1,5 Liter Motordl einfiillen.
Motor warmfahren, Moterdlstand kontrollieren und bis zur MAX Markie-
rung auffillen. AbschlieBend Olsystem auf Dichtheit priifen.

Microfilter wechseln und entliiften (SX, SC)*

Microfilter im Zuge eines Motorolwechsels tauschen. Dazu Sechskant-
schrauben @ entfernen und Microfilterdeckel @ abnehmen. Microfilter ent-
fernen, Teile reinigen und O-Ring am Microfilterdeckel auf Beschadigun-
gen prifen. Neuen Microfilier vor der Montage in reinem Motordl frtingen.
Microfilter in das Filtergehause stecken, O-Ring leicht feften und Microfil-
terdeckel montieren.

Damit alle Schmierstellen méglichst schnell mit Motordl versorgt werden,
mull der Mikrofilter entliftet werden. Dazu Motors! einfillen und die
Diisenschraube ® der Olleitung am Kupplungsdeckel entfernen. Motor
starfen und Bohrung am Kupplungsdeckel mit einem_Tuch verschliefen.
Motor mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen, bis an der Olleitung @ Ol aus-
fritt. Motor abstellen, Dichiringe und Disenschraube montieren. Diisen-
schraube mit 10 Nm festziehen und auf Dichtheit priifen.

Olkreislauf (EGS)

Die Olpumpe @ pumpt das Motordl vorbei am Bypafventil @ durch den
Olfilter @. Nach dem Olfilter zweigt eine Olleitung zur Dise @ ab, die
Motordl auf das Kolbenbolzenlager und den Ko|%enboden spritzt. Die
zweite Olleitung fihrt den Hauptolstrom in das Rahmen-Brustrohr &, wo
das Moterél abgekihlt wird. Danach durchléuft das Motordl den Feinfilter
@, der auch die feinsten Verunreinigungen aus dem Moterdl filtert. Das
gereinigte Motorol wird iiber eine Clleitung und den Kupplungsdeckel in
die Kurbelwelle zum Plevellager @ gepumpt und léuft in das Kurbel
gehtuse ab. Eine zusdtzliche Olpumpe @ saugt das Motordl aus dem Kur-
belgehéuse und pumpt es durch den Olkanal @ zu den Zahnrédern des
4. und 5. Ganges. Uber die Zahnrider gelangt das Motordl in den
Olsumpt. In den Olsumpf taucht auch die Steverkette @ ein und nimmi
Motord! mit nach oben, zum Zylinderkopf. Durch die Bohrung ® gelangt
das Motordl zur Nockenwelle % und den Ventilen.




)
m
C
=
7]
0
-
34

Motordl wechseln und Olsystem entliften (EGS)*
HINWEIS: Zur besseren Kihlung des Motoréles ist das Brustrohr des Rah-
mens in den Olkreislauf infegriert. Bei einem OClwechsel ist daher auch das
Motordl aus dem Brustrohr abzulassen.

Der Motordhwechsel ist bei betriebswarmem Meoter vorzunehmen. ‘

A ACHTUNG A !

Ein BETRIEBSWARMER MOTOR UND DAS DARIN BEFINDUCHE MOTOROL SIND SEHR !
HEISS — VERBRENNEN SIE SICH NICHT. !

Motorrad auf waagrechter Fléche abstellen. Die beiden Verschluf3-
schrauben (@ und @) entfernen und Ol in ein Gefdl ablaufen lassen.
Abdeckung abnehmen und Verschluschraube @ am unteren Ende des
Brustrohres ebenfalls entfernen und Ol abfliefien lassen.

i VYORSICHT ! i

DiE VERSCHWUSSCHRAURE @ DARF NICHT ENTFERNT WERDEN, ES HANDELT SICH HIER- !
BEl UM DAS BYPASSVENTIL.

VerschluBschrauben grindlich mit Petroleum und Druckluft reinigen, um
den Mefallabrieb zu entfernen. Nachdem das Ol zur Ganze abgelaufen
ist, Dichtflachen reinigen und VerschluBschrauben mit Dichtungen montie-
ren. Verschlufischraube @ mit 30 Nm und Verschlufischraube ® und ®
mit 20 Nm fesiziehen.

OlmeBstab am Kupplungsdeckel entfernen, 2,0 Liter Motoré! einfillen und
Yerschluf3schraube wieder mentieren.

1 VORSICHT 1

WENN DAS MOTOROL Aus DEM RAHMEN-BRUSTROHR ABGELASSEN WURDE,
IST DAS OLSYSTEM ZU ENTLUFTEN !

Damit die Luft aus dem Rahmenbrustrohr entweichen kann, die Ver-
schluBschraube @ neben dem Steverkopf entfernen, Mator starten und so
lange im Leerlauf laufen lassen (1-2 Minuten), bis an der Bohrung @ Ol
austritt. Sobald Ol austritt, Motor abstellen und VerschluB3schraube mit
Dichtung montieren.

! VORSICHT k

MOTOR WAHREND DES ENTLOFTENS KEINESFALLS HOCHDREHEN, WEIL NOCH MICHT
ALLE SCHMIERSTELLEN MIT GENUGEND OL VERSORGT WERDEN.

Motor warmfahren, Motordlstand kontrollieren und bis zur MAX Markie-
rung auffillen. AbschlieBend Olsystem auf Dichtheit priifen.

HINWEIS: Entsorgen Sie das Altdl ordnungsgemaBl Aligl keinesfalls in die
Kanalisation oder in die Natur schiitten. 1 Liter Ol verschmutzt 1.000.000 '
Liter Wasser.

Feinfilter wechseln (EGS)*

Der Feinfilter sollte im Zuge eines Olwechsels ernevert werden.

Dazu die 3 Schrauben lésen und die Abdeckung @ abnehmen. Feinfilter
mit einem Olfilterschlissel l&sen, mit der Hand abschrauben und Motorél
aus dem Brustrohr des Rahmens ablaufen lassen.

Dichtflache am Brustrohr @ reinigen, neuen Feinfilter mit Motorél fillen
und Gummidichtung @ &len. Feinfilter montieren und mit der bloen Hand
fest anziehen.

Motor starten, Olsysiem entliften (siehe Motord! wechseln) und Feinfilter
auf Dichtheit priifen.

1 VORSICHT !
— VERWENDEMN SIE NUR ORIGINAL KTM FEINFILTER. BEI VERWENDUNG ANDERER Fit-
TER KANM DER MOTOR BESCHADIGT WERDEN,
- WENN DpAs MOTORGL AUs DEM RAHMEN-BRUSTROHR ABGELASSEN
WURDE, IST DAS OLSYSTEM ZU ENTLUFTEN !




Olfilter wechseln*

Olfilter im Zuge eines Motorélwechsels tauschen. FuBbremshebel betati-

gen und einen Schraubenzieher oder Ghnliches zwischen FuBbremshebel
uond Anschlagrolle stecken, damit der Olfilterdeckel besser zugénglich ist.
Hohlschraube @ und die 3 Schrauben entfernen. Olfilterdeck Ef @ vorsich-
tig abnehmen und Olfilter entfernen. FJHergehcuse Olfilterdeckel, ORing

und Dichtfléchen reinigen und Olkanal im Olfilterdeckel cuf freien Durch-

gang priifen.

Wenn der O-Ring @ keine Beschadigungen aufweist, kann er weiter ver-

wendet werden. O-Ring in die Nut des Olfilterdeckels dricken, neven
Olfilter @ auf den Anschlu im Olfilterdeckel stecken und %]emeinsc:m

montieren. Die 3 Schrauben montieren und mit 5 Nm festziehen. Hohl-

schraube mit Dichtungen montieren und mit 15 Nm festziehen.
Abschlieflend Metor starten und Olsystem auf Dichtheit priifen.
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Wenn Sie die vorgeschriebenen Wartungsarbeiten an lhrem Motorrad durchfiihren lassen, sind Stérungen kaum zu erwarten. Sollie
dennoch ein Fehler auftreten, empfehlen wir lhnen, zur Fehlerlokalisierung nach der Fehlersuchtabelle vorzugehen,
Wir weisen aber darauf hin, daB} viele Arbeiten nicht selbst durchgefiihrt werden kdnnen. Im Zweifelstall wenden Sie sich bitte an

einen KTM-Handler.

STORUNG

URSACHE

ABHILFE

Motor springt nicht an

Bedienungsfehler

Kraftstoffzufuhr unterbrochen

Motor abgesoffen

Zindkerze verruBt oder naf3
Elektrodenabstand zu grof3

Zondkerzenstecker oder Zindkerze
defekt

Steckverbinder vom Generator zur

Zindspule oxydiert

KurzschluBkabel im  Kabelstrang
aufgeschevert, Zindschloll, Not
Aus-Schalter oder KurzschluBtaster

defekt

Wasser im Not-Aus-Schalter
Wasser im Vergaser bzw. Disen
verstopft

Vergaser sitzt nicht richtig am
Ansaugflansch

Ziindung einschalten, NokAus-Schalter am Gasdrehgriff ein-
schalten, Kraftstoffhahn &ffnen, Kraftstoff tanken, Choke
bzw. Heiflstarteinrichtung nicht betdtigt, ~Starthinweise
beachten (siehe Fahranleitung)

Kraftstofthahn schlieflen, Kraftstoffschlauch am Vergaser

l6sen, in ein Gefdf leiten und Kraftstoffhahn &ffnen,

— tritt Kraftstoff aus, ist der Vergaser zu reinigen

— tritt kein Kraftstoff aus, ist die Tankentliftung zu Gberpriifen,
bzw. der Kraftstoffhahn zu reinigen

Vorgangsweise siehe Fahranleitung

Ziindkerze reinigen bzw. erneuern
Elekirodenabstand auf 0,6 mm einstellen

Zindkerze ausbauen, Zindkabel anschliefen, Ziindkerze an

Masse (blanke Stelle am Motor) halten und Kickstarter betdti-

gen, dabei muf3 an der Ziindkerze ein starker Funke entstehen

— wenn kein Funke entsteht, Kerzenstecker vom Zindkabel
lésen, etwa 5 mm von Masse entfernt halten und Kickstar-
ter betatigen

— wenn jefzt ein Funke entsteht, ist der Zindkerzenstecker zu
ernevern

- wenn kein Funke entsteht, Zindanlage Gberpriffen lassen

Kraftstofftank abnehmen, Steckverbinder reinigen und mit
Kontaktspray behandeln

Kraftstofftank abnehmen, blau/schwarzes Kabel vom oran-

gen Kabel der Ziindspule abziehen und Zindfunken prifen

—wenn ein Funke entsteht, Fehler im Kurzschluf3stromkreis
suchen

2-pol. Stecker unter der Scheinwerfermaske abziehen, Not-
Aus-Schalter mit Kontakispray behandeln

Vergaser ausbauen und reinigen

Vergaser auf korrekten Sitz priifen

Motor hat keinen Leerlauf

Leerlaufdiise verstopft

Einstellschrauben am Vergaser ver-

dreht

Zindanlage defekt

Vergaser zerlegen und Disen reinigen

Vergaser einstellen lassen

Ziindanlage prifen lassen

Motor dreht nicht hoch

Vergaser lauft Gber, weil Schwim-
mernadel verschmutz oder ab-
genitzt ist

lockere Vergaserdisen

elektronische

defekt

Zindverstellung

Vergaser zerlegen und auf Verschleifl prifen

Dissen festziehen

Zindanlage iberpriifen lassen




STORUNG

URSACHE

ABHILFE

Motor hat zu wenig Leistung

Kraftstetfzufuhr teilweise unterbro-
c|’1en oder Ver‘gcser verschmulzi

Schwimmer undicht oder kein

Axia|spie|
Luftfilter stark verschmutzt

Auspuffanlage undicht oder deformiert

Ventilspiel zu gering

Kompressionsverlust — durch  zu
knapp eingestellten Handdeko

elektronische Ziindverstellung defekt

Kraftstoffsystem und Vergaser reinigen und iberpriifen
Schwimmer ernevern oder abschleifen

Luftfilter reinigen bzw ernevern

Auspuffanlage auf Beschddigungen prifen, Glasfasergarn
im Schalldampfer ernevern

Ventilspiel einstellen

Handdekompressorseilzug einstellen

Ziindanlage iberpriifen lassen

Motor setzt aus oderpatscht in
den Vergaser

Motor wird ibermaBig heif3,
Kihlflissigkeitstemperatur-
Warnlampe leuchtet auf

Kraftstoffmangel

Motor saugt Falschluft an

Kraftstoffsystem und Vergaser reinigen und Gberprifen

Ansaugflansch und Vergaser auf festen Sitz prifen

zu wenig Kuhlflussigkeit im Kohl-
system

zu wenig Fahrtwind (SX, SC)

Lofter, Sicherung des Lifters oder
Thermoschalter defekt [EGS)

Kiihlerlamellen stark verschmutzt
Schaumbildung im Kihlsystem
geknickter Kihlerschlauch

Thermostat defekt

KihMlussigkeit nachfillen (siehe Wartungsarbeiten), Kihlsy-
stem auf Dichtheit priffen

zligig weiterfahren

Sicherung prifen, Thermoschalter iberbriicken, Kihlflissig-
keitsstand Uberpriifen

Kihlerlamellen mit Wasserstrahl reinigen
Kuhlflissigkeit ernevern, Marken-Frostschutzmittel verwenden
Kuhlerschlauch kiirzen bzw. erneuern

Thermostat ausbauen und iberprisfen lassen (Offnungstempe-
ratur 70°C) bzw ernevern

hoher Olverbrauch

geknickter  GetriebeEnlifiungs-
schlauch

Motorélstand zu hoch

zu dinnflissiges Motorsl (Visko-
sitdit]

alle eingeschalteten Lampen
durchge%ranni

Kondensator oder Spannungsreg-
ler defekt

Entliftungsschlauch knickfrei verlegen bzw erneuern
Motordlstand bei betriebswarmem Motor priffen und nétigen-
falls berichtigen

dickflissigeres Motord| verwenden, beachten Sie das Kapitel
Motaral”

rechte Seitenverkleidung abnehmen und Anschlisse konirol-
lieren, Kondensator und Spannungsregfer priern lassen

Begrenzungslicht
leuchtet nicht (nur bei Aus
fihrung mit Batterie)

Sicherung durchgeschmolzen

Sitzbank abnehmen und Sicherung ernevern
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Reinigen Sie das Motorrad regelméfig um die Kunststoffteile schon zu erhalten.

Sie verwenden dazu am Besten warmes Wasser, dem ein handelsiibliches Waschmittel zugesefzt ist und einen Schwamm. Grober
Schmutz kann vorher mit einem weichen Wasserstrahl entfernt werden.

! VORSICHT !

REINIGEN SIE DAS MOTORRAD NIE AIT EINEM HOCHDRUCKREINIGER ODER EINEM STARKEN VWASSERSTRAHL. DAS WASSER GELANGT SONST DURCH DEN
HOHEN DRUCK IN ELEKTRISCHE BAUTEILE, STECKVERBINDER, SENZUGE, LAGER, VERGASER USW, UND VERURSACHT STORUNGEN BZW. FUHRT ZUR VORZEITH
GEN ZERSTORUNG DIESER TEILE,

Zum Reinigen des Motors sollfen handelsibliche Reiniger verwendet werden. Stark verschmutzten Stellen werden zusdtzlich mit
einem Pinsel bearbeitet.

Nachdem das Motorrad griindlich mit einem weichen Wasserstrahl abgespihlt wurde, sollte es mit Druckluft und einem Tuch
gefrocknet werden. Fahren Sie danach ein kurzes Stiick, bis der Motor die Betriebstemperatur erreicht hat und betdfigen Sie dabei
auch die Bremsen. Durch die Wérme verdunstet das Wasser auch an den unzug-&inglicﬁen Stellen des Motors und der Bremsen.
Schieben Sie die Schutzkappen an den Lenkerarmaturen zuriick, damit auch hier eingedrungenes Wasser verdunsten kann.

Nach dem Abkiihlen des Motorrades sind alle Gleit- und Lagerstellen zu dlen oder zu fetten. Die Kette ebenfalls mit einem Ketten-
spray behandeln.

Um Stérungen in der Elektrik vorzuzbeugen, sollten sie Ziindschlof3, Not-Aus-Schalter, Lichtschalter und Steckverbinder mit Kontakl-
spray behandeln.

KONSERVIERUNG FUR DEN WINTERBETRIEB

Wird das Motorrad auch im Winter benutzt und es muld mit Salzstrevung auf den StraBen gerechnet werden, sind Vorkehrungen
gegen das agressive Streusalz zu treffen.

Motorrad grindlich reinigen und frocknen lassen
Motor, Vergaser, Schwingarm und alle anderen blanken oder verzinkten Teile (Bremsscheiben cusgenommen) mit Korrosions-
schutzmittel auf Wachsbasis behandeln

Py ACHTUNG A

Es DARF KEIN KORROSIONSSCHUTZMITTEL AUF DIE BREMSSCHEIBEN GELANGEN, DADURCH WIRD DIE BREMSWIRKUNG STARK VERMINDERT.

! WVWORSICHT !

MNACH FAHRTEN AUF GESALZENEN STRASSEN IST DAS MOTORRAD GRUNDLCH MIT KALTEM WASSER ZU REINIGEN UND GUT ZU TROCKNEN

Wenn Sie das Motorrad fiir lingere Zeit stillegen wollen, sollten Sie folgende MaB3nahmen durchfihren:

Maotorrad griindlich reinigen (siehe Kapitel REINIGEN)

Motordl, Olfilter und Mikrofilter bzw. Feinfilter wechseln [altes Motordl enthalt agressive Verunreinigungen)

Frostschutz und Menge der Kihlflissigkeit priifen

Motor noch einmal warmfahren, Krahstofthahn schlieBen und warten, bis der Motor von selbst abstirbt. Dadurch wird das Ver-
harzen der Vergaserdisen durch alten Kraftstoff verhindert.

Ziindkerze entfernen und durch das Kerzenloch ca 5 ccm Motorél in den Zylinder filllen. Kickstarter 10 mal betdtigen um das
Motordl an der Zylinderwand zu verteilen und Zindkerze wieder montieren.

Kolben auf Kompression stellen, damit die Ventile geschlossen sind. Betétigen Sie dazu langsam den Kickstarter bis das Klicken
({Ausrasten) des Autodekos hérbar ist.

Kraftstoff aus dem Tank in einen entsprechenden Behalter ablassen

Reifenluftdruck berichtigen

Die Lagerstellen von Betdtigungshebeln, Fuirasten, usw.und die Kette &len,

Federbeinanlenkung warten

Batterie ausbauen und laden (siehe Kapitel BATTERIE). )

HINWEIS: Nur folgende Modelle sind mit einer Battrie ausgeristet: EGS Osterreich, EGS Schweiz

Der Lagerplatz sollte trocken sein und keinen grofen Temperaturschwankungen unterliegen.

Das Motorrad decken Sie am Besten mit einer lufidurchlassigen Plane oder Decke ab. Luftundurchléssige Materialien sollten kei-
nesfalls verwendet werden, da eventuelle Feuchtigkeit nicht entweichen kann und dadurch Korrosion verursacht.

i VORSICHT !

Es IST SEHR SCHIECHT, DEN MOTOR DES STILLGELEGTEN MOTORRADES KURZZEITIG LAUFEN ZU LASSEM. WEIL DER MOTOR DABEI NICHT GENUGEND
WARM WIRD, KONDENSIERT DER BEIM VERBRENNUNGSYORGANG ENTSTEHENDE WASSERDAMPF UND BRINGT YENTILE UND AUSPUFF ZUM ROSTEN.

INBETRIEBNAHME NACH DER STILLEGUNG

— Die aufgeladene Batterie montieren (Polaritdt beachten).
— Frischen Kraftstoff in den Tank fiillen

Meotorrad wie vor jeder Inbetriebnahme iberpriifen (siehe Fahranleitung)
Kurze, vorsichtige Testfahrt
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