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WICHTIG
LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GENAU UND
VOLLSTANDIG DURCH, BEVOR SIE IHR KIND DAS ERSTE MAL MIT
DEM MOTORRAD FAHREN LASSEN. SIE ENTHALT VIELE INFORMA-
TIONEN UND TIPS, DIE IHNEN UND IHREM KIND DIE BEDIENUNG
UND HANDHABUNG ERLEICHTERN WERDEN.

BEACHTEN SIE IM INTERESSE ALLER BETEILIGTEN BESONDERS
JENE HINWEISE, DIE WIE FOLGT GEKENNZEICHNET SIND:
A ACHTUNG A

WERDEN DIESE HINWEISE NICHT BEFOLGT, BESTEHT GEFAHR
FUR LEIB UND LEBEN !

. VORSICHT 1
BEl MISSACHTUNG DIESER HINWEISE KONNEN TEILE DES
MOTORRADES BESCHADIGT WERDEN, ODER DAS MOTORRAD
IST NICHT MEHR VERKEHRSSICHER.

Bitte tragen Sie unten die Seriennummern des Fahrzeuges ein

Fahrgestell-Nummer

Motor-Nummer

Héandlerstempel
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Lieber KTM-Kunde

Sie sind nun Besitzer eines modernen Motorrades, das lhnen und Ihrem Kind bestimmt viel Freude berei-
ten wird, wenn Sie es auch entsprechend warten und pllegen. Wichtige Informationen iiber die Bedienung
und Wartung lhres neuen KTM Motorrades finden Sie in diesem Handbuch, das zum Zeitpunkt der
Drucklegung dem neuesten Stand dieser Baoureihe entsprach. Kleine Abweichungen, die sich aus der kon-
struktiven Weiterentwicklung der Motorrdder ergeben, sind jedoch nie ganz auszuschliefben.

Vielleicht gehdren Sie zu jenen Motorradfahrern, die Gber gute technische Kenninisse verfiigen, und kén-
nen so vie?e Wartungsarbeiten nach dieser Anleitung an diesem Motorrad selber durchfihren. Sollie das
nicht der Fall sein, méchten wir Sie darauf hinweisen, die im Kapitel , Wartungsarbeiten an Fohrgestell
und Moror” mit * gekennzeichneten Arbeiten auch im Interesse lhrer eigenen und der Sicherheit lhres
Kindes besser von einer KTM-Fachwerkstatte durchfihren zu lassen.

Bitte beachten Sie unbedingt die vorgeschriebenen Einfahrzeiten, Inspektions- und Wartungsintervalle.
Deren genauve Einhaltung tragt wesentlich zur Erhéhung der Lebensdauer lhres Motorrades bei. Lassen Sie
die Wartungsdienste unbedngt von einer KTM-Fachwerkstétte durchfihren.

Mit speziellen Wiinschen wenden Sie sich bitte an eine KTM-Fachwerkstétte, die nétigenfalls vom KTM-
Importuer unterstistzt wird.

BITTE BEACHTEN SIE ALS ELTERN BESONDERS, DASS die Sicherheit lhres Kindes abhdngig ist von lhrem
Bemihen, zum Fahren fir eine sichere Umgebung zu sorgen und das Matorrad in einem technisch ein-
wandfreien Zustand zu halten. Selbstverstindlich gibt es dennoch auch bei diesem Motorrad wie bei
jedem sich bewegenden Fahrzeug magliche Risiken; vergewissern Sie sich also, daf} die grundlegendsten
Vorsichtsmafinahmen beachtet werden. Beachten Sie daher besonders die ,HINWEISE FUR DIE ELTERN
UBER SICHERES FAHREN" auf Seite 4.

Offroad Motorradfahren ist ein wunderbarer Sport, und wir hoffen natiirlich, daf¥ Sie und Thre Kinder ihn
in vollen Ziigen geniefen kdnnen. Jedoch - er birgt Potential fir Probleme mit der Umwelt wie auch fir
Konflikte mit anderen Personen. Verantwortungsvoller Umgang mit dem Motorrad sorgt aber dafir, daf3
diese Probleme und Konflikte nicht auftauchen miissen. Um die Zukunft des Motorradsports zu sichern, ver-
sichern Sie sich, daf Sie und Ihre Kinder das Motorrad im Rahmen der Legalitét benutzen, zeigen Sie und
lhre Kinder UmweltbewuBtsein und respektieren Sie die Rechte anderer.

In diesem Sinne wiinschen wir lhnen und lhren Kindern viel Freude mit dem Motorrad und stets gute Fahrt!]

( 3 Die 1SO 9001-Zertifizierung des Qudlitéitssystems der
@E m KTM Sportmotoreycle AG ist der Beginn einer standig

andavernden Uberarbeitung unseres Qualitétsplans fir
FOR QUALITY SYSTEM eine bessere Zukunft.

1ISO 9001

REG.NO. 12 100 6061

KTM SPORTMOTORCYCLE AKTIENGESELLSCHAFT
5230 MATTIGHOFEN, AUSTRIA

Beilagen: 1 Ersatzteilkatalog Fahrgestell
1 Ersatzteilkatalog Motor

KONSTRUKTIONS- UND AUSFUHRUNGSANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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WICHTIGE HINWEISE FUR DIE ELTERN UBER SICHERES FAHREN

Die SXR Mini Motorrader sind nur fir den OffRoad-Betrieb und 1 Person konzipiert. Diese Motorréder diir-
fen nicht auf &ffentlichen Straflen gefahren werden.

Die Fahrzeugdimensionen und die Bauteile sind wie folgt ausgelegt:
50 SXR Adventure: fir Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren und ein Kérpergewicht von max. 35 kg,
Kérpergrofie max. 130 ¢m
50 SXR Pro Junior:  fir Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren und ein Kérpergewicht von max. 35 kg
Kérpergréfie max. 130 c¢m
50 SXR Pro Senior: fir Kinder im Alter von 7 bis 8 Jahren und ein Kérpergewicht von max. 35 kg
Kérpergrofie max. 130 c¢m

— Rusten Sie Ihr Kind mit entsprechender Schutzkleidung aus, bevor es mit dem Motorrad féhrt. Dozu
gehéren Sturzhelm, Schutzbrille, Protektoren fiir Oberkorper, Arme und Beine, Handschuhe und Stiefel.
Wenn auch Sie Motorrad fahren seien Sie lhrem Kind ein Vorbild und verwenden Sie ebenfalls
Schutzkleidung.

— Stellen Sie die Handbremshebeln der Handgréfe (mit Handschuhen) entsprechend ein.

— Erklgren Sie lhrem Kind vor der ersten Fahrt alle Bedienungsorgane uncrvergewissem Sie sich, ob lhre
Erklarungen auch verstanden wurden. Gehen Sie am Besten die gesamte Bedienungsanleitung Punkt fiir
Punkt mit Ihrem Kind durch. Erkléren Sie die besonders gekennzeichneten Gefahrenhinweise ausfihrlich
und weisen Sie auf die Verletzungsgefahr hin.

— Sprechen Sie auch Uber Fahrtechnik und Sturztechnik, wie wirkt sich Gewichtsverlagerung auf das
Fahrverhalten aus, usw.

— Prifen Sie vor jeder Inbetriebnahme alle Bauteile auf Funktion (siehe Wartungstabelle) und veranlassen Sie
auch Ihr Kind diesen Technik-Check selbst durchzufihren.

- Wennk S}i]e eine Austahrt mit Motorrédern machen, passen Sie das Fahritempo Ihrem Kind an und nicht
umgekehrt,

- Ihr?(ind muB verstehen, daf3 Vorschriften oder Anweisungen von lhnen oder einer anderen Aufsichtsperson
zu befolgen sind.

— |hr Kind muB auch kérperlich in der Lage sein, ein Motorrad zu fahren. Es muB zumindest mit einem Rad
fahren kénnen. Von Vorteil sind auch Sportarten, bei denen schnelle Reaktion erforderlich ist. lhr Kind muf
zumindest so kraftig sein, daf3 es das Motorrad zum Beispiel nach einem Sturz selbst aufstellen kann.

— Uberfordern Sie lhr Kind nicht. Geben Sie ihm ausreichend Zeit, um sich mit dem Motorrad vertraut zu
machen und die Fahrtechnik zu verbessern. Erst wenn Kondition, Fahrtechnik und Motivation stimmen, soll-
te die Teilnahme an Rennen iiberlegt werden.

— Machen Sie lhrem Kind versﬁ:’mdlic?m daB} es nur so schnell fahren sollte, wie es die Verhdlinisse und das
Fahrkénnen erlauben, da sonst bei Stiirzen schwere Verletzungen aufireten kénnen. Kinder unterschaizen
oft Gefahren, oder erkennen sie Gberhaupt nicht. Besonders auf unbekannten Strecken muB das Tempo
reduziert werden.

— Lassen Sie |hr Kind nie ohne Aufsichtsperson fahren. Es sollte immer ein Erwachsener dabei sein.

— Das Motorrad ist nicht fir Soziusbetrieb ausgelegt. Es darf kein Beifahrer mitgenommen werden.

— Wenn Sie gemeinsam eine Ausfahrt unterne\cﬂumen, sollte immer jemand zu Hause wissen, wohin Sie fah-
ren und wie lange die Fahrt etwa davern wird, So kann lhnen bei Problemen rascher geholfen werden.




LAGE DER SERIENNUMMERN

Fahrgestell-Nummer

Die Fahrgestel-Nummer befindet sich auf dem Typenschild am Steuerkopf.
Notieren Sie sich diese Nummer auf Seite 1

Motor-Nummer
Die Motornummer ist an der rechten Motorseite neben dem Kickstarter in das
Motorgehduse eingepréigt. Notieren Sie sich diese Nummer auf Seite 1.

Motor-Typ

Fohrzeug Typ Motor-Typ
50 SXR Adventure .......ocococvvnneeenn.. S5.E

HE SER P OROF s 35T

50 S5XR Pro-Senion. i, . 5535

BEDIENUNGSORGANE

Gasdrehgriff

Der Gasdrehgriff ist am Lenker rechts montiert. Mit thm wird die
Motordrehzahl und dadurch die Fahrtigeschwindigkeit reguliert.

Handbremshebel rechts

Mit dem rechten Handbremshebel wird Uber einen Seilzug die
Vorderradbremse betdtigt.

Mit der Stifischraube @ kann die Grundstellung des Handbremshebels der
HandgrofBe Ihres Kindes angepofBt werden.

! YORSICHT !

WENN DIE GRUNDSTELLUNG DES HANDEREMSHESEL VERANDERT WIRD, MLISS KOM-
TROLLIERT WERDEN, OB SICH DAS VORDERRAD NOCH LEICHT DREHEM LASST.
NOTIGENFALLS DIE EINSTELLUNG DES BREMSSEILZUGES KORRIGIEREN,
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KurzschluBtaster
Mit dem KurzschluBtaster @ wird der Motor abgestellt. Beim Betétigen wird
der Ziindstromkreis kurzgeschlossen.

Handbremshebel links

Mit dem linken Handbremshebel wird iiber einen Seilzug die
Hinferradbremse betétigt.

Mit der Stiftschraube @ kann die Grundstellung des Handbremshebels der
HandgréBe lhres Kindes angepaf3t werden.

! VYORSICHT l

WENN DIE GRUNDSTELLUNG DES HANDBREMSHEBEL VERANDERT WIRD, MUSS KON-
TROLLIERT 'WERDEM, OB SICH DAS HINTERRAD NOCH LEICHT DREHEM LASST.
NOTIGENFALLS DIE EINSTELLUNG DES BREMSSEILZUGES KORRIGIEREN.

Tankverschluf8

Gffnen: TankverschluB gegen den Uhrzeigersinn drehen.
SchlieBen: Tankverschlul aufsetzen und im Uhrzeigersinn festschrauben.
Tankentlifrungsschlauch @ knickfrei verlegen.

Tanken, Kraftstoff

Das Ol (hochwertiges 2-Takt Motordl) fiir die Motorschmierung muB dem
Kraftstoff (ROZ 95) in einem Mischungsverhélinis 1:50 beigemengt werden.

A ACHTUNG A

BENZIN IST LEICHT ENTFLAMMBAR UND GIFTIG. BEim HANTIEREN MIT BENZIN IST AUS-
SERSTE VORSICHT GEBOTEN. TANKEN SIE DAS MOTORRAD MICHT IN DER NAHE VON
OFFENEN  FLAMMEN BZW. BRENNENDEN ZIGARETTEN AUF. STEUEN SIE ZUM
AUFTANKEN IMMER DEN MOTOR AB. ACHTEN SIE DARAUF, DASS SIE KEIN BENZIN AUF
MOTOR ODER AUSPUFFANLAGE VERSCHUTTEN, SOLANGE DIE MASCHINE HEISS IST.
VERSCHUTTETES BENZIN SOFCRT AUFWISCHEN, VWURDE BENZIN VERSCHLUCKT ODER IST
ES IN DIE AUGEN GESFRITZT, IST SOFORT EIN ARZT AUFZUSUCHEN.

i VORSICHT 1

— VERWENDEN SIE MNUR SUPERKRAFTSTOFE ROZ 95 MIT HOCHWERTIGEM 2-TAKT-
MOCTOROL GEMISCHT. ANDERE KRAFTSTOFFE KONNEN MOTORSCHADEN VERURSACHEN,

— VERWENDEN SIE NUR HOCHWERTIGES 2-TAKTMOTORQL BEKANNTER MARKEN.

~ Zu WENIG OL ODER QUALITATV MINDERWERTIGES OL FUHRT ZU VORZEITIGEM
VERSCHLEISS DES MOTORS UND M EXTREMFALL ZUM MOTORSCHADEN. ZU VIEL OL
WERURSACHT STARKE RAUCHENTWICKLUNG UND YERRUSST DIE ZUNDKERZE.

— KRAFTSTOFF DEHNT SICH BEI ERwARMUNG AUS. FULEN SIE DAHER DEN TANK
NICHT BIS ZUM OBEREN RAND (SIEHE SKiZZE).




Kraftstoffhahn

Der Kraftstofthahn @ ist am Tank links vorne montiert. &
Offnen:  Drehknopf bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen
SchlieBen: Drehknopf bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen

! VORSICHT I

WirD DAS FAHRZEUG ABGESTELLT, IST DER KRAFTSTOFFHAHN IMMER ZUU SCHLESSEN.
WIRD DIESER MICHT GESCHLOSSEMN, KANN MOGLUCHERWEISE DER VERGASER UBERLAU-
FEN UND KRAFTSTOFE IN DEN MOTOR GELANGEN,

Choke (Dell’Orto Vergaser)

Der Chokehebel @ ist am Vergaser rechis angebracht. Wenn der
Chokehebel nach unten gedriickt wird und arretiert, wird der Lufteinlaf3 am
Vergaser reduziert, dadurch entsteht ein fettes” Kraftstoff-Luftgemisch, wie
es beim Kalistart bendtigt wird.

Wenn einmal kurz Vollgas gegeben wird, geht der Chokehebel wieder in
seine Grundstellung ung der Choke ist deakliviert.

Choke (Mikuni Vergaser)

Der Chokhebel @ ist am Vergaser links angebracht. Wenn der Chokehebel
nach unten gedriickt wird, wird im Vergaser eine Bohrung freigegeben,
iber die der Motor zusdtzlich Kraftstoff ansaugen kann. Dadurch ergibt
sich ein fettes” Kraftstoff-Luftgemisch, wie es beim Kalistart benstigt wird.
Zieht man den Chokehebel nach oben in seine Grundstellung, wird die
Bohrung im Vergaser wieder verschlossen.

Kickstarter
Der Kickstarter ist am Motor rechts angebracht. Der Oberteil ist schwenkbar.
Pl ACHTUNG A

ZIEHEN SIE ZUM STARTEN DES MOTORS IMMER FESTE MOTORRADSTIEFEL AN, UM
VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN. SIE KONNTEN VOM KICKSTARTER ABRUTSCHEN ODER DER
MOTOR KANN ZURUCKSCHLAGEN, WENN MIT ZU WENIG SCHWUNG GESTARTET WIRD.




FAHRANLEITUNG

Uberpriifungen vor jeder Inbetriebnahme
Beim Betrieb muB3 das Motorrad in technisch einwandfreiem
Zustand sein. Im Interesse der Fahrsicherheit sollten Sie sich zur
Gewohnheit machen, am Motorrad vor jeder Inbetriebnahme
eine allgemeine Uberprifung vorzunehmen.

Folgende Kontrollen sollten dabei durchgefiihrt werden:

[

GETRIEBECLSTAND KONTROLLIEREN

2y wenig Getriebedl fihrt zu vorzeitigem Verschlei und in
weiterer Folge zur Zerstérung der Zahnrader.

KRAFTSTOFF

Kraftstofftmenge im Tank prifen und beim Schlieflen des
Tankverschlubes den Tankbelifungsschlauch knickfrei verlegen.
KETTE

Eine lockere Kefte kann von den Kettenréidern fallen, eine
stark abgenitzte Kette kann reien und mit einer unge-
schmierten Kette tritt unnétiger Verschlei® an Kette und
Kettenrader auf.

REIFEN

Reifen auf Beschadigungen prifen. Reifen mit einem Schnitt
oder einer Beule missen ernevert werden. Der Luftdruck ist
ebenfalls zv prifen. Wenig Profil und falscher Lufidruck ver-
schlechtern d%s Fahrverhalten.

BREMSEN

Einstellung und Funktion prifen.

GASSEILZUG

Einstellung und Leichigéngigkeit des Gasseilzuges priifen.

A ACHTUNG A

RUSTEN SIE IHR KIND MIT ENTSPRECHENDER SCHUTZKIEIDUNG AUS,
BEVOR ES MIT DEM MOTORRAD FAHRT. DAZU GEHOREN STURZHELM,
SCHUTZBRILLE, PROTEKTOREN FUR OBERKORPER, ARME UND BEINE,
HANDSCHUHE UND STIEFEL. WENN AUCH SIE MOTORRAD FAHREN
SEIEN SIE IHREM KIND EIN VORBILD UND VERWENDEN SIE EBENFALLS
SCHUTZKLEIDUNG,

VERWENDEN SIE NUR ZUBEHORTEILE, DIE VON KTM FREIGEGEBEN
SIND.

Hinweise zur ersten Inbetriecbnahme

Vergewissern Sie sich, daf} die Arbeiten der ,FAHRBEREIT-
STELLUNG" (siehe Kundendienstheft]) von lhrem KTM
Handler durchgefihrt wurden.

Erklaren Sie lhrem Kind vor der ersten Fahrt alle
Bedienungsorgane und vergewissern Sie sich, ob Ihre
Erkldrungen auch verstanden wurden. Gehen Sie am Besten
die gesamte Bedienungsanleitung Punkt fir Punkt mit lhrem
Kindg durch. Erkléren Sie die besonders gekennzeichneten
Gefahrenhinweise ausfihrlich und weisen Sie auf die
Verletzungsgefahr hin.

Stellen Sie gie Grundstellung der Handbremshebel auf die
Handgrofe Ihres Kindes ein. |hr Kind sollte dabei nafiirlich
Handschuhe tragen.

Machen Sie die ersten Fahrversuche mit lhrem Kind am
Besten auf einer Wiese oder im Garten, damit sich lhr Kind
bei einem Sturz nicht verletzt. Die Flache soll natiirlich auch
grof} genug fiir verschiedene Fahrmanéver sein. Stellen Sie
sicher, da3 es zu keinen Zusammenstdfen mit anderen
Fahrern kommen kann.

Damit |hr Kind ein Gefihl fir das Betdtigen der Bremsen
bekommt, sollten Sie fiir die ersten Versuche das Motorrad
nur schieben. Erst wenn beide Bremsen richtig dosiert wer-
den kénnen, sollte der Motor gestartet werden.

Nun sollte Ihr Kind ein Gefihl fir den Gasdrehgriff bekom-
men. Dazu starten Sie den Motor, halten das Moterrad und
lassen |hr Kind vorsichtig Gas geben. Danach kénnen die
ersten selbststandigen Fahrversuche gemacht werden.
Lassen Sie lhr Kind anfangs zu einer anderen Person fahren,
die beim Anhalten hilft. Erkléren Sie auch die Vorgangs-
weise beim selbststandigen Anhalten.

Um die Fahriechnik zu verbessern sollte Ihr Kind auch ver-
suchen mit dem Motorrad im Stehen und méglichst langsam
zu fahren. Stellen Sie Hindernisse auf, die umfahren werden
missen, usw,

Der Blick sollte je nach Geschwindigkeit 3 bis 10 Meter vor
dem Motorrad auf die Fahrbahn gerichtet sein, um bei aufire-
tenden Hindernissen rechtzeitig ausweichen zu kénnen. Ebenso
sollte bei Kurven der Blick weit in die Kurve gerichtet sein.
Beachten Sie die Einfahrvorschriften

A ACHTUNG A

Die SXR-MODELE SIND NUR FUR 1 PERSCON KONSTRUIERT UND AUSGE-
LEGT. EiN BEIFAHRER DARF MICHT MITGENOMMEN WERDEN.

DIESE MODELE ENTSPRECHEN AUCH NICHT DEN GESETZUCHEN
BESTIMMUNGEN UND  SICHERHEITSNORMEN. DER BETRIEE AUF
OFFENTUCHEN STRASSEN IST GESETZWIDRIG.

BEDENKEN SIE, DASS SICH ANDERE MENSCHEN DURCH DRERMASSK
GEN LARM BELASTIGT FUHLEN.

Einfahren

Auch noch so fein bearbeitete Fldchen an den Motorteilen
haben rauhere Cherfléchen als Teile, die schon léngere Zeit
aufeinander gleiten. Jeder Motor mul® daher ein|ou€ien, Aus
diesem Grung darf der Motor withrend der ersten 5 Stunden
nicht bis an seine Leistungsgrenze beansprucht werden.
Einfahren mit geringer, jedoch wechselnder Belastung.
WAHREND DER ERSTEN 5 STUNDEN KEINE YOLLAST-
FAHRTEN!

Startvorgang bei kaltem Motor

s by —

Kraftstoffhahn &ffnen

Choke betétigen

Seitenstander bis zum Anschlag nach oben schwenken
Beide Bremsen betdtigen

Kein Gas geben und Kickstarter Giber den vollen Weg ziigig
durchtreten

A ACHTUNG Fiiy

ZIEHEN SIE ZUM STARTEN DES MOTORS IMMER STIEFEL AN, UM
WERLETZUNGEN ZU YERMEIDEN

BETATIGEN SIE BEIM STARTEN DES MOTORS IMMER DIE BREMSEN UND
GEBEN SIE DIE BREMSEN NUR LANGSAM FREI, WENN DER MOTOR
LAUFT. MIT AKTIVIERTEM CHOKE ERHOHT SICH DIE LEERLAUFDREHZAHL
DES MOTORS UND DIE FUEHKRAFTKUPPLUNG BEGINNT ZU GREIFEN. E5
KAMMN DADURCH VORKOMMEN, DASS DAS MOTORRAD ANFAHRT,
WENN NICHT MEHR GEBREMST WIRD.




— Das MOTORRAD HAT EINE FLEHKRAFTKUPPLUNG, SOBALD GAS GEGE-
BEN WIRD, FAHRT DAS MOTORRAD AN,

— STARTEN SIE DEN MOTOR NICHT IN EINEM GESCHLOSSENEN RAUM
UND LASSEN SIE IHN DORT AUCH NICHT LAUFEN. AUSPUFFGASE SIND
GIFTIG UND KONNEN ZU BEWUSTLOSIGKEIT ODER ZUM TODE FUHREN.
SORGEN SIE BEIM BETRIEE DES MOTORS STETS FUR AUSREICHENDE
BELUFTUNG.

Startvorgang bei warmem Motor

1 Krafistofthahn 6ffnen

2 Seitenstdnder bis zum Anschlag nach oben schwenken

3 Beide Bremsen betdtigen

4 Kein Gas geben und Kickstarter iiber den vollen Weg ziigig
durchtreten

Abhilfe bei ,,abgesoffenem” Motor

1 Kraftstoffhahn schliefen

2 Beide Bremsen betdtigen

3 Motor mit Vollgas starten. Wenn nétig Zindkerze heraus-
schrauben und trocknen

4 Wenn der Motor lauft, Kraftstoffhahn wieder 6ffnen

Anfahren
Bremshebel langsam freigeben und gleichzeitig Gas geben.
A ACHTUNG A

KONTROLLIEREM SIE BEVOR SIE LOSFAHREN IMMER, OB DER SEITENSTAN-
DER BIS ZUM ANSCHLAG NACH OBEN GESCHWENKT IST. WENN DER
STANDER AM BODEN STREIFT, KANN DAS MOTORRAD AUSSER
KONTROLLE GERATEN.

Fahren

Die Motordrehzahl und dadurch auch die Fahrgeschwindigkeit
wird mit dem Gasdrehgriff reguliert.

Wourde der Choke betatigt, ist dieser nach dem Erwérmen des
Motors abzustellen.

Beim Dell'orto Vergaser geschieht dies durch einmal kurzes
Volgas geben, der Chokehebel springt dann in seine
Grundstellung.

Beim Mikuni Vergaser muB} dazu der Chokehebel von Hand
nach oben in seine Grundstellung gezogen werden.

Jiy ACHTUNG A

— IHR KIND SOLTE DIE FAHRTGESCHWINDIGKEIT IMMER SEINEM
FAHRKONNEN UND DEN (GELANDEVERHALTNISSEN AMPASSEN

— LASSEN SIE JHR KIND NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT MIT DEM MOTORRAD
FAHREN.

— WENN DIE MOTORDREHZAHL SO WEIT SINKT, DASS DIE
FUEHKRAFTKUPPLUNG NICHT MEHR GREIFT, IST KEINE MOTORBREMS-
WIRKUNG MEHR YORHANDEN, DIE GESCHWINDIGKEIT KANN DANN
NUR MEHR MIT DEN BREMSEN VERRINGERT WERDEN.

— ERNEUERN SIE DAS HELMVISIER BZW. DAS BRILENGLAS RECHTZEMIG.
BEl GEGENLICHT IST MAN MIT ZERKRATZTEM YISIER ODER ZERKRATZTER
BRILLE PRAKTISCH BLIND,

NACH EINEM STURZ 15T DAS MOTORRAD WIE VOR JEDER
INBETRIEBNAHME ZU UBERPRUFEN.

] VORSICHT I

— HOHE DREHZAHLEN BEI KALTEM MQTOR WIRKEN SICH NEGATIV AUF
SEINE LEBENSDAUER DES MOTORs AUS. DER MOTOR SOUTE AM
BESTEN 1M MITTLEREN DREHZAHLBEREICH EINIGE MINUTEN WARM
GEFAHREN WERDEN, ERST DANN SOLLTE DER MOTOR VOLL BELASTET
WERDEN.

— TRETEN WAHRENS DER FAHRT BETRIEBSUNUBLCHE (GERAUSCHE AUF,
IST SOFORT ANZUHALTEN, DER MOTOR ABZUSTELLEN UND MIT EINER
KTM-FACHWERKSTATTE KONTAKT AUFZUNEHMEN.

Abbremsen

Gas wegnehmen und mit beiden Bremsen gleichzeitig bremsen
Auf sandigem, regennaflen oder schlipfrigen Untergrund soll
vorwiegend die Hinterradbremse befdtigt werden. Bremsen
stets mit Gefiihl befdtigen, blockierende Rader fihren zum
Schleudern oder zum Sturz.

A ACHTUNG A

BEM BREMSEN ERHITZEN SICH BREMSBELAGE UND BREMSTROMMEL. JE
HEIRER DIESE TEILE WERDEN, DES GERINGER IST DIE BREMSWIRKUNG.

Anhalten

Geschwindigkeit verringern und kurz vor Stillstand des
Motorrades mit dem linken Fuf3 am Boden abstitzen Zum
Abstellen des Motors KurzschluBtaster driicken bis der Motor
stillsteht. Kraftstoffhahn schliefen.

A ACHTUNG A

— Lassen SIE DAS MOTORRAD NIE UNBEAUFSICHTIGT SOLANGE DER
MOTOR LAUFT.

— MOTORRADER PRODUZIEREM BEI BETRIER SEHR VIEL WARME. DER
MOTOR, DIE AUSPUFFANLAGE SOWIE DIE BREMSEN KONNEN SEHR
HEISS WERDEN. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIESE TEIE NICHT
BERUHRT WERDEN UND STELLEN SIE DAS MOTORRAD SO AB, DASS
SICH ANDERE PERSONEN NICHT VERBRENMNEN.

! VYORSICHT !

— WIRD DAS FAHRZEUG ABGESTEUT, 15T DER KRAFTSTOFFHAHN ZU
SCHUESSEN. WIRD DIESER NICHT GESCHLOSSEN, KANN EVENTUELL DER
VERGASER UBERLAUFEN UND KRAFTSTOFF IN DEN MOTOR GELANGEN.,
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Getriebedlstand priifen ®
 Getriebes| wechseln | @
Zindkerze priifen, wenn ndtig erneuvern, Elektrodenabstand einstellen ®
Vergaser auf festen Sitz am Ansaugflansch priifen o | o -
Schwimmerkammer des Vergasers_ entleeren — rei_nigen - ® °
Leerlaufeinstellung bei warmem Motor priffen °
_LuFfFiifer, Filterkasten und Vergasermanschette reinigen ]
Kettenrdder, Kettenfiihrungen und Kette priifen - ‘ ° ®
Kette reir-1'|g_e-r; und dlen ° ° @
Kettenspannung priifen # .
Auspuffanlage auf Dichtheit priifen " @
Auspuffauthéngungen priifen _ o | ° °
at-ﬁgstarke der Bremsbacken prifen )
Bremstrommeln priifen ' @
Leerweg und Leichtgingigkeit der Handbremshebels prﬁfen | e &
_Telegabel auf Funkfion und Dichtheit prifen " ° ®
Telegabel vollsténdig warten °
Steverkopflagerung auf Spiel priifen @ "
Steuerkopflager reinigen und fetten - i @
 Federbein auf Funktion und Dichtheit prifen ° ®
Schwingarmlagerung auf Spiel prijfen ®
Schwingarmlagerung reinigen und fetten B °
_Spt_aich_er;pqnnung und Fe|éensch|ag prifen ® =
_Ra-dluger auf Spiel priifen ° °
Reifenzustand und Reifenlufidruck priifen ° °
Sei|zi}|ge-ouf Beschadigungen | richtige Verlegung und Leichtgéngigkeit priifen e °
Seilz&ée eir;@ien und dlen _ N ° L
Alle Schrauben, Muttern und Schlauchklemmen auf festen Sitz priifen ® °
Alle Gleit- und Lagerstellen élen bzw. fetten ° ® N




WARTUNGSARBEITEN AN FAHRGESTELL UND MOTOR

A ACHTUNG _ A
ALLE WARTUNGS- UND EINSTELLARBEITEN, DIE MIT EINEM * GEKENNZEICHNET SIND, ERFOR-
| DERN FACHKENNTNISSE. LASSEN SIE DIESE ARBEITEN, IM INTERESSE DER SICHERHEIT IHRES
KINDES, IN EINER KTM FACHWERKSTATTE DURCHFUHREN !

! VWORSICHT i

— VERWENDEN SIE ZUM REINIGEN DES MOTORRADES MOGLICHST KEINEN HOCHDRUCKREINIGER, DA SONST WASSER IN LAGER, VERGASER,
ELEKTRISCHE STECKVERBINDER USW. GELANGEN KANN.

— ACHTEN SiE BEim TRANSPORT [HRER KTM DARAUF, DASS DIESE MIT SPANNBAMNDERN ODER ANDEREN MECHANISCHEN
BEFESTIGUNGSVORRICHTUNGEN AUFRECHTGEHALTEN WIRD UND DASS DER BENZINHAHN GESCHLOSSEN 1ST. SOLUTE DAS MOTORRAD UMKIP-
PEN, KANN BENZIN AUS DEM VERGASER ODER DEM BENZINTANK LAUFEN,

— VERWEMNDEN SIE REI DEN MOTORBEFESTIGUNGSSCHRAUBEN KEINE ZAHNSCHEBEN ODER FEDERRINGE, WEIL SICH DIESE IN DIE RAHMENTEILE
EINARBEITEN UMD DAHER STANDIG LOCKER WERDEN. VERWENDEMN Slf SELBSTSICHERMDE MUTTERN.

— LassSEN SIE DAS MOTORRAD ABKUHLEN, BEYOR SIE MIT DEN VWARTUNGSARBEITEN BEGINNEN UM VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN

- Que, Ferte, Fiter, KRAFTSTOFFE, REINIGUMGSMITTEL USW. ORDNUNGSGEMAB ENTSORGEN. BEACHTEN SIE DIE ENTSPRECHENDEM
WORSCHRIFTEN IHRES LAMDES. 3

—  ALTOL KEINESFALLS IN DIE KANALSATION ODER IN DIE NATUR SCHUTTEN. 1 LiTER OL vERSCHMUTZT 1.000.000 LITER WASSER.

Steuerkopflagerung prifen und nachstellen *

Die Steverkopflagerung sollte regelméBig aut Spiel geprift werden. Zum
Priifen stitzt man das Motorrad am Rahmen so ab, cﬁﬁ das Vorderrad
angehcben ist. Nun versucht man die Gabel nach vorne und hinten zu
bewegen, dabei darf kein Spiel spihrbar sein. Zum Nachstellen die 2
Klemmschrauben @ der oberen £cbe|bri.'|cke und die Kontermutter @
lockern. Einstellmutter @ nachdrehen, bis fast kein Spiel mehr vorhanden
ist. Keinesfalls die Einstellmutter fest anziehen, da sonst die Lager besché-
digt werden. Beachten Sie auch, daf3 sich beim Festzichen der
Kontermutter @ das Lagerspiel verringerl. Mit einem Kunststoffhammer
leicht aut die obere Gabelbriicke klopfen, um ein Verspannen zu
Vermeiden und die 2 Klemmschrauben mit 15 Nm festziehen.

Py ACHTUNG iy
IsT DIE STEUERKOPFLAGERUNG NICHT SPIELFREI EINGESTELLT, TRITT UNRUHIGES
FAHRVERHALTEN AUF. DAS MOTORRAD KANN DABEI AUSSER KONTROLLE GERATEN.,

! VORSICHT !

— DIE LENKUNG DARF KEINESFALLS SCHWERGANGIG SEIN, DA SONST DIE LAGER ZER-
STORT WERDEN,

— WIRD UBER LANGERE ZEIT MIT SPIEL IN DER STEUERKOPFLAGERUNG GEFAHREN, WER-
DEN DIE LAGER UND IN WEITERER FOLGE DIE LAGERSITZE IM RAHMEN ZERSTORT,

D
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\%] ‘ Die Steverkopflager sollten mindestens einmal jahrlich nachgefettet werden.
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Staubmanschetten der Telegabel reinigen

Die Staubmanschetten @ sollten regelmafig gereinigt werden.

Dazu Staubmanschetten mit einem Schrcu%enzieher aus den Gleitrohren
hebeln und griindlich mit Druckluft reinigen. Gabelholme und Manschetten
mit Solikonél einsprihen und Manschetten in die Gleitrohre driicken.




Telegabel warten (50 SXR Adventure) *

Die Telegabel muB mindestens einmal jahrlich gewartet werden. Dazu

~ Motorrad am Rahmen aufbocken, damit das Vorderrad entlastet ist

- Vorderrad ausbaven und Bremsseilfiihrung abschrauben

~ Klemmschrauben @ an den Gabelbriicken lockern und Gabelbeine
nach unten aus den Gabelbricken ziehen

~ Gabelbein in einen Schraubstock einspannen (Schonbacken verwenden)
und Verschlu3schrauben @ entfernen

- Vorspannhilse und Feder aus dem Gabelholm nehmen

- Schrauben @ an der Unterseite der Gleitrohre entfernen und
Gabelholme aus den Gleiirohren ziehen

— Staubmanschetten @ abnehmen

- dlle Teile grindlich reinigen und auf Verschleif’ prifen
- Dichtungen und Federn griindlich fetten und Telegabel zusammenbauen
~ Schrauben an der Unterseite der Gleitrohre mit 30 Nm festziehen

— Gabelbeine in die Gabelbriicken stecken (Gabelholm mit der oberen
Gabelbriicke bindig) und Klemmschrauben mit 15 Nm festziehen
- Vorderrad einbauen

Telegabel Ol wechseln (50 SXR Pro JR, Pro SR) *

Vorderrad und Gabelbeine ausbauen (siche oben)
VerschluBschrauben, Vorspannhiilsen und Federn entfernen
— Gabeldl in einen Behdlter abflieBen lassen
Staubmanschetten reinigen

I

1

Frisches Gabeldl SAE 7,5 in die Gabelholme fiillen
Pro JR: 150 cm® pro Gabelholm
Pro SR: 160 cm® pro Gabelholm

Federn Vorspannhiilsen in den Gabelholm stecken

O-Ringe kontrollieren und fetten und Verschlufschrauben montieren

- Gabe?beine und Vorderrad einbauen (siehe oben) und Seilfilhrung
montieren




Kettenspannung kontrollieren

- Dazu Motorrad auf den Seitensténder abstellen

— Die Keftenspannung wird etwa in der Mitte zwischen den beiden
KeHenFUhrungsstcken ® und @ kontrolliert. Hier sollte sich die Kette
ohne groBen Kraftaufwand 10 mm auf und ab bewegen lassen.

— Nétigenfalls Kettenspannung korrigieren,

Py ACHTUNG o

— |57 DIE KETTE 7U STARK GESPANNT WERDEN DIE KOMPONENTEN DER SEKUNDAR-
KrAFTUBERTRAGUNG (KETTE, KETTENRADER, LAGER IM GETRIEBE UND IM
HINTERRAD) ZUSATZUCH BELASTET. NEBEN VORZEIMIGEM VERSCHLEISS KANN ES
AUCH ZUmM KETTENRISS KOMMEN.

— 5T pIE KETTE HINGEGEMN ZU LOCKER, KANN SIE VON DEN KETTENRADERN FALLEN
UND DAS HINTERRAD BLOCKIEREN ODER DEN MOTOR BESCHADIGEN.

— IN BEIDEN FALEN KANN DAS MOTORRAD LEICHT AUSSER KONTROLLE GERATEN.

Kettenspannung korrigieren

— Sechskantmutter der Steckachse @ lockern und die Sechskantmuttern @
links und rechts gleich weit verdrehen.

- Bevor Sie die Sechskantmutter der Steckachse mit 30 Nm festziehen,
missen die Stitzbleche ® am Schwingarm anliegen. Prifen Sie auch,
ob das Hinterrad mit dem Vorderrad fluchet

Kettenpflege

Die Lebensdaver der Kette hiingt zum Grofiteil von der Pllege ab. Ketten
ohne O-Ring sollten regelmaBig in Petroleum gereinigt und anschlieBend in
heiem Kettenfett getrankt bzw. mit Kettenspray behandelt werden.

A ACHTUNG A

ES DARF KEIN SCHMIERMITTEL AUF DEN HINTERREIFEN GELANGEN, DIE BODENHAFTUNG DES
REIFENS WURDE DADURCH STARK REDUZIERT UND DAS MOTORRAD LEICHT AUSSER
KONTROLLE GERATEN.

! VORSICHT !

BEM MONTIEREM DES KETTENSCHLOSSES MUSS DIE GESCHLOSSENE SEITE DER
SICHERUNG IMMER IN LAUFRICHTUNG SEIN,

Kettenréder und Kettenfihrungen sollten bei dieser Gelegenheit ebenfalls
auf Verschleiss geprift werden und nétigenfalls ernevert werden.
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Seilzug der Vorderradbremse einstellen

Der Handbremshebel sollte sich 10 - 15 mm betdtigen lassen, bevor das

Vorderrad zu bremsen beginnt.

Die Einstellung des Bremsseilzuges kann mit der Einstellschraube @ am

Handbremshe%el oder der Einstellschraube @ am Bremsankerdeckel erfol-
en. Yorher ist jeweils die Kontermutter ® zu lockern und nachher wieder
estzuziehen.

! VORSICHT §
KONTROLLEREN SIE ABSCHLESSEND IMMER, OB SICH DAS RAD FRE| DREHT.

Verschleif der Bremsbelége vorne kontrollieren
Die Bremsbeldge miissen ernevert werden, wenn bei gezogener Bremse

der Abstand zwischen Nabenbremshebel und Seilzugwiederlager weniger
als 50 mm betrégt (siehe Abbildung).

! VORSICHT f
WWERDEN DIE BREMSBELAGE ZU SPAT ERNEUERT, SODASS DER BELAG TEILWEISE ODER ZUR
GANZE ABGESCHUFFEN IST, SCHLEIFEN DIE METALIBACKEN AN DER BREMSTROMMEL.

DADURCH LASST DIE BREMSWIRKUNG STARK NACH UND DIE BREMSTROMMEL WIRD
ZERSTORT.

Seilzug der Hinterradbremse einstellen

Der Handbremshebel sollte sich 10 - 15 mm betétigen lassen, bevor das
Vorderrad zu bremsen beginnt.

Die Einstellung des Bremsseilzuges kann mit der Einstellschraube @ am
Handbremshebel oder der Einstellschraube @ am Bremsankerdeckel erfol-
?en. Vorher ist jeweils die Kontermutter ® zu lockern und nachher wieder
estzuziehen.

! VORSICHT !
KONTROLUEREN SIE ABSCHUESSEND IMMER, OB SICH DAS RAD FREI DREHT.

Verschleifl der Bremsbeldge hinten kontrollieren
Die Bremsbelége missen ernevert werden, wenn bei gezolgener Bremse

der Abstand zwischen Nabenbremshebel und Seilzugwiederlager weniger
als 50 mm betrégt [siehe Abbildung).

! VORSICHT !
WERDEN DIE BREMSBELAGE ZU SPAT ERNEUERT, SODASS DER BELAG TEILWEISE ODER ZUR
GANZE ABGESCHLFFEN IST, SCHLEIFEN DIE METALLBACKEN AN DER BREMSTROMMEL.
DADURCH LASST DIE BREMSWIRKUNG STARK NACH UND DIE BREMSTROMMEL WIRD
ZERSTORT,

Trommelbremsen warten

Die Wartung der Trommelbremsen beschrénkt sich auf gelegentliches aus-
biasen der Bremstrommel und der Bremsbacken. Die Bremstrommel und die
Bremsbeldge konnen eventuel mit einem Schmiergelleinen etwas aufgeraut
werden.




Vorderrad aus- und einbauen

- Motorrad am Rahmen aufbocken

— Rechte Sechskantmutter der Steckachse @ und Scheibe entfernen.

— Steckachse zur Halfte herausziehen und Distanzstick @ abnehmen

— Steckachse nun so weit herausziehen, daB3 der Bremsankerdeckel noch
gehalten wird, das Rad aber frej ist

- Rad samt Gabelgleitrohr nach links schwenken und abnehmen

- Der Einbau erfolgt in sinngemdf umgekehrter Reihenfolge
— Sechskantmutter mit 30 Nm festziehen

Hinterrad aus- und einbauen

- Motorrad am Rahmen aufbocken

- Rechte Sechskantmutter der Steckachse ® und Scheibe entfernen.

— Hinterrad halten und Steckachse entfernen

- Hinterrad nach unten bewegen, Kette abnehmen und Hinterrad aus
demSchwingarm nehmen

~ Der Einbau erfolgt in sinngemdl umgekehrter Reihenfolge

— Achten Sie darauf, daf Sie den Bremsankerdeckel am Widerlager des
Schwingarms eingehéngen

- Bevor Sie die Sechskantmutter der Steckachse festziehen, miissen die
Stitzbleche @ am Schwingarm anliegen. Prifen Sie auch, ob das
Hinterrad mit dem Vorderrad fluchtet

- Steckachse mit 30 Nm festziehen

Reifen, Reifenluftdruck

Reifentyp, Reifenzustand und Reifenluftdruck beeinflussen das Fahrverhal-

ten des Motorrades. Sie missen vor jeder Fahrt kontrolliert werden.

— Reifentyp und Reifendimension finden Sie in den Technischen Daten

- Der Reignzusfcmd muf3 vor jeder Fahrt kontrolliert werden. Untersuchen
Sie den Reifen auf Schnitte, eingefahrene Négel oder andere spitze
Gegenstéinde.

— Der Reifenlufidruck sollte regelm@Big bei "kalten" Reifen konirolliert wer-
den. Richtiger Lufidruck (1,0 bar] gewdhrleistet optimalen Grip und
maximale Lebensdaver des Reifens.

A ACHTUNG iy
— BESCHADIGTE REIFEN MUSSEN IM INTERESSE DER SICHERHEIT IHRES KINDES SOFORT
ERNEUERT WERDEN.
— ABGEFAHRENE REIFEN WIRKEN SICH BESONDERS AUF NASSER FAHRBAHN UNGUN-
STIG AUF DAS FAHRVERHALTEN AUS
— ZU GERINGER REIFENLUFTDRUCK FUHRT ZU ABNORMALEM VERSCHIEISS DES REIFENS

Speichenspannung kontrollieren

Korrekte Speichenspannung ist fir die Stabilitat des Rades und damit auch
fur die Fahrsicherheit sehr wichtig. Durch lockere Speichen wird das Rad
unwuchtig und es lockern sich in kurzer Zeit andere Speichen. Priffen Sie die
Speichenspannung, besonders am neuen Motorrad, rege|mdf5ig. Lassen Sie
bei Bedorl?die Speichen in einer Fachwerkstétte nachziehen und das Rad
zentrieren.

A ACHTUNG A
WENN MIT LOCKEREN SPEICHEN WEITERGEFAHREN WIRD, KONNEN SPEICHEM REISSEN
UMD DADURCH UNSTABILES FAHRVERHALTEN BEWIRKEN.
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Sitzbank abnehmen

Durch den SchnellverschluB @ kann die Sitzbank ohne Werkzeug abge-
nommen werden. Schnellverschluf ca. 180° gegen den Uhrzeigersinn dre-
hen, Sitzbank hinten anheben und nach hinten wegziehen.

Achten Sie beim Montieren der Sitzbank darauf, daf der Haken @ am
Tank einhéngt.

Lufifilter reinigen *

Der Luffilter muB je nach S'ruubentwicklung gereinigt werden. Dazu ist die
Sitzbank abzunehmen. Die beiden Schrauben @ enifernen, Filterhalter und
Luftfiltler @ abnehmen. Der Luftfilter ist ein Schaumstoffeinsatz, der mit
Filteral getrankt ist.

! VORSICHT f
SCHAUMSTOFFILTER NICHT MIT KRAFTSTOFF ODER PETROLEUM REINIGEN, DA DIESE
MITTEL DEN SCHAUMSTOFF ANGREIFEN. KTM EMPFIEHLT FUR DIE LUFTFILTERWARTUNG
DIE PRODUKTE DER FIRMA PUTOLINE. ,ActioN CLEANER” zUm REINIGEN UND
JACTION Flup” zum OLEN DES SCHAUMSTOFFILTERS.

Schaumstoffilter in spezieller Reinigungsflissigkeit grindlich auswaschen
und gut trocknen lassen. Filler nur ausdriicken, keinesfalls auswringen.
Trockenen Schaumstoffilter mit einem hochwertigen Filtersl eindlen.
Luftfilterkasten ebenfalls reinigen. Vergasermanschette auf Beschadigungen
und festen Sitz prifen.

Lufifilter in die Offnung legen und mit dem Filterhalter fixieren.
AbschlieBend sitzbank montieren

Gasseilzug einstellen *

Am Gasseilzug mufl immer ein Spiel von 3-5 mm verhanden sein. Schieben
Sie zur Kontrolle die Schutzkoppe ® am Gasgriff zuriick. Die Seilzug-
Auflenhille muB sich nun 3-5 mm von der Einstelgchruube @ abheben las.
sen, bis ein Widerstand spirbar wird.

Zum Einstellen Kontermutter @ [5sen und Einstellschraube entsprechend ver-
drehen. AbschlieBend Kontermutter festziehen und Schutzkappe aufschieben.

Leerlaufdrehzahl einstellen *
Die Leerlaufdrehzahl laBt sich mit der Schraube @ verstellen.

Drehen im Uhrzeigersinn erhoht die Leerlaufdrehzahl
Drehen gegen den Uhrzeigersinn senkt die Leerlaufdrehzahl




Getriebedlstand kontrollieren

Zur Kontrolle des Getriebedlstandes ist die VerschluBschraube @ zu ent-
fernen. Bei senkrecht abgestelllem Motorrad scllte an der Kontrolldffnung
8 gerade noch Ol austreten. Natigenfalls ist das Motorrad schrég zu hal-
ten und durch die Kontrolloffnung Getriebedl SAE 80 einzufiillen.

] VORSICHT ]

ZU weNIG OL ODER EINE SCHLECHTE OLQUALITAT FUHRT ZU YORZEITIGEM YERSCHLEISS
DES GETRIEBES. VERWENDEN SIE NUR MARKENOLE.
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Getriebedl wechseln *

Zum Woechseln des Getriebedles Motor warmfahren und Motorrad aut
einer waagrechten Flache abstellen. OlablaBschraube @ entfernen und
Altsl in ein Gefafl ablaufen lassen. Dichtfléche reinigen, OlablaBschraube
mit Dichtung montieren und mit 15 Nm festziehen.

Motorrad umlegen und 0,25 Liter Cetriebedl SAE 80 einfillen,
Verschluschraube @ montieren und Motor auf Dichtheit prifen.
! VORSICHT !

ZU WENIG OL ODER EINE SCHIECHTE OLQUALITAT FUHRT ZU VORZEITIGEM VERSCHLEISS
DES GETRIEBES. VERWENDEN SIE NUR MARKENOILE.

Sitzhdhe &ndern

Bei allen 50 SXR Modellen kann auf einfache Weise die Sitzhdhe um
25 mm erhsht werden. Am Rahmen befinden sich zusdizliche
Befestigungspunkte, an denen Tank und Heck fixiert werden kénnen. So
kénnen Sie die Sitzhdhe anpassen, wenn |hr Kind wéichst.
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