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IMPORTANT

IL EST RECOMMANDE DE LIRE CE MANUEL D’UTILISATION COMPLETE-
MENT ET ATTENTIVEMENT AVANT QUE LCENFANT SE SERVE POUR LA PRE-
MIERE FOIS DE LA MOTOQ. IL CONTIENT NOMBRE DE CONSEILS ET D'IN-
FORMATIONS QUI VOUS PERMETTRONT ET PERMETTRONT A VOTRE
ENFANT D’UTILISER AU MIEUX LA MACHINE.

VEUILLEZ, DANS LINTERET DE TOUS LES PARTICIPANTS, PORTER VOTRE
ATTENTION SURTOUT SUR LES CONSEILS SUIVANTS.

Fix ATTENTION A
SI L'ON NE RESPECTE PAS CES INDICATIONS, IL PEUT S'ENSUIVRE UN
DOMMAGE CORPOREL.
! ATTENTION !

LE NON-RESPECT DE CES CONSEILS PEUT ENTRAINER UNE DETERIORA-
TION DE LA MACHINE OU DIMINUER LA SECURITE.

Noter ci-dessous les numéros de série de la machine:

Numéro de cadre

Numéro de moteur

Cachet du concessionaire
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Cher client, cher ami,

Vous voila en possession d'une machine moderne qui procurera 4 votre enfant et  vous-méme beaucoup
de plaisir si vous lui accordez le soin et I'attention nécessaires. Cette brochure contient les informations
importantes concernant I'utilisation et |'entretien de votre nouvelle KTM. Elle a été réalisée en tenant
compte des derniers développements techniques. Il se peut toutefois que depuis son impression de peti-
tes améliorations alent encore été apportées aux machines.

Peut-étre faites-vous partie de ces motards qui possédent de bonnes connaissances techniques et peuvent
ainsi réaliser eux-meémes, grace a cette brochure, nombre de travaux d'entretien. Si ce n'était pas le cas,
il serait préférable de faire effectuer les opérations marquées d'une * dans le chapitre “Travaux d'entreti-
en partie-cycle et moteur” par un atelier KTM, au bénéfice de votre propre sécurité et de celle de votre
enfant.

I est impératif de respecter les prescriptions de rodage ainsi que les intervalles de révision et d’entretien.
Cela contribue de maniére essentielle & prolonger la durée de vie de votre machine. 1| est nécessaire de
faire effectuer les révisions dans un atelier KTM.

St vous avez des souhaits particuliers, il convient de vous adresser & un atelier KTM, qui bénéficie, s'il le
faut, du soutien de I'importateur.

En tant que parent vous ferez spécialement attention au fait que la sécurité de votre enfant dépend de
Ieffort réalisé pour que son environnement, lorsqu'il conduit, soit stir et que sa machine soit dans un état
technique irréprochable. Evidemment, il n'en reste pas moins que, comme pour tout véhicule, il existe
avec cette moto une possibilité de risque. C’est pourquoi il convient que vous vous assuriez que toutes
les précautions €lémentaires sont prises et que vous teniez compte des “ Remarques aux parents con-
cernant la sécurité ", page 4.

Faire de la moto en tout-terrain est un sport merveilleux et notre ambition est que vous-méme et votre
enfant en retiriez un maximum de plaisir. Toutefois il faut considérer les problemes potentiels d’environ-
nement et de conflit avec autrui. Un certain sens des responsabilités suffit & désamorcer ces problémes
avant qu'ils n'apparaissent. Et pour garder au sport motocycliste tout son avenir, assurez-vous de rester
dans un cadre légal, faites preuve, ainsi que vos enfants, du sens de 'environnement et de respect pour
les droits d’autrui.

Dans cet esprit, nous vous souhaitons, ainsi qu’a vos enfants, un maximum de plaisir.

( 3 La certification ISO 9001 du systéme de qualité de la KTM
@ E m Sportmotorcycle AG est le début d'une amélioration con-

tinue de notre plan de qualité pour un meilleur avenir.
FOR QUALITY SYSTEM

1ISO 9001

REG.NO. 12 100 6061

KTM SPORTMOTORCYCLE AG
5230 MATTIGHOFEN, AUSTRIA

PJ: 1 Catalogue des pieces détachées - Partie-cycle
1 Catalogue du moteur avec la fiche technique

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DANS LA CONCEPTION ET LA REALISATION.
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REMARQUES IMPORTANTES AUX PARENTS CONCERNANT LA SECURITE

Les minimotos SXR ne sont concues que pour un usage en tout-terrain et une seule personne. Ces machines n’ont pas
le droit de circuler sur les voies publiques.

Les différents éléments et les dimensions sont prévus pour :
50 SXR Adventure : enfants de 4 & 6 ans ayant un poids maximum de 35 kg et une taille maximum de 130 cm
50 SXR Pro Junior :  enfants de 4 & 6 ans ayant un poids maximum de 35 kg et une taille maximum de 130 cm
50 SXR Pro Senjor : enfants de 7 a 8 ans ayant un poids maximum de 35 kg et une taille maximum de 130 ¢cm

— 1l faut pourvoir I'enfant d'un équipement adéquat avant de le laisser rouler. Cela comprend un casque, des lunettes,
des protecteurs pour le buste, les bras et les jambes, ainsi que des gants et des bottes. Il convient d’étre soi-méme un
modele pour I'enfant et de porter également un équipement de protection quand on roule.

— Régler les leviers de frein pour que I'enfant, portant ses gants, les ait bien en main.

— Expliquer a I'enfant, avant qu’il démarre, le réle de toutes les commandes, et s’assurer qu’il a effectivement compris.
Le mieux est de lire avec lui, point apres point, tout le manuel d’utilisation. Il faut attirer son attention sur les remar-
Ques particulieres concernant la sécurité et I'avertir des dangers potentiels.

— Il faut lui expliquer la technique de conduite et aussi ce qu’il faut faire quand on chute; de méme il faut évoquer com-
ment réagit une moto quand on déporte son poids etc.

— Vérifier avant toute utilisation le bon fonctionnement de tous les éléments (cf. tableau d’entretien) et apprendre 4 I'en-
fant 2 faire lui méme cette vérification.

— Si I'on sort en groupe, il faut adapter le rythme & I'enfant.

— Lenfant doit comprendre qu'il faut suivre les indications et les conseils donnés par I'adulte qui est responsable de lui.

- Lenfant doit étre capable physiquement de conduire une moto. Il doit au moins savoir faire de la bicyclette. En ce
sens, la pratique des sports exigeant des réactions rapides est un avantage. Il faut pour le moins que 1'enfant ait la force
de relever sa moto s'il vient & chuter.

— Ne pas trop exiger de I'enfant. Il faut qu'il ait le temps de se familiariser avec la machine et d’améliorer sa conduite.
Cest seulement Jorsque sa condition physique, sa technique et sa motivation sont suffisantes qu'une participation &
des compétitions peut étre envisagée.

— I faut expliquer a I'enfant qu’il ne doit pas rouler plus vite que les conditions et ses capacités ne le permettent, sinon
il peut chuter et se blesser gravement. Les enfants minimisent souvent les dangers, voire les méconnaissent totale-
ment. En particulier sur un terrain inconnu la vitesse doit étre réduite.

— Ne jamais laisser rouler I'enfant sans surveillance. I faut toujours la présence d'un adulte.

— La machine n’est pas concue pour un usage en duo. On ne peut donc pas emmener de passager.

— Quand on part a moto avec I'enfant, il faut toujours avertir de la destination et de la durée approximative de la ran-
donnée. Ainsi en cas de probléme l'aide sera plus rapide.
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EMPLACEMENT DES NUMEROS DE SERIE

Numeéro de cadre

Le numéro de cadre se trouve sur la plaque du constructeur sur la colonne de direc-
tion. Notez ce numéro dans |'espace prévu & la premiére page.

Numéro de moteur

Le numéro de mateur est frappé sur le carter 2 droite prés du kick. Noter ce
numéro page 1

Type de moteur

Type de machine type de moteur
50 SXR AQVENLUIE cceeuveenrcerererirenrirnsseSFE

50 SXR Pro Junior ... S55-T

50 SXR Pro Senior........ccccoveveevinnennnn. 55GS

ORGANES DE COMMANDE

Poignée de gaz

La poignée de gaz est a droite au guidon. Elle permet de faire varier le régime
moteur et donc la vitesse.

Poignée de frein droite

La poignée de frein droite agit sur le frein avant par l'intermédiaire d’un céble.

La vis @ permet d’ajuster Ia position de la poignée a la grandeur de la main de
I'enfant.

! ATTENTION !

LORSOULE LGN MODIFIE LA POSITION DE LA POIGNEE, 11 FATIT VERIFIER 51 LA ROUE AVANT
TOURNE ENCORE LIBREMENT. DANS LE CAS CONTRAIRE, MODIFIER LE REGLAGE DU CABLE.
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40 mm

Bouton de masse
Le bouton de masse @ permet d'arréter le moteur. Il met I'allumage en court-circuit.

Poignée de frein gauche

La poignée de frein gauche agit sur le frein arrizre par intermédiaire d'un cable.
La vis @ permet d'ajuster la position de la poignée & la grandeur de la main de
enfant,

f ATTENTION 1

LORSQUE L'ON MODIFIE LA POSITION DE LA POIGNEE, IL FAUT VERIFIER 51 LA ROUE ARRIERE
TOURNE ENCORE LIBREMENT. DANS LE CAS CONTRAIRE, MODIFIER LE REGLAGE DU CABLE.

Bouchon de réservoir

Ouverture : Tourner le bouchon dans le sens inverse de celui des aiguilles d*une
montre.

Fermeture : MMettre le bouchon, le faire tourner dans le sens des aiguilles d’une
montre.

Positionner le tuyau de mise  I'air @ de maniere & ce qu'il ne fasse pas de croc.

Carburant

L'huile (huile moteur deux-temps de haute qualité) doit étre mélangée & I'essence
(indice d'octane 95) dans la proportion de 1:50,

N ATTENTION A
L'ESSENCE S'ENFLAMME FACILEMENT BT ELLE EST MNOCIVE. LA PLUS GRANDE PRUDENCE EST
RECOMMANDEE, NE PAS METTRE D'ESSENCE DANS LE BESERVOIR A PROXIMITE D'UNE FLAMME
OU IUNE CIGARETTE ALLUMEE. TOUJOURS ARRETER LE MOTEUR. FAIRE ATTENTION A ML PAS
RENVERSER D'ESSENCE SUR L'ECHAPPEMENT OU LE MOTEUR TANT QUE L& MACHINE EST CHAUDE,

EssUvER AUSSITOT LES ECLABOUSSURES. EN CAS D'INGESTION OU D'ECLABOUSSURE DANS LES
YEUX, 1L FAUT CONSULTER AUSSITOT UN MEDECIN,

! ATTENTION !

~  N'EMPLOYER QUE DU SUPERCARBURANT D'UN INDICE D'QCTANE DE 05 MELANGE A UNE
HUILE 2-TEMPS DE QUALITE, UN AUTRE CARBURANT PEUT ENDOMMAGER LE MOTEUR.

— EMPLOYER UMIQUEMENT DE L'HUILE 2-TEMPS DE QUALITE PRODUITE PAR UNE GRANDE
MARQUE.

— UN MANGUE D'HUILE PROVOOUE UNE USURE PREMATUREE DU MOTEUR. TROP D'HUIE
PROVOQUE UN DEGAGEMENT DE FUMEE ET 'ENCRASSEMENT DE LA BOUGIE.

— LE CARBURANT AUGMENTE DE VOLUME AVEC LA TEMPERATURE, NE PAS REMPLIR LE
RESERVOIR A RAS BORD (CF. FIGURE).




Robinet d’essence

Le robiner d'essence @ est 2 la partie avant gauche du réservoir.

Pour ouvrir, tourner le bouton jusqu’en butée dans le sens inverse de celui des
aiguilles d’une montre.

Pour fermer, tourner le bouton jusqu’en butée dans le sens des aiguilles d'une montre,

! ATTENTION ]
Lowsnir‘on ARRETE LE MOTELR, [L FAUT FERMER LE ROBINET U’ESSENCE, SINON LE CARBL-
RATEUR PEUT DEBORDER FT L'ESSEMCE RENTRER DANS [F MOTEUR.

Starter (carburateur Dell’Orto)

Le levier de starter @ est & droite sur le carburateur. Quand on appuie sur le levier
vers le bas jusqu'a ce qu'il s'enclenche, 'entrée d'air au carburateur se wouve
réduite, si bien que le mélange air/essence devient plus riche, comme i1 convient
pour un démarrage & froid.

Quand on donne un coup de gaz assez forl, le levier revient de lui-méme 2 sa posi-
tion de base ef le dispositif de starter est désactivé.

Starter (carburateur Mikuni)

Le levier de starter @ est & gauche sur le carburateur. Quand on appuie sur le levier
vers le bas, un passage s'ouvre dans le carburateur, si bien que le moteur peut aspi-
rer un surcroit d'essence. De cette maniére le mélange air/essence est plus riche,
comme il convient pour un démarrage a frold, Quand on reléve le levier et le remet
& sa position initiale, on ferme le passage dans le carburateur.

Kick
Le kick se trouve sur la droit du moteur. 11 est repliable.
PN ATTENTION iy

TCIONRS METTRE DES BOTTES POUR DEMARRER 1LE MOTEUR. EN EFFET, ON PEUT DERAPER O
IL PEUT ¥ AUGIR DES RETOURS 81 LE COUP DE KICK N'EST PAS ASSEZ ENERGICILIE,
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CONSEILE D’UTILISATION

Vérifications avant chaque mise en service

Utiliser la moto seulement en parfait état mécanique. Dans un souci
de sécurité, il fandrait prendre pour habitude d'effectuer les vérifica-
tions suivantes avant chaque mise eh service.

1

VERIFICATION DU NIVEAU D'HUILE DE BOITE

Une insuffisance d’huile cause une usure prématurée et mene 4 la
destruction des pignons.

CARBURANT

Vérifier le niveau dans le réservoir et bien remettre en place le
tuyau de mise a I'air du bouchaon.

CHAINE

Une chaine trop liche peut sauter, une chaine trés usée peut cas-
ser et une chaine non graissée s'use et use anormalement le pig-
non et la couronne,

PNEUS

Vérifier I'état des pneus. S'ils présentent une entaille ou une her-
nie, les remplacer. Vérifier la pression. Une usure trop importante
ou une pression incorrecte affecte la tenue de route.

FREINS

Vérifier le réglage et le bon fonctionnement.

Céble de gaz

Vérifier le réglage et st le cable coulisse bien,

A ATTENTION A

[, FAUT POURVOIR L'ENEANT D'UN EQUIPEMENT ADBQUAT AVANT DE LE
LAISSER ROULER. CELA COMPREND UN CASQUE, DES LUNETTES, DES PRO-
TECTEURS POUR LE BUSTE, LES BRAS ET LES JAMBES, AINSI QUE DES GANTS
ET DES BOTTES. 1L CONVIENT D'ETRE SOI-MEME UM MODELE POUR L'EN-
FANT ET DE PORTER ECALEMENT UN EQUIPEMENT DE PROTECTION QUAND
OM ROULE,

NUTILISER QUE DES ACCESSOIRES HOMOLOGUES PAR KTM.

Remarques concernant la mise en service

S'assurer gue les ,PREPARATION DE LA MOTO* (cf. carnet de
révision) ont été effectués par votre agent KTM.

Expliquer  I'enfant, avant qu'il démarre, le role de toutes les cormn-
mandes, et s"assurer qu'il a effectivement compris. Le mieux est de
lire avec lui, point aprés point, tout le manuel d'utlisation. [ faut
attirer son attention sur les remarques particuliéres concernant la
sécurité et 'avertir des dangers potentiels.

Régler la position de base de Ia poignée de frein en fonction de la
grandeur de la main de l'enfant. Celui-ci doit évidemment porter
des gants.

Faire les premiers essais dans le jardin ou dans un pré, afin que
I'enfant ne se blesse pas en cas de chute. 1l faut bien stir qu'il y ait
assez de place pour effectuer guelques manoeuvres. S'assurer que
toute collision avec d'autres personnes est exclue,

Afin que l'enfant apprenne & doser le freinage, les premiers essais
doivent se faire en poussant la machine. C’est seulement lorsque
l'enfant saura doser les deux freins gu'on démarrera le moteur.

L'étape suivante est le dosage des gaz. Pour cela on fait démarrer
le moteur mais on retient la machine tandis que 'enfant donne les
gaz avec précaution. C'est aprés seulement que peuvent étre faits
les premiers tours de roue. L'enfant roulera vers une deuxieme
personne, qui l'aidera & s'arréter, On expliquera & I'enfant com-
ment procéder pour s'arréter tout seul.

Afin d’améliorer sa technique, 1'enfant devra essayer de conduire
debout et aussi lentement que possible. Disposer des obstacles a
contourher, etc.

Le regard, selon la vitesse, doit porter de 3 a 10 métres en avant
de la machine, afin de pouvoir éviter un obstacle. De méme en
courbe le regard doit largement anticiper la courbe.

Respecter les conseils de rodage.

A ATTENTION Vi

LEs MODELES SXR ME SONT CONGUS QUE POUR UNE SEULE PERSONNE. ON
NE PEUT DONC PAS EMMENER DE PASSAGER.

CES MODELES NE CORRESPONDENT PAS AUX DISPOSITIONS LEGALES ET AUX
NORMES DE SECURITE. LEUR UTILISATION SUR LA VOIE PUBLIQUE CONTRE-
VIENT A LA LOL

L FAUT AVOIR CONSCIENCE QUE LES AUTRES PERSOMMNES PEUVENT ST 5EN-
TIR GENEES PAR UN BRUIT EXCESSIF.

Rodage

QUELLE QUE SOIT La FINESSE DE L'USINAGE, LES PIECES EN CONTACT SE
FONT LES UNES AUX AUTRES, C'EST POURQUOI IL FAUT RODER UN MOTEUR.
DURANI LES 5 PREMIERES HEURES D'UTILISATION ON NE POUSSERA PAS LA
MECANIQUE A FOND,

[L FAUT RODER A REGIME MODERE MAIS EN CHANGEANT SOUVENT DE REGIME.
DURANT LES S_PREMIERES HEURES D'UTILISATION, ON NE
ROULERA PAS A PLEIN REGIME.

Démarrage moteur froid

Lo Lo b —

Ouvrir le robinet d’essence

Mettre le starter

Relever la béquille jusqu'en butée

Actionner les deux freins

Ne pas donner de gaz et actionner énergiquement le kick sur toute
sa course

A ATTENTION A

TOUIOURS METTRE DES BOTTES POUR FAIRE DEMARRER LE MOTEUR, AFIN
D'EVITER TOUTE BLESSURE.

ACTIONNER TOUJQURS LES DEUX FREINS QUAND ON FAIT DEMARRER LE
MOTEUR ET LES RELACHER AVEC PRECAUTION QUAND LE MOTEUR TOURNE.
(QUAND LE STARTER EST MIS, LE REGIME MOTEUR AUGMENTE ET L'EM-
BRAYAGE CENTRIFUGE COMMENCE A ATTAQUER. 1L PEUT DONC ARRIVER
QUE LA MACHINE SE METTE A ROULER QUAND ON RELACHE LES FREINS.




LA MACHINE FST EQUTPEE D'UN EMBRAYAGE CENTRIFUGE, ST BIEN OU'EL-
LE SE MET A ROULER DES QU'ON DONNE LES GAZ.

— NE ras FAIRE DEMARRER LE MOTEUR ET NE PAS LE LAISSER TOURNER DANS
LN LOCAL CLOS, EN BFEET, LES GAZ D'ECHARPEMENT SONT NOCIFS 5T PRIJ-
VENT AMENER UNE PERTE TE CONMNAISSANCE POUVANT CONDINRE A LA
MORT, TOUIOURS PREVOIR UNE VENTILATION SUFFISANTE.

Démarrage moteur chaud

Ouvyrir le robinet d’essence

Relever la béquille jusqu’en butée

Actionner les deux freins

Ne pas donner de gaz et actionner énergiquement le kick sur toute
$a course

Bwny—

Remeéde quand le moteur est noyé

1 Fermer le robinet d’essence

2 Relever la béquille jusgu’en butée

3 Ouvrir 12 poignée des gaz a fond. Démonter et sécher la bougie si
nécessaire.

4 Quand le moteur tourne, ouvrir & nouveau le robinet d'essence.

Démarrage
Relicher doucement les freins et en méme temps donner les gaz.
Py ATTENTION A

AVANT DE DEMARRER, VERIFIER TOUIOURS S1 LA BECUILLE LATERALE SONT
COMPLETEMENT RELEVEES. 51 UNE BEQUILLE TRAINE SUR LE SOL, ON PEUT PER-
DRE LE CONTROLE DE LA MACHINE.

Conduite
Le régime moteur, et donc la vitesse, est commandé par 'ouverture
de la poignée de gaz.
5i le starter est mis, il faut 'enlever dés que le moteur est chaud.
Sur le carhurateur Dell'Orto, cela se fait en donnant un grand coup de
gaz. Le levier de starter revient alors & sa position de base.
Sur le carburateur Mikuni il faut repousser le levier avec le doigt, vers
le haut jusqu’a la position de base.
A ATTENTION Jiiy
— L’ENFANT DOIT TOUJOURS ADAPTER SA VITESSE A SES CAPACITES ET A LA
NATURE DU TERRAIN,
—  NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT ROULER SANS SURVEILLANCE.
— (JUAND IE REGIME MOTEUR TOMBE AU POINT QUE L'EMBRAYAGE CENTRI-
FUGE N'EST PLUS EN PRISE, IL N'Y A PLUS DE EREIN MOTEUR. ON NE PEUT
ALORS PLUS REDUIRE LA VITESSE QU'AVEC LES FREINS.

—  REMPLACER L& VISIERE DE CASQUE OU LES FCRANS DE LUNETTES DES QUE LE
BESOIN S'EN FAIT SENTIR. EN EFFET, UNE VISIERE OU UN ECRAN RAYE FONT
QUE L'ON EST AVEUGLE PAR [ES PHARES QU LE SOLEIL.

APRES 1INE CHUTE, IL FAUT INSPECTER LA MACHINE COMME AVANT TOUTE
UTILISATION.

! ATTENTION !

— DDES REGIMES ELEVES QUAND LE MOTEUR EST EROID ONT UNE INFLUENCE
NEGATIVE SUR SA DUREE DE VIE. LE MIEUX EST DE FAIRE CHALFFER LE
MOTELR EN ROULANT QUELOUES MINUTES A REGIME MOYEN. C'EST SEULE-
MENT APRES QUE L'ON PEUT METTRE PLEIN GAZ.

— S| DES BRUITS NON FONCTIONNELS APPARAISSENT QUAND ON ROULE, IL
FAUT S’ARRETER TOUT DG SUITE, COUPER LE MOTEUR ET PRENDRE
CONTACT AVEC UN aTELIER KTM.

Freinage
Couper les gaz et freiner en méme temps des deux freins. Sur le sable,
le mouillé ou un sol glissant, il faut utiliser principalement le frein
arriere. Toujours freiner avec doigté. Des roues qui bloguent déstabi-
lisent la machine et peuvent mener & la chute.

A ATTENTION A

LES GARNITURES ET LES TAMBOURS §"ECHALFFENT CIUAND ON FREINE. PLUS
1LS SONT CHAUDS, MOINS LE FREINAGE EST EEEICACE,

Arrét

Ralentir la vitesse et juste avant 1'arrét complet sortir le pied gauche
comme appui. Appuyer sur le bouton de masse jusqu’a I'arrét complet
du moteur. Fermer le robinet d’essence.

A ATTENTION iy

— NE PAS ABANDONNER LA MACHINE TANT QUE LE MOTEUR TOURNE.

— UNE MOTO QuI TOURNE PRODUIT BEAUCOUP DE CHALEUR, LE MOTEUR,
L'ECHAPPEMENT ET LES FREINS PEUVENT ETRE BRULANTS. FAIRE ATTENTI-
ON A NE PAS TOUCHER CES £LEMENTS ET GARER LA MACHINE DE MANIE-
RE & CE QUE D'AUTRES PERSONNES NE SE BRULENT PAS NON PLIIS.

! ATTENTION !
— LORSQU'ON ARRETE LE MOTEUR, IL FAUT FERMER LE ROBINET 17'ESSENCE,
SINON LE CARBURATELR PELT DEBORDER ET L'ESSENCE RENTRER DANS LE
MOTEUR.




PLAN DE GRAISSAGE ET D’ENTRETIEN 50 SXR

Atelier
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Veérifier le niveau d'huile de boite e |
Vidanger la boite °
Vérifier la bougie, régler I'écartement @
Vérifier 1a position du carburateur ) &
Vider et nettoyer la cuve de carburateur L] ®
Régler le ralenti °
Nettoyer le filtre a air, le boiter et la pipe d’admission e
Controler la chaine, le pignon, la couronne et le guide-chaine ® ®
Nettoyer et graisser la chaine ® ® ®
Vérifier la tension de 1a chaine ° @
Vérifier I'échappement ® ®
Vérifier les fixation de ["échappement ® ®
Vérifier I'epaisseur des garnitures ®
Vérifier le tambour de frein ®
Veérifier la course a vide de la poignée de frein ® @
Vérifier 'amortigsement et 'étanchéité de la fourche ® °
Révision compléte de la fourche ]
Contrdler les roulements de direction (] ]
Nettoyer et graisser les roulements de la direction L
Vérifier et régler 'amortisseur ® L
Veérifier le bras oscillant e
Nettoyer et graisser le bras oscillant ®
Contrdler les rayons et les jantes ® °
Vérifier les roulements de roue ® ®
Contréler les pneus et leur pression L °
Vérifier I'état des cables ® °
Régler et huiler les cébles ° )
Vérifier le serrage des vis, écrous et colliers @ L]
Lubrifier toutes les articulations et pieces qui coulissent ® ®




TRAVAUX D’ENTRETIEN PARTIE-CYCLE ET MOTEUR

A ATTENTION A
TOUS LES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET LES REGLAGES MARQUES D’UNE * EXIGENT DES CONNAIS-
SANCES TECHNIQUES. POUR LA SECURITE DE L’ENFANT, FAIRE EFFECTUER CES OPERATIONS DANS
UN ATELIER KTM.

i ATTENTION !
— AUTANT QUE POSSIBLE NE PAS EMPLOYER DE NETTOYER HAUTE PRESSION POUR NEITOYER LA MACHINE, CAR DE L'EAL POURRAIT ALORS PENETRER

DANS LES ROULEMENTS, LE CARBURATEUR, LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, ETC,
— Lors g TRANSPORT, VEILLER A CE QUE LA MACHINE SOIT TENUE BIEN DROITE PAR DES SANG

S Ol D'AUTRES MOYENS DE FIXATION MECANIIUES

ET A CF QUE LE ROBINET D'ESSENCE S0IT FERME. EN EFFET, §1 1A MOTO VEMAIT A SE RENVERSER, DE L'ESSENGE POURRAIT S'ECHAPFER DU CARBU-
RATEUR QU DU RESERVOIR.

== N}': PAS EMPLOYER DE RONDELLES GROWER (U E\."E:\J'['_:\J_ SOUS LES FCROUS DE FIXATION MOTEUR, CJ:.S ROMDELLES }:’NCRIJSTFNT DANS LE CATIRE BT
["ECROIT SE DESSERRE. T1 FAUT EMPLOYER DES ECROUS AUTO-BLOGITANTS.

— AVANT D'EFFECTEUR TOUT TRAVAIL D'ENTRETIEN, [L FAUT LAISSER REFROIDIR LA MACHINE, AFIN D'EVITER DE SE BRILER.

— L'Hul I-,, LA GRAISSE, LES FILTRES, L ESSENCE, LES DETERGENTS ETC, DOWENT FIRE FLIMINES CORRRCTEMENT, RESPECTER LA REGLEMENTATION LOCALE,

— NE DEVERSEZ JAMAIS L'HUILE USAGEE DANS DES CANALISATIONS Ol DANS LA NATURE. UN LITRE B'HUILE PEUT POLLUER | MILLION DE LITRES D'CALL

Vérification et réglage des roulements de direction

Il faut vérifier régulitremnent le jeu des roulements de direction, Caler sous le cadre
de maniére a ce gue la roue avant ne porte plus sur le sol. Essayer de secouer la
fourche d'avant en arriére. Aucun jeu ne doit étre perceptible. Pour régler, desser-
rer les deux vis de fixation @ du té supérieur ainsi que le contre-écrou @. Serrer
I'écrou de réglage ® de manitre 4 ce gu'il n'y ait presque plus aucun jeu. En aucun
cas ne serrer vigoureusement, car alors les roulements se trouveraient endom-
magés. CQuand on serre le contre-écrou @, le jeu se trouve encore un peu réduit.
Frapper légérement avec un maillet en plastique sur le té supérieur afin d'éliminer
les contraintes éventuelles et resserrer les deux vis de fixation & 15 Nm,

A ATTENTION A

ST Y A DU JEU DANS LES ROULEMENTS DE DIRECTION, LA TENUE DE ROUTE $'EN TROUVE
AFFECTEE. CELA PEUT MEME ALLER JUSQLU'A UNE PERTE DE CONTROLE DU VEHICULE.

! ATTENTION i
EN AUCUN CAS LA DIRECTION NE DOIT ETRE DURE, SINON LES ROULEMENTS SE TROUVENT
- 2 g DETRUITS.
- | — SIL'ON ROULE QUELQUE TEMPS AVEC DU JEU DANS LES ROULEMENTS DE DIRECTION, LES
i ROULEMENTS AINSI QUE LEUR LOGEMENT DANS L& COLONNE SE TROUVENT ENDOM-
MAGES,

Les roulements de direction doivent étre graissés au moins une fois par an.

Nettoyage des caches-poussiére de la fourche

Les caches-poussicre @ doivent &lre nettoyés régulidrement,

Pour cela, avec un tournevis, on fait sortir le cache de son logement. Le nettoyer
solgneusement & 'air comprimé. Passer un lubrifiant au silicone sur les caches et la
fourche ef enfoncer les caches dans leur logement.




Entretien de la fourche (50 SXR Adventure) *
L’entretien de la fourche doit étre fait au moins une fois par an.

Caler la machine sous le cadre de maniére 4 ce que la roue avant ne porte plus
sur le sol.

Déposer la roue avant et le guide du cable de frein.

Desserrer les vis de fixation @ sur les tés de fourche et sortir les bras de four-
che par le bas.

Fixer le bras de fourche dans I'étau (employer des mordaches) et dévisser le
houchon @.

Retirer du tube I'entretoise de précontrainte et le ressort.

Retirer la vis @ a la partie inférieure du bas de fourche et sortir le tube.
Déposer le cache-poussitre @.

Nettoyer & fond toutes les piéces et vérifier leur état d'usure.
Bien graisser les joints et les ressorts et assembler la fourche.
Serrer la vis 2 la partie inférieure du bas de fourche a 30 Nm.

Enfiler les bras dans les tés (le tube doit affleurer le té supérieur| et serrer les vis
de fixation & 15 Nm.
Poser la roue avant.

Vidange de la fourche (50 SXR Pro JR, Pro SR) *

Déposer Ia roue avant et les bras de fourche (cf. ci-dessus).

Enlever les bouchons, les entretoises de précontrainte et les ressorts.
Laisser I'huile 5'écouler dans un récipient,

Nettoyer les caches-poussiére.

Mettre de 'huile neuve SAE 7,5 dans les bras de fourche
ProJR: 150 cm® par bras
Pro SR : 160 cm® par bras,
Remettre les ressorts et les entretoises de précontrainte.
Veérifier I'état des joints toriques et les graisser; remettre les bouchons.
Reposer les bras et la roue avant (cf. ci-dessus] et remettre le guide pour le cable.

e ———————




Contrdle de la tension de la chaine

- Mettre la machine sur la béquille centrale.

— On contréle la tension environ & mi-distance des guide-chaine @ et @. A cet
endroit la chaine doit pouvoir érre bougée de 10 mm wvers le bas et vers le haut
sans qu'il soit besein de forcer.

~ Corriger la tension si nécessaire,

A ATTENTION A

SI LA CHAINE EST TROP TENDUE, LES ELEMENTS DE LA TRANSMISSION SENCONDAIRE, A
SAVOIR LA CHAINE, LE PIGNON, LA COURONNE, LES ROULEMENTS EN SORTIE DE BOITE ET
A LA ROUE ARRIERE SURISSENT [INE CONTRAINTE SUPPLEMENTAIRE. EN PLUS D'UNE USURE
FREMATUREE L PEUT MEME SE PRODUIRE UNE RUPTURE DE CHAINE.

— 51 EN REVANCHE LA CHAINE EST TROP LACHE, ELLE PEUT SAUTER, BLOQUER LA ROUE
ARRIERE OU ENDOMMAGER LE MOTEUR.
DANS LES DEUX CAS ON PEUT ALORS PERDRE LE CONTROLE DE LA MACHINE,

Ajustement de la tension de chaine
Débloquer 1'écrou de la broche de roue @ et tourner les écrous @ de chaque
coté du bras de maniére égale.

— Avant de resserrer I'écrou de la broche 4 30 Nm, il faut vérifier que les pla-
quettes d'appui @ sont bien en contact avec le bras et que les deux roues sont
bien alignees.

Entretien de la chaine

La durée de vie de 1a chaine dépend en grande partie de l'entretien. Les chaines
sans joinis toriques doivent étre nettoyées réguliérement au pétrole, puis plongées
dans de la graisse bouillante ou traitées avec un aérosol spécial.

A ATTENTION A
IL NE FAUT PAS QUE LA GRAISSE SE DEPOSE SUR LE PNEU, CAR CELA REDUIRAIT CONSIDERA-
BLEMENT L'ADHERENCE, 51 BIEN QUE L'ON POURRAIT PERDRE LE CONTROLE DE LA MACHINE,
1 ATTENTION H

L'ATTACHE RAPIDE DOIT AVOIR SON COTE FERME VERS L'AVANT DANS LE SENS NORMAL DE
ROTATION.

Il faut également vérifier I'état du pignon et de 1a couronne ainsi que du guide-
chaine. Les remplacer si nécessaire.




= SIVONVi4

Réglage du céble de frein avant

Le levier de frein avant doit avoir une course a vide de 10 & 15 mm avant que le
frein attaque.

Le réglage du cible peut s'effectuer avec la vis @ sur le levier au guidon ou avec
la vis @ sur le flasque. Dans les deux cas il convient de desserrer d'abord le cont:
re-écrou @ et de le resserrer aprés réglage.

H ATTENTION 1
Towours VERIFIER A LA FIN DE L'OPERATION SI LA ROIE TOURNE LIBREMENT.

Controle de I'usure des garnitures de frein a I'avant
Les garnitures doivent étre remplacées lorsque la distance entre la biellette et I'an-
crage du cible est inférieure & 50 mm quand le frein est tiré (cf. figure).

! ATTENTION ]

SIL'ON ATTEND TROP POUR CHANGER LES CARNITURES ET QU'ELLES SONT COMPLETEMENT
USEES, CE SONT LES MACHOIRES QUI FROTTENT SUR LE TAMBOUR, METAL CONTRE METAL. LE
FREINAGE EST ALORS TRES DEFICIENT ET LE TAMBOUR DEVIENT INUTILISABLE.

Réglage du cable de frein arriére

Le levier de frein avant doit avoir une course & vide de 10 & 15 mm avant que le
frein attaque.

Le réglage du cible peut s'effectuer avec la vis @ sur le levier au guidon ou avec
la vis @ sur le flasque. Dans les deux cas il convient de desserrer d'abord le cont-
re-écrou @ et de le resserrer aprés réglage.

! ATTENTION !
TOUIOURS VERIFIER A LA FIN DE L'OPERATION 81 LA ROUE TOURNE LIBREMENT.

Contrdle de I'usure des garnitures de frein a I'arriére
Les garnitures doivent étre remplacées lorsque la distance entre la biellette et I'an-
crage du cable est inférieure 4 50 mm quand le frein est tiré (cf. figure].

l ATTENTION !

SiL'ON ATTEND TROP POUR CHANGER LES GARNITURES ET QU'ELLES SONT COMPLETEMENT
USEES, CE SONT LES MACHOIRES QUI FROTTENT SUR LE TAMBOUR, METAL CONTRE METAL. LE
FREINAGE EST ALORS TRES DEFICIENT ET LE TAMBOUR DEVIENT INUTILISABLE.

Entretien des tambours de frein

L'entretien se limite 4 un dépoussiérage occasionnel des tambours et des machoi-
res. On peut éventuellement passer un coup léger de toile émeri dans les tambours
et sur les garnitures.




Dépose et pose de la roue avant
Caler la moto sous le cadre.
Dévisser 'écrou de la broche & droite @ et retirer la rondelle,

— Sortir 1a broche de moitié et retirer I'entretnise @.

— Continuer & sortir la broche de maniére a ce que la roue puisse étre dégagée
mais que le flasque de frein soit encore maintenu.

— Taire pivoter la roue vers la gauche en méme temps que le bas de fourche et la
retirer.

La pose s'effectue en sens inverse.
— Serret I'écrou & 30 Nm.

Dépose et pose de la roue arriere

Caler Ia moto sous le cadre.

Dévisser I'écrou de la broche & droite @ et retirer la rondelle,

Maintenir 1a roue et sortir la broche.

Laisser descendre la roue vers le bas, retirer la chaine et dégager la roue du bras.

La pose s'effectue en sens inverse.

— Faire attention a bien accrocher le flasque de frein & son ancrage sur le bras,
Avant de resserrer I'écrou de la broche, il faut vérifier que les plaquettes d'ap-
pui @ sont bien en contact avec le bras et que les deux roues sont bien alignées.

~ Serrer I'écrou 3 30 Nm.

Pneus, pression

Le type, I'état et la pression des pneus ant une influence sur le comportement de

la moto. C'est pourquoi il convient de vérifier avant toute utilisation.
Les dimensions sont indiquées dans les caractéristigues technigues.

— L'état doit étre vérifié avant chaque utilisation.
On regardera en particulier §'il n'y a pas de coupures, de clous ou d’autres objets
pointus.

— La pression des pneus doit étre vérifiée régulierement, lorsque les pneus sont
froids. Une pression correcte (1,0 bar] permet au pneu de bien accrocher et lui
assure une durée de vie optimale,

A ATTENTION A
— POUR LA SECURITE DE L'ENFANT, UN PNEU ABIME DOIT AUSSITOT ETRE REMPLACE.
— POUR VOIRE SECURITE, UN PNEU ABIME DOIT AUSSITOT ETRE REMPLACGE.
TINE PRESSION INSUFFISANTE CAUSE UNE LISURE ANORMALE DU BMEU.

Vérifier la tension des rayons

[Ine tension des rayons correcte est trés importante pour la stabilité de la roue et
donc aussi pour la sécurité. Un rayon détendu crée un balourd et rapidement d’au-
tres rayons se détendent. Faire alors tendre les rayons dans un atelier, oli I'on cen-
trera aussi la roue.

A ATTENTION A

S1VOUS ROULEZ AVEC DES RAYONS DESSERRES, CEUX-CI PEUVENT §'ARRACHER ET PAR CONSE-
CIJENT DESTABILISER LA TENUE DE ROUTE DE LA MOTO,
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Dépose de la selle

La fixation rapide @ permet de déposer 1a selle sans qu'aucun outil Soit nécessai-
re. Faire tourner la fixation rapide d’environ 180° dans le sens contraire de celui
des aiguilles d’une montre. Lever |'arrigre de la selle et Ia tirer vers |'arrigre.

Au montage, veillez a ce que le crochet @ s'accroche au réservoir.

Nettoyage du filtre a air *

Le filtre a air se nettoie en fonction de la poussiére soulevée. Pour cela il faut dépo-
ser la selle. Enlever les deux vis @, retirer le support et le filtre @. La cartouche
est en mousse et doit étre imprégnée d’huile 3 filtre,

A
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i ATTENTION !

NE PAS NETTOYER LA CARTOUCHE A L'ESSENCE OU AL PETROLE, CAR CES PRODUITS ATTA-
QUENT 1A MOUSSE. KTM RECOMMANDE LES PRODUITS DE LA SOCIETE PUTOLINE,
+ACTION CLEANER™ POUR LE NETTOYAGE ET ,ACTION FLUID” POUR HUILER LA CARTOUCHE.

Nettoyer la cartouche dans le produit spécial et bien la faire sécher. La presser
seulement et ne pas la tordre. Lorsque la cartouche est séche, I'enduire d'une huile
spéciale de haute qualité. Nettoyer également le boitier, Vérifier 'état et 1a positi-
on de la pipe d’admission.

Mettre la cartouche dans son logement et la fixer au moyen du support. Poser la
selle,

Réglage du cable de gaz *

Le cdble de gaz doit toujours avoir un jeu de 3 3 5 mm. Pour vérifier, repousser
I’embout de protection @ a I'entrée de la poignée tournante. La gaine du cible doit
pouvoir étre repoussée de 3 & 5 mm de la vis de réglage @ avant qu’on sente une
résistance.

Pour régler, desserrer le contre-écrou @ et tourner la vis de réglage comme il faut.
Enfin, resserrer le contre-écrou et remettre en place I'embout de protection.

Réglage du ralenti *
Le régime de ralenti se regle & I'aide de la vis @.

En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, on augmente le régime de
ralenti, dans le sens contraire le diminue.




Contréle du niveau d’huile
Pour controler le niveau d'huile, il faut enlever le bouchon @. La machine étant
verticale, 'huile doit & peine couler par I'ouverture @. Si besoin est, incliner la
moto de manitre & pouvoir rajouter de I'huile de boite SAE 80.

! ATTENTION !

Un MANGUE D'HUILE QU UNE HUILE DE MAITVAISE QUALITE ENTRAINE UNE USURE PREMA-
TUREE DU MECANISME. N'EMPLOYER QUE DES HUILES DE MARGUE.

Vidange *

Pour vidanger le carter, faire chauffer le moteur et mettre la machine bien vertica-
le. Enlever le bouchon @ et Jaisser I'huile s’écouler dans un récipient. Nettoyer le
tour du bouchen, rementer celui-ci avec un joint et serrer a 15 Nm.

Incliner la moto et remplir avec 0,25 litre d’huile de boite SAE 80. Remettre le
bouchon @ et vérifier I'étanchéité,
! ATTENTION !

LN MANGUE D'HUILE O UNE HUILE DE MAITVAISE GUALITE ENTRAINE UNE USURE PREMA-
TUREE DU MECANISME. N'EMPLOYER QUE DES HUILES DE MARQUE.

.
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Modification de la hauteur de selle
Sur tous les modeles 50 SXR il est possible d'augmenter sans difficulté la hauteur
de selle de 25 mm. Sur le cadre sont prévues des fixations supplémentaires pour

accrocher le réservoir et I'arriére de cadre. Cela permet d'augmenter Ia hauteur de
selle lorsque I'enfant grandit.
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