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WICHTIG
LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GENAU UND VOLL-
STANDIG, BEVOR SIE DIE ERSTE AUSFAHRT UNTERNEHMEN. SIE
ENTHALT VIELE INFORMATIONEN UND TIPS, DIE IHNEN DIE
BEDIENUNG UND HANDHABUNG ERLEICHTERN WERDEN.
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BEACHTEN SIE IN IHREM EIGENEN INTERESSE BESONDERS JENE
HINWEISE, DIE WIE FOLGT GEKENNZEICHNET SIND:

A ACHTUNG A

WERDEN DIESE HINWEISE NICHT BEFOLGT, BESTEHT GEFAHR
FUR LEIB UND LEBEN !

! VORSICHT - !
BEl MISSACHTUNG DIESER HINWEISE KONNEN TEILE DES

MOTORRADES BESCHADIGT WERDEN, ODER DAS MOTORRAD
IST NICHT MEHR VERKEHRSSICHER.

Bitte tragen Sie unten die Seriennummern lhres Fahrzeuges ein

Fahrgestell-Nummer

Motor-Nummer

Héandlerstempel



Lieber KTM-Kunde

Wir mochten Sie recht herzlich zu lhrer Entscheidung fiir ein KTM Motorrad beglickwiinschen.

Sie sind nun Besitzer eines modernen sportlichen Motorrades, das |hnen bestimmt viel
Freude bereiten wird, wenn Sie es auch entsprechend warten und pflegen. Wichtige
Informationen Uber die Bedienung und Wartung lhres neuen KTM Motorrades finden Sie
in diesem Handbuch, das zum Zeitpunki der Drucklegung dem neuesten Stand dieser
Baureihe entsprach. Kleine Abweichungen, die sich aus der konstruktiven Weiterentwick-
lung der Motorréder ergeben, sind jedoch nie ganz auszuschliefen.

Vielleicht gehodren Sie zu jenen Motorradfahrern, die Uber gute technische Kenntnisse
verfiigen, und konnen so viele Wartungsarbeiten nach dieser Anleitung an lhrem Motor-
rad selber durchfihren. Sollte das nicht der Fall sein, méchten wir Sie darauf hinweisen,
daf} die im Kapitel "Wartungsarbeiten an Fahrgestell und Motor" mit * gekennzeichne-
ten Arbeiten besser von einer KTM-Fachwerkstatte durchfilhren zu lassen, auch im Inter-
esse |hrer eigenen Sicherheit.

Bitte beachten Sie unbedingt die vorgeschriebenen Einfahrzeiten, Inspektions- und War-
tungsintervalle. Deren genauve Einhaltung trégt wesentlich zur Erhéhung der Lebensdauer
lhres Motorrades bei. Lassen Sie die Wartungsdienste unbedingt von einer KTM-Fach-
werkstétte durchfihren, damit Sie den Garantieanspruch nicht verlieren.

Wir wiinschen lhnen viel Freude beim Fahren |
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FOR QUALITY SYSTEM

1ISO 9001

REG.NO. 12 100 80861

Die ISO 9001-Zertifizierung des Qualitatssystems der KTM Sportmotorcycle AG ist
der Beginn einer standig andauvernden Uberarbeitung unseres Qualitatsplans fir eine
bessere Zukunft.

KTM SPORTMOTORCYCLE AG
5230 MATTIGHOFEN, AUSTRIA

KONSTRUKTIONS- UND AUSFUHRUNGSANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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LAGE DER SERIENNUMMERN

Fahrgestell-Nummer

Die Fahrgestel-Nummer ist auf der rechten Seite des Steuerkopfrohres ein-
geschlagen. Notieren Sie sich diese Nummer auf Seite 1.

Motor-Nummer, Motor-Typ
Motornummer und Motortyp sind unterhalb des Vergasers in das Motor-
gehduse eingepragt. Notieren Sie sich diese Nummer auf Seite 1.

BEDIENUNGSORGANE

Kupplungshebel
Der Kupplungshebel @ ist am Lenker links angebracht. Bei kaltern Motor
soll am Hebel ein Spiel von 10 mm (auBen gemessen] vorhanden sein.

! VORSICHT !

IsT AM KUPPLUNGSHEBEL KEIN SPIEL VORHANDEN, BEGINNT DIE KUPPLUNG ZU RUTSCHEN,
DADURCH UBERHITZT DIE KUPPLUNG UND DIE KUPPLUNGSBELAGE WERDEN ZERSTORT.

Chokehebel

Zieht man den Chokehebel ® nach hinfen, wird im Vergaser eine Boh-
rung freigegeben, iiber die der Motor zustitzlich Kraftstoff ansaugen kann.
Dadurch ergibt sich ein  fettes” Kraftstoff-Lufigemisch, wie es beim Kaltstart
bendtigh wird. Wird der Chokehebel bis zum Anschlag nach vorne
geschoben, wird die Bohrung wieder verschlossen, In dieser Stellung muf3
am Choke-Seilzug ca. 2 mm Spiel vorhanden sein.

! YORSICHT !

IsT AM CHOKESEILZUG KEIN SPIEL VORHANDEN, KANN DIE BOHRUNG DES KALTSTAR-
TERSYSTEMS NICHT GANZLUCH VERSCHLOSSEN WERDEN. DIE FOLGEN SIND HOHER
KRAFTSTOFFVERBRAUCH, UNRUNDER MOTORLAUF UND HOHER VERSCHLEISS YON KO-
BEN UND ZYLINDER.

Handbremshebel
Der Handbremshebel ist am Lenker rechts montiert.
A ACHTUNG A

WENN SICH DER WWIDERSTAND AM HANDBREMSHEBEL BZwy. FUSSBREMSHEBEL
SCHWAMMIG ANFUHLT, IST AM BREMSSYSTEM ETWAS NICHT IN ORDNUNG. LASSEN
SIE DAS BREMSSYSTEM IN EINER KTM FACHWERKSTATTE UBERPRUFEN, BEVOR SIE MIT
DEM MOTORRAD FAHREN.







